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SOLO LINE

36/10 - 160 W

Mono-/Polykristalline Modulfamilie

Uberall da, wo eine Stromversorgung iiber ein Verbundnetz
nicht moglich, nicht rentabel oder nicht erwiinschtist, kdnnen PV
Anlagen im Inselbetrieb eingesetzt werden. Dazu bietet Luxor
speziell entwickelte hochwertige und wirtschaftliche
Inselmodule, die auch fir 12 V geeignet sind. Die Solo Line
Module sind fir alle Arten von Stromerzeugung im
Freizeitbereich und fir professionelle Anwendungen geeignet:
Ferien-, Garten-, Wohnhéuser, Jagdhitten, mobile Systeme in
Wohnwagen oder Booten, solare Pumpsysteme zur

U eUXOR

the sunshine people

10 Jahre
Produktgarantie

12 Jahre Garantie auf
90 % Nennleistung

25 Jahre Garantie auf
80 % Nennleistung

Trinkwasserforderung und Bewdsserung sowie im Bereich
Verkehr mit Anwendungen fir Parkscheinautomaten,
Verkehrsleitsysteme biszu StraBenlaternen, Messeinrichtungen,
Telekommunikationsanlagen.

Das kompakte und robuste Insel-Modul ist die praktische
Ldsung und wie geschaffen fur den netzunabhangigen Einsatz
bei Anwendungen ohne Anschluss an das offentliche Stromnetz.
Durch die hohe Qualitat sind die Luxor Insel-Module auch fur
extremen Anforderungen geeignet.
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Elektrlsche Daten
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Technische Daten
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ZellengroBe

ZeIIenzahI | Zellentyp

GeW|cht

Anschlusskabel Lange

Anschlusskabel Querschnltt

Dlode

LX-10P

Vorder- / Riick- / Seitenansicht
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LX-50P
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78x225mm

4><9 | poly

1,5[<g

Anschlussdose IP 65

4x9 | poly
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850 mm

4mm2

LX-100M
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52x156mm

125 x125mm
78kg

4mmZ
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Ihr Luxor Fachbetrieb

4x9 | mono

850 mm

156>< 56mm
4><9 | poly
1,5kg

4mmZ

.IP 65

850 mm

2><12A

56x156mm

4x9|mono

1 5[<g
4mm2

.IP 65

LX-150P / 150M / 160M

676

850 mm

2x12A

56x156mm

4x9 ] mono

115kg -
850 mm

4mm2

.IP 65

2><12A

1482

*IEC, nur giiltig fir LX-100M bis LX-160M

IEC 61215
IEC 61730

CE R

Die Giiltigkeit der Zertifikate /Listings fiir ein bestimmtes Land ist zu prifen unter:
www.luxor-solar.com/download.htm
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