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Geprufte Qualitat - mehrfach zertifiziert

K2 Systems steht fur sichere Verbindung, héchste Qualitat und Prazision.
Unsere Kunden und Geschaftspartner wissen das schon lange. Unabhangige
Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten gepruft, bestatigt und
zertifiziert.

Unter k2-systems.com/de/technische-informationen finden Sie unsere Quali-
tats- und Produktzertifikate.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass unsere Allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden mussen.
Diese sind einzusehen unter k2-systems.com/de/technische-informationen

* Anlagen durfen nur von Personen montiert und in Betrieb

genommen werden, die aufgrund ihrer fachlichen Eignung

(z.B. Ausbildung oder Tatigkeit) bzw. Erfahrung die vor-
schriftsmafige Durchfuhrung gewahrleisten kénnen.

* Vor der Montage muss gepruft werden, ob das Produkt
den statischen Anforderungen vor Ort entspricht. Bei
Dachanlagen ist grundsatzlich die bauseitige Tragfahig-
keit des Daches zu priifen.

* Nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Normen
und Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt einzu-
halten.

* Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften, ent-
sprechende Normen sowie Vaorschriften der Berufsge-
nossenschaft sind einzuhalten! Inshesondere ist dabei zu
beachten:

- Es ist Sicherheitskleidung zu tragen [v.a. Schutzhelm,
Arbeitsschuhe und Handschuhe].

- Bei Dacharbeiten sind die Varschriften zu Arheiten auf
dem Dach zu beachten (z.B. Verwenden von: Absturzsi-
cherungen, Gerlist mit Fangeinrichtung ab einer Trauf-
hdéhe von 3m etc.).

- Anwesenheit van zwei Personen ist flir den gesamten
Montageablauf zwingend, um bei einem eventuellen
Unfall schnelle Hilfe gewahrleisten zu kénnen.

= K2 Montagesysteme werden stetig weiterentwickelt.
Montageablaufe kénnen sich dabei andern. Vor der Mon-
tage daher unbedingt den aktuellen Stand der Montage-
anleitung unter:
k2-systems.com/de/technische-informationen tUber-
prifen. Auf Anfrage senden wir Ihnen die aktuelle Version
auch gerne zu.

* Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu
beachten.

Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen Anlagen-
teilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen Vor-
schriften durchzufthren.

Wahrend der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen,
dass mindestens ein Exemplar der Montageanleitung auf
der Baustelle zur Verfugung steht.

Bei Nichtheachtung unserer Montagevorschriften und
Montageanleitungen und Nichtverwendung aller System-
komponenten sowie beim Ein- und Ausbau von Bauteilen,
die nicht Uber uns hezogen wurden, Ubernehmen wir far
daraus resultierende Mangel und Schaden keine Haftung.
Die Gewahrleistung ist in soweit ausgeschlossen.

Bei Missachtung unserer Allgemeinen Sicherheitshinwei-
se sowie beim Ein- oder Anbau von Bauteilen des Wett-
bewerbs behalt sich die K2 Systems GmbH den Haftungs-
ausschluss vor.

Wenn alle Sicherheitshinweise beachtet werden und die
Anlage sachgemaf installiert wird, besteht ein Produkt-
garantie-Anspruch von 12 Jahren! Bitte beachten Sie
unsere Garantie-Bedingungen, welche einzusehen sind
unter k2-systems.com/de/technische-informationen
Auf Anfrage senden wir lhnen diese selbstverstandlich
gerne zu.

Die Demontage des Systems erfolgt anhand der Monta-
geschritte in umgekehrter Reihenfolge.

K2 Bauteile aus nichtrostenden Stahlen sind in unter-
schiedlichen Korrosionswiderstandsklassen erhaltlich. In
jedem Fall ist zu prufen, welche Karrosionsbelastung fiir
das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten ist.



Generell gilt

Unter den folgenden Bedingungen kann das S-Dome 6 System standardmaf3ig verbaut werden. Auch wenn das
System durch den Einbezug von Sicherheitsfaktoren héheren Anforderungen gewachsen ist, wenden Sie sich
bitte beim Uberschreiten der angegebenen Werte zur Priifung an |hren Ansprechpartner bei K2 Systems.

@ Anforderungen an das Dach der Uberpriifung plastische Verformungen z.B. im

* Dieses System kann bei allen gangigen Flach-
dachern mit druckfestem Untergrund und einer
Dachneigung von < 3° ohne Festanbindung
verbaut werden. Bis zu 10° Dachneigung sind mit
dem Dome FixPro Set und einer entsprechen-
den mechanischen Befestigung auf dem Dach
maglich.

* Die Dachoberflache muss sauber und trocken
sein. Dachunebenheiten gegebenenfalls aus-
gleichen oder beseitigen.

* Der Reibbeiwert des Daches ist var Ort zu ermit-

teln. Siehe Video k2-systems.com/de/reibbeiwert

Statische Anforderungen

= Ausreichende Resttragfahigkeit der Dachkonst-
ruktion und Druckfahigkeit der Warmedammung
ist bauseits unbedingt zu prifen.

* Fur gerahmte Module mit einer Rahmenhdéhe von
30-50mm

* Zulassige Modulmafie: Lange 1448 - 2150 mm,
Breite 950 -1060 mm

@ Wichtige Montagehinweise

Montagesystem

= Der Aufstanderungswinkel des S-Dome 6 Sys-
tems betragt 10°.

= Ein Mindestabstand zum Dachrand von 600 mm
ist einzuhalten.

* Kompatibilitat der Dachhaut mit dem Auflage-
Pad Mat S ist zu prufen

* Es mussen mindestens zwei Aufstanderungen
zusammenhangend montiert werden, um dieses
System verwenden zu kénnen.

* Esist eine thermische Trennung (Abstand
zwischen Madulhblécken] nach maximal 15m
in Modulreihenrichtung und in Richtung Basis-
schiene einzuhalten.

= Nach Ausnahmeereignissen, wie z.B. Stirmen,
Starkregen, Erdbeben etc. ist das System von
einem Fachbetrieb zu Uberprtfen. Werden bei

Modulklemmbereich oder Beschadigungen fest-
gestellt, sind solche Komponenten durch neue
Komponenten zu ersetzen.

Module und Klemmung

* Anzugsdrehmoment aller Modulklemmen 14 Nm.

* Modulherstellerangaben zum Klemmbereich
und zur Montage der Module beachten (siehe
Moduldatenblatt des Herstellers]. Priifen, ab
Herstellerfreigabe zur Klemmung an der kurzen
Modulrahmenseite vorliegt. Siehe auch:
ke2-systems.com/de/modulfreigaben-dome-6

Allgemein

= Bei der Auslegung der Ballastierung sind aufdere
Einfllisse, die auf das System wirken, nur bedingt
reprasentiert. So kbnnen z.B. Unebenheiten, ther-
mische Langenausdehnung, Moos, Stauwasser,
Alterung der Falie nicht berticksichtigt werden,
jedoch kénnen diese Einflisse unter Umstanden
ebenfalls Verschiebungen der Anlage verursa-
chen. Da diese Einfllisse bei geneigten Dachern
grofdere Auswirkungen haben kénnen, empfehlen
wir zu prufen, ob eine zusatzliche mechanische
Befestigung des Systems notwendig ist.
* Esist darauf zu achten, dass der Ablauf von Nie-
derschlagswasser nicht behindert wird.
Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der
Solarmaodule muss die String- und Wechselrich-
terverschaltung entsprechend beachtet werden.
Es wird empfohlen, dass die Wechselrichter und
Strings seperat verschaltet werden.
Bauseits mussen die allgemeinen Normen
und Vorschriften fir den Blitzschutz beachtet
und ggf. eine Fachkraft zur Erstellung eines
Blitzschutzkanzeptes (ggf. Blitzschutzklemme
verwenden] hinzugezogen werden. Landesspezi-
fische Vorschriften sind hierbei einzuhalten.



Komponenten

Basiskomponenten
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Dome 6 Abstandslehre

2003253
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Komponenten

Ballastierung




Randaussteifung
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2003150/2003151
Porter

1001643 + 2001729
MK2 Einlegemutter +
Zylinderkopfschraube
M8x20




Festanbindung am Dach

2003211

Dome FixPro Set

2002546 /2002547 %b
Adapterplatte M10/12 o

2003146/2003147

Climber M10/12

Weitere Befestigungselemente
(z.B. Schrauben und Muttern]
zur Fixierung am Befestiger sind
bauseits zu stellen.
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Montage

Aufbau Modulblock und thermische Trennungen

0 Wichtige Maf3e fiir Modulfelder und thermische Trennungen
max. 1am w

_r gD

U>1qomm C

max. 15m

w22140 mm

Die Modulbreite w,, wird mit den schmalen Enden der
Messklemmen von Dome Speed Spacer eingestellt.
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0 Schienentypen gemaf3 Base Montageplan aufstellen.
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Das Abmessen erfolgt mit den breiten
Enden der Messklemmen
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Grundbalastierung
Randbereiche = 3kg
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Ballastierungsoptionen

Ballastangaben: Siehe Base Ballastierungsplan!

\_._’
Die Ballastverteilung ist so zu ge- q
stalten, dass die Porter nicht auf L
| der Dachaoberflache aufliegen. — =
— — —77‘
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Modulmontage
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Montage Windbreaker

D

e Schraube 2 ist optional.
Bitte Base Bericht beachten.

@

Schraube 2 ist optional.
Bitte Base Bericht beachten.
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Optionale Montageschritte

Festanbindung mit Dome FixPro Set am Beispiel Solmont Montagefuf?

Platzierung gemaf?
Base Montageplan!
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Randaussteifung
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Randaussteifungen in allen

== 4 Eckbereichen des Modulblocks

\o\ Aussteifungen mit

Porter: 16 Nm
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Kabelmanagement

Potentialausgleich mit TerraGrif
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Wir unterstutzen PV-Systeme

Vielen Dank, dass Sie sich fur ein
K2 Montagesystem entschieden haben.

Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu montieren.

Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen dabei gehalfen.

Flr Anregungen, Fragen oder Verbesserungsvorschlage stehen wir lhnen
gerne zur Verfugung. Alle Kontaktdaten finden Sie unter:

» k2-systems.com/de/kontakt
» Service-Hotline: +49 (0] 7159 42059-0

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.
Gerichtsstand ist Stuttgart.

Es gelten unsere ALB; einzusehen unter:
www.k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Industriestrafde 18
71272 Renningen
Germany
+49(0)7159-42059-0
info@k2-systems.com
www.k2-systems.com

S-Dome 6 Assembly DE V2 | 0920 - Anderungen vorbehalten - Produktabbildungen sind beispielhafte

Abbildungen und kénnen vom Original abweichen.



