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Belgien · Brasilien · China · Frankreich·  Indien · Indonesien · Italien · Kanada · Malaysia · Mexiko · Niederlande · Österreich · Polen · Portugal · Russland · Singapur · Südafrika · Süd-Korea · Schweden · Schweiz · 
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EORI Nummer DE 2623064 · AEO DE AEOF 108137 Volksbank Ludwigsburg eG BLZ 604 901 50 KTO 45 003 009 SWIFT/BIC GENODES1LBG IBAN DE39 6049 0150 0045 0030 09 

 
 
 

 

 
 

 
HELUTHERM® 145   Zulassung Germanischer Lloyd 
 
Wir bestätigen, dass die oben genannten, temperaturbeständigen und halogenfreien 
Einzeladern nach Werksnorm gefertigt und nach DIN VDE 0473/0481 geprüft sind. 
 
- Temperaturbereich 

bewegt - 35°C bis + 120°C 
nicht bewegt - 55°C bis + 145°C 

- Nennspannung  bis 1 mm²   U0/U 300/500V 
  ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V 

bei fester und geschützter Verlegung    ab 1,5 mm² U0/U 600/1000V 
 
Prüfungen 
- Brandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-22, BS 4066 Teil 3,  DIN EN 60332-3-22,  
 IEC 60332-3-22. 
- Brandprüfung nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,  IEC 60332-1-2. 
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2, DIN EN 60754-2, IEC 60754-2. 
- Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482-754-1, DIN EN 60754-1, IEC 60754-1. 
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482 Teil 1034-1+2, IEC 61034-1+2,  DIN EN 61034-1+2,  

BS 7622 Teil 1+2. 
 
Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von 
lackbenetzungsstörenden Substanzen. 
 

сє = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. 
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