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Rechtliche Bestimmungen 
Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der E3/DC GmbH. 
Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der E3/DC GmbH. 
Eine innerbetriebliche Vervielfältigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgemäßen 
Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig. 

Weitere Informationen 
Die E3/DC GmbH erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 9001 und weist diese durch ein 
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach. 

Bitte entnehmen Sie die jeweils aktuelle Version dieser Anleitung dem Kundenportal der 
E3/DC GmbH. 

Die Anleitung ist für den beidseitigen Druck optimiert (Duplexdruck). 

Bei Fragen hilft die E3/DC GmbH gerne weiter. 

Weitere Informationen zum Produkt und zur E3/DC GmbH entnehmen Sie bitte der Firmenwebsite. 

E3/DC GmbH 
Karlstraße 5 
D-49074 Osnabrück 
Telefon: +49 541 760 268-0 
Fax: +49 541 760 268-199 
E-Mail: info@e3dc.com 
Website: www.e3dc.com 
Kundenportal: https://s10.e3dc.com (Anmeldung erforderlich) 
 
© 2020 E3/DC GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 
 
Diese Anleitung bezieht sich auf die folgenden Produkte: 
AC ELWA-E | AC THOR 
Datum und Version dieser Anleitung: 15.07.2020 | Version: V2.00 
 

 

mailto:info@e3dc.com
http://www.e3dc.com/
https://s10.e3dc.com/




E3/DC GmbH Inhaltsverzeichis 

 
AC ELWA-E | AC THOR – Anleitung für Installateure V2.00 5 

Inhaltsverzeichnis 
1 Hinweise zu diesem Dokument .................................................................................................. 7 

1.1 Gültigkeitsbereich ............................................................................................................. 7 

1.2 Zielgruppe ......................................................................................................................... 7 

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..................................................................................... 7 

2 Zu Ihrer Sicherheit ..................................................................................................................... 8 

3 Produktbeschreibung ................................................................................................................. 9 

3.1 AC ELWA-E ...................................................................................................................... 9 

3.2 AC THOR ........................................................................................................................ 10 

4 Gerät in Betrieb nehmen .......................................................................................................... 12 

4.1 Montage und Inbetriebnahme ......................................................................................... 12 

4.2 Stromkreisabsicherung beachten ................................................................................... 12 

4.2.1 Werksseitige Einstellung des Heizstabs: 16 Ampere (für max. 3.000 Watt) ....... 12 

4.2.2 Alternative Einstellung des Heizstabs: 13 Ampere (für max. 2.500 Watt) ........... 12 

4.2.3 DHCP nutzen ...................................................................................................... 12 

5 Gerät mit dem Energiespeichersystem von E3/DC verbinden ................................................. 13 

5.1 Gerät initialisieren ........................................................................................................... 13 

5.2 Geräte mit der Funktion my-PV des Energiespeichersystems steuern .......................... 13 

5.2.1 Temperatur und Status ....................................................................................... 14 

5.2.2 Überschuss-Modus aktivieren und einstellen ...................................................... 14 

5.2.3 Warmwasser-Sicherstellung einstellen ............................................................... 15 

5.2.4 Warmwasser-Boost für 15 Minuten einstellen ..................................................... 15 

5.2.5 Weitere Heizstäbe anlegen ................................................................................. 16 

5.2.6 Einstellungen übernehmen ................................................................................. 16 

5.2.7 Geräte entfernen ................................................................................................. 16 

5.3 LED-Statusanzeige des Heizstabs AC ELWA-E ............................................................ 16 

 





E3/DC GmbH 1   Hinweise zu diesem Dokument 

 
AC ELWA-E | AC THOR – Anleitung für Installateure V2.00 7 

1 Hinweise zu diesem Dokument 
In der folgenden Anleitung wird die Ansteuerung des Heizstabs AC ELWA-E über die 
Energiespeichersysteme von E3/DC beschrieben. 

Mit minimalen Unterschieden gelten die vorgenommenen Einstellungen auch für den AC THOR 
und AC THOR 9s. 

In der Funktion my-PV des Energiespeichersystems nehmen Sie die entsprechenden 
Einstellungen vor. 

Auf die Montage der Geräte wird nicht eingegangen. Eine Montageanleitung des Herstellers liegt 
den Geräten bei. 

Bitte beachten Sie insbesondere auch die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Anleitung und 
in der Anleitung von my-PV. 

1.1 Gültigkeitsbereich 
Dieses Dokument gilt für die Gerätetypen „AC ELWA-E“, „AC THOR“ und „AC THOR 9s“. 
Technische Änderungen behält sich der Hersteller vor. 

1.2 Zielgruppe 

FACHKRÄFTE! 

 

Die Installation der Geräte darf nur durch ausgebildete Elektrofachkräfte 
erfolgen. 
Sämtliche Arbeiten an elektrischen Installationen dürfen nur durch 
ausgebildete Elektrofachkräfte ausgeführt werden! 

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
AC ELWA-E 
„Das elektrische Warmwasserbereitungs-Gerät AC ELWA-E […] ist zum ortsfesten Einbau in 
Warmwasser-Speicher oder Pufferspeicher bestimmt. Das Gerät nimmt entsprechend externer 
Steuersignale über das Ethernet die Leistung stufenlos vom Hausnetz auf. 

AC THOR und AC THOR 9s 
AC THOR ist ein 0 - 3 kW stufenlos geregelter Photovoltaik Power-Manager für Warmwasser, 
elektrische Wärmequellen und optional Heizung. 

Der AC THOR 9s ist bei gleicher Baugröße wie der AC THOR in der Lage, auch 3-phasige 
Heizstäbe mit einer Leistung von bis zu 9.000 Watt stufenlos zu regeln. 

 
Andere Verwendungen als die zuvor beschriebenen können zur Beschädigung der Produkte 
führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. 
verbunden. Die Sicherheitshinweise und die Informationen zur Handhabung in der Montage-
Anleitung sind unbedingt zu beachten! 
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2 Zu Ihrer Sicherheit 
GEFAHR! 

 

Lebensgefahr durch elektrische Spannung! 
Durch unter Spannung stehende Teile können schwere Verletzungen 
entstehen. 

 Vor Arbeitsbeginn Spannungsfreiheit herstellen. 

 Die 5 Sicherheitsregeln gemäß DIN VDE 0105-100:2009-10 6.2 beachten. 

 Alle vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften, die technischen 
Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungs-
unternehmens (EVU) sowie die VDE-Vorschriften sind bei Installation und 
Betrieb der Geräte einzuhalten. 

 Der notwendige Leitungs- und Personenschutz ist vom Installateur 
entsprechend zu dimensionieren und vorzusehen. 

 

GEFAHR! 

 

Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion! 
Bei elektrischen Geräten kann ein Brand entstehen. 

 Das Gerät nicht in Bereichen montieren, in denen sich leicht entflammbare 
Stoffe befinden. 

 Das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montieren. 

 

 
Hinweis: 
Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise in der Montage- und 
Betriebsanleitung des Herstellers. 
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3 Produktbeschreibung 

3.1 AC ELWA-E 

 
Abb. 1: AC ELWA-E 

• Der Wechselstromheizstab AC ELWA-E ist ein reaktionsschnelles Heizelement. 
Es 

– ist von null bis 3.000 Watt stufenlos regelbar, 

– passt seine Leistung dem Stromüberschuss an, 

– hat einen Standby-Verbrauch von weniger als 1,5 Watt. 

• Der AC ELWA-E nutzt die überschüssige Energie aus der PV-Anlage, die nicht mehr in den 
Batterien aufgenommen werden kann, zur Warmwasserbereitung. 
Das Gerät kommuniziert per Ethernet mit dem Batteriemanagement-System des S10 
Hauskraftwerks und minimiert die Einspeisung der PV-Anlage ins Stromnetz. 

• Zunächst werden die Batterien des Energiespeichersystems geladen. Sind die Batterien 
vollständig geladen, wird die vorhandene überschüssige Energie an den Heizstab zur 
Warmwasserbereitung weitergegeben. 

– Überschüsse werden somit nicht oder in deutlich geringerem Umfang ins Stromnetz 
eingespeist. 

– Der Eigenverbrauch wird maximiert. 

– Es können zwischen 10 und 20 kWh zusätzliche Speicherkapazität erreicht werden. 

• Per Drehknopf kann die gewünschte Wassertemperatur eingestellt werden. 

• Der AC ELWA-E verfügt zusätzlich über eine Funktion, die sicherstellt, dass Warmwasser 
immer vorhanden ist (Warmwasser-Sicherstellung). 
Hinweis: Diese Funktion wird standardmäßig ausgeschaltet, wenn der Heizstab erstmalig mit 
dem Energiespeichersystem verbunden wird. 

• In der Menü-Funktion my-PV des Energiespeichersystems werden die Warmwasser-
Sicherstellung und andere Einstellungen vorgenommen. 

 
Hinweis zum S10 MINI Hauskraftwerk: 
Kommen Heizstäbe in Verbindung mit dem S10 MINI Hauskraftwerk zum Einsatz, sollten 
sie auf derselben Phase angeschlossen werden, wie das Hauskraftwerk. 
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Abb. 2: Installationsschema AC ELWA-E 

• Der Heizstab AC ELWA-E wird über Ethernet an den Router angeschlossen. Der Router muss 
mit dem S10 Haukraftwerk verbunden werden. 

• Der AC-ELWA-E verfügt über eine eigene Stromversorgung. Er wird an eine Schukosteckdose 
angeschlossen (230 VAC; 1-phasig; Absicherung: 13 Ampere oder 16 Ampere). 

3.2 AC THOR 
• AC THOR ist ein 0 - 3 kW stufenlos geregelter Photovoltaik Power-Manager für Warmwasser, 

elektrische Wärmequellen und optional Heizung. 

• Der AC THOR 9s ist bei gleicher Baugröße wie der AC THOR in der Lage, auch 3-phasige 
Heizstäbe mit einer Leistung von bis zu 9.000 Watt stufenlos zu regeln. 

 
Abb. 3: AC THOR mit Schukosteckdose 
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Abb. 4: AC THOR 9s (3-phasig) mit Anschlussklemmen 

 
Abb. 5: Installationsschema AC THOR (1-phasiges Gerät) 
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4 Gerät in Betrieb nehmen 

4.1 Montage und Inbetriebnahme 
Zur Montage und Inbetriebnahme des Geräts, verweisen wir an dieser Stelle auf die dem Gerät 
beiliegende Montageanleitung des Herstellers my-PV. 

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage und Inbetriebnahme des Geräts vollständig durch, und 
befolgen Sie die einzelnen Arbeitsschritte. 

Achten Sie insbesondere auch auf die Sicherheits- und Warnhinweise. 

Die Technischen Daten des Gerätes finden Sie ebenfalls dort. 

4.2 Stromkreisabsicherung beachten 

ACHTUNG! 
Stromkreis nicht überlasten! 
Durch den Heizstab können, rein rechnerisch, bis zu 3.000 Watt der maximal möglichen 3.680 
Watt des Stromkreises (16A x 230V = 3.680 Watt) belegt sein. 

 Achten Sie darauf, keine Großverbraucher am selben Stromkreis anzuschließen, wie den AC 
ELWA-E. Dies könnte zum Auslösen der Sicherung führen! 

4.2.1 Werksseitige Einstellung des Heizstabs: 16 Ampere (für max. 
3.000 Watt) 

Der AC ELWA-E ist werksseitig so voreingestellt, dass bis zu 3.000 Watt Leistung aufgenommen 
werden können. Diese Einstellung ist für Stromkreise gedacht, die mit 16 Ampere abgesichert sind. 

4.2.2 Alternative Einstellung des Heizstabs: 13 Ampere (für max. 
2.500 Watt) 

Für Stromkreise, die mit 13 Ampere abgesichert sind, kann die Leistungsaufnahme auf 2.500 Watt 
reduziert werden. 

4.2.3 DHCP nutzen 
In der Regel ist DHCP am Router verfügbar. Es wird daher empfohlen DHCP zu nutzen und keine 
weiteren Einstellungen vorzunehmen! 
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5 Gerät mit dem Energiespeichersystem von E3/DC 
verbinden 

5.1 Gerät initialisieren 
• Um das Gerät in Verbindung mit dem Energiespeichersysteme von E3/DC zu betreiben, sind 

normalerweise keine Setup-Einstellungen über das Web-Interface des Heizstabs nötig. 

• Bei der ersten Aktivierung am Energiespeichersystem, wird das Gerät erkannt und automatisch 
initialisiert. 

• Die Ansteuerung erfolgt über Modbus TCP. 

 
Hinweis: 
Wenn mehrere S10 Hauskraftwerke vorhanden sind, darf der Heizstab AC ELWA-E an 
nur jeweils einem der S10 Hauskraftwerke aktiviert werden. Andernfalls funktioniert die 
Regelung des Heizstabs nicht korrekt. 

5.2 Geräte mit der Funktion my-PV des Energiespeichersystems 
steuern 

Im Folgenden wird die Funktion my-PV am Beispiel der Bedienoberfläche der S10 Hauskraftwerke 
beschrieben. 

Die entsprechenden Einstellungen für das Energiespeichersystem Quattroporte, nehmen Sie über 
die Web-GUI des Quattroporte vor. 
Die Vorgehensweise ist nahezu identisch. 

 

Hauptmenü > Smart-Funktionen > Smart Home > Funktion my-PV 

• Über die Funktion my-PV steuern Sie den Heizstab AC ELWA-E bzw. den AC THOR. 

• Die Steuerung des jeweiligen Geräts wird durch Setzen des Häkchens im Feld 
Aktiviert eingeschaltet. 

• Bei der ersten Aktivierung wird das Gerät automatisch auf den Betrieb über das 
S10 Hauskraftwerk eingestellt. 

• Nach Betätigen der Schaltfläche übernehmen wird das Gerät mit dem 
S10 Hauskraftwerk verbunden. 
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Abb. 6: Funktion „my-PV“ der S10 Hauskraftwerke 

5.2.1 Temperatur und Status 
Im oberen Bereich der Maske werden die folgenden Daten angezeigt: 

Feld Beschreibung 
Seriennummer Seriennummer des angeschlossenen Heizstabs 

Ist-Temperatur Aktuelle Wassertemperatur 

Max-Temperatur Maximaltemperatur des Wassers, die über den Temperatur-Einstellknopf am 
Heizstab vorgegeben wurde. 

5.2.2 Überschuss-Modus aktivieren und einstellen 
 • Die verschiedenen Modi können durch Setzen eines Häkchens aktiviert werden. 

• Anschließend können Sie zwischen den folgenden drei unterschiedlichen Modi 
wählen: 

ansonsten einzuspeisende Leistung: 

• Diese Einstellung wählen, wenn für das Betreiben des Heizstabs der Anteil des Solar-
Überschusses verwendet werden soll, der sonst ins Netz des Energiedienstleisters eingespeist 
werden würde. 

ansonsten abzuregelnde Leistung: 

• Diese Einstellung wählen, wenn für das Betreiben des Heizstabs der Anteil des Solar-
Überschusses verwendet werden soll, um den sonst die Produktionsleistung abgeregelt 
werden würde. 

keinen Überschuss verwenden: 

• Wenn kein Überschuss verwendet werden soll, wird lediglich die in den Feldern der 
Warmwasser-Sicherstellung eingegebene Wassertemperatur gehalten. 
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5.2.3 Warmwasser-Sicherstellung einstellen 

 
Hinweise: 

• Wenn der Heizstab erstmalig initialisiert und aufgerufen wurde, ist die Warmwasser-
Sicherstellung ausgeschaltet. 

• Die eingestellte Mindesttemperatur muss unter der am Gerät eingestellten Maximal-
Temperatur liegen. Die am Gerät eingestellte Maximal-Temperatur kann nicht 
überschritten werden. 

• Die Warmwassser-Sicherstellungs-Funktion sollte nicht über die Web-
Schnittstelle erfolgen, da die Funktion sonst im Notstrom-Betrieb nicht 
abgeschaltet wird! 

• Wenn Sie mit der Web-Schnittstelle arbeiten, immer die Einstellung 
Wintermodus/Aus verwenden! 

 
Abb. 7: Warmwasser-Sicherstellung 

• Ist die Warmwasser-Sicherstellung eingeschaltet, heizt der Heizstab das Wasser des 
Warmwasserspeichers auf die eingegebene Temperatur auf. Nach Erreichen wird die 
Temperatur gehalten. 
Wichtig: Die Warmwasser-Sicherstellung ist unabhängig vom produzierten Überschuss. Sie 
erfolgt also ggf. auch durch Strom aus dem Netz. 

• Im obigen Beispiel wird von montags bis freitags zwischen 06:00 und 09:00 Uhr morgens eine 
Wassertemperatur von mindestens 45 °C gehalten. 
Nach diesem Zeitraum kann die Wassertemperatur unter 45°C absinken. 

• Pro Heizstab können bis zu drei Warmwasser-Sicherstellungs-Zeiträume eingestellt werden. 

• Über den Button  gelangen Sie zu einer weiteren Seite, auf der sie die weiteren 
Warmwasser-Sicherstellungs-Zeiträume vorgeben können. 

5.2.4 Warmwasser-Boost für 15 Minuten einstellen 
Sollte ungeplant und kurzfristig Bedarf für Warmwasser bestehen, kann durch die „Boost-Funktion“ 
das Wasser schnell etwas erwärmt werden ohne dass die Konfiguration geändert werden muss. 
Um höhere Temperaturen zu erreichen, kann die Funktion auch mehrmals hintereinander genutzt 
werden. 

 
Hinweise: 

• Bitte beachten Sie, dass ggf. auch Strom aus dem Netz des Energiedienstleisters 
genutzt wird, um das Wasser schnell zu erwärmen. 

• Durch Antippen des Button start wird der Heizstab auf volle Leistung gebracht. Die am Gerät 
eingestellte Maximaltemperatur wird dabei eingehalten. 
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• Durch Antippen des Button stopp oder nach Ablauf von 15 Minuten wird der Heizstab wieder 
wie zuvor eingestellt betrieben. 

5.2.5 Weitere Heizstäbe anlegen 
• Sie können weitere angeschlossene Heizstäbe bzw. Photovoltaik Power-Manager für 

Warmwasser einstellen. Blättern Sie über die Button  und  zu weiteren angeschlossenen 
Geräten. 

5.2.6 Einstellungen übernehmen 
• Nachdem Sie sämtliche Einstellungen vorgenommen haben, tippen Sie übernehmen an. 

5.2.7 Geräte entfernen 
• Über den Button entfernen werden die angelegten Geräte entfernt. 

 
Hinweis: 
Nur der Installateur kann in dieser Funktion Geräte entfernen. 

5.3 LED-Statusanzeige des Heizstabs AC ELWA-E 
Zustand Beschreibung 

 
Der Heizstab befindet sich im Standby-Modus. 

 
Der Heizstab heizt auf. 

 

Der Heizstab ist nicht mit dem Energiespeichersystem verbunden oder 
nicht aktiviert. 
Hinweis: Das durchgehend rote Dauerleuchten kann durch grünes 
Blinken unterbrochen sein. 

 
Störung des Heizstabs. 

 

Lesen Sie bitte in der Betriebsanleitung zum AC ELWA-E weitere LED-Status‘ und 
Störungsanzeigen nach. 













E3/DC GmbH
Karlstraße 5
49074 Osnabrück

T +49 541 760 268 0
e3dc.com
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