KOSTAL

O ENTICORE plus

mit BYD Battery-Box Premium HVS/HVM

Technische Spezifikation



PLENTICORE plus Leistungsklasse 3.0 4.2 O8S) 7.0

Max. PV-Leistung(cos ¢ = 1) kWp 4,5 6,3 8,25 10,5
Nominale DC Leistung kW 3,09 4,33 5.67 7,22
Eingangsspannungsbereich (Upcmin - Upcmax) V 120...1000

g MPP-Arbeitsspannungsbereich (Uyppworkmin = Umppworkmax) V 120...720

-‘% Anzahl DC-Eingénge 3

§ Anzahl kombinierte DC-Eingange (PV oder Batterie) 1

i;': Anzahl unabh. MPP-Tracker 3

DC 3 - Batterieeingang optional - Aktivierungscode Batterie kostenpflichtig beziehbar unter shop.kostal-solar-electric.com

Arbeitsspannung Batterieeingang (Upcworkoatmin = Uncworkbatmax) Vv 120...650

Max. Ladestrom/Entladestrom Batterieeingang A 13/13
_ Bemessungsleistung, cos ¢ = 1 (Pac,) kW 3,0 4,2 515) 7,0
% Ausgangsspannung (Uacmin - Uacmax) V 320...500
% Bemessungsausgangsstrom (|, ) A 4,33 6,06 7,94 10,10
% Max. AUSGaNgSStrom (lacre) A 4,81 6,74 8,82 11,23
@  Netzanschluss 3N-~, 230/400 V, 50 Hz
= Standby W 7,9

Max. Wirkungsgrad % 97,1 97,1 97,1 97,2

= Europtiischer Wirkungsgrad % 953 96,5 96,2 9,5
Schutzart nach [EC 60529 IP 65

é Hohe/Breite/Tiefe mm 563/405/233

g Gewicht kg 19,6 21,6

:%. Umgebungstemperatur °C -20...60
Anschlusstechnik DC-seitig SUNCLIX Stecker

CE, GS, CEl 0-21, CEI10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438,
AcinenZefzenng’ B e e e e
UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018
nllEE | [ [ |
Modultyp HVS (High Voltage Small) HVM (High Voltage Medium)
2,56KkWh, 102,4V, 25Ah, 38kg, LiFePO4 2,76kWh, 51,2V, 53Ah, 38kg, LiFePO4

Nutzbare Kapazitét 95%/100% DoD? wwn 250 O e e Tod he e S e
Anzahl der Batteriemodule 2 3 4 5 4 5 6 7 8
Nennspannung \Y 204 307 409 512 204 256 307 358 409

c

BFEBREEEREEREE

.§ Schnittstelle zum Wechselrichter RS485

& Hohe mm 712 945 1178 1411 1178 1411 1644 1877 2110
Breite/Tiefe mm 585/298
Gewicht kg 91 129 167 205 167 205 243 281 319
Umgebungstemperatur °C -10...50
Gehéauseschutzklasse IP 55
Richtlinien/Zertifizierung VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.kostal-solar-electric.com.

" Gilt nicht fir alle nationalen Anhange

2 Der Einsatz der BYD Battery-Box Premium HVM 13.8, 16.6, 19.3 und 22.1 sind nicht flr den PLENTICORE plus 3.0 freigegeben

3 Abhangig von der max. Bemessungsleistung AC des Wechselrichters (PLENTICORE plus 3.0 max. 3,0 kW, 4.2 max. 4,2 kW und 5.5 max. 5,5 kW)

4 Eine Verwendung der BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 oder 13.8 ist technisch méglich. Aufgrund der relativ niedrigen Batteriespannung dieser Varianten ist auf eine Einschrénkung der Lade- und Endladeleistung
(U, x 13A max. Eingangsstrom des WR) und der Systemeffizienz hinzuweisen.

9Testbedingungen: 0,2 C Ladung und Entladung bei + 25 °C, 95% real nutzbare Kapazitat mit PLENTICORE plus System / theoretisch nutzbare Kapazitdt gem. BYD Batteriedatenblatt bei 100% DoD
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