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AK AIR -  DER VERTEILER  I 
MIT INNOVATIVER AIR-TECHNOLOGIE
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Innovation trifft Tradition | 112 Jahre Spelsberg

Sehr geehrte Spelsberg Kunden und Partner,

 

bei Spelsberg hat Innovation eine lange

Tradition. Vor allem beim Thema Sicherheit

setzen wir immer wieder neue Maßstäbe. 

In der Vergangenheit waren es neue 

Produkte wie die brandgeschützten WKE-

Abzweigkästen mit Funktionserhalt oder 

die halogenfreien Abzweigdosen der 

Roten Reihe mit denen Spelsberg als 

Innovationstreiber neue Wege aufzeigte 

und die Installationstechnik ein Stück 

weiter entwickelte. 

Mit der neuen Generation der AK-Klein-

verteiler feiern wir die Weiterentwicklung 

eines der meistverkauften Aufputz- 

Kleinverteiler und die Premiere eines neuen,

vollintegrierten serienmäßigen Belüftungs-

systems: Die innovative Air-Technologie.

 

Zielsetzung war es von Beginn an einen 

Kleinverteiler zu entwickeln, mit dem Sie 

immer auf der sicheren Seite sind, egal 

ob für die Innen- oder Außeninstallation.

Wir freuen uns, Ihnen den neuen AK in dieser 

Broschüre erstmalig präsentieren zu dürfen. 

Ihre Spelsberg Geschäftsführung

1983 1998

AK I AK II
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Innovation trifft Tradition | 112 Jahre Spelsberg

2015

AK III

AK Air - Der Verteiler

Der VDE-zertifizierte und ammoniak-

beständige Kleinverteiler ist aus 

extrem widerstandsfähigem Poly-

carbonat gefertigt. Der Fokustest 

der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft bestätigt eine Resistenz 

gegen Stallluft von mindestens 20 

Jahren. Dadurch erweitern sich die 

Anwendungsfelder von der Innen- 

und Außeninstallation bis hin zu 

industriellen und landwirtschaft-

lichen Betriebsgebäuden. Auch 

bei der Montage bleiben keine 

Wünsche offen, egal ob über die 

3-Punkt-Schlüssellochbefestigung, 

die optionale Befestigung außer-

halb des Dichtbereiches oder direkt 

über Außenbefestigungslaschen. 

Lassen Sie sich vom neuen AK 

begeistern und erleben Sie viele 

weitere pfiffige Details unter

www.spelsberg.de 
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AK Air | Ein Verteiler für alle Anwendungen!

So einfach kann es sein! Ein Material – ein Kleinverteiler!

 Ein Verteiler für alle Anwendungen

 Mit integrierten Air-Belüftungselementen

 zur Kondenswasservermeidung

 Für Innenraum- und Freiluftaufstellung  

 geeignet

 14 Teilungseinheiten je Reihe

AK - Der Verteiler!

 1- bis 5-reihig

 VDE-zertifiziert

 DLG-zertifiziert

1 2

1 = nach DIN EN 60670-24
2 = nach DIN EN 61439-2

Mit integrierten Air-Belüftungselementen! 

2

Innenraum- und Freiluftaufstellung
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Sorgenfrei installieren - 
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang!

 Montageanleitung mit    

 Beschriftungsstreifen auf der Rückseite

Der AK-Kleinverteiler wird geliefert mit:

 Zubehörset, bestehend aus

 Doppelmembranstutzen (DMS),   

 Verschlussstopfen (VST), 

 Anbaustutzen (AST) und Abdeckstreifen  

 (AK-AS).

 Eine Stirnseite bereits mit 10 Stück

 DMS M20 bestückt

 Die Mengen der Zubehörteile variieren mit  

 der Größe des AK-Kleinverteilers

Inhalt Zubehörset
AST
M40

DMS
M16

DMS
M20

DMS
M25

DMS
M32

VST
M16

VST
M20

AK-AS
6TE

AK 14 / AK-F 14 1 1 5 2 1 4 1 2

AK 28 / AK-F 28
AK-Plus 14 / AK-F-Plus 14 1 1 5 2 1 4 1 2

AK 42 / AK-F 42
AK-Plus 28 / AK-F-Plus 28

2 2 10 4 2 8 2 4

AK 56 / AK-F 56
AK-Plus 42/ AK-F-Plus 42

2 2 10 4 2 8 2 4

AK 70 2 2 10 4 2 8 2 4

AK-F = Flanschvariante
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AK Air | Der Unterschied

Integrierte Air-Belüftungselemente

Vermeidung von Kondenswasser unter Beibehaltung 
der Schutzart IP65

Metrische Vorprägungen

Eine Vielzahl an Vorprägungen ermöglicht 
variable Leitungseinführungen

Drei-Punkt-Befestigung

Einfache Montage über Schlüssellochbefestigung

Kabelblendenbefestigung

Nachträgliche Montage der optionalen Kabelblende 
möglich



7

Neue Befestigungsmöglichkeit

Befestigung außerhalb des Dichtbereiches 
geeignet für Anlagen mit einer maximalen 
Bemessungsisolationsspannung von  1.000V AC /
1.500V DC

Optionale Außenbefestigung

Befestigung durch Außenbefestigungslaschen

Höhenverstellbare Normschiene

Für Reiheneinbaugeräte der Baugröße 1 bis 3 und 
Sonderbauformen 

150 mm Hutschienenabstand

Bietet viel Platz für die Verdrahtung

Optimierte Klappfenster

Mit ergonomisch geformten Griffen zum kinder-
leichten Öffnen und Wechseln des Türanschlags

Seitliche Vorprägungen M40/M50

Option für Schuko-Steckdosen

Kombinierbarkeit

Einfache seitliche Kombinierbarkeit über optionalen 
M50 Kombistutzen

Kennzeichnung der Befestigungsmaße

Eingeprägte Bemaßungen vereinfachen die Montage

Deckel plombierbar

Schützt vor unbefugtem Zugriff

Innenraum- und Freiluftinstallation

Ein Verteiler für alle Anwendungen

DLG Fokustest: Ammoniakbeständigkeit

Resistenz gegen Stallluft von mindestens 20 Jahren

Halogen-, PVC- und Silikonfrei

Schwer entflammbar
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315 mm

AK-F 14 | 733 514 01

315 mm

AK-F 28 | 733 528 01

315 mm

AK-F 42 | 733 542 01

315 mm

AK-F 56 | 733 556 01

315 mm

AK 28 | 733 428 01

315 mm

AK 42 | 733 442 01

315 mm

AK 56 | 733 456 01

315 mm

AK 70 | 733 470 01

315 mm

AK 14 | 733 414 01
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AK Air | Die Kleinverteiler im Vergleich

Alle Typen

 Mit integrierten Air®-Belüftungselementen

 Seitlich kombinierbar

 VDE-zertifiziert

 DLG-zertifiziert

AK

 Einzelgehäuse

 1- bis 5-reihig

 14 bis 70 Teilungseinheiten

 Stirnseiten geschlossen mit metrischen 

 Vorprägungen

 Mit schraubenloser PE/N-Klemmschiene

AK-F (Flanschvariante) 

 Flexibles Einzelgehäuse ideal für 

 kundenspezifische Anwendungen

 1- bis 4-reihig

 14 bis 56 Teilungseinheiten

 Stirnseiten offen

 Stirnseitig kombinierbar

 Verschiedene Flansche zur individuellen  

 Bestückung (Zubehör)

 Mit schraubenloser PE/N-Klemmschiene

 Flansche für Sonderlösungen auf Anfrage
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315 mm

AK 14 Plus | 733 614 01

315 mm

AK 28 Plus | 733 628 01

315 mm

AK 42 Plus | 733 642 01
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315 mm

AK-F 14 Plus | 733 714 01

315 mm

AK-F 28 Plus | 733 728 01

315 mm

AK-F 42 Plus | 733 742 01AK-F Plus
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AK-Plus

 Zusätzlicher Anschlussraum mit

 35 mm Normschienen

 Kann wahlweise oberhalb oder 

 unterhalb der Reiheneinbaugeräte 

 genutzt werden (drehbarer Deckel)

 1- bis 3-reihig

 14 bis 42 Teilungseinheiten

 Stirnseiten geschlossen mit metrischen 

 Vorprägungen

AK-F Plus (Flanschvariante)

 Flexibles Einzelgehäuse ideal für 

 kundenspezifische Anwendungen

 Zusätzlicher Anschlussraum mit 35 mm

 Normschienen

 Kann wahlweise oberhalb oder unterhalb  

 der Reiheneinbaugeräte genutzt werden 

 (drehbarer Deckel)

 1- bis 3-reihig

 14 bis 42 Teilungseinheiten

 Stirnseiten offen

 Stirnseitig kombinierbar

 Verschiedene Flansche zur individuellen 

 Bestückung (Zubehör)

 Flansche für Sonderlösungen auf Anfrage
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Die innovative Air-Belüftung

Das Belüftungselement Air

Das Belüftungselement Air vermeidet 

Kondenswasser unter Beibehaltung der 

hohen Schutzart von IP65. Auftretendes 

Kondensat wird mittels Luftaustausch in kür-

zester Zeit aus dem Gehäuse transportiert. 

Durch den steten und hohen Luftaustausch 

kann sich die Luft im Inneren immer mit der 

Umgebungsluft vermischen und transpor-

tiert die Feuchtigkeit nach außen. 

Auch in Umgebungen mit nahezu kon-

stanter Luftfeuchtigkeit und Temperatur ist 

ein Luftaustausch vorhanden, da sich die 

Luft im Inneren des Gehäuses aufgrund der 

Einbauten erwärmt.

Weitere Informationen, 

wie Datenblätter, 

den AK-Trailer und das 

AK-Produkthandbuch, 

finden Sie unter:

www.spelsberg.de/AK 

Vorteile der Air-Belüftungselemente

 Vermeidung von Kondenswasser  

 unter Beibehaltung der hohen  

 Schutzart IP65

 Hohe Luftaustauschrate

 100% Druckausgleich

 100% Fremdkörperschutz

 Wartungsfrei
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Schutz vor Regen/Schnee (Niederschlag) 

Die nach DIN EN 60529 durchgeführten 

Schutzartprüfungen dienen als vergleichen-

de Prüfungen und zur Klassifizierung von Ei-

genschaften. Die Prüfungen sind auf wenige 

Minuten begrenzt und können eine Bewit-

terung durch Regen/Schnee oder Reinigung 

durch Wasserstrahl nicht nachbilden. Hinzu 

kommt, dass die örtlichen Begebenheiten so 

unterschiedlich sein können, dass eine allge-

meine Bewitterungsprüfung nicht definier-

bar ist.

Aus diesem Grund sind auch die Errichtungs-

bestimmungen der jeweiligen Installations-

situation zwingend zu berücksichtigen (siehe 

auch Seite 436, Übersicht der Installationsbe-

reiche).

Schutz vor Kondenswasser

DIN VDE 0100-520: 

522.3.1 Kabel- und Leitungsanlagen müssen 

so ausgewählt und errichtet werden, dass ein 

Schaden durch Kondensation oder Eindrin-

gen von Wasser nicht hervorgerufen wird.

DIN VDE 0100-712: Photovoltaik-Anlagen

712.522.8.3 Äußere Einflüsse, die zu erwar-

ten sind, wie Wind, Eisbildung, Temperaturen 

und Sonneneinstrahlung, müssen berücksich-

tigt werden.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass 

die Gehäuse durch eine Überdachung ge-

schützt sind.

Diese Überdachung kann durch bauliche Ge-

gebenheiten bereits vorhanden sein, durch 

den Anwender errichtet werden oder durch 

Zubehör-Produkte aus dem Sortiment von 

Spelsberg erfolgen.
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Kleinverteiler AK / AK Plus

AK 14

315 x 300 x 155 mm

Kleinverteiler  - Industrie Qualität - 1-reihig, 14 Teilungseinheiten, 
integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung, 
oben elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 
zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör

AK 28

315 x 450 x 155 mm

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 2-reihig, 28 Teilungseinheiten, 
150 mm Schienenabstand, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung 
der Kondenswasserbildung, oben elastische Einführungen, Abdeck- und 
Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör

Beschreibung  Bestell-Nr. Preis/Stück

AK 14
schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 3 schraubbaren 
Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 14 schraubenlosen Klemmstellen
1,5 - 4 mm²

733 414 01 75,50

AK 14 Plus
mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschienen,
ohne PE/N Klemmschiene

733 614 01 119,00

315 x 450 x 155 mm

AK 28
schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraub-
baren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schraubenlosen 
Klemmstellen 1,5 - 4 mm²

733 428 01 118,00

AK 28 Plus
mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschienen,
ohne PE/N Klemmschiene

733 628 01 165,00

315 x 600 x 155 mm

Einführungen 
stirnseitig
oben/unten:
1 x M 32/40 
4 x M20/25 
15 x M20 
2 x M16
Einführungen 
seitlich je:
2x M40/50
1x M20
Einführungen 
Rückwand:
2x M32/40
4x M20/25

Einführungen 
stirnseitig
oben/unten:
1 x M32/40 
4 x M20/25 
15 x M20 
2 x M16
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
2 x M20/25
2 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
6 x M20/25

Einführungen 
stirnseitig
oben/unten:
1 x M32/40 
4 x M20/25 
15 x M20 
2 x M16
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
2 x M20/25
2 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
6 x M20/25

Einführungen 
stirnseitig
oben/unten:
1 x M32/40 
4 x M20/25 
15 x M20 
2 x M16
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
4 x M20/25
3 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
8 x M20/25
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AK 42

315 x 600 x 155 mm

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 3-reihig, 42 Teilungseinheiten, 
150 mm Schienenabstand, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der 
Kondenswasserbildung, oben elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 
zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör

Beschreibung  Bestell-Nr. Preis/Stück

AK 42
schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren 
Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schraubenlosen 
Klemmstellen 1,5 - 4 mm²

733 442 01 161,00

AK 42 Plus
mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschienen,
ohne PE/N Klemmschiene

733 642 01 216,00

315 x 750 x 155 mm

Kleinverteiler AK / AK Plus

Einführungen 
stirnseitig
oben/unten:
1 x M32/40
4 x M20/25
15 x M20
2 x M16
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
4 x M20/25
3 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
8 x M20/25

Einführungen 
stirnseitig
oben/unten:
1 x M32/40
4 x M20/25
15 x M20
2 x M16
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
6 x M20/25/
4 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
10 x M20/25

AK 42 Plus
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Kleinverteiler AK

AK 56

315 x 750 x 155 mm

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 4-reihig, 56 Teilungseinheiten, 
150 mm Schienenabstand, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der 
Kondenswasserbildung, oben elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 
zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör 

Beschreibung  Bestell-Nr. Preis/Stück

AK 56
schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 
6 schraubbaren Klemmstellen, 2,5 - 16 mm², 
21 / 2 x 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 - 4 mm²

733 456 01 212,00

AK 70

315 x 1.050 x 155 mm

Kleinverteiler - Industrie Qualität -, bestehend aus 2 Einzelgehäusen, 70 Teilungseinheiten, 
150 mm Schienenabstand, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung 
der Kondenswasserbildung, oben elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 
zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör

AK 70
schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 
6 schraubbaren Klemmstellen, 2,5 - 16 mm², 
21 / 2 x 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 mm-4 mm², 

733 470 01 275,00

Einführungen 
stirnseitig
oben/unten:
1 x M32/40
4 x M20/25
15 x M20
2 x M16
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
6 x M20/25
4 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
10 x M20/25

Einführungen 
stirnseitig
oben:
1 x M32/40
4 x M20/25
15 x M20
2 x M16
Einführungen 
stirnseitig
unten:
Flansch
1 x M40/50
2 x M32/40
2 x M20
Einführungen 
seitlich je:
4 x M40/50
6 x M20/25
5 x M20
Einführungen 
Rückwand:
4 x M32/40
14 x M20/25
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AK-F 14

315 x 300 x 155 mm

Kleinverteiler - Industrie Qualität - Flansch-Type, mit offenen Stirnflächen, 
zum Einsatz mit verschiedenen Flanschen, zur Kombination mehrerer AK-F – Verteiler 
mittels Kombiflansch, 1-reihig, 14 Teilungseinheiten, integrierte Belüftungselemente zur
Verminderung der Kondenswasserbildung, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 
zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör, 
Flansche und Flanschset sind separat zu erwerben

Beschreibung  Bestell-Nr. Preis/Stück

Kleinverteiler AK-F / AK-F Plus

AK-F 14
schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 3 schraubbaren 
Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 14 schraubenlosen Klemmstellen,
1,5 - 4 mm²

733 514 01 75,50

AK-F 14 Plus
mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschienen,
ohne PE/N Klemmschiene

733 714 01 119,00
315 x 450 x 155 mm

AK-F 28 Kleinverteiler - Industrie Qualität - Flansch-Type, mit offenen Stirnflächen, zum Einsatz
mit verschiedenen Flanschen, zur Kombination mehrerer AK-F – Verteiler mittels 
Kombiflansch, 2-reihig, 28 Teilungseinheiten, 150 mm Schienenabstand, integrierte 
Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung, 
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstutzen
und weiterem Zubehör, Flansche und Flanschset sind separat zu erwerben

AK-F 28
schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren
Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schraubenlosen 
Klemmstellen 1,5 - 4 mm²

733 528 01 118,00

AK-F 28 Plus
mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschienen,
ohne PE/N Klemmschiene

733 728 01 165,00

315 x 450 x 155 mm

315 x 600 x 155 mm

Erforderliches Zubehör:
Anbauflansche und Kombinationsflansch siehe Seite 19

Erforderliches Zubehör:
Anbauflansche und Kombinationsflansch siehe Seite 19
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Flanschvarianten

Flanschvarianten

Stirnseiten offen
Anzahl der Einfüh-
rungen je nach 
Flanschtyp
Einführungen
seitlich je:
2 x M40/50
1 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
4 x M20/25

Stirnseiten offen
Anzahl der Einfüh-
rungen je nach 
Flanschtyp
Einführungen
seitlich je:
2 x M40/50
2 x M20/25
2 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
6 x M20/25

Stirnseiten offen
Anzahl der Einfüh-
rungen je nach 
Flanschtyp
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
2 x M20/25
2 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
6 x M20/25

Stirnseiten offen
Anzahl der Einfüh-
rungen je nach 
Flanschtyp
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
4 x M20/25
3 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
8 x M20/25
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Kleinverteiler AK-F / AK-F Plus

AK-F 42
Beschreibung  Bestell-Nr. Preis/Stück

AK-F 42
schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 
6 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 
21 / 2 x 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 - 4 mm²

733 542 01 161,00

AK-F 42 Plus
mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschienen,
ohne PE/N Klemmschiene

733 742 01 216,00

315 x 600 x 155 mm

Kleinverteiler - Industrie Qualität - Flansch-Type, mit offenen Stirnflächen, zum Einsatz mit 
verschiedenen Flanschen, zur Kombination mehrerer AK-F – Verteiler mittels Kombiflansch, 
3-reihig, 42 Teilungseinheiten, 150 mm Schienenabstand, integrierte Belüftungselemente zur 
Verminderung der Kondenswasserbildung, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 
zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör, 
Flansche und Flanschset sind separat zu erwerben

315 x 750 x 155 mm

AK-F 56

315 x 750 x 155 mm

Kleinverteiler - Industrie Qualität - Flansch-Type, mit offenen Stirnflächen, zum Einsatz 
mit verschiedenen Flanschen, zur Kombination mehrerer AK-F – Verteiler 
mittels Kombiflansch, 4-reihig, 56 Teilungseinheiten, 150 mm Schienenabstand, 
integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung, 
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstutzen 
und weiterem Zubehör, Flansche und Flanschset sind separat zu erwerben

AK-F 56
schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 
6 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 
21 / 2 x 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 - 4 mm²,

733 556 01 212,00

Erforderliches Zubehör:
Anbauflansche und Kombinationsflansch siehe Seite 19

Erforderliches Zubehör:
Anbauflansche und Kombinationsflansch siehe Seite 19
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Flanschvarianten

Flanschvarianten

Stirnseiten offen
Anzahl der Einfüh-
rungen je nach 
Flanschtyp
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
4 x M20/25
3 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
8 x M20/25

Stirnseiten offen
Anzahl der Einfüh-
rungen je nach 
Flanschtyp
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
6 x M20/25
4 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
10 x M20/25

Stirnseiten offen
Anzahl der Einfüh-
rungen je nach 
Flanschtyp
Einführungen 
seitlich je:
2 x M40/50
6 x M20/25
4 x M20
Einführungen 
Rückwand:
2 x M32/40
10 x M20/25
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AK 14 L
315 x 300 x 147 mm

Ergänzungs- / Leergehäuse für Kleinverteiler - Industrie Qualität, für individuellen Ausbau
mit Normschienen oder Montageplatten, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung 
der Kondenswasserbildung, oben elastische Einführungen, unten geschlossene Vorprägungen, 
mit zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör

Beschreibung  Bestell-Nr. Preis/Stück

AK 14 L-g
mit grauem Deckel

733 410 01 75,50

AK 14 L-t
mit transparentem Deckel

733 411 01 75,50

AK-F 14 L
315 x 300 x 147 mm

Ergänzungs- / Leergehäuse für Kleinverteiler - Industrie Qualität, für individuellen Ausbau mit 
Normschienen oder Montageplatten, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der 
Kondenswasserbildung, mit offenen  Stirnseiten, zum Einsatz mit verschiedenen Flanschen, 
zur Kombination mehrerer AK-F - Verteiler mittels Kombiflansch, mit zusätzlichen Doppel-
membranstutzen und weiterem Zubehör

AK 14 L-g
mit grauem Deckel

733 510 01 75,50

AK 14 L-t
mit transparentem Deckel

733 511 01 75,50

AK-F/DMS 14 L
315 x 300 x 147 mm

Ergänzungs- / Leergehäuse für Kleinverteiler - Industrie Qualität, für individuellen Ausbau 
mit Normschienen oder Montageplatten, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung 
der Kondenswasserbildung, oben elastische Einführungen, unten  offener Stirnseite, zum 
Einsatz mit verschiedenen Flanschen, zur Kombination mehrerer AK-F - Verteiler mittels 
Kombiflansch, mit zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör

AK 14 L-g
mit grauem Deckel

733 310 01 75,50

AK 14 L-t
mit transparentem Deckel

733 311 01 75,50

Ergänzungs-/ Leergehäuse für Kleinverteiler AK 14 L
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AK3 AS Außenscharnier-Set

AK3 AS
nur für AK 14 L - Ergänzungs- und Leergehäuse

733 837 01 17,40

Montageplatte Isolierstoff Montageplatte aus Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben

AK3 MPI 14 L
für AK 14 L Ergänzungs- und Leergehäuse
mit Öffnung für Air-Belüftungselement, 240 x 215 x 4 mm

733 838 01 17,90

Flanschvarianten

Flanschvarianten

Einführungen
stirnseitig oben:
2 x M16
15 x M20
4 x M20/M25
1 x M32/M40
stirnseitig
unten offen
Anzahl der
Einführungen
je nach Flanschtyp
Einführungen
seitlich je:
2 x M40/M50
1 x M20
Einführungen
Rückwand:
2 x M32/M40
4 x M20/M25

Stirnseiten offen
Anzahl der
Einführungen
je nach Flanschtyp
Einführungen
seitlich je:
2 x M40/M50
1 x M20
Einführungen
Rückwand:
2 x M32/M40
4 x M20/M25

Einführungen
stirnseitig
oben/unten:
1 x M32/M40
4 x M20/M25
2 x M16
Einführungen
seitlich je:
2 x M40/M50
1 x M20
Einführungen
Rückwand:
2 x M32/M40
6 x M20/M25
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Beschreibung  Bestell-Nr. Preis/Stück

Doppelmembranstutzen aus elastischem Kunststoff mit zwei Dichtungsmembranen, 
geschlossen

für Wandst./mm Dichtber./mm  

DMS M16 1,5 - 4,5 5 - 9 260 416 01 0,38

DMS M20 1,5 - 4,5 7 - 12 260 420 01 0,46

DMS M25 1,5 - 4,5 9 - 16 260 425 01 0,86

DMS M32 1,5 - 4,5 14 - 21 260 432 01 1,81

DMS M40 1,5 - 4,5 19 - 28 260 440 01 2,56

Doppelmembranstutzen

AK3 KS M50 Kombinationsverschraubung M50 zum seitlichen Verbinden von Gehäusen
AK/AK-F 14/28/42/56 sowie Plus-Typen

AK3 KS M50 733 830 01 9,39

Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter

Gew.-Länge/mm Dichtber./mm  

KVR M12-MGM 8 2 - 6,5 227 412 01 1,30

KVR M16-MGM 8 4 - 10,0 227 416 01 1,76

KVR M20-MGM 9 6 - 12,0 227 420 01 2,16

KVR M20-GDB/MGM 9 7 - 14,0 227 421 01 2,19

KVR M25-MGM 11 9 - 16 227 425 01 2,23

KVR M32-MGM 11 11 - 21,0 227 432 01 2,67

KVR M40-MGM 11 16 - 28,0 227 440 01 6,09

KVR M50-MGM 13 21 - 34,5 227 450 01 15,80

KVR M63-MGM 17 30 - 44,5 227 463 01 19,20

Kabelverschraubung

Zubehör
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Beschreibung  Bestell-Nr. Preis/Stück

AK3 KFL Kombinationsflansch inkl. Flanschverbinder zum stirnseitigen Verbinden
von AK-F Gehäusen

AK3 KFL 733 829 01 16,70

Zubehör

Schlossgarnitur Schlossgarnitur, zum Einbau in Klapptüren der Verteiler AK 03 bis AK/AKi 70 und
AK/AKi Plus 14 bis 56, mit 2 Schlüsseln und Einbauanleitung

AK SGA-1
Gleiche Schließungen

706 102 01 25,00

AK SGA-2
Verschiedene Schließungen,
max. 10 verschiedene Schließungen möglich

706 902 01 26,70

AK3 TW Trennwand aus Kunststoff, geeignet zur inneren Unterteilung von Gehäusen
AK/AK-F 14/28/42/56 sowie Plus-Typen, mit Vorprägungen zur Leitungsdurchführung

AK3 TW 733 832 01 13,90

AK3 FL Anbauflansch inkl. Flanschverbinder zum Verschließen der Stirnseite
bei AK-F Gehäusen

AK3 FL00
ohne Vorprägungen

733 820 01 10,70

AK3 FL01
mit Vorprägungen: 1 x M50/M40, 2 x M40/32, 2 x M20

733 821 01 10,70

AK3 FL02
mit Vorprägungen: 5 x M25/M20, 6 x M20

733 822 01 10,70

AK3 FL13
Anbauflansch inkl. Flanschverbinder zum Verschließen der 
Stirnseite bei AK-F Gehäusen. 
Mit Einführung über Doppelmembranstutzen DMS M32 und 
Öffnung für Flanschtypen FL13 nach Norm SEN 28 09 01

733 828 01 10,70

Al
le

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

h 
em

pf
oh

le
ne

 B
ru

tt
op

re
is

e 
in

 E
U

R 
au

ss
ch

lie
ßl

ic
h 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

Pr
ei

ss
ta

nd
 0

1.
01

.2
01

7



20

AK3 NS35 Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5 mm

AK3 NS35-14
für 14 TE, inkl. Hutschienenhalter für alle AK/AK-F 14/28/42/56 
sowie Plus-Typen

733 812 01 5,74

AK3 NS35-275
Länge 275 mm, inkl. universellen Bodenbefestigungshaltern für 
alle AK/AK-F 14/28/42/56 sowie Plus-Typen und AKi-Leergehäusen

733 813 01 5,43

Beschreibung  Bestell-Nr. Preis/Stück

AK3 STD Schuko® Anbausteckdose 16 A, IP54, zur seitlichen Montage an Gehäusen
AK/AK-F 14/28/42/56 sowie Plus-Typen

AK3 STD 733 834 01 31,90

AK3 ABL-ES Außenbefestigungslaschen aus Edelstahl,
geeignet für Gehäuse AK/AK-F 14/28/42/56 sowie Plus-Typen, 1 Set = 4 St.

AK3 ABL-ES 733 833 01 20,30

Zubehör

AK3 KBL Kabelblende zum Anbau an Gehäuse AK/AK-F 14/28/42/56 sowie Plus-Typen,
nachträglich stirnseitig montierbar

AK3 KBL 733 831 01 10,90
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AK3 KF AK3 Klappfenster als Ersatzteil für alle AK/AK-F 14/28/42/56 sowie Plus-Typen,
inkl. Scharnier und Griff

AK3 KF 733 801 01 15,00

Entriegeln
mit Drehbewegung
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Schraubenlose 
PE/N-Klemmschiene

Schraubenlose PE/N Klemmschiene, zum Einbau in AK/AKi Kleinverteiler
ab AK/AKi 14, als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf

AK 14 PEN-SL
einstufige PE/N-Klemmschiene mit jeweils 3 schraubbaren 
Klemmstellen 2,5 mm²-16 mm² und 14 schraubenlosen 
Klemmstellen 1,5 - 4 mm²

790 317 01 24,50

AK 28 PEN-SL
zweistufige PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren 
Klemmstellen 2,5 mm²-16 mm² und 21 / 2 x 14 schraubenlosen 
Klemmstellen 1,5 mm-4 mm²

790 327 01 29,70

AK N-SL
einstufige N-Klemmschiene, mit 4 schraubbaren Klemmstellen
2,5 mm² - 16 mm² und 28 schraubenlosen Klemmstellen
1,5 mm² - 4 mm², nach Entfernung der Querverbindung
Aufteilung in 2 N-Potentiale mit jeweils 3 schraubbaren 
Klemmstellen, 2,5 mm² - 16 mm² und 14 schraubenlosen, 
Klemmstellen 1,5 mm² - 4 mm²

790 318 01 27,30

Beschreibung  Bestell-Nr. Preis/Stück

Zubehör

PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK/AKi Kleinverteilern
als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf

Anzahl 
Pole

Klemmbereich  

AK 14/28 PEN-S 2 x 17-polig 1x25 / 4x16 / 12x6 mm² 790 217 01 18,90

AK 42 PEN-S 2 x 25-polig 1x25 / 6x16 / 18x6 mm² 790 225 01 22,30

PE/N-Klemmschiene

Abdeckstreifen Abdeckstreifen, zum Verschließen nicht genutzter Automatenplätze, trennbar, grau

AK AS
Breite 108 mm für 6 Teilungseinheiten

799 012 01 1,51

AK AS-v
Breite 216 mm für 12 Teilungseinheiten, verriegelbar

799 013 01 5,15
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Infos AK

VDE zertifiziert
Der neue AK-Kleinverteiler ist nach der EN 

60670-24 zertifiziert. Die EN 60670-24, seit 

März 2014 als VDE 0606-24 gültig, legt die 

besonderen Anforderungen für Gehäuse 

zur Aufnahme von Schutzgeräten und ähn-

lichen energieverbrauchenden Geräten für 

Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische 

Installation fest. Mit dem VDE-zertifizierten 

AK-Kleinverteiler sind Sie bei Installationen 

mit einer Bemessungsspannung nicht über 

400V und einem Einspeisestrom bis ein-

schließlich 125A auf der sicheren Seite.

DLG Focustest
Der DLG Fokustest bestätigt Resistenz 

gegen Stallluft. Die Ammoniakbeständigkeit 

des neuen AK’s  wurde als Laborprüfung 

nach dem DLG-Teststandard für den land-

wirtschaftlichen Einsatz in Form einer 

Atmosphärenprüfung untersucht. Der 

Labortest der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft auf NH3-Beständigkeit zeigt, 

dass die Prüfmuster aller Materialien des 

AK III der Einwirkung von Stallluft über eine 

Nutzungsdauer von mindestens 20 Jahren 

standhalten.

UL zertifiziert
Bei der Entwicklung der neuen Klein-

verteilerserie wurden sowohl die IEC als auch 

die UL-Normen berücksichtigt. So wurden 

Materialien ausgewählt, welche UV- und 

witterungsbeständig sind, Dichtsysteme 

für die UL-Prüfung „Raintest“ optimiert 

und Befestigungspunkte außerhalb des 

Dichtbereichs im Gehäuse vorgesehen. Mit 

der UL-EU-Zertifizierung nach der EN 61439 

in den Teilen 2, 3 und 7 für Niederspannungs-

Schaltgerätekombinationen bieten sich neue 

Anwendungen, im  Innenraum und Freiluft. 

Spezielle Varianten des Kleinverteilers sind 

nach cULus und CSA 22.2 zertifiziert. Der 

AK-Kleinverteiler ist damit für Anwendungen 

in globalen Märkten gerüstet.

www.DLG-Test.de

DLG-Prüfbericht 6393
G. Spelsberg GmbH & Co. KG

Installations-Kleinverteiler Serie 
AK III mit Zubehör
Ammoniakbeständigkeit
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Passende Beschriftungsstreifen für unsere AK - Kleinverteiler finden Sie auch im

Downloadbereich unter: www.spelsberg.de/downloads 

Weitere Informationen, wie Datenblätter, 

den AK-Trailer und das AK-Produkthandbuch, 

finden Sie unter: www.spelsberg.de/ak 
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Folge uns auf twitter!

Besuche uns auf facebook!
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Hauptverwaltung
Im Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle
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E-Mail:  info@spelsberg.de 
Internet:  www.spelsberg.de

Werk Buttstädt
Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt
Postfach 30, D-99627 Buttstädt
Telefon:  +49 (0) 3 63 73 / 98-400
Telefax:  +49 (0) 3 63 73 / 98-499
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