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1 Vorwort

Die Gerateserie blueplanet 50.0TL3 ermdglicht ihnen in der M und XL Version, eine komfortable und kostenglinstige
Erweiterung des AC- und DC- Blitz und Uberspannungsschutzes.

Der Uberspannungsschutz verhindert Schaden die durch Uberspannung im Wechselrichter entstehen kénnen.

Fur die beiden Geriteversionen empfehlen wir den Einbau eines Uberspannungsschutzes des Bautyps I+1l oder Bautyp I
Der Uberspannungsschutz Typ I+l vereint den Grob- und Mittelschutz.

Der Grobschutz (Uberspannungsschutz Typ I) leitet Blitzstréme aus den Stromleitungen gegen Erde ab. Der Mittelschutz
(Uberspannungsschutz Typ II) schiitzt das Gerat vor weiteren Uberspannungen.

Das vorliegende Dokument beschreibt die Vorgehensweise zur Erweiterung durch den Einbau von Steckmodulen.

Anwendungshinweis
Einbau eines Uberspannungsschutzes Stand: 2017-01-27 Seite 2 von 7



Anwendungshinweis - blueplanet 50.0 TL3

KACO

new energy.

Einbau eines Uberspannungsschutzes

Der AC-Uberspannungsschutz-Basissockel befindet sich iber der AC-AnschluBstelle. Der DC-Uberspannungsschutz-
Basissockel befindet sich neben dem DC-Anschlussbereiches.
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Bild 1. AC-/DC-Uberspannungsschutz-Basissockel- M- Vers. | Bild 2. AC-Uberspannungsschutz- Basissockel- XL Version

2 Anschluss

2.1 Benotigte Komponenten

Uberspannungsschutzele AC-Seite DC-Seite

Foto der bendtigten R
Komponenten g
po ()
Erforderliche Anzahl 3Module 3 Module
Hersteller Finder Phoenix Contact
T |sPD 1+ 1+
g Bestellbezeichnung ~ 7P.10.8.275.0012 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - Artikel Nr. 2801162
2= (in der XL-Gerate Version bereits integriert)
Qg
o g KACO Artikel Nr. 3010610 3010608
£
= SPD Il ]
0
=  |Bestellbezeichnung  7.P.20.8.275.0020 VAL-MS 1000DC-PV-ST - Artikel Nr. 2800624
Basissockel integriert integriert
Hersteller Finder Phoenix Contact
Hersteller-Teilenummer 7P.X3.8275.1000 VAL-MS/2+V-BE FM-PU40 - Artikel Nr. 2908425

Tabelle 1: Bendtigte Komponenten
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2.2 AC-Uberspannungsschutzelement einbauen

Gefahr durch elektrischen Schlag und Brandgefahr

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Prifen Sie vor der Installation auf duBere Beschadigung. Bei defektem Basissockel darf der Einbau nicht
erfolgen.
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Bild3.  Uberspannungsschutz einsetzen Bild 4. Statusanzeige

AC-Uberspannungsschutz einbauen

U AC-/DC-Spannungsfreiheit sicher stellen.
1. Gehausetir 6ffnen und mit Hebel fiir Arretierung sichern.

Hinweis: Kodierung am Steckplatz des Basissockels, muss mit der Kodierung am Modul ibereinstimmen. (Siehe
Detailansicht im Bild 3).

2. AC-Uberspannungsmodule einzeln in den AC-Basissockel einsetzen.

Hinweis: Falls die Statusanzeige ,defekt” erscheint”, ist das Modul beschadigt. Tauschen Sie das Modul gegen ein
Modul des gleichen Bautyps.

3. Eingesetzte Module Uber die oberen und unteren Verriegelungslaschen mit Hilfe eines Schraubendrehers
verriegeln. (Siehe rechte Detailansicht im Bild 3)
Festen Sitz aller Schutzelemente sicher stellen.

5. Gehéausetiir schlieBen oder bei Bedarf DC-Uberspannungsschutz einsetzen.

6. DC-Uberspannungsschutz-Uberwachung im ,Parameter’-Menii der Software des Wechselrichters aktivieren.

HINWEIS

Die empfohlenen Werte der Vorsicherungen und die max. zuldssige Dauerspannung Uc sind einzuhalten
(siehe Kapitel ,7.1.4 Anforderung an Kabel und Sicherung” in der Betriebsanleitung des Gerates).

Vor Isolationsmessungen des elektrischen Systems ist es notwendig die Schutzmodule aus der Basis
herauszuziehen. Nach der Messung sind diese wieder in das Basismodul einzusetzen.
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2.3 DC-Uberspannungsschutzelement einbauen

Gefahr durch elektrischen Schlag und Brandgefahr

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Prifen Sie vor der Installation auf duBere Beschadigung. Bei defektem Basissockel darf der Einbau nicht
erfolgen.

Bild5. DC-Uberspannungsschutz einsetzen Bild6. Statusanzeige

DC-Uberspannungsschutz einbauen
U AC-/DC-Spannungsfreiheit sicher stellen.
1. Gehausetir 6ffnen und mit Hebel fir Arretierung sichern.
Hinweis: Kodierung am Steckplatz des Basissockels, muss mit der Kodierung am Modul Gibereinstimmen.
2. DC-Uberspannungsmodule einzeln in den DC-Basissockel einsetzen.
Hinweis: Falls die Statusanzeige ,defekt” erscheint”, ist das Modul beschadigt. Tauschen Sie das Modul gegen ein
Modul des gleichen Typs.

3. Eingesetzte Module liber die Verriegelungslaschen mit Hilfe eines Schraubendrehers verriegeln (Siehe rechte
Detailansicht im Bild 5).
Festen Sitz aller Schutzelemente sicher stellen.

5. Gehéausetiir schlieBen oder gegebenfalls den AC-Uberspannungsschutz einsetzen.

6. DC-Uberspannungsschutz-Uberwachung im ,Parameter“-Menii der Software des Wechselrichters aktivieren.
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2.4 Zusatzliche Informationen

Weiter Informationen zu Blitz und Uberspannungsschutz finden Sie in folgenden Schriften:

DIN EN 62305 / VDE 0185-305-3 Blitzschutz Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen (2006)

DIN EN 62305-3 / VDE 0185-305-3 Blitzschutz Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen - Beiblatt 5: Blitz
und Uberspannungsschutz fiir PV Stromversorgungssysteme (2009)

Bundesverband Solarwirtschaft, Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke
(2008): Merkblatt fiir PV-Installateure - Blitz- und Uberspannungsschutz von Photovoltaikanlagen auf Gebiuden.
(herunterladbar im Info-Bereich unter www.zveh.de)

Beer, Michael (2009): Blitzschutzfibel fiir Solaranlagen — Ratgeber fiir Solarinstallateure und Blitzschitzer, 4. Véllig
Gberarb. U. erw. Auflage, wAgner & Co Coéble/Marburg. (www.wagner-solar.com)

Dehn + Sohne (2007): Blitzplaner, 2. Aktualisierte Auflage, Dehn + S6hne GmbH + Co. KG. Neumarkt i.d.OPf.
(herunterladbar unter www.dehn.de)

VdS 2010 - Risikoorientierter Blitz- und Uberspannungsschutz, Richtlinie des Gesamtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (herunterladbar unter http://www.vds.de/verlag/files/vds_2010_werb.pdf)
Fachinformationen der Hersteller von Uberspannungsschutzgeraten.

Informationen zu den oben dargestellten Uberspanungsschutzmodulen, entnehmen Sie von der Webseite des Herstellers:

http://www.findernet.com/de/products/
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de
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