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Micro-Wechselrichter
Produktübersicht

Micro-Wechselrichter von AEconversion erhöhen den Wirkungsgrad jeder Photo-
voltaikanlage!

Die leistungsstarken Versionen 250W/45V, 350W/60V, 350W/90V und 500W/90V mit 
Kommunikationslösungen und Überwachungseinheiten, sind der Garant für die 
Kosten- und Leistungseffizienz im Betrieb jeder Anlage.

Der AEconversion Micro-Wechselrichter bietet folgende Vorteile: 
•	 NA-Schutz durch integrierte Freischalteinrichtung
•	 Geringe Systemkosten, da einzelne DC-Komponenten und eine komplizierte 

System- und Schattenplanung unnötig werden
•	 Höhere Erträge durch modulbasiertes MPP-Tracking
•	 Breiter MPP-Tracking Bereich erhöht den Systemwirkungsgrad
•	 Einfache Installation und erhöhte Sicherheit durch Plug & Play und das Wegfal-

len von hohen Systemspannungen auf der DC Seite
•	 Vielfältige Anwendungsgebiete eröffnen neue Kundenkreise
•	 Hohe Modulkompatibilität
•	 Kundenorientierte Produktvielfalt 

Im Bereich von OEM-Wechselrichtern und der kundenspezifischen Stromversor-
gung für Erneuerbare Energien und Industrie, ist AEconversion der Ansprechpartner 
für die Entwicklung und Produktion.

Warum Micro-Wechselrichter?

Micro-Wechselrichter von AEconversion garantieren den höchstmöglichen Er-
trag aus jedem Modul der Anlage. In Anlagen, die mit unseren Komponenten 
ausgestattet sind, arbeiten die Module unabhängig voneinander, da jeweils ein 
Micro-Wechselrichter direkt hinter ein oder zwei PV-Module geschaltet wird und 
den gewonnenen Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom umwandelt.
Das sogenannte „Maximum Power Point Tracking“ (MPPT) auf modularer Ebene 
senkt die negativen Auswirkungen von Verschattung und Modul-Fehlanpassungen 
auf ein Minimum.

Systemkosten senken!
Die zusätzliche Installation einer externen Abschalteinrichtung wird durch den 
Einsatz von AEconversion Micro-Wechselrichtern unnötig, da die gesetzlich vorge-
schriebene Freischalteinrichtung nach VDE-AR-N 4105 bereits integriert ist.
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Micro-Wechselrichter
Technische Daten

INV250-45 INV350-60 INV350-90 INV500-90

Eingang                   Maximale PV Leistung 
Maximale DC Spannung

Min./Max. Startspannung
MPPT Bereich

Maximaler DC Strom

250W
45V

18V / 45V
20V ... 40V

11A

350W
60V

18V / 60V
20V ... 50V

11A

350W
90V

40V / 90V
40V ... 80V

9A

500W
90V

40V / 90V
40V ... 80V

11A

Ausgang                          AC-Nennleistung
Nenn-Strom

Leistungsfaktor

240W
1,0A

> 0,99

330W
1,4A

> 0,99

330W
1,4A

> 0,99

480W
2,1A

> 0,99

Wirkungsgrad          Max. Wirkungsgrad
Europäischer Wirkungsgrad

MPP Wirkungsgrad

93,5%
91,4%
99,8%

93,5%
91,8%
99,8%

95,0%
93,6%
99,8%

95,0%
94,0%
99,8%

50Hz-Version              AC-Nennspannung
AC-Spannungsbereich 

Nennfrequenz
                            Frequenz Bereich

Produktsicherheit
EMV

230V
184V ... 264V

50Hz
47,5Hz ... 51,5Hz

IEC 62103:2003, IEC 62109-1:2010, IEC 55011B, EN 50178:1997
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

60Hz-Version              AC-Nennspannung
AC-Spannungsbereich 

Nennfrequenz
                           Frequenz Bereich

Produktsicherheit
EMV

208V oder 240V
184V .... 264V

60Hz
59,5Hz ... 60,3Hz

UL 1741:2010, IEEE 1547:2003, CSA C22.2
FCC Part 15 Class B

Mechanische Daten                      Gewicht
Betriebstemperatur Bereich

Kühlung
nächtlicher Energieverbrauch

Max. Einsatzhöhe über NN
Schutzklasse

2,5kg
-25°C ... +70°C

Natürliche Konvektion
30mW
2000m
Class I

Gehäuse                                Abmessungen 
Schutzart

Material

314mm x 267mm x 66,5mm (BxHxT)
IP65 (50Hz-Version) | NEMA 4 (60Hz-Version)

Aluminum

Besonderheiten                       NA-Schutz 
Kommunikationsvarianten

integriert (nach VDE-AR-N 4105)
PLC (Powerline) / RS485 / No Com (Unidirektional)

Länderspezifische Zulassungen vorhanden. OEM Versionen auf Anfrage.
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Besonderheiten
Vorteile der AEconversion Micro-Wechselrichter

Integrierter NA-Schutz

Die gesetzlich vorgeschriebene Freischalteinrichtung zur 
Netzüberwachung mit zugeschalteten Schaltorganen (NA-
Schutz) nach VDE-AR-N 4105 ist bei AEconversion Wechsel-
richtern bereits integriert. Hiermit wird garantiert, dass der 
Micro-Wechselrichter sich bei Stromausfall oder einer Netz-
abschaltung auf jeden Fall selbständig vom Netz trennt. Eine 
Inselbildung und die Rückspeisung in das Stromnetz wird 
somit verhindert. 
Ab dem 31.07.2014 wird die EN 62109-2 in Europa verpflich-
tend. AEconversion ist ein Schritt voraus und hat bereits alle 
Forderungen einer „ein-Fehler-sicheren“ Freischaltstelle inte-
griert.

Hoher Systemwirkungsgrad

Um einen maximalen Ertrag jedes einzelnen Moduls zu er-
wirtschaften, führen Micro-Wechselrichter MPP-Tracking am 
Modul durch, indem der elektrischen Arbeitspunkt anhand 
ihrer UI-Kennlinie (Spannung-Strom-Kennlinie) variiert wird. 

AEconversion Micro-Wechselrichter sind mit einem erweiter-
ten Tracking Bereich ausgestattet und können somit höhere 
Erträge am Modul erzielen.

Kundenorientierte Produktvielfalt

Um eine optimale Kompatibilität  jedes Moduls zu gewährleisten, bietet AEcon-
version Micro-Wechselrichter in den Leitungsklassen: 250W, 350W und 500 W, 
wahlweise mit Eingangsspannungen von 45V, 60V und 90V. Für den internationa-
len Markt stehen 50Hz und 60Hz Varianten mit 230V und 208/240V zur Verfügung. 
Unsere Komponenten sind in den meisten Ländern zugelassen. 
Weitere länderspezifische Zulassungen realisieren wir auf Kundenwunsch.

Zudem bietet AEconversion Micro-Wechselrichter in drei Kommunikationsaus-
führungen: PLC (Powerline), RS485 oder NoCom (unidirektionale Variante), sowie 
entsprechende Überwachungsgeräte. Darüber hinaus entwickelt AEconversion 
Produktanpassungen und OEM-Lösungen, maßgeschneidert an individuelle An-
forderungen.

Modulkompatibilität

Nicht jedes Modul kann an jeden Micro-Wechselrichter 
angeschlossen werden. AEconversion hat jedoch den Ein-
gangsspannungsbereich auf ein Maximum erweitert, um für 
fast jedes Modul auf dem Markt einen passenden Wechsel-
richter zu bieten. 
Eingangsspannungen von 20 Volt bis 90 Volt sind möglich 
und die Micro-Wechselrichter sind kompatibel mit 48-, 54-, 
60-, 72-, 80- und 90-Zell Modulen.
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Vorteile
Technologische Vorteile von Micro-Wechselrichtern

Modulares MPP-Tracking

Maximum Power Point Tracking geschieht auf modularer Ebene, 
um den maximalen Ertrag jedes einzelnen Moduls zu erwirt-
schaften. Installationen sind unabhängig von Schattenbildung, 
Modulausrichtung oder architektonischen Hindernissen, wie 
Dachfenster oder Schornsteinen. Auch unterschiedliche Modul-
toleranzen haben keine Auswirkungen auf die Systemeffizienz.

In herkömmlichen Anlagen wird MPPT auf Strang-Basis durchge-
führt, was auf Grund von Modultoleranzen und verschiedenen 
Lichtverhältnissen dazu führt, dass einige Module unterhalb 
ihres maximalen Leistungspunktes arbeiten.

Einfache Planung und komfortable

Installation bei erhöhter Sicherheit

Bei der Konzeption der Photovoltaik-Anlage braucht die 
Schatten- und String-Planung nicht mehr berücksichtigt 
werden. Beim Aufbau der Anlage ermöglichen „plug-and-
play“-Stecker ein komfortables, schnelles Arbeiten. Auch 
unter Sicherheitsaspekten ist der Einsatz von AEconversion 
Micro-Wechselrichtern von Vorteil. Da nur ein bis zwei Modu-
le pro Wechselrichter installiert werden, treten keine hohen 
DC Spannungen auf. Dadurch sinken die Risiken während der 
Installation und im Falle eines Brandes erheblich!

Vielfältige Anwendungsgebiete

Das modulare MPP-Tracking der Micro-Wechselrichter eröffnet 
eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, anders als die typi-
sche PV-Anlage. 

Der AEconversion Micro-Wechselrichter findet Anwendung 
in Klein- und Eigenverbrauchsanlagen als auch in größeren 
Installationen. Weitere Einsatzgebiete sind Regel-, Speicher- 
und Inselsysteme sowie industrielle Anwendungen oder auch 
Windkraftanlagen.

Geringe Systemkosten

In Micro-Wechselrichter PV-Systemen, können die Kompo-
nenten- und Installationskosten um bis zu 15% reduziert 
werden. DC- Komponenten, wie DC-Anschlusskästen oder 
DC-Trennschalter und qualifizierte Arbeitskräfte zur Hand-
habung von hohen DC-Spannungen werden unnötig. 

System- und Schattenplanung für String-Anlagen werden 
eliminiert und die einfache und schnelle Installation durch 
das „plug-and-play“-System senken weiter die Investitions-
kosten. 
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Kommunikationsversionen
Funktionsweise und Systemdetails

Powerline Kommunikation (PLC)

Die Powerline Kommunikation ist ein effektiver Weg der 
Kommunikation zwischen einer PV-Anlage und Ihrer Über-
wachungsstation. Der wesentliche Vorteil ist hierbei, dass die 
bestehende AC-Verkabelung vom Wechselrichter auch für 
die Datenübertragung genutzt wird. Es werden somit keine 
zusätzlichen Stecker und Leitungen benötigt.

RS485 Kommunikation (RS485)

Die RS485 Kommunikationstechnologie, als weit verbreiteter 
Industriestandard, bietet eine effiziente Überwachung von 
PV-Anlagen über große Entfernungen und in Bereichen mit 
starken elektrischen Störfeldern.

Unidirektionale Komm. (NoCom)

Die AEconversion stellt speziell für Systeme, in denen die 
Überwachung der Anlage einfach unnötig ist, einen Wech-
selrichter mit eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten 
zur Verfügung. Durch die Nutzung unabhängiger Über-
wachungssysteme können grundlegende Leistungsdaten 
(Gesamtertrag der Anlage) überwacht werden.
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Anlagenüberwachung
Datenlogger, Gateway und Adapter

Frühzeitige Problemerfassung und -lokalisierung

Der Einsatz des Micro-Wechselrichters in PV-Anlagen ermöglicht es, die Leistung 
der Photovoltaikanlage auf modularer Basis zu überwachen, was die Vorausset-
zung für eine genaue Anlagenüberwachung und eventuelle Problemerkennung 
schafft. So werden nicht nur die Leistungssteigerung der Photovoltaikanlage ge-
währleistet, sondern auch eventuelle Ertragsverluste durch eine Früherkennung 
und schnelle Problemlokalisierung vermieden. Für eine umfassende Überwachung 
der PV-Anlage auf modularer Basis bietet AEconversion verschiedene Möglichkei-
ten je nach Budget und Umfang der Überwachung.

AEDL-UH Datenlogger

Der AEDL kann bis zu 50 Micro-Inverter überwachen und speichert alle Betriebsdaten (aktuelle 
Leistung, aktueller Ertrag, Status). Die Anzeige erfolgt auf einem LC-Display. Zudem können die 
gespeicherten Daten auf einen USB-Speicherstick kopiert und mittels AEsolar-Software grafisch 
dargestellt werden. Im Datenlogger ist ein 16A-Gateway eingebaut mit dem die Geräte über 
Powerline direkt angesprochen werden. Micro-Wechselrichter mit RS485-Schnittstelle können  
ebenfalls an den Datenlogger angeschlossen werden.

RS485-USB-Converter

Der Converter dient zum Anschluß des RS485-Bus an einen PC. Die Überwachungssoftware 
AEsolar ist im Lieferumfang enthalten.

Gateway

Das Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem AC-Netz mit aufmodulierten Powerline-Daten 
und dem RS485-Bussystem. Es kann bis zu 16A Wechselstrom von den Wechselrichtern zur Unter-
verteilung durchleiten und enthält einen zuverlässigen Sperrfilter, um die Kommunikation gegen 
Störungen von außen abzuschirmen. Die Daten werden am RS485-Port bereitgestellt. Die Gateways 
können am RS485-Bus parallel geschaltet werden, um alle Wechselrichter mit einer zentralen Über-
wachungseinrichtung, z.B. AEDL zu verbinden.

AEDL-LAN Datenlogger

Der webbasierte Datenlogger AEDL-LAN ermöglicht eine umfassende Anlagenüberwachung. 
Mittels Ethernet Verbindung sind die Daten der PV-Anlage über einen integrierten Web-Server 
via Standard Internet Browser am PC abrufbar. Der AEDL-LAN kann über drei RS485- Schnitt-
stellen Messwerte von externen Messwandlern erfassen und speichern. Der Datenlogger 
verfügt über eine Ethernet- Schnittstelle zur Konfiguration über den integrierten Web-Server, 
sowie eine Speichererweiterung und einen Anschluss von Sensoren oder Erweiterungen. 
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RS485 System (50Hz)
Micro-Wechselrichter und Zubehör
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Verschlussstück notwendig für 
alle offenen AC Verbindungen.
46-05-500002-1

RS485 Verbindung Option 1:
Konfektioniertes Ethernet-Kabel IP65 zur 
Verbindung der Inverter untereinander. 
16-05-500236-1 (IP65, L=2m)

RS485 Verbindung Option 2: 
RJ45-Steckverbinder (IP67, CAT5e, 8-polig) 
zur Verbindung der Inverter mit Kabel 
untereinander.
51-05-500008-1

Notwendiger RJ45 / RS485-Terminierungs-
stecker (IP67).
14-05-500422-1

RCD

kWh

9 6 1 7

H4 PV-Stecker sind erforderlich, wenn Module 
nicht mit kompatiblen PV-Steckverbindern 
ausgestattet sind.
51-05-500017-1 (Female)
51-05-500018-1 (Male)

PV-Abzweigstecker für 2 PV-Module 
parallel.
51-05-500012-1 (MMF)
51-05-500013-1 (FFM)

AC-Verbindung Option 2: (3-polig)
AC Verbinder und außenbeständiger Ver-
drahtung zur Verbindung der Inverter.
51-05-500019-1 (Buchse 250V/25A, 10-14 mm)
51-05-500020-1 (Stecker 250V/25A, 10-14 mm)

AC-Verbindung Option 1: (3-polig) 
Konfektionierte AC Leitung zur Verbindung der Inverter.  
16-05-500265-1 (250V/25A, 4 mm2, L=2,5m)

16A
LS

AEconversion
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* 1 Modul: 45V, 60V oder 90V max je nach Wechselrichter Version
** 2 Module: Parallelschaltung - 45V, 60V oder 90V max /  Reihenschaltung: 45V, 60V oder 90V max in Summe je nach Wechselrichter Version
LS - Leitungsschutzschalter / RCD - Fehlerstromschutzschalter

Micro-Wechselrichter
11-05-500292-XX (INV250-45EU RS485)
11-05-500246-XX (INV350-60EU RS485)
11-05-500295-XX (INV350-90EU RS485)
11-05-500302-XX (INV500-90EU RS485)

AEDL-LAN, als web-basierter Datenlogger, 
kommuniziert mit Micro-Invertern via 
RS485 oder via Gateway, und stellt die 
Daten über eine Ethernet Schnittstelle zur 
Verfügung.  11-05-500363-1

AEDL-UH, als Datenlogger, überwacht 
bis zu 50 Micro-Invertern. Anschluss 
über RS485 oder das bereits integrierte 
Powerline Gateway.  11-05-500285-1

Der Schnittstellenkonverter USB-
RS485 dient zum Anschluß des 
RS485 Bus an einen PC.
17-05-500026-1
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PLC /NoCom System (50Hz)
Micro-Wechselrichter und Zubehör

Ü
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2 Module**1 Modul*

* 1 Modul: 45V, 60V oder 90V max je nach Wechselrichter Version
** 2 Module: Parallelschaltung - 45V, 60V oder 90V max /  Reihenschaltung: 45V, 60V oder 90V max in Summe je nach Wechselrichter Version
LS - Leitungsschutzschalter / RCD - Fehlerstromschutzschalter

Verschlussstück notwendig für alle offenen  
AC Verbindungen.
46-05-500002-1

Micro-Wechselrichter PLC
11-05-500293-XX (INV250-45EU PLC)
11-05-500247-XX (INV350-60EU PLC)
11-05-500299-XX (INV350-90EU PLC)
11-05-500303-XX (INV500-90EU PLC)

Micro-Wechselrichter NoCom
11-05-500291-XX (INV250-45EU)
11-05-500190-XX (INV350-60EU)

H4 PV-Stecker sind erforderlich, wenn 
Module nicht mit kompatiblen PV-
Steckverbindern ausgestattet sind.
51-05-500017-1 (Female)
51-05-500018-1 (Male)

PV-Abzweigstecker für 2 PV-Module 
parallel.
51-05-500012-1 (MMF)
51-05-500013-1 (FFM)

AC-Verbindung Option 2: (3-polig)
AC Verbinder und außenbeständiger Verdrahtung 
zur Verbindung der Wechselrichter untereinander.
51-05-500004-1 (Buchsenteil 250V/20A, 6-10 mm)
51-05-500005-1 (Buchsenteil 250V/20A, 10-14 mm)
51-05-500014-1 (Steckerteil 250V/20A, 6-10 mm)
51-05-500015-1 (Steckerteil 250V/20A, 10-14 mm)

AC-Verbindung Option 1: (3-polig) 
Konfektionierte AC Leitung zur Verbindung der 
Wechselrichter untereinander.
16-05-500249-1 (250V/20A, 2,5 mm2, L=1m)
16-05-500250-1 (250V/20A, 2,5 mm2, L=2m)
16-05-500251-1 (250V/20A, 2,5 mm2, L=3m)

Verteilerblock zur Verbindung der  
AC Leitungen, ausgestattet mit: 
1 Eingang, 3 Ausgänge (3-polig)
51-05-500003-1 (250V/20A)

AEDL-LAN, als web-basierter Datenlogger, 
kommuniziert mit Micro-Invertern via 
RS485 oder via Gateway, und stellt die 
Daten über eine TC-IP Schnittstelle zur 
Verfügung.  11-05-500363-1

Das Powerline Gateway dient als 
Konverter zwischen Powerline- 
Kommunikation und RS485, 
zwischen Wechselrichter und 
Netzanschluß. 11-05-500253-1

AEDL-UH, als Datenlogger, überwacht 
bis zu 50 Micro-Invertern. Anschluss 
über RS485 oder das bereits integrierte 
Powerline Gateway.  11-05-500285-1

Der Schnittstellenkonverter 
USB-RS485 dient zum Anschluß 
des RS485 Bus an einen PC.
17-05-500026-1

RCD

kWh

9 6 1 7

16A
LS
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Anwendungen
Einsatzgebiete von Micro-Wechselrichtern

Eigenverbrauch

Eine Mini-PV-Anlage mit Micro-Inverter ist für Privathaushal-
te eine einfache, unkomplizierte und modulare Möglichkeit, 
den Stromverbrauch durch Eigenstromproduktion zu redu-
zieren. Die Anlage besteht aus einem Micro-Inverter und 
einem Photovoltaik-Modul. Der Micro-Inverter wird direkt 
hinter die PV-Module geschaltet und wandelt den gewonne-
nen Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom um. Diese 
Anlagen sind extrem flexibel, lassen sich beliebig erweitern 
und ganz individuell auf die Bedürfnisse des Kunden anpas-
sen. 

Kleinanlagen

Der klassische Anwendungsbereich von Micro-Wechselrichtern 
ist die PV-Kleinanlage. Bei einer geringen Anzahl von Modulen ist 
der Einsatz eines Zentral- oder Strangwechselrichters ineffektiv. 
Auch bei Anlagen für die sonst eine aufwendige Schatten- bzw. 
Strangplanung durchgeführt werden müsste, ermöglichen 
Micro-Wechselrichter eine einfache und simple Planung sowie 
Installation. DC- Komponenten, wie DC-Anschlusskästen oder 
DC-Trennschalter und qualifizierte Arbeitskräfte zur Handha-
bung von DC-Hochspannungen werden unnötig. Geringere 
Systemkosten durch die im Micro-Wechselrichter integrierte Frei-
schalteinrichtung, bieten einen weiteren Vorteil.

Selbst produzierter Strom

Stromnetz

Überschuss der PV-Anlage

Zusätzlicher Strombedarf

Stromzähler 

Micro-Wechselrichter

PV-Modul

Die Vorteile einer Eigenverbrauchsanlage
Eine Mini-PV-Anlage mit Micro-Wechselrichtern lässt sich 
nicht nur auf den klassischen Dachflächen mit Südausrich-
tung, sondern auch auf kleineren Nebenflächen wie z.B. 
Garagendächern, Gartenhäusern, Überdachungen, Fassaden, 
Balkonen mit anderen Himmelsausrichtungen und sogar auf 
Flächen mit Teilverschattungen einsetzen. Diese einzigartige 
Besonderheit ermöglicht es nicht nur Hausbesitzern, die über 
die entsprechenden Dachflächen verfügen, sondern auch 
Mietern, die Stromkosten deutlich zu reduzieren.

Deutliche Kostenvorteile
Durchschnittlich hat jeder Haushalt eine elektrische Grundlast 
von 300 kWh pro Jahr. Bei leicht verändertem Verbrauchs-
verhalten können bis zu 20% des Stromverbrauchs erzeugt 
werden. Nach heutigem Stand der Strompreisentwicklung 
kann man mit einer Amortisationszeit von ungefähr 8 Jahren 
für eine Mini-Solaranlage rechnen. 
Daher rentiert sich die Investition in eine Eigenverbrauchsan-
lage schnell auch ohne EEG Zulage. Denn durch die Differenz 
zwischen dem Bezugspreis und der Einspeisevergütung nach 
EEG enthält die selbst verbrauchte kWh einen Mehrwert ge-
genüber der Einspeisung.

10 www.aeconversion.de



Micro-Inverter im System
Lösungen zur Eigenverbrauchsoptimierung

Regelsystem - CO3 Speichersystem

Viele PV-Systeme erwirtschaften mehr Energie als vom 
Haushalt direkt genutzt werden kann. Das AEconversion 
PV-Speichersystem bietet eine Lösung zum Speichern der 
ungenutzten Energie. Dies verhindert die ungewollte Netz-
rückspeisung. 

Mit nur zwei Schnittstellen kann das AEconversion Speicher-
system in bestehende Anlagen integriert werden. 
Das Speichersystem von AEconversion ist auf die minimal 
notwendigen Komponenten reduziert, um eine kleine und 
preisweite Speichersystemlösung für jederman anzubieten.

Die vom PV-System erzeugte Energie wird dem Verbraucher 
bereit gestellt. Der Datenlogger erfasst die Systemdaten  und 
steuert die Ladung / Entladung des PV-Speichers. Die von der 
Hauslast nicht direkt genutzte Energie wird in der Batterie 
zwischengespeichert.

Der Eigenverbrauchsoptimierer CO3, eine neue Entwicklung 
von AEconversion, vereint drei Funktionen: Eigenverbrauchs- 
und Einspeisungs-Management sowie  Überwachung von 
Anlagen mit Micro-Wechselrichtern. Die Kombination des 
AEconversion Datenloggers und eines externen Verbrauchs-
zählers (Energie Messgerät) zum CO3 System garantiert eine 
optimale Nutzung des selbst erzeugten Stroms.  
Der eigene Stromverbrauch wird erfasst und auf dem Daten-
logger gespeichert. 

•	 Nutzung des selbst produzierten Stromes 
•	 Eigenstromverbrauchsoptimierung 
•	 Smartmetering
•	 Erfassung des Stromverbrauchs 
•	 Keine Einspeisung ins Stromnetz des Energieversorgers oder 

70 % Regelung am Einspeisepunkt möglich
•	 Programmierbarer, leistungsabhängiger Relaiskontakt

Die Einspeisung ins Stromnetz des Energieversorgers kann 
vollständig unterbunden werden oder alternativ auf 70% 
Einspeisung am Einspeisepunkt eingestellt werden. Eine 
Konfiguration über einen Rundsteuerempfänger nach EEG 
ist ebenfalls möglich.

Der AEconversion Datenlogger stellt eine Schnittstelle zum 
Netz zur Verfügung und dient als Verbindung der Kommunik-
tionsschnittstellen Powerline und RS485 bei Betrieb mit den 
Micro-Wechselrichtern INV250-45 / INV350-60 / INV350-90 / 
INV500-90. Der Datenlogger speichert die aktuelle Leistung, 
laufende Erträge, den Mittelwert des Verbrauchs und bei 
Bedarf weitere Betriebsdaten der angeschlossenen Wechsel-
richter.
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AEconversion GmbH & Co. KG

Die AEconversion GmbH & Co. KG, Soest, ist ein aufstrebendes 
Unternehmen, das sich auf Lösungen zur Nutzung regenerati-
ver Energien spezialisiert hat.

Das Unternehmen geht aus der Solar Sparte der APtronic AG 
hervor und firmiert seit 2012 als eigenständiges Unternehmen 
unter der Leitung des Mitbegründers und ehemaligen Ge-
schäftsführer der APtronic AG.

Das Stammpersonal der APtronic-Solar, die Technologie, das 
Sortiment, der Standort für Forschung und Entwicklung, sowie 
die Produktionsstätte wurden übernommen.

Entwicklung

Unser in Deutschland ansässiges, erfahrenes Ingenieurteam 
entwickelt und konstruiert: Micro-Inverter und kompatible 
Kommunikationslösungen für regenerative Energien sowie 
kundenspezifische Stromversorgungssysteme für industrielle 
Anwendungen. Dies umfasst das Design und Layout von Leis-
tungselektronik und Wickelgütern. 

Fertigung & Lieferung

Die industrielle Fertigung der Wechselrichter und OEM-Pro-
dukte  erfolgt bei AEconversion mit höchsten Ansprüchen an 
Qualitätssicherung und Kontrolle einschließlich eines opti-
malen Handlings in Lieferung und Service. Auch bei größeren 
Bestellmengen sind wir in der Lage, ein umfassendes Paket 
an flexiblen Lösungen zur Verfügung zu stellen. Lieferum-
fang, Verpackung und Transport werden kundenspezifisch 
festgelegt.

AEconversion
Das Unternehmen

AEconversion GmbH & Co. KG
Sales Office / R&D

An der Helle 26
59505 Bad Sassendorf

Germany
Tel.: +49 2927-9194-10

Email: info@aeconversion.de


