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ENERGY STORAGE SYSTEMS

Uber dieses Handbuch

Allgemeines

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung miissen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Um eine
fehlerfreie Bedienung des Batteriespeichersystems BMZ ESS 7.0 sicher zu stellen, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fiir alle Personen, die Arbeiten am BMZ ESS 7.0 durchfiihren, zugénglich
auf.

Giltigkeitsbereich
Diese Anleitung richtet sich an alle Produkte der Baureihe BMZ ESS 7.0.

Unterscheidung zwischen Betreiber und Bediener

Als Betreiber wird in diesem Handbuch der Endverbraucher bezeichnet. Bei ihm wurde die Anlage aufgestellt und in
Betrieb genommen.

Als Bediener wird in diesem Handbuch die Person benannt, die an der Anlage oder deren Steuerungen arbeitet. Diese
Person muss eine von BMZ GmbH autorisierte Elektronfachkraft sein.

Haftungsausschluss

Die Fa. BMZ GmbH Ubernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden, die durch nicht bestimmungsgemalle Verwendung oder
Nichtbeachtung der Anleitung entstehen oder entstanden sind. Darunter fallen Personenschaden, Sachschaden, am
Produkt entstandene Schdden sowie Folgeschaden, Reparaturschaden und sonstig Handlungen von nicht qualifizierten
Elektrofachkraften am Produkt. Diese Haftungsbeschrankung gilt auch bei der Verwendung von nicht originalen
Ersatzteilen.

Es ist untersagt, eigenmachtig Umbauten oder technische Veranderungen am Produkt vorzunehmen.

Eine Haftung fiir entgangene Gewinne oder weitere Kosten und Vermogensschaden werden ausgeschlossen.
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1 Sicherheit

Zielgruppe
Dieses Kapitel richtet sich an alle Personen, einschliel3lich des technischen Personals, des Personals fiir Inbetriebnahme
und Stilllegung sowie des Personals, die Arbeiten am Batteriespeichersystem durchfiihren.

Hintergrund

Sicherheit geht vor.

Nutzen Sie alle Ihnen zur Verfligung stehenden Mittel, einschliellich der in diesem Kapitel aufgefiihrten MalRnahmen
und Verfahren fir ein sicheres Arbeiten. Informieren Sie sich eingehend lber alle Sicherheitsaspekte.

Sie sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass im Umgang mit Batteriespeichersystemen immer gefahrliche
Situationen auftreten kdnnen.

Dariiber hinaus ist die Verwendung des Batteriespeichers unter folgenden Umstanden mit Restgefahren verbunden:

e Die Installations- und Wartungsarbeiten werden nicht ordnungsgemaR durchgefiihrt.
e Diein dieser Anleitung gegebenen Sicherheitshinweise werden nicht beachtet.
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ENERGY STORAGE SYSTEMS

1.1 Klassifizierung der Warnhinweise und bestimmungsgemaRe
Verwendung

Sicherheitshinweise
Dieser Abschnitt beschreibt die Warnhinweise in der Betriebsanleitung und die bestimmungsgemalRe Verwendung der
Maschine.

1.1.1 Warnhinweise in der Betriebsanleitung

Warnhinweise
Die Warnhinweise dienen als Hinweise und VorsichtsmaRnahmen, die zur Vermeidung einer Gefahrensituation
beachtet bzw. ergriffen werden miissen.

Klassifizierung der Warnhinweise

Die Warnhinweise lassen sich nach dem Ausmal’ einer Gefahrensituation einteilen. Die Klassifizierung basiert auf einer
Wahrscheinlichkeitsannahme, einer Gefahrensituation ausgesetzt zu werden, und was in solchem Fall geschehen
kdnnte.

In dieser Anleitung werden vier Warnhinweise unterschieden:

A GEFAHR »GEFAHR* warnt vor gefahrlichen Situationen. Vermeiden
Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls sind Tod
oder schwere Verletzungen die Folge.

,WARNUNG*“ warnt vor gefahrlichen Situationen.
Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls
kénnen Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

! VORSICHT »VORSICHT" in Verbindung mit dem Warnsymbol warnt
vor gefahrlichen Situationen. Vermeiden Sie diese
gefahrlichen Situationen! Andernfalls kénnen kleine oder
leichtere Verletzungen die Folge sein.

ACHTUNG »ACHTUNG" weist auf eine mégliche Gefahrensituation
hin. Vermeiden Sie diese Situationen! Andernfalls kdnnen
Maschinenschéaden die Folge sein.

Hinweis

& Dieses Symbol macht Sie auf wichtige, nitzliche und hilfreiche Informationen aufmerksam.

Version 1.0 Seite 11 von 93
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1.1.2 BestimmungsgemalRe Verwendung

BestimmungsgemaRe Verwendung des Batteriesystems

Der BMZ ESS 7.0 ist ausschliefRlich fiir die Speicherung des durch Photovoltaikanlagen erzeugten Stroms zu
verwenden.

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Jeder dariiber hinaus gehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fir hieraus resultierende Schaden kann die
Fa. BMZ GmbH nicht eintreten.

Grundsatzlich ist der BMZ ESS 7.0 nicht fur die folgenden Verwendungen zugelassen:

e fiir einen mobilen Einsatz (z.B. auf Schiffen, in Flugzeugen oder in Landfahrzeugen jeglicher
Art)

e fiir den Betrieb in AuBenbereichen

e fir einen Einsatz an medizinischen Geraten

e fir einen Einsatz als USV-Anlage

A GEFAHR

Eventuelle Lebensgefahr durch nicht bestimmungsgemalie
Verwendung

Dieses Batteriesystem wurde ausschlieflich zum oben aufgefiihrten Zweck
bestimmt.

Eine andere, dartiber hinausgehende Benutzung oder ein Umbau des
Batteriesystems ohne schriftliche Absprache mit dem Hersteller gilt als nicht
bestimmungsgemaR.

FUr hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko tragt
allein der Betreiber.

Das Batteriesystem darf erst in Betrieb genommen werden, wenn sichergestellt
ist, dass alle Sicherheitseinrichtungen eingebaut und funktionsfahig sind.
Installieren oder betreiben Sie niemals einen potentiell defekten oder
offensichtlich defekten Batteriespeicher!

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls sind Tod
oder schwere Verletzungen die Folge.

Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehort auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Bedienungs-
und Betriebsanweisungen sowie die Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.
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1.2 Zu beachtende Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise
Um die Sicherheit von Personen und Anlage zu gewahrleisten, missen die Sicherheitshinweise in diesem Abschnitt
befolgt werden.

1.2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Zielgruppe

Die allgemeinen Sicherheitshinweise richten sich an alle Bediener und Betreiber des Batteriesystems.

Jeder, der mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Reinigung, Wartung und Reparatur beauftragt ist, muss
diese Betriebsanleitung, vor allem jedoch das Kapitel Sicherheit gelesen und verstanden haben.

Gesetze und Bestimmungen
Befolgen Sie die Anweisungen (Vorschriften) der fiir Sie zustandigen Behérden und die Sicherheits- und
Betriebsanweisungen.

Ersatzteile
Bei Reparaturen oder beim Ersatz von Teilen sind nur Originalersatzteile zu verwenden.

ﬁ-Die Verwendung anderer Teile, die nicht unseren Spezifikationen entsprechen, kann Personen und Anlage
gefahrden.

EFa. BMZ GmbH haftet nicht fiir Personen- und/oder Materialschaden infolge von Anderungen an der Anlage.

Bediener
Das Batteriespeichersystem darf nur von einer Elektrofachkraft bedient/gewartet werden.

Eventuelle Gefahr durch unzureichend qualifizierte Personen
Installations-, Service- und Wartungsarbeiten dirfen ausschlieRlich von einer
qualifizierten Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kénnen
Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

Angemessene Kleidung (PSA)
Beachten Sie die folgenden Hinweise in Bezug auf angemessene Kleidung.

e Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe. Klasse S3

e Tragen Sie immer ESD - Schutzkleidung.

e Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe.

e Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille.

e Tragen Sie keine elektrisch leitfahigen Gegenstande (Schmuck, Ringe, Uhren, Ketten)
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Zustand des Batteriespeichersystems

Halten Sie das Batteriespeichersystem sauber und in einem guten Zustand. Das Batteriesystem darf nur im
einwandfreien Zustand betrieben werden.

Weitere Sicherheitshinweise

Beachten Sie hierzu auch die detaillierten Sicherheitshinweise in den Kapiteln Betrieb, Wartung & Demontage und
Entsorgung.

1.2.2 Sicherheitshinweis bei Arbeiten mit Werkzeug

Zielgruppe
Diese Sicherheitshinweise richten sich an alle Personen die mit dem Transport und der Installation des
Batteriespeichersystems beauftragt sind.

Betriebsanleitung beachten
Beachten Sie immer die Anweisungen in der Betriebsanleitung.

Arbeiten mit Werkzeug

Beachten Sie bei der Verwendung von Werkzeug folgende Warnung:

Durch vergessenes Werkzeug besteht Verletzungsgefahr.
Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallteile auf bzw. in der Batterie ab.

Werkzeug, das vor Inbetriebnahme nicht entfernt wurde, kann einen Kurzschluss

verursachen und dadurch Menschen verletzen oder die Anlage beschadigen.

e Verwenden Sie ausschlielich vollisoliertes Werkzeug.

e Vor Wieder-/Inbetriebnahme des Batteriesystems muss sichergestellt sein,
dass sich keine Werkzeuge mehr auf dem Batteriesystem befinden.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kénnen Tod
oder schwere Verletzungen die Folge sein.
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1.2.3 Sicherheitshinweis fiir Transport und Installation

Zielgruppe
Diese Sicherheitshinweise richten sich an alle Personen die mit dem Transport und der Installation des
Batteriespeichersystems beauftragt sind.

Betriebsanleitung beachten
Beachten Sie immer die Anweisungen in der Betriebsanleitung.

Installationsanleitung beachten
Beachten Sie immer die Anweisungen in der Installationsanleitung.

A\ GEFAHR

Lebensgefahr durch spannungsfihrende Komponenten

Bei Berlihrung spannungsfiihrender Komponenten besteht Lebensgefahr.

e Arbeiten an der Maschine diirfen nur von dafiir ausgebildetem
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

e Schalten Sie bei Arbeiten am Stromkreis oder an der Batterie immer
zuerst den Hauptschalter aus. Sichern Sie ihn mit einem Vorhangeschloss.

o Offnen Sie bei Arbeiten am Stromkreis oder an der Batterie immer zuerst
die Sicherungstrennelemente. Sichern Sie die Batterie, in dem die
Trennelemente raumlich getrennt gelagert werden.

e Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln der Batterietechnik.

e |Installieren oder betreiben Sie niemals einen potentiell defekten oder
offensichtlich defekten Batteriespeicher!

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls sind Tod
oder schwere Verletzungen die Folge.

Gefahrdung durch Verlust der Standsicherheit

Durch das Gewicht der Anlage besteht Verletzungsgefahr.

e Bei unsachgemalRem Transport kann die Anlage kippen oder fallen.

e Verwenden Sie nur Transportmittel, die fiir das Gewicht geeignet sind.

e Beim Transport auf die richtige Gewichtsverteilung der Anlage achten.

e Bei abschissigem Transportweg muss das Transportmittel zu bremsen
sein.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kdnnen
Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.
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Sicherheitshinweise fiir Transport und Installation, Fortsetzung

Verletzungsgefahr durch unsachgeméafien Betrieb

Arbeiten an der Anlage durfen nur von dafiir ausgebildetem Fachpersonal

durchgefiihrt werden.

e Der Gefahrenbereich erstreckt sich bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
1 m um die Anlage. Der Schwenkbereich der sich 6ffnenden Klappe ist mit
zu berilcksichtigen.

e Der Betreiber hat sicherzustellen, dass das Betreten des
Gefahrenbereiches wahrend der Bewegungsabldufe verhindert wird.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kdnnen
Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

1.2.4 Sicherheitshinweise flir die Bedienung

Zielgruppe
Diese Sicherheitshinweise richten sich an alle Personen die zur Bedienung des Batteriespeichersystems berechtigt sind.

Betriebsanleitung beachten
Beachten Sie wahrend des Betriebs des Batteriespeichersystems immer die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung.

Sicherheitshinweise fiir die Bedienung
Verwenden Sie an dem Energiespeicher nur original Bauteile des Herstellers, oder vom Hersteller freigegebene
Komponenten.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch spannungsfihrende Komponenten

Bei Arbeiten an der elektrischen Einrichtung kdnnen Sie in direkten Kontakt mit
unter elektrischer Spannung stehenden Teilen kommen. Die Folge des direkten
Kontakts ist ein elektrischer Schlag.

e Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln der Batterietechnik.

e Weiterhin diirfen nur Fachkrafte eine Wartung, Umbau oder Demontage am
Batteriespeichersystem durchfihren.

e |Installieren oder betreiben Sie niemals einen potentiell defekten oder
offensichtlich defekten Batteriespeicher!

Vermeiden Sie diese geféahrlichen Situationen! Andernfalls sind Tod
oder schwere Verletzungen die Folge.

Sicherheitshinweise fir die Bedienung, Fortsetzung
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Sicherheit

A\ GEFAHR

Gefahr durch ausbrechendes Feuer (elektrische Gefahrdung)

Wahrend des Betriebs kann es z.B. durch Funkenschlag oder aufgeheizte
Oberflachen zum Ausbruch von Feuer kommen.
e Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften
(5 Sicherheitsregeln).
e Weiterhin diirfen nur Fachkrafte eine Wartung, Umbau oder
Demontage am Batteriespeichersystem durchfihren.
e |Installieren oder betreiben Sie niemals einen potentiell defekten oder
offensichtlich defekten Batteriespeicher!

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls sind Tod
oder schwere Verletzungen die Folge.

Gesundheitsgefahren durch nachlassigem Gebrauch persodnlicher
Schutzausriistung

Bei Arbeiten ohne personliche Schutzausriistung kann es zu schweren
Verletzungen kommen.

e Tragen Sie personliche Schutzausriistung (PSA).

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kdnnen
Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

Gefahr durch Verbrennung (Elektrische Gefahrdung)

Bei Arbeiten an der elektrischen Einrichtung konnen Sie in direkten Kontakt
mit fehlerhaften bzw. Gberlasteten Teilen kommen und sich dabei
Verbrennungen zufiigen.

e Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln der Batterietechnik.
e Weiterhin dirfen nur Fachkrafte eine Wartung, Umbau oder
Demontage am Batteriespeichersystem durchfihren.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kénnen
Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.
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1.2.5 Sicherheitshinweise fir die Reinigung

Zielgruppe

Diese Sicherheitshinweise richten sich an alle Personen die zur Reinigung des Batteriespeichersystems berechtigt sind.

Betriebsanleitung beachten
Beachten Sie wahrend der Reinigung des Batteriespeichersystems immer die Anweisungen in der Betriebsanleitung.

Sicherheitshinweise fiir die Reinigung

ACHTUNG

Gefahr von Maschinenschaden

e Reinigen Sie die Anlage oder Anlagenteile niemals mit einem
Dampfstrahler oder mit Spritzwasser.
Schmutz und Wasser kdnnen in die Anlage eindringen und groRe Schaden
verursachen!

e Zur Reinigung nur ein feuchtes und sauberes Baumwolltuch verwenden.

Vermeiden Sie diese Situationen! Andernfalls kbnnen
Maschinenschaden die Folge sein.

1.2.6 Sicherheitshinweise fiir die Wartung und Demontage

Zielgruppe
Diese Sicherheitshinweise richten sich an alle Personen die zur Wartung/Demontage des Batteriespeichersystems
berechtigt sind.

Betriebsanleitung beachten
Beachten Sie wiahrend der Wartung/Demontage des Batteriespeichersystems immer die Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung.
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Sicherheit

Sicherheitshinweise fiir die Wartung/Demontage

Beachten Sie bei Arbeiten an der elektrischen Einrichtung folgende Warnung:

A\ GEFAHR

Lebensgefahr durch spannungsfithrende Komponenten

Bei Beriihrung spannungsfiihrender Komponenten besteht Lebensgefahr.

e Arbeiten an der Anlage diirfen nur von dafiir ausgebildetem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

e Schalten Sie bei Arbeiten am Stromkreis oder an der Batterie immer zuerst
den Hauptschalter aus. Sichern Sie ihn mit einem Vorhangeschloss.

o (Offnen Sie bei Arbeiten am Stromkreis oder an der Batterie immer zuerst
die Sicherungstrennelemente. Sichern Sie die Batterie, in dem die
Trennelemente raumlich getrennt gelagert werden.

e Beachten Sie die Gefahr von Lichtbdgen beim Ziehen des NH1 Trenners
unter Volllast der Batterie

e Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln der Batterietechnik.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls sind Tod
oder schwere Verletzungen die Folge.

A GEFAHR

Gefahr durch Stirzen und weggeschleudert werden

Bei Arbeiten an der elektrischen Einrichtung kann die Person infolge direkten

Kontakts mit unter elektrischer Spannung stehenden Teilen bzw.
elektrostatisch aufgeladenen Teilen zu Sturz kommen oder sogar
weggeschleudert werden.

e Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften

e Weiterhin dirfen nur Fachkrafte eine Wartung, Umbau oder Demontage

am Schaltschrank durchfihren.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls sind
Tod oder schwere Verletzungen die Folge.
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Sicherheitshinweise fir die Wartung/Demontage, Fortsetzung

A\ GEFAHR

Gefahr durch ausbrechendes Feuer (elektrische Gefahrdung)

Wahrend des Betriebs kann es z.B. durch Funkenschlag oder
aufgeheizte Oberflachen zum Ausbruch von Feuer kommen.
e Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften
(5 Sicherheitsregeln).
e Weiterhin diirfen nur Fachkrafte eine Wartung, Umbau oder Demontage
am Schaltschrank durchfiihren.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls sind
Tod oder schwere Verletzungen die Folge.

Gesundheitsgefahren durch nachlassigem Gebrauch persodnlicher
Schutzausriistung

Bei Arbeiten ohne personliche Schutzausristung kann es zu schweren
Verletzungen kommen.

e Tragen Sie personliche Schutzausriistung (PSA).

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kénnen
Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

A VORSICHT

Gefahr durch Verbrennung (Elektrische Gefahrdung)

Bei Arbeiten an der elektrischen Einrichtung kénnen Sie in direkten Kontakt
mit fehlerhaften bzw. liberlasteten Teilen kommen und sich dabei
Verbrennungen zuftigen.
e Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften
e Weiterhin dirfen nur Fachkrafte eine Wartung, Umbau oder Demontage am
Schaltschrank durchfiihren.
e Beachten Sie die Gefahr von Lichtbdgen beim Ziehen des NH1 Trenners
unter Volllast der Batterie

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kdnnen
kleine oder leichtere Verletzungen die Folge sein.

1.2.7 Sicherheitshinweise Batterieinnenraum

Zielgruppe
Diese Sicherheitshinweise richten sich an alle Personen die zu Arbeiten an den Batteriemodulen des
Batteriespeichersystems berechtigt sind.
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Sicherheit

Betriebsanleitung beachten

Beachten Sie wahrend des Arbeitens an den Modulen immer die Anweisungen in der Betriebsanleitung sowie in der

Spezifikation.

Sicherheitshinweise Batteriemodul

A GEFAHR

Gefahr durch austretendes Elektrolyt

Arbeiten an Batterie diirfen nur von ausgebildetem und von BMZ GmbH
qualifiziertem und freigegebenen Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Modifizierungen oder Manipulationen an der Batterie kénnen zu erheblichen
Sicherheitsrisiken fiihren und sind deshalb verboten.

Loten Sie keine Leitungen an die Batterie an.

Schlieflen Sie die Batterie nicht kurz.

Offnen, zerlegen, durchbohren, zerquetschen Sie die Batterie niemals.
Lassen Sie die Batterien niemals fallen.

Setzen Sie die Batterien keinem Regen aus oder tauchen Sie sie in
Flussigkeiten.

Beschadigte Batterien nicht mit bloRen Handen berihren. Lithium kann
schwere Veratzungen der Haut verursachen. Beschadigte Batterien mit
geeigneter Schutzausristung und geeignetem Werkzeug handhaben.
Verwenden Sie keine defekten, beschadigten oder ausgelaufenen
Batterien.

Verwenden Sie keine Batterien die Verfarbungen, Deformationen,
ungewdhnliche Geriiche oder hohe Warme aufweisen.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls sind Tod
oder schwere Verletzungen die Folge.
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Sicherheitshinweise Batteriemodul, Fortsetzung

A GEFAHR

Gefahr durch austretendes Elektrolyt

Die fiir den bestimmungsgemalen Betrieb des Batteriespeichersystems
einzusetzenden Materialien / Medien werden durch den Hersteller des Systems
beschafft und eingesetzt.

Die sachgerechte Behandlung dieser Materialien / Medien und die damit
verbundenen Gefahren unterliegen der alleinigen Verantwortung des Herstellers.
Gefahren- sowie Entsorgungshinweise miissen vom Hersteller beigestellt werden.
Die Sicherheitsdatenblatter der Material- und Medienhersteller sind zu beachten.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls sind Tod
oder schwere Verletzungen die Folge.

1.2.8 Sicherheitshinweise flir die Brandverhiitung

Brandschutz
Treffen Sie die erforderlichen Vorkehrungen, so dass Sie bei Brand effizient reagieren kénnen.

Anweisungen zur Brandverhiitung
Folgende Punkte sollten Sie beriicksichtigen:

e Bewahren Sie den/die Feuerl6scher in unmittelbarer Umgebung der Anlage auf. (Feuerldscher
Brandklasse D)

e Beachten Sie auch, dass durch brennende Batterien giftige Dampfe entstehen kdnnen, die u. a.
die Funktion der Atemwege beeintrachtigen und schadigen.

Gefahrdung durch Feuer

Brandgefahr geht vom Batteriespeichersystem nicht aus. Bei einem Brand der Anlage muss ein Ubergreifen auf andere
Objekte verhindert werden.

Das Batteriespeichersystem ist bei der Auslieferung spannungsfrei. Die internen Anschlusspole stehen immer unter
Spannung. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass kein Werkzeug oder metallischer Gegenstand auf dem
Batteriesystem abgelegt wird. Dieser kdnnte zu einem Kurzschluss und somit zu einer hohen Hitzeentwicklung fihren,
die dann wiederum zu einer Explosion fiihren kénnte.
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Verhalten im Schadensfall

Eventuell Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei
Brandléschung oder durch Uberschwemmung!

Werden die folgenden Verhaltenshinweise nicht beachtet, kann dies zu Sach- und
Personenschdden fiihren, fiir diese die Fa. BMZ GmbH keinerlei Haftung
Ubernimmt.

e Schalten Sie das Batteriespeichersystem ab, wenn gefahrlos moglich.

e Alarmieren Sie umgehend die Feuerwehr.

e Bringen Sie sich und andere Personen umgehend aus dem
Gefahrenbereich.

e Informieren Sie die Feuerwehr iber das Vorhandensein von Lithium-
lonen-Batterien.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kénnen
Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

Beschddigte Zellen und Batterie
Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung!
Betreiben Sie niemals einen potentiell defekten oder offensichtlich defekten Batteriespeicher!

1.2.9 Explosionsschutz

Allgemein

Das Batteriespeichersystem ist bei der Auslieferung spannungsfrei. Die internen Anschlusspole stehen immer unter
Spannung. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass kein Werkzeug oder metallischer Gegenstand auf dem
Batteriespeichersystem abgelegt wird. Dieser kénnte zu einem Kurzschluss und somit zu einer hohen Hitzeentwicklung
fihren, die dann wiederum zu einer Explosion fiihren kdnnte.

Explosionsfiahige Atmosphdaren
Das Batteriespeichersystem ist nicht geeignet zum Einsatz in explosionsfahigen Atmospharen!
Stellen Sie sicher, dass keine Ziindquellen im Umkreis von 3m der Anlage vorhanden sind.

1.2.10 Restgefahren

Allgemein
Das Batteriespeichersystem wurde so konstruiert, dass keine Person vermeidbaren Gefahren ausgesetzt ist. Besondere
Gefahrenstellen werden durch spezielle Schutzeinrichtungen gesichert.
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Trotzdem verbleiben immer Gefahrenstellen. Wenn Sie am Batteriespeichersystem arbeiten, miissen Sie diese
Gefahrenstellen kennen und wissen, wie Sie sich verhalten missen, um das Risiko von Verletzungen und
Sachbeschadigungen so gering wie moglich zu halten.

In der Betriebsanleitung wird durch die Sicherheitshinweise auf diese Gefahrenstellen und das erforderliche Verhalten
hingewiesen, um aus den Gefahrenstellen resultierende Risiken zu minimieren.

1.3 Daten und Sicherheitsvorrichtungen des Batteriespeichersystems

Sicherheitshinweise
Die Daten und Vorrichtungen bezlglich der Sicherheit des Batteriespeichersystems befinden sich in diesem Abschnitt.

1.3.1 Allgemeine Gefahrenhinweise und Piktogramme

Ubersicht

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Sicherheitssysteme und Sicherheitshinweise sind zu beachten.
Halten Sie den Bereich um das Batteriespeichersystem wahrend des Betriebes frei von Gegenstdnden, damit ein
ungehinderter Zugang jederzeit moglich ist.

e NH-Trenner schaltet im gezogenen Zustand die Batterie allpolig nach auRRen ab.
e Beachten Sie die Gefahr von Lichtbogen beim Ziehen des Trenners unter Vollast der Batterie
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Die folgenden Warnsymbole wurden am Batteriespeichersystem angebracht, um die Sicherheit des Personals und des
Batteriespeichersystems gewahrleisten zu kénnen:

Symbol Erklarung

Warnung vor allgemeinen Gefahrenquellen.

Warnung vor elektrischer Spannung.

Warnung vor feuergeféhrlichen Stoffen.

Warnung vor Gefahren durch die Batterien.

Warnung vor elektrischem Stromschlag.

Keine Entsorgung Uber den Hausmull. Batteriespeichersystem
bitte an den Hersteller zurlickgeben.

s>

Tabelle 1-1 Gefahrenhinweise, Piktogramme
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1.3.2 Eingebaute Sicherheitssysteme

Ubersicht der Sicherheitssysteme des Batteriespeichersystems

Beschreibung Position

NH-Trennschalter e Anschlussbereich AuBengehiuse

Abbildung 1-2 Batteriespeichersystem, Seitenansicht NH1 Trenner

Die von auRen zuganglichen Sicherungselemente (NH1) sorgen fiir einen Leitungsschutz und Kurzschlussschutz.

1.3.3 Sicherheitspriifungen

Allgemein

Folgende Sicherheitspriifungen wurden vom Hersteller im Werk durchgefiihrt.

Beschreibung Position

Prafungsumfang e Technische Priifung des Batteriemanagementsystems auf einwandfreien Funktionsumfang

o  Prifung ob Kommunikation zwischen Batterie und Wechselrichter funktioniert.
o  Zellspannungsprifung
o  Temperatursensorpriifung

e Funktionspriifung der Batterie am Wechselrichter

o Sichtprifung des fertigen Produkts (AuRengehause)

e Priifen des vollstandigen Lieferumfangs
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2 Funktion, Lieferumfang und technische KenngroRen

2.1 Funktion

Ubersicht

Der Energiespeicher BMZ ESS 7.0 speichert elektrische Energie in seinem elektro-chemischen Zwischenspeicher. Diese
Energie kann dann zu einem spateren Zeitpunkt abgerufen werden, um die tageszeitliche Differenz zwischen
Stromerzeugung und Stromverbrauch auszugleichen.

In Kombination mit dem passenden Wechselrichter, bietet der BMZ ESS 7.0 zusatzlich die Méglichkeit einer
Ersatzstromfunktion bei Netzausfall.

Dank des modularen Systems ldsst sich die benétigte Speicherkapazitat auf Basis des BMZ ESS 7.0 flexibel
zusammenstellen.

2.2 Lieferumfang

Ubersicht des Standardlieferumfangs

Das Batteriespeichersystem BMZ ESS 7.0 wird mit den folgenden Komponenten geliefert:
Beschreibung Menge
BMZ ESS 7.0 1
CAN Abschlusswiderstand (in Batterie integriert)

Betriebsanleitung

Installationscheckliste (in Betriebsanleitung integriert; siehe Kapitel 10.3)

Garantiekarte (in Betriebsanleitung integriert; siehe Kapitel 10.2))

T = T =Y

Prufzertifikat
Tabelle 2-1 Lieferumfang
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2.3 Systemubersicht

Funktion, Lieferumfang und technische

KenngréBen

Batteriespeichersystem: Frontansicht 1

2 3

Abbildung 2-2 Batteriespeichersystem, Frontansicht
Position Beschreibung

1 Batteriegehause
2 StandfiiRe (Hohenverstellbar)
3 Luftansaugung

Seitenansicht

Abbildung 2-3 Batteriespeichersystem, Seitenansicht

Position Beschreibung

1 Batteriegehause

2 Abnehmbare Seitenwand mit Sichtfenster und NH1 Sicherungen
3 StandfiiBe (Hohenverstellbar)

4 Luftansaugung

Version 1.0
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Batteriespeichersystem, Seitenansicht

3

Abbildung 2-4 Batteriespeichersystem, Seitenansicht

Position Beschreibung

1 Batteriegehause
2 Luftansaugung
3 StandfiiRe (Hohenverstellbar)

Batteriespeichersystem, Riickansicht

Position Beschreibung

1 Batteriegehause
Luftaustritt mit Ventilator
StandfiiRe (Hohenverstellbar)
RS485 Bus fiir Multiparallelbetrieb
USB Schnittstelle
PLUS Leitung mit 50mm?
CAN Bus zum Wechselrichter
MINUS Leitung mit 50mm?2

00 N O u B W N

Abbildung 2-5 Batteriespeichersystem, Riickansicht
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2.4 Typenschilder und Warnaufkleber

Allgemein
Das Typenschild ist auf der Riickseite der Batterie angebracht.

Abbildung 2-6 Batteriespeichersystem, Riickseite

Mz &[]
THE INNOVATION GROUP
Tel. +49 6188 99560 www.bmz-gmbh.eu
BMZ ESS 3.0 #-
10_ Lithium-lon Battery 15INR19/66-54
Nominale- / Lade-Spannung:  555VDC/615V
Energie / Kapazitat: 6.743 kWh/121.5 Ah

| |
max. Ladestrom: S0A .
max. Entladestrom: 300 A
Gewicht: 95 kg / FW: V01.16 / PCB: 12345678 Batterie nur mit den von der Fa. BMZ GmbH freigegebenen Wechselrichtern benutzen!

12 == Sicherheits-Ratschlage fir Lithium-lonen-Batterien
Nicht fallen lassen, nicht erhitzen oder anziinden. Nicht kurzschlieRen.

Nicht demontieren. Nicht in Fliissigkeiten tauchen, Gase kénnen entweichen

oder es kann zerbrechen/reissen.
Bitte die Ladeanweisungen einhalten. (=5 = @
Laden zwischen 0 bis 45°C EI % <9
Made in Germany .

9 mmm GEB 15-W29/ Art.: 24930-01/ F123456 / SN:0

Abbildung 2-7 Typenschild I 8 I 11 I 7 I 6 I 5 I 4q I 3

Position Beschreibung
1 Hersteller / Anschrift

2 QR-Code (Inhalt: www.bmz-gmbh.de)

3 Sicherheitshinweis: Vor Installation oder Nutzung unbedingt die Bedienungsanleitung lesen
4 Sicherheitshinweis: Defekte Batterie darf nicht betrieben werden!
5 Sicherheitshinweis: Batterie darf nicht nass werden!

6 Hinweissymbol Recycling

7 CE Kennzeichen

8 Seriennummer

9 Herstellerjahr/Monat

10 Produktbezeichnung

11 QR-Code (Inhalt: Seriennummer)

12 Sicherheitshinweis: diverse Sicherheitshinweise

Tabelle 2-8 Typenschild
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Recyclingsymbol

Abbildung 2-9 Batteriespeichersystem, Recyclingsymbol

Detailansicht

Abbildung 2-10 Recyclingsymbol
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2.5 Technische KenngroRen

Produktdaten

Die folgende Tabelle beschreibt die Varianten des BMZ ESS 7.0:
Batteriespeicher Einheit

Energieinhalt kWh

Nutzbarer Energieinhalt kWh

Nennkapazitat C10 Ah

Nennspannung \

Erwartete kalendarische a

Lebensdauer

Erwartete Zyklenlebensdauer

Erwartete Restkapazitat am %

Lebensdauerende

Wirkungsgrad bei 25 °C %

Kihlung

Schnittstellen

Technologie

Selbstentladerate pro Monat %

Abmessung H/B/T cm
Gewicht kg

Zertifizierungen

Tabelle 2-11 Ubersicht technische Daten

BMZ ESS 7.0
6,743

5,4

121,5

55,5

15

5000
70

>95

aktiv

CAN 2.0

Lithium lon NMC
1-3

ca. 46 x 64 x 48
95

UN 38.3; CE

Version 1.0
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BMZ ESS 7.0 Premium
6,743

5,4

121,5

55,5

15

5000
70

>95

aktiv

CAN 2.0

Lithium lon NMC
1-3

ca. 57 x 68 x 48
100

UN 38.3; CE
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3 Transport

3.1 Sicherheitshinweise flir Transport

Zielgruppe
Die Sicherheitshinweise richten sich an das Montagepersonal, des Batteriespeichersystems BMZ ESS 7.0 transportiert,
aufbaut und in Betrieb nimmt.

Sicherheitshinweise
Fir den Transport des Batteriespeichersystems und bei Arbeiten an der elektrischen Einrichtung beachten Sie bitte die
Sicherheitshinweise aus dem Kapitel Sicherheit, Seite 10.

3.2 Batteriespeichersystem transportieren

Anlieferung des Batteriespeichersystems

Anlieferung Bei Anlieferung ist das Batteriespeichersystem in einer mechanisch robusten, dreiwandigen
Wellpappkartonage verpackt.

Eingangskontrolle Kontrollieren Sie die Vollstandigkeit anhand des Lieferscheines!

Beschadigungen Uberpriifen Sie die Lieferung auf Beschidigungen!
Sichtpriifung: z.B. beschadigter Verpackung, Kratzer, Dellen, Lackschaden, fehlende
Komponenten)

Ist die Lieferung beim Transport beschadigt worden:

e Lassen Sie sich die offensichtlichen Transportschaden schriftlich vom Spediteur vor
Ort bestatigen.

e Setzen Sie sich sofort mit dem letzten Spediteur in Verbindung!

¢ Bewahren Sie die Verpackung auf (wegen einer eventuellen Uberpriifung durch den
Spediteur oder fiir den Riickversand).

e Machen Sie Fotos fiir eine einfache Dokumentation.

e Schreiben Sie einen kurzen Fehlerreport.

e Installieren oder betreiben Sie niemals einen potentiell defekten oder offensichtlich
defekten Batteriespeicher!

Priifen der Ware bei Annahme

Prifen Sie vor Annahme der Ware, ob die Sendung vollstandig und einwandfrei ist. In der Betriebsanleitung finden Sie
genaue Auflistung aller Bauteile aufgefiihrt.

Priifen Sie vor Annahme der Ware, ob die Kartonage geknickt, deformiert oder zerstort ist. Verweigern Sie in diesen
Fallen die Annahme oder stimmen Sie der Annahme nur unter Vorbehalt und schriftlicher Bestatigung durch den
Spediteur zu.

Prifen Sie umgehend, ob die Prifsiegel in der Batterie unzerstort sind. In der Batterie sind im Innengehduse 3
Prifsiegel angebracht. Ist ein Priifsiegel zerstort, verweigern Sie die Annahme der Ware!

¥ Ist ein Priifsiegel zerstért, erléschen alle Garantie- und Gewihrleistungsanspriiche fiir das Produkt!
¥ Ist das Priifsiegel zerstort: Auf keinen Fall den Energiespeicher installieren oder in Betrieb nehmen!
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Rickseite des Batterie Innengehduses

Abbildung 3-1 Position Siegel

Vorderseite des Batterie Innengehduses

Abbildung 3-2 Position Siegel

Inhalt des Siegels / Ubersetzung des Siegels:
Englisch: Warranty is VOID if this seal is broken
Deutsch: Garantie / Gewahrleistung ist ungtltig, wenn dieses Siegel gebrochen ist

Verpackung fiir den Riickversand

e Verwenden Sie nach Méglichkeit die Originalverpackung und das Originalverpackungs-material.
Falls beides nicht mehr vorhanden ist, fordern Sie eine Verpackungsfirma mit Fachpersonal an oder
kontaktieren Sie den Hersteller.

e Stellen Sie die Transporteinheiten auf eine Palette (Sie muss entsprechend dem Gewicht ausgelegt
sein).

e Schiitzen Sie durch verwenden von originalem Verpackungsmaterial das Gehause vor Kratzern und
Transportschaden.
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Bei auftretenden Fragen zur Verpackung und Transportsicherung bitte Riicksprache mit der Fa. BMZ GmbH nehmen.
Kontakt

Telefon: 0049 (0)6188 99 56 9830

E-Mail: CS.BigPack@bmz-gmbh.de

Zwischenlagerung
Die Frachtverpackung der Batterie und der Ersatz- und Austauschteile ist bei Anlieferung fiir eine Lagerdauer von max.
6 Monaten ausgelegt.

Lagerbedingungen:
e Geschlossener und trockener Raum mit einer moglichst konstanten Raumtemperatur von +10°C bis
+30°C. (Temperaturen darunter oder dariiber haben eine Verkiirzung der Lebensdauer zur Folge)
e Relative Luftfeuchte darf maximal 80% (nicht kondensierend) betragen.
e Raumlicher Abstand zu Wanden oder sonstigen Gegenstinden muss mindestens 50 cm betragen.
e Das Batteriespeichersystem darf nur aufrecht gelagert werden.

¥ Reinigen Sie das Batteriespeichersystem oder die unmittelbare Umgebung niemals mit einem Dampfstrahler
oder mit Spritzwasser. Schmutz und Wasser kénnen in das Batteriespeichersystem eindringen und grol3e
Schaden verursachen.

¥ Informieren Sie vor Einlagerung der Lithium lon Batterie lhren Versicherer.

Nach einer Lagerzeit von hochstens 6 Monaten muss an den Batterien eine Ausgleichsladung gemaR der
Bedienungsanleitung des Batteriewechselrichters durchgefiihrt werden.

- Wenn dies nicht erfolgt, konnen Schiaden an den Batterien entstehen.
- Wenn dies nicht erfolgt, konnen Folgekosten entstehen die nicht von BMZ iibernommen werden.

Die Zeit der Einlagerung der Batterien ist auf den Gebrauchsdauerzeitraum in vollem Umfang anzurechnen.

Transport zum Aufstellort (vom Kunden)

e Der Transport ist nur vom Fachpersonal entsprechend den ortlichen Bedingungen durchzufihren.

e Dergewerbliche Installateur ist berechtigt einen Energiespeicher ohne ADR Schein fur
Gefahrguttransporte zu beférdern.

e Die Freigrenze fir solche ,, Gefahrguttransporte” liegt bei 333 kg oder 999 Punkte (Nettogewicht des
Gefahrgut x 3 = Punkte /Regelung ADR). Gem. ADR ist die Kennzeichnung des Fahrzeugs ab 1000 Punkte
notwendig und der Fahrer muss im Besitz eines ADR-Scheines sein.

e Beijedem Transport muss ein Begleitdokument (Beférderungspapier ADR Gefahrgut UN3480) mitgefiihrt
werden, egal welche Punktzahl erreich wird.

Die Transporteinheiten werden bis zum Aufstellort vom Kunden auf Transportpaletten und ausschlieRlich in der
Originalverpackung transportiert.
Das Produkt muss aufRer Reichweite von Kindern oder Tieren aufgestellt werden.
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Verletzungsgefahr durch unsachgemafien Transport.
Beachten Sie beim Transport das Gewicht der Transporteinheit (siehe Technische
Daten).

e Die Transporteinheit kann beim Transport kippen. Achten Sie auf den
Schwerpunkt.

e Sichern Sie ggf. die Transporteinheit vor dem Transport mit
entsprechenden Anschlagmitteln.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kénnen
Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

Transport mit einer Sackkarre

& Die Sackkarre muss fiir das Gewicht der Transporteinheiten ausgelegt sein.

Schritt Beschreibung

1 Stellen Sie den Energiespeicher, mit Kontakt zur hinteren Wand, auf die Sackkarre.

Abbildung 3-3 Transport mit der Sackkarre

L}
ﬁ Verwenden Sie ein weiches Schutztuch um den Energiespeicher vor Kratzern zu schiitzen.

4
ﬁ Verwenden Sie bei Treppen nur dafiir vorgesehene Treppensackkarren.

2 Sichern Sie den Energiespeicher mit Spannbandern auf dem Sackkarren.
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4 Aufstellung, Montage und Erstinbetriebnahme

Allgemein
Die Aufstellung, Montage und Erstinbetriebnahme darf nur durch von BMZ GmbH geschultem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

4.1 Anforderungen an den Aufstellungsort

Aufstellungsort

Das BMZ ESS 7.0 Batteriespeichersystem ist nur fir den Betrieb in Gebduden vorgesehen.

Die Verwendung der Batterie erfolgt ausschlieflich auerhalb von Wohnraumen.

Das Batteriegehduse ist fiir eine Stapelung von bis zu 3 Batteriespeichersystemen ausgelegt.

Prifen Sie anhand der Statik des Gebaudes, ob es fiir die Belastung durch die Anlage ausgelegt ist.

Jeder Energiespeicher wiegt einzeln ca. 95 kg. Wenn drei Energiespeicher aufeinander gestellt werden, wirken
punktuelle Belastungen von maximal 285 kg auf den Boden.

Der Aufstellungsort muss folgende Anforderungen erfiillen:

e eben (z.B.: max. Einstellbereich der StellfiRe)

e trocken (max. Luftfeuchte 80%)

e sauber (besenrein, Staubfrei)

e vibrationsfrei (max. Schock 0,5 g)

e keine direkte Sonneneinstrahlung

e keine offenen Flammen oder sonstige Ziindquellen in Aufstellungsndhe (min. 3 m Abstand)
e genigend Abstand (mind. 20 cm) zwischen dem Batteriespeichersystem und Wénden

e ausreichende Luftzirkulation, um die von dem Speichersystem erzeugte Warme abzufiihren.
e Aufstellort unter 2000 Héhenmeter.
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Draufsicht

Abbildung 4-1 Aufstellungsort, Abstand ESS zu Wiinden, Draufsicht

Seitenansicht

Batterie |

Abbildung 4-2 Aufstellungsort, Abstand ESS zu Wénden, Seitenansicht

Die Raumluft darf keine Verunreinigungen, wie z. B. Schwebekorper, Metallstdube oder brennbare Gase enthalten. Es
muss darauf geachtet werden, dass die Luftfeuchtigkeit 80% nicht Gberschreitet.
Die Raumtemperatur sollte in einem Temperaturbereich von 0°C bis 25°C liegen, wobei 15-20°C fiir eine lange

Lebensdauer optimal sind.

¥~ Das Batteriespeichersystem darf ausschlieBlich in aufrechter Stellung betrieben werden.
¥ Stellen Sie sicher, dass die seitliche Serviceklappe (NH1 Sicherungen!) jederzeit frei zuganglich ist.

Batteriewechselrichter und Batteriespeichersystem miissen in geringer Distanz zueinander installiert werden. Die
Anschlusskabel zwischen Batterie und Wechselrichter diirfen nicht in Windungen verlegt werden. Die maximale Léange
dieser Kabel betragt 2,3m.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Originalkabel.

¥ Kiirzen Sie die Kabel nicht unzulissig.
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¥ Verlingern Sie die Kabel nicht unzulissig.
¥ Legen Sie die Kabel nicht in Schlaufen.

Unmittelbare Umgebung des Batteriespeichersystems

Die unmittelbare Umgebung der Batterien muss sauber und trocken sein. Es diirfen sich weder Olverunreinigungen,
Schmutz oder Wasserriickstinde auf dem AuBeren der Batterie befinden. Wenn Verunreinigungen festgestellt werden,
sind diese umgehend zu entfernen. Zusatzliche Informationen hierzu finden Sie auch unter: VDE 0510 Teil 2: 2001-12,
dazu EN 50272-2: 2001 ,Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen — Teil 2: Stationdre Batterien”.

4.2 Ausfillen der Garantiekarte

Die Garantiekarte ist vom Kunden / Installateur sorgfaltig auszufiillen und ist nur mit Unterschrift und Firmenstempel
glltig. Die ausgefillte Garantiekarte ist an die Fa. BMZ GmbH zuriick zu senden. Die Garantiekarte finden Sie im
Anhang dieser Anleitung.

Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche gegeniiber dem Hersteller kdnnen nur geltend gemacht werden, wenn die
installierte Batterie mit ausgefiillter Garantiekarte beim Hersteller angemeldet wurde.

4.3 Ausfullen der Installations-Checkliste

Die Installations- Checkliste ist vom Installateur sorgfaltig auszufiillen und ist nur mit Unterschrift und Firmenstempel
glltig. Die ausgefullte Installations- Checkliste ist an die Fa. BMZ GmbH zuriick zu senden. Die Installations- Checkliste
finden Sie im Anhang dieser Anleitung.

Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche gegeniiber dem Hersteller konnen nur geltend gemacht werden, wenn die

installierte Batterie mit ausgefillter Installations- Checkliste beim Hersteller angemeldet wurde.
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4.4 Aufstellen des Batteriespeichersystems

Montageschritte
So gehen Sie beim Aufstellen des Batteriespeichersystems vor:
Schritt Beschreibung

1 Packen Sie das Batteriespeichersystem sorgfaltig aus und Gberpriifen Sie es auf Transportschaden.
Im Fall von Transportschdden setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Spediteur oder dem Hersteller in Verbindung.

ﬂ-Verwenden Sie keine Messer zum Offnen der Verpackung.

ﬂ- Installieren und betreiben Sie niemals defekte Energiespeicher
2 Prifen Sie ob alle Bau- und Zubehérteile vorhanden sind.

3 Priifen Sie ob das Batteriespeichersystem ausgeschaltet ist.
ﬁ-Beide LEDs diirfen nicht leuchten.

#Verwenden Sie ein Spannungsmessgerat fiir Gleichspannung.
4 Bringen Sie das Batteriespeichersystem auf der Palette mit einem geeigneten Transportmittel zum Aufstellort.

Priifen Sie ob der Stromunterbrecher (NH-Trenner) gezogen ist.

d
fb~

_ISZw
=

Abbildung 4-3 Darstellung des gezogenen Stromunterbrechers

ﬂ-Der Stromunterbrecher muss vor der Installation gezogen sein.

6 Heben Sie das Batteriespeichersystem mit einem geeigneten Hebewerkzeug von der Palette (z.B Werkstattkran).

7 Positionieren Sie das Batteriespeichersystem am Aufstellort.

ﬁ-Beachten Sie die Mindestabstdande zu den Wanden. (Siehe Kapitel 4.1 Anforderungen an den Aufstellort)
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4.5 Vorbereiten der elektrischen Anschliisse fir den Single Betrieb

Begriffsdefinition Single Betrieb:
Mit Single Betrieb ist der Betrieb eines BMZ ESS 7.0 Energiespeichers an einem Wechselrichter gemeint.

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise unter Kapitel Sicherheit, Seite 10.

Herstellen der Anschliisse zwischen Wechselrichter und Batterie
Vorbedingungen:

e Der Stromunterbrecher (NH Trenner) muss gezogen sein
e Der Batterie-Wechselrichter muss ausgeschaltet sein (“Off”)

Vor dem Herstellen der Anschliisse ist die korrekte Polaritat sorgfaltig zu priifen. Die Anschlussleitungen sind farblich
markiert:

e  Pluspol =ROT
e  Minus = SCHWARZ

Im Folgenden wird als Beispiel der Anschluss einer Batterie an einen SMA Sunny Island Wechselrichters
beschrieben.

ﬂ-Bei Verwendung eines anderen Wechselrichters, beachten Sie bitte die Angaben in der zugehérigen
Herstellerdokumentation.

ﬂ-UberprUfen Sie ob der von Ihnen verwendete Wechselrichter fir die Verwendung am BMZ ESS 7.0
Batteriespeichersystem zugelassen ist.

Schritt Beschreibung

1 Schieben Sie die 50 mm? Leitungen durch die metrischen Verschraubungen, in das Gehduse des Wechselrichters.
Pluspol = ROT
Minus = SCHWARZ

m@.@

Abbildung 4-4 Wechselrichter, Anschlussbereich Batterie Leitungen

ﬁ-Die Anschlussleitungen 50 mm? diirfen NICHT verpolt angeschlossen werden!

ﬂ-Beachten Sie die Installationsanleitung des Wechselrichterherstellers.
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2 SchlieBen Sie die Stromkabel des Batteriewechselrichters an die Pole der NT Trenner an.
Verwenden Sie 2 Schrauben der GroRRe M8x20, sowie Unterlegscheiben und Spannscheiben.

Abbildung 4-5 Beispielhafte Darstellung des Anschluss der Leistungsleitungen Plus und Minus am Wechselrichter
SMA Sunny Island

ﬁ-Achten Sie darauf, dass die Kontaktflache der Kabelschuhe vollstindig aufliegt.

ﬁ-Maximales Anzugsdrehmoment: 12 Nm.(Toleranz +/- 5 Nm)

3 SchlieRen Sie das CAN Kommunikations-Kabel zwischen dem Wechselrichter und dem Batteriespeichersystem an.
Patchen Sie hierzu das Patchkabel (RJ45) von der CAN Buchse des Batteriespeichersystems zur CAN Buchse des
Wechselrichters. (gelb markiert)

Abbildung 4-6 Darstellung der externen Anschliisse des Batteriesystems, CAN
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4 Setzen Sie die NH Sicherungen in den Deckel des NH Trenners ein.

Abbildung 4-7 Batteriespeichersystem, Seitenansicht gedffnetes Gehduse

[
ﬁ Je nachdem an welchen Wechselrichter die Batterie angeschlossen wird, missen die Sicherungseinsatze
gedndert werden.
Empfehlungen:

SI3.0M-11: 80A

S14.4M-11: 100A
SI6.0H-11: 160A
SI8.0H-11: 200A

Abbildung 4-8 Darstellung der korrekt eingelegten Sicherungen
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5 Setzen Sie den Gehausedeckel in das Gehause ein und verschrauben Sie den Deckel.
Verwenden Sie hierzu 2 Linsenkopfschrauben DIN 7985 M4x6. Befestigen Sie diese mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher PH2 und maximalem Anzugsdrehmoment von 2,5 Nm (Toleranz: +/-0,1 Nm).

Detailansicht:

Abbildung 4-9 Batteriespeichersystem, Seitenansicht

[ __J
& Wahrend der Erstinstallation kann der Deckel fiir das Einschalten der Batterie geoffnet bleiben. Nach
Einschalten der Batterie muss der Deckel geschlossen werden

6 Fuhren Sie die Erstinbetriebnahme unter Beachtung der Angaben aus dem Kapitel Bedienung (Seite 77) durch.

7 FUhren Sie die Parametrierung des Wechselrichters, entsprechend Kapitel 4.18 (Empfohlene Parameter) durch.

[ J
& Es ist sicherzustellen, dass die Batterien nicht irrtiimlicherweise geerdet sind. Im Falle einer Erdung ist eine
entsprechende Verbindung zu unterbrechen.

ﬁ-PrUfen Sie alle Bauteile auf festen Sitz. Ziehen Sie alle Schrauben und Klemmen nach.
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4.5.1 Prufung der Anschliusse
Flihren Sie eine Prifung der Anschliisse nach den genauen Angaben der Installations-Checkliste im Anhang durch.

4.5.2 Einschalten und Ausschalten des Batteriespeichers
Das Batteriespeichersystem und der Wechselrichter missen korrekt installiert werden bevor sie in Betrieb genommen
werden konnen.

Einschalten des Batteriespeichersystems per Taster
Fir den Startvorgang des Batteriespeichersystems gehen Sie wie folgt vor:

Schritt Beschreibung
1 Offnen Sie die Schrauben an der Serviceklappe mit einem Schraubendreher GréRe PH2.
2 Priufen Sie ob der NH-Trenner mit den richtigen (siehe Kapitel 4.5) NH-Sicherungen bestiickt und korrekt in

Betrieb genommen wurde.

3 Prifen Sie die Verbindungen der DC Power-Kabel (+, -) und des CAN-Kommunikationskabels zum
Batteriewechselrichter.

4 Betatigen Sie den Drucktaster durch kurzes (langer als 1 Sekunde) Driicken.

@ e

e

L3
Es ist ein Klacken zu horen.

5 Prifen Sie den LED Status des Batteriespeichersystems.

e Die griine LED blinkt schnell (alle 100 msec): Der Vorladepfad ist aktiviert und ladt die Kondensatoren des
Wechselrichters. (Vorladedauer ist abhangig von Typ und Anzahl der angeschlossenen Wechelrichter.
Vorladedauer kann 30 Sekunden bis 2 Minute dauern)

e Beide LEDs blinken langsam (alle 1 sec): Die Batterie ist aktiv und wartet auf Kommunikation durch den
Wechselrichter.

|
ﬁ Nach 20 Minuten ohne Kommunikation zwischen Batterie und Wechselrichter schaltet sich die Batterie
automatisch ab.

|
ﬁ Zusatzliche Informationen beziiglich der LED Blinkmuster finden Sie im Abschnitt Kontrollleuchten,
Seite 78.

6 Schalten Sie den Batteriewechselrichter an.
e Griine LED leuchtet dauerhaft

|
ﬁ Im Falle einer nicht zustande kommenden Kommunikation des Batteriespeichersystems mit dem
Wechselrichter schaltet sich die Batterie nach 20 Minuten selbststandig aus, um fehlerhafte Betriebszustinde
zu vermeiden. Im Fall einer nicht zustande kommenden Kommunikation blinken beide LEDs im Sekunden-
Takt.
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Einschalten des Batteriespeichersystems per externer Spannungsquelle
Fir den Startvorgang des Batteriespeichersystems gehen Sie wie folgt vor:
Schritt Beschreibung

1 Einschalten per externer Spannungsquelle ist nur moglich, wenn vorher kein Ausschalten per Drucktaster

(Drucktaster langer als 10 Sekunden am Sttick driicken).

2 Legen Sie von aullen eine externe Spannungsquelle groBer 36Vdc an.

3 Die Batterie erkennt die externe Spannungsquelle automatisch und wechselt den Betriebszustand von inaktiv in
aktiv.

4

Falls ein ungultiges Einschalten eintritt, blinkt die griine LED schnell (100ms Blinktakt)

Jetzt muss die Batterie mit normaler Einschaltsequenz (Drucktaster langer 1 Sekunde betatigen) gestartet
werden.

Ausschalten des Batteriespeichersystems per Tastendruck

Um das Batteriespeichersystem abzuschalten gehen Sie wie folgt vor:
Schritt Beschreibung

1 Offnen Sie die Schrauben an der Serviceklappe mit einem Schraubendreher GréRe PH2.

2 Halten Sie den Einschalttaster mindestens 10 Sekunden gedriickt.
3 Nach ca. 8 Sekunden blinken beide LEDs in einem schnellen Rhythmus (Blinktakt 100ms).
-_
ﬁ Die Taste muss weitere 2 Sekunden gedruickt bleiben.
4

Die LEDs erloschen. Das Batteriespeichersystem ist nun abgeschaltet.

iy
Es ist ein Klacken zu horen.

Ausschalten des Batteriespeichers liber Zeit

Die Batterie schaltet automatisch nach einer definierten Zeit von 20 Minuten ab, wenn von Extern keine CAN
Kommunikation von der Batterie erkannt wird.

Schritt Beschreibung

1 Falls von einer externen Quelle (z.B. der Batteriewechselrichter) keine CAN Kommunikation von der Batterie

erkannt wird, schaltet sich die Batterie nach 20 Minuten automatisch aus.

4.5.3 Parametrierung des Wechselrichters

Um die Batterie in Kombination mit dem Wechselrichter optimal zu betreiben, muss der Wechselrichter auf die BMZ
ESS 7.0 Batterie parametriert werden.

Siehe Kapitel 4.18
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4.6 Vorbereiten der elektrischen Anschliisse fiir den Parallel-Betrieb

Begriffsdefinition Parallel Betrieb:
Mit Parallel Betrieb ist der Betrieb mehrerer BMZ ESS 7.0 Energiespeichers an einem oder mehreren
Batteriewechselrichtern gemeint.

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise unter Kapitel Sicherheit, Seite 10.
Zusatzlich fiir den Parallelbetrieb gelten folgende erganzende Sicherheitshinweise:

e Wenn die Batterie unter Volllast betrieben wird, kdnnen Gehdusebauteile und Leitungen Warme entwickeln.

e  Beim Verkabeln der Batterien darf niemals ein Kurzschluss zwischen Pluspol und Minuspol einer Batterie, oder
mehreren Batterien hergestellt werden. Es besteht Lebensgefahr!

e Beim Verkabeln dirfen die Leitungen von Plus und Minuspol nicht verlangert werden.

e Beim Verlegen der Leitungen (Plus- und Minuspol) diirfen die Leitungen nicht aufgerollt werden.

Herstellen der Anschliisse zwischen Wechselrichter und Batterie

Vorbedingungen:

e Der Stromunterbrecher (NH Trenner) muss bei jeder Batterie gezogen sein

e Der Batterie-Wechselrichter muss ausgeschaltet sein (“Off”)

e Zum Anschluss der parallel geschalteten Batterien an die Wechselrichter muss ein entsprechender
Schaltschrank verwendet werden.
Die Fa. BMZ empfiehlt den Einsatz einer DC Sammelschiene mit geeigneter Leitungsabsicherung fir jede
angeschlossene Leitung.
Die Fa. BMZ empfiehlt zum Beispiel die Produkte der Fa. SMA (Batfuse) oder der Fa. Enwitec (BAT BREAKER
BOX)

Vor dem Herstellen der Anschliisse ist die korrekte Polaritat sorgfaltig zu prifen. Die Anschlussleitungen sind farblich
markiert:

e  Pluspol =ROT
e  Minus = SCHWARZ
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Voraussetzungen an die Batterie Firmware Version

ﬂ-Eine Parallelschaltung der Batterien ist ab der Firmware Version V2.00 moglich.

ﬂ-Zum Update der Batterie auf eine neue Firmware Version muss das BMZ Service Tool in einer Version

(mindestens Version 0.0.26) genutzt werden.

Anforderungen an den Batteriewechselrichter

Aufstellung, Montage und Erstinbetriebnahme

ﬂ-Die Parallelschaltfahigkeit der BMZ ESS 7.0 Batterien ist nur mit dem Batteriewechselrichter der Fa. SMA Sunny

Island freigegeben.

WUberprUfen Sie ob der von Ihnen verwendete Wechselrichter fir die Verwendung am BMZ ESS 7.0
Batteriespeichersystem zugelassen ist.

4.7 Anschlusskonzept mehrerer BMZ ESS 7.0 Batterie an einem oder

mehreren Batteriewechselrichtern

4.7.1 Kommunikation

Verkabelung der Kommunikationsleitung von Batterie zum Wechselrichter

- Das CAN Kabel wird an die Batterie angeschlossen, die als Master konfiguriert ist und mit dem Wechselrichter

verbunden.

Verkabelung der Kommunikationsleitung von Batterie zu Batterie (Batterie Interne Kommunikation)

- Alle parallel geschalteten Batterien sind fiir die Batterie Interne Kommunikation per RS485 Bus miteinander

verbunden. Die Batterien sind in einer Bus Topologie verschaltet. Hierflir werden T-Stlicke (oder auch Y-
Stiicke) an den RJ45 Buchsen (Beschriftung ,INTERN“) der Batterien verwendet.
- An jeder Batterie wird ein T-Stlick (oder auch Y-Stiick) verwendet.

CAN

BMZ ESS Battery 1

battery mode ,MASTER™
Device adress , 1"

Intern

BMZ ESS Battery 2

battery mode , SLAVE"
Device adress 2"

Intern

BMZ ESS Battery 3

battery mode ,SLAVE"
Device adress 3"

Intern

BMZ ESS Battery 4

battery mode ,SLAVE"
Device adress 47

Intern

BMZ ESS Battery 5

battery mode ,SLAVE™
Device adress 5"

Intern

BMZ ESS Battery 6

battery mode , SLAVE"
Device adress 6"

Intern

RIa5
¥-
Adapter

R5485 ﬁ I
terminating

RIS
Y-
Adapter

45
¥-
Adapter

RS
Y-
Adapter

RIa5
¥-
Adapter

RMS
Y-
Adapter

I RS485

resistor
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Abbildung 4-10 Kommunikation Verkabelung, Parallelschaltung ESS

- Der RS485 Bus ist an beiden Enden mit 120 Ohm abzuschlieBen

Beispiel fur ein RJ45 T-Stiick (oder auch Y-Adapter) mit entsprechender Pinbelegung

Abbildung 4-11 Y-Adapter RJ45 (auch T-Stiick RJ45)

13 £ 1
23 —
3 = 3
4 4
5 I
6 = e
7 T
8 8
) 1

— 2

—r 3

—r 4

— 5

——{1 6

e 7
3

Abbildung 4-12 Pinbelegung Y Adapter RJ45 (T-Stiick)

4.7.2 Leistungskontaktierung

- Alle Batterie Pluspole miissen mittels der Bat Breaker Box auf einer Kupferschiene parallel aufgelegt werden.
- Alle Batterie Minuspole miissen mittels der Bat Breaker Box auf einer Kupferschiene parallel aufgelegt
werden.

Wichtig: Ein Kurzschluss zwischen Leitungen von Batterie Pluspol und Batterie Minuspol muss unbedingt
verhindert werden!
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Ol |® ©O |©®© ©of (@

BAT BREAKER BOX
Version for 6 batteries

©

® ©

® O

o o

)

o

o o

®

BMZ ESS Battery 1 BMZ ESS Battery 2 BMIZ ESS Battery 3 BMZ ESS Battery 4 BMZ ESS Battery 5 BMZ ESS Battery 6
battery mode ,MASTER” battery made  SLAVE" battary mode ,SLAVE"™ battery made ,SLAVE™ battery mode , SLAVE" battery made , SLAVE
Device adress ,1" Device adress 2" Device adress ,3" Device adress 4" Device adress ,5" Device adress 6"

Abbildung 4-13 Leistungsverkabelung BAT Breaker Box
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4 Y )

| AN J

Abbildung 4-14 BAT BREAKER Box der Fa. Enwitec (Beispiel fiir 6 Batterien und 3 Wechselrichter) mit geschlossenem Gehduse
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4 Y )

1 ) Anschlusseite WR
( - ) = Kabelschuhe M10

= Max. Cu-Querschnitt:
95mm?

™= Anzugsdrehmoment:
23-28Nm

Anschlussseite
Batterie
= Kabelschuhe M8

-_2 AN N o) (ko oy A e . O oNoCC .. O \ - Max. Cu-Querschnitt:
= 2|l BIE 5 2 5 *}\

e 50mm?

™= Anzugsdrehmoment:

( v \ 13-18Nm

| AN J

Abbildung 4-15 BAT BREAKER Box der Fa. Enwitec (Beispiel fiir 6 Batterien und 3 Wechselrichter) mit ge6ffnetem Gehduse

Wichtig:

Zusétzliche Hinweise fiir Installation und Betrieb bitte der Installationsanleitung des Herstellers entnehmen.
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Wichtig:
Beim Zusammenschalten der Leistungskontakte sind alle Sicherungen (NH1 Trenner) der einzelnen Batterien
und des Schaltschranks entfernt, sowie die Automaten in der BAT BREAKER Box auf OFF.

Abbildung 4-16 Batteriespeichersystem, Seitenansich, Leistungstrenner gezogen
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4.7.3 Auslegung der Leistungskabel

- Die Leistungskabel sollten so kurz wie nétig sein.

- Die Lange der Pack+ und Pack- Kabel darf die jeweilige maximale Lange nicht Gberschreiten.

- Die Kabel einer jeden Batterie (Pluspol und Minuspol) miissen unbedingt gleich lang sein!

- Die Kabel jeder parallel verschalteten Batterie miissen auch von Batterie zu Batterie gleich lang sein!

s
e max. Leitungslange: 1,5m
e empfohlener Leitungsquerschnitt: 70mm? oder 95mm?
BAT
BREAKER
BOX
e max. Leitungslange: 2Zm
o empfohlener Leitungsquerschnitt: 50mm? oder 70mm?
BMZ ESS Battery

Abbildung 4-17 Leitungslédngen ESS System

Wichtig: Anschluss Leistungskabel
Beim Verkabeln der Bat Breaker Box (Leistungsschiene) darauf achtet, dass nur Pack PLUS auf Pack PLUS Potentiale
geschaltet werden.

Beim Verkabeln der Bat Breaker Box (Leistungsschiene) darauf achtet, dass nur Pack MINUS auf Pack MINUS
Potentiale geschaltet werden.
KURZSCHLUSS GEFAHR!!!
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4.8 Konfiguration des ESS Parallelbetriebs

Durch das modulare Konzept des BMZ ESS 7.0 sind verschiedene Konfigurationen von BMZ ESS 7.0 Batterien mit SMA

Sunny Island Wechselrichtern moglich.

4.8.1 1-phasiger Betrieb des SMA Sunny Island an 1 Stiick ESS Batterie

BMZ ESS Battery 1

PLUS

MINUS

CAN

battery mode ,, SINGLE“
Device adress 11

Abbildung 4-18 1 Phasen Betrieb an 1 Stiick ESS Batterie

4.8.2 1-phasiger Betrieb des SMA Sunny Island an 2 Stiick ESS Batterie

BMZ ESS Battery 1

battery mode ,MASTER"
Device adress ,, 1\

PLUS

MINUS

Intern

BMZ ESS Battery 2

battery mode ,,SLAVE”

Device adress ,,2|

PLUS

MINUS

Intern

ssssssssssssss
rrrrrrrr

BAT BREAKER 2er can

% PLUS

L % MINUS
®

Abbildung 4-19 1 Phasen Betrieb an 2 Stiick ESS Batterie
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4.8.3 1-phasiger Betrieb des SMA Sunny Island an 3 Stiick ESS Batterie

BMZ ESS Battery 1

battery mode ,, MASTER"
Device adress , 11

CAN

PLUS

BAT BREAKER 3er

MINUS

PLUS

ssssssss

BMZ ESS Battery 2

battery mode ,,SLAVE”

Device adress ,,2"

Intern

PLUS

MINUS

MINUS

=
l =

—_—

Intern

BMZ ESS Battery 3

battery mode ,, SLAVE”

Device adress ,,3"

PLUS

MINUS

Intern

ssssssss

Abbildung 4-20 1 Phasen Betrieb an 3 Stiick ESS Batterie
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4.8.4 3-phasiger Betrieb des SMA Sunny Island an 3 Stiick ESS Batterie

BMZ ESS Ba tery 1 CAN BAT BREAKER 3er CAN

PLUS

MINUS

% PLUS
y—2

RS48S termina ting

battery mode ,MASTER" | "~ .
Device adress ,, 1

SYNC

Intern

BMZ ESS Battery 2 |, % PLUS
. 2
/é/ MINUS
MINUS I
“ <
battery mode ,,SLAVE = ST
Device adress ,,2"
BMZ ESS Battery 3
PLUS F ,@ PLUS
MINUS ’ / MINUS
Intern
battery mode ,,SLAVE“
SYNC
Device adress ,,3' Ro48S terminatin ¢

rrrrrrrr

Abbildung 4-21 3 Phasen Betrieb an 3 Stiick ESS Batterie
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4.8.5 3-phasiger Betrieb des SMA Sunny Island an 4 Stiick ESS Batterie

BMZ ESS Battery 1

battery mode ,, MASTER"
Device adress ,,1!'

CAN

BAT BREAKER 6er

CAN

BMZ ESS Battery 2

battery mode ,,SLAVE“
Device adress 2!

BMZ ESS Battery 3

battery mode ,SLAVE“

Device adress ,,3!

BMZ ESS Battery 4

battery mode ,SLAVE“
Device adress ,,4"

LUS ,é/ PLUS
e ./ MINUS
RS485 termina ting
........
SYNC
Intern
PLUS ® j PLUS
._% MINUS
MINUS
Intern SYNC
B3 = Z | s
/é/ MINUS
MINUS
_— SYNC
Intern
I}
PLUS /
MINUS
RS485 terminating

resistor

Abbildung 4-22 3 Phasen Betrieb an 4 Stiick ESS Batterie
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4.8.6 3-phasiger Betrieb des SMA Sunny Island an 5 Stiick ESS Batterie

BMZ ESS Battery1 | cav BAT BREAKER 6er can
PLUS % ® /é/ PLUS
MINUS % ._/é/ __ | wmiNus
battery mode ,, MASTER” e
Device adress 1
SYNC
Intern
BMZ ESS Battery 2 |, % % PLUS
¢
/é/ ._/é/ | |minus
MINUS
—_—
battery mode ,,SLAVE“ o SYNC
Device adress 2
BMZ ESS Battery 3
PLUS /é/ o % PLUS
% .% _ | | minus
MINUS
battery mode ,SLAVE —— SYNC
Device adress ,3! Intern
BMZ ESS Battery 4
PLUS
= ®
= e
MINUS
battery mode ,,SLAVE“
Device adress ,, 4 —_
Intern
BMZ ESS Battery5 |,
= Py
=z o
MINUS

battery mode ,,SLAVE”

RS485 terminating

Device adress ,,5

Abbildung 4-23 3 Phasen Betrieb an 5 Stiick ESS Batterie
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4.8.7 3-phasiger Betrieb des SMA Sunny Island an 6 Stiick ESS Batterie

BMZ ESS Battery 1 | o BAT BREAKER 6er
PLUS
= ® =
MINUS % ./
battery mode , MASTER"
Device adress ,,1!'
BMZ ESS Battery 2 |,
= PN
MINUS
battery mode ,,SLAVE" ﬁ
Device adress ,,2\
BMZ ESS Battery 3
PLUS
= PN
MINUS
battery mode ,, SLAVE" —
Device adress ,,3 Intern
BMZ ESS Battery 4
PLUS
Z P
S 9
MINUS
battery mode ,, SLAVE"
Device adress ,,4!' —_—
Intern
BMZ ESS Battery5 |, é/
9
P —8
MINUS
—_—
battery mode , SLAVE” i
Device adress ,,5
BMZ ESS Battery 6
PLUS /é/
MINUS
battery mode ,stAvE” | ™"
attery mode ,,
) | ~—
Device adress ,,6 Rsasst

Abbildung 4-24 3 Phasen Betrieb an 6 Stiick ESS Batterie
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4.9 Konfiguration der ESS Batterie
4.9.1 Systemaufbau

- In einem Gesamtsystem von parallel geschalteten Batterien muss eine Batterie als ,Master” konfiguriert
werden.

- In einem Gesamtsystem von parallel geschalteten Batterien wird jede weitere Batterie als ,Slave”
konfigurieren. Es kdnnen bis zu 6 Stiick Batterien miteinander parallel verschaltet werden.

4.9.2 Adressierung der Batterien
- Jede Batterie ist mit einer eindeutigen und einmaligen Adresse zu konfigurieren.

Es stehen die Zahlen 1 bis 12 zur Verfligung.
Jede Batterie muss eine unterschiedliche Bus Adresse (device adress) haben.

4.10Begriffsdefinition Modus der Batterie wahrend der Inbetriebnahme und
Parametrierung

read from battery pack

set mode.

BMZ i £ 3 co@E P XD

THE IKNQVATION GROUP

BATTERYINFO  VOLTAGES TEMPERATURES  TIME 106 FRMWARE  FLAGS SERVICE  SETTINGS  PARMUEL  REPORT

Abbildung 4-25 Darstellung BMZ ESS Servicetool

4.10.1 Single:

Dies ist der Auslieferungszustand einer jeden BMZ ESS 7.0 Batterie ab Werk. Der Mode ist fir den Zustand: 1
Stk. BMZ ESS 7.0 Batterie wird an einem SMA Sunny Island Wechselrichter betrieben.

4.10.2 Master:

Dies ist der Zustand einer BMZ ESS 7.0 Batterie in einem Verbund mehrerer parallel geschalteten BMZ ESS 7.0
Batterien.

Wichtig: Nur eine Batterie darf als Master parametriert sein!

Der Mode ist fiir den Zustand: mehrere Stiick BMZ ESS 7.0 Batterie werden an einem oder mehreren SMA

Sunny Island Wechselrichter betrieben.

4.10.3 Slave:

Dies ist der Zustand mehrerer BMZ ESS 7.0 Batterie in einem Verbund mehrerer parallel geschalteten BMZ ESS

7.0 Batterien.
Wichtig: Jede Batterie auBer der Master Batterie MUSS als eine Slave Batterie parametriert sein!

Der Mode ist flir den Zustand: mehrere Stiick BMZ ESS 7.0 Batterie werden an einem oder mehreren SMA

Sunny Island Wechselrichter betrieben.
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4.11 Arbeitsschrittabfolge der Parametrierung der Batterien

Folgende Arbeitsschritte mussen fiir die Parametrierung der Batterien fiir ein parallelschalt Systems aus parallel
geschalteten ESS Batterien ausgefiihrt werden.

ownload Firmware
ownload Service Tool

1. Sicherung NH1 Trenner der Batterie 6ffnen
2. Einschalten BMZ ESS 7.0

3. aktuelle Firmware auf Batterie aufspielen
4. Batterie einschalten

- 5. Untermen( ,Parallel” anklicken
/ 6. Batteriemodus auf ,, MASTER" setzten
Battery 1 Master P 7. ,set mode” anklicken und bestatigen

8. Batterieadresse auf ,1” setzen

9. ,set adress” anklicken und bestatigen

10. Werte erneut auslesen, als Gegenpriifung!
11. Batterie ausschalten!

12. Sicherung NH1 Trenner der Batterie
schlieBen

. Sicherung NH1 Trenner der Batterie 6ffnen
Einschalten BMZ ESS 7.0

aktuelle Firmware auf Batterie aufspielen
Batterie einschalten

Untermen( ,Parallel” anklicken
Batteriemodus auf , SLAVE" setzten

,set mode” anklicken und bestatigen
Batterieadresse auf ,,2” setzen

»set adress” anklicken und bestétigen

10. Werte erneut auslesen, als Gegenprifung!
11. Batterie ausschalten!

12. Sicherung NH1 Trenner der Batterie
schlieRen

Y

/

Battery 2 Slave

A4

CENowRWONE

1. Sicherung NH1 Trenner der Batterie 6ffnen
2. Einschalten BMZ ESS 7.0
3. aktuelle Firmware auf Batterie aufspielen

v 4. Batterie einschalten
- 5. Untermen ,Parallel” anklicken
/ 6. Batteriemodus auf ,SLAVE" setzten
Battery 3 Slave P 7. ,set mode” anklicken und bestitigen

8. Batterieadresse auf ,3" setzen

9. ,set adress” anklicken und bestétigen

10. Werte erneut auslesen, als Gegenpriifung!
11. Batterie ausschalten!

12. Sicherung NH1 Trenner der Batterie
schlieRen

usw.

Ende

g

Abbildung 4-26 Darstellung Arbeitsreihenfolge Parametrierung BMZ ESS Batterie
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4.12 Arbeitsschrittabfolge der Inbetriebnahme der Batterien

Folgende Arbeitsschritte mussen fiir die Inbetriebnahme eines Systems aus parallel geschalteten ESS Batterien
ausgefuhrt werden.

1. aktuellen (und gleichen) Firmware bei allen Batterien
D 2. Hardware Verschaltung installiert
\ ¢ Plus-und Minusleitungen via BAT Breaker Box
. Batterie interne {,Intern” Buchse) Kommunikation
. Batterie zu Wechselrichter Kommunikation (CAN Bus)

Voraussetzung »

1. Sicherung NH1 Trenner schlieRen

4 2. Batterie einschalten (Drucktaster > 1 Sek. driicken)

// 3. grine LED soll im 1 Sek. Takt blinken (Vorladepfad fir Wechselrichter aktiv)
4. griine & rote LED soll im 1 Sek. Takt blinken {Relais muss angezogen haben)
5. SMA Sunny Island einschalten

6. griine LED soll dauerhaft leuchten (Kommunikaton mit SMA Sl erfolgt
erfolgreich)

Battery 1 Master

A 4

1. Sicherung NH1 Trenner schlieRen
2. Batterie einschalten (Drucktaster > 1 Sek. driicken)
3. griine LED soll im 1 Sek. Takt blinken
P . Slave Batterie im Stand By
. Kommunikation zu Master OK
*  warten das Spannungsniveau zwischen Master und Slave gleich ist)
4. griine LED leuchtet dauerhaft
. Slave Batterie wechselt von Status Stand By in Status Aktiv
. Relais der Slave Batterie hat angezogen

Y

Battery 2 Slave

1. Sicherung NH1 Trenner schlieRen
2. Batterie einschalten (Drucktaster > 1 Sek. driicken)
d 3. grilne LED soll im 1 Sek. Takt blinken
// . Slave Batterie im Stand By
. Kommunikation zu Master OK
. warten das Spannungsniveau zwischen Master und Slave gleich ist)
4. griine LED leuchtet dauerhaft
. Slave Batterie wechselt von Status Stand By in Status Aktiv
. Relais der Slave Batterie hat angezogen

h 4

Battery 3 Slave

Priifen wie viele Slave Batterien von der Master Batterie erkannt wurde
. Notebook mit BMZ Servicetool via USB Serviceschnittstelle an Master
Batterie anschlieen
\ . Mit BMZ Service Tool das Untermenu ,Parallel” anklicken

/ Ende . L . q
\ / . Prifen, wie viele Batterien ,detected devices” als OK vom Master erkannt
werden

. Priifen, bei wie vielen Batterien ,devices with closed switch” schon das
Relais der jeweiligen Batterie angezogen hat

h 4

Abbildung 4-27 Darstellung Arbeitsreihenfolge Inbetriebnahme BMZ ESS Batterie
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4.13 Konfiguration Firmware fur Parallelbetrieb

Die Batterie muss lber die USB Serviceschnittstelle mit dem BMZ Service Tool konfiguriert werden.
Folgende Dateien mussen verfiligbar sein, um die Batterie zu parametrieren:

ESS30ServiceTool.exe (als Beispiel: aktuelles Servicetool V0.0.26)
System.Windows.Interactivity.dll
Optional fiir Firmwareupdate: 31502A_V205.flash (als Beispiel: aktuelle Firmware V2.05)

Wichtig: Alle drei Dateien missen im selben Ordner liegen.

~

Mame Anderungsdatum Typ Grake

|| 315024 Y203 flash 22.03.2016 14:13 FLASH-Datei 113 KB
=== E55305erviceT ool .exe 01.04.2016 15:04 Anwendung 3.157 KB
%) Systermn.Windows.Interactivity.dll 26.02.2016 15:50 Anwendungserwe... 55 KB

Abbildung 4-28 Dateistruktur BMZ ESS Servicetool

4.13.1 Einstellen Master Batterie Modus
In einem Verbund von mehreren parallel geschalteten BMZ ESS 7.0 Batterien muss eine Batterie als Master
parametriert werden.
Wichtig:

Setzten Sie den Modus ,,Master”“ und parametrieren Sie die Batterie durch klicken auf ,,set mode*“.

Es darf in einem Verbund mehreren parallel geschalteten BMZ ESS 7.0 Batterien nur eine Batterie als Master
parametriert werden!

ESS 3.0 BATTERY SERVICE TOOL

PARALLEL CONNECTION

Single Mode

set address

BMZE i £ 1 oo@d PrX =R

THE INNOVATION GROUP
BATTERYINFO__ VOLTAGES TEMPERATURES  TIME L0G FRMWARE FLAGS SERVICE SETTINGS W\ PARALLE] REPORT

Rev. 002327079

Abbildung 4-29 Darstellung Parametrierung BMZ ESS Batterie

3. WICHTIG: Parametrieren Sie die Batterie mit der héchsten Spannungslage, bzw. dem héchsten Ladezustand
als Master Batterie.
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4.13.2 Einstellen Master Batterie Adresse
e Die Adresse 0 ist der Auslieferungszustand.

e Jede parallel geschaltete Batterie muss eine eindeutige und einmalig vergebene Adresse (device adress)

besitzen.
e  Master und Slave Batterien funktionieren nur mit einer von 1 — 12 konfigurierten Adresse.

ESS 3.0 BATTERY SERVICE TOOL

PARALLEL CONNECTION

v

— Device Mode: ' Single Mode

read from battery pack

L
= -_—
- -_—
Device Address: 1
Detected devices: 4]
Devices with closed switch: (1]
fE ey Fully charged devices: 0

i 10

THE INNOVATION GROU P

P X (2

BATTERYINFO  VOLTAGES TEMPERATURES  TIME L0G FIRMWARE FLAGS SERVICE SETTINGS PARALLEL REPORT

Rev. 0.0.23.27079

Abbildung 4-30 Darstellung Parametrierung BMZ ESS Batterie

Wichtig:

1. Setzten Sie die ,,Adresse” (device adress) auf ,, 1 und parametrieren Sie die Batterie durch klicken auf ,set

adress”.

2. Esdarfin einem Verbund mehreren parallel geschalteten BMZ ESS 7.0 Batterien nur eine Batterie die Adresse

,1“ besitzen!
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4.13.3 Einstellen Slave Batterie Modus
In einem Verbund von mehreren parallel geschalteten BMZ ESS 7.0 Batterien muss jede Batterie auBer dem Master als
Slave parametriert werden.

Wichtig:

1. Setzten Sie den Modus ,Slave” und parametrieren Sie die Batterie durch klicken auf ,,set mode”.

ESS 3.0 BATTERY SERVICE TOOL

PARALLEL CONNECTION
Device Mode: | Single Mode
Master Mode
® Siave Mode
Device Address: 2

Detected devices: 0
Devicss with closed switch: 0
set address Fully charged devices: 0

i £ 50

THE INNOVATION GROUP

PX B(E)

BATTERYINFO  VOLTAGES TEMPERATURES  TIME L0G FIRMWARE FLAGS SERVICE SETTINGS PARALLEL, REPORT

Rev. 0.0.23.27079

Abbildung 4-31 Darstellung Parametrierung BMZ ESS Batterie

4.13.4 Einstellen Slave Batterie Adresse
e Die Adresse 0 ist der Auslieferungszustand.

e Jede parallel geschaltete Batterie muss eine eindeutige und einmalig vergebene Adresse (device adress)
besitzen.

e  Master und Slave Batterien funktionieren nur mit einer von 1 — 12 konfigurierten Adresse.

ES5 3.0 BATTERY SERVICE TOOL

¢ PARALLEL CONNECTION
— Devie Mode: | Single Mode
read from battery pack Master Mode
- — ® Slave Mode
]
b
o Device Address: 2
0 Detected devices: 0
Devices with closed switch: 0
set address Fully charged devices: 0

i £ 10

THE INNOVATION GROUP

PX G(E\R

BATTERYINFO  VOLTAGES TEMPERATURES  TIME L0G FIRMWARE FLAGS SERVICE SETTINGS % PARALLEL REPORT

Rev. 002327079

Abbildung 4-32 Darstellung Parametrierung BMZ ESS Batterie

Wichtig:
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1. Setzten Sie die ,,Adresse” (device adress) auf ,,2“ und parametrieren Sie die Batterie durch klicken auf ,set
adress”.

2. Esdarfin einem Verbund mehreren parallel geschalteten BMZ ESS 7.0 Batterien nur eine Batterie die Adresse
»,2" besitzen!

3. Jede weitere Slave Batterie muss jetzt mit einer einmaligen und eindeutigen Adresse (device adress)
parametriert werden!

4.14Inbetriebnahme der Parallelschaltung von mehreren Batterien

4.14.1 Einschaltreihenfolge

1. Bei der Inbetriebnahme muss zuerst die Master Batterie eingeschaltet werden.
2. Priifen ob das Hauptrelais der Master Batterie eingeschaltet ist
-> Prifung via LED Blinkspiel (siehe Kapitel 5.1) oder BMZ Servicetool (siehe Kapitel 4.4)
3. Wenn bei der Masterbatterie das Hauptrelais angezogen hat, konnen jetzt die weiteren Slave Batterien
einschalten werden.

4.14.2 Stand by Modus Slave Batterie:

Wenn die Slave Batterien eingeschaltet werden, befinden sich die Batterien automatisch im Stand By Modus.
(Angezeigt wird der Stand By Modus durch eine griin blinkende LED) Erst wenn die Schaltfreigabe fiir das Hauptrelais
der Slave Batterie vorliegt, welche vom Master kommt, wird das Hauptrelais der Slave Batterie freigeschaltet. Erst ab
diesem Zeitpunkt ist die Slave Batterie im Gesamtbatteriesystem nutzbar.

4.14.3 Einschaltkriterium Slave Batterie:
Jede Batterie vergleicht die Batterie Interne Spannung durch Messung mit der AuRRen anliegenden Spannung.

Sicherung 2te Sicherheit Sicherung Relais

r 1 1
L T 1

Spannungsmess Intern
Spannungsmessung Extern

BMS

L

/9—C

Abbildung 4-33 Blockschaltbild BMZ ESS Slave Batterie

Wenn die von der Batterie automatisch gemessene Spannung an der Master Batterie zur Slave Batterie einen
Unterschied kleiner +/-100mV hat, schaltet die Slave Batterie selbststandig zu.

Wichtig:

Damit alle Slave Batterien von der Master Batterie freigeschaltet werden kdnnen, falls ein unterschiedliche
Spannungslage bei den verschiedenen Batterien herscht, muss die Master Batterie durch Ladung und Entladung durch
den Wechselrichter den Ladezustand verandern.
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Innerhalb eines Vollzyklus (also die Batterie einmal ganz voll und auch ganz leer), holt die Master Batterie alle im Stand
By befindlicher Slave Batterien ab, und schaltet Stiick fir Stiick die Slave Batterien zu.
Dieser Vorgang kann, je nach verfligbarer PV Energie oder Lasten im Hausnetz ein paar Stunden dauern.

4.14.4 Beispiel 1:

6 parallel geschaltete Batterien mit unterschiedlichen Ladezustanden:
- Master Batterie ist eingeschaltet und das Hauptrelais ist eingeschaltet
- 2 Stk. Slave Batterien sind eingeschaltet und das Hauptrelais ist eingeschaltet

- 3 Stk. Slave Batterien sind eingeschaltet und das Hauptrelais ist NICHT eingeschaltet

B N

BMZ ESS Battery | | BMZESS Battery |

[ BMZESS Battery | [ BMZESS Battery | BMZESSBattery | | BMZESS Battery
Master Slave Slave Slave Slave Slave
Device Adress 1 Device Adress 2 Device Adress 3 Device Adress 4 Device Adress 5 Device Adress 6
SOC 30% SOC 30% SOC 15% SOC 60% SOC 90% SOC 30%
) / ), ) ] |
@ ™
Hauptrelais EIN Hauptrelais EIN Hauptrelais EIN
- Y R

Abbildung 4-34 Darstellung Beispiel 1 unterschiedliche SOC bei parallel geschalteten BMZ ESS Batterien

4.14.5 Beispiel 2:

6 parallel geschaltete Batterien mit unterschiedlichen Ladezustanden:
- Master Batterie ist eingeschaltet und das Hauptrelais ist eingeschaltet
- 4 Stk. Slave Batterien sind eingeschaltet und das Hauptrelais ist eingeschaltet

- 1Stk. Slave Batterien sind eingeschaltet und das Hauptrelais ist NICHT eingeschaltet

1
BMZ ESS Battery \ BMZ ESS Battery | | BMZ ESS Battery \ [ BMZESS Battery | [ BMZESS Battery | ( VBMZ ESS sane,-yr \
Master Slave Slave Slave Slave Slave
Device Adress 1 Device Adress 2 Device Adress 3 Device Adress 4 Device Adress 5 Device Adress 6
SOC 30% SOC 30% SOC 29% SOC31% SOC 90% ‘ SOC 30%
A y S/ N 3 < / P /’ ‘

a w N &
Hauptrelais EIN Hauptrelais EIN Hauptrelais EIN Hauptrelais EIN Hauptrelais EIN

Q y € J J

Abbildung 4-35 Darstellung Beispiel 2 unterschiedliche SOC bei parallel geschalteten BMZ ESS Batterien
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4.14.6 Beispiel 3:

6 parallel geschaltete Batterien mit unterschiedlichen Ladezustanden:
- Master Batterie ist eingeschaltet und das Hauptrelais ist eingeschaltet

- 5Stk. Slave Batterien sind eingeschaltet und das Hauptrelais ist eingeschaltet

" BMZESS Battery BMZ ESS Battery BMZ ESS Battery BMZ ESS Battery @ BMZ ESS Battery BMZ ESS Battery
Master Slave Slave Slave Slave Slave
Device Adress 1 Device Adress 2 Device Adress 3 Device Adress 4 Device Adress 5 Device Adress 6
SOC 30% SOC 30% SOC 29% SOC31% SOC 31% S0C 30%
v\ /O / /L P J

Hauptrelais EIN

Hauptrelais EIN Hauptrelais EIN

‘Hauptrelais EIN' 'Hauptrelais EIN

Abbildung 4-36 Darstellung Beispiel 3 unterschiedliche SOC bei parallel geschalteten BMZ ESS Batterien
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4.15Kontrolle der Parallelschaltung von mehreren Batterien

4.15.1 Anzahl der angeschlossenen (erkannten) Batterien priifen
e Notebook an die Master Batterie anschlieRen.

e Uber den Zahlenwert , Detected devices” wir die Anzahl der vom Master als angeschlossenen (und sich im
Stand By Modus befindenden) Batterien angezeigt.

ESS 3.0 BATTERY SERVICE TOOL

PARALLEL CONNECTION

v

— Device Mode: @) Single Mode

read from battery pack Master Mode
- -— Slave Mode
= -

set mode Device Address:

0 | Detected devices: 0
Devices with closed switch: 0
set address 0

Fully charged devices:

BMZS i £ 1 o0

THE INNOVATION GROUP

P¥ 3= Q

BATTERYINFO  VOLTAGES TEMPERATURES  TIME LOG FIRMWARE FLAGS SERVICE SETTINGS PARALLEL REPORT

Abbildung 4-37 Priifen der Anzahl parallel geschalteten BMZ ESS Batterien

Weiteres Priifkriterium: Die LED einer Batterie im Stand By blinkt griin.
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4.15.2 Anzahl der Batterien prufen, bei denen das Hauptrelais angezogen ist
e Notebook an die Master Batterie anschlieRen.

e Uber den Zahlenwert ,Devices with closed switch” wir die Anzahl der vom Master als angeschlossenen
Batterien angezeigt, bei denen das Hauptrelais angezogen ist.

e Diese Batterien sind parallel zur Master Batterie geschaltet und kdnnen somit in dem Gesamtsystem genutzt
(laden und entladen) werden.

ESS 3.0 BATTERY SERVICE TOOL

PARALLEL CONNECTION

Device Mode: @) Single Mode
Master Mode

-— Slave Made

set mode Device Address:

0 Detected devices 0
[[Devices with closeq switch: 0 |

Fully charged devices: 0

set address

i £ 1 0

THE INNGVATION GROUP

P¥ =

BATTERYINFO  VOLTAGES TEMPERATURES  TIME LG FIRMWARE FLAGS SERVICE SETTINGS PARALLEL REPORT

Rev. 0.0.23.27079

Abbildung 4-38 Priifen der Anzahl parallel geschalteten BMZ ESS Batterien
Weiteres Priifkriterium: Die LED einer Batterie im Parallelbetrieb (aktiv) leuchtet dauerhaft griin.

4.16 Hinzufiigen von neuen Batterien

Die Firma BMZ erlaubt das nachtragliche Erweitern der Batteriesysteme bis zu einem halben Jahr nach Erstinstallation.

1) Neue Batterie als Slave konfigurieren

2) NH-Trenner der Leistungsschiene trennen

3) NH-Trenner der Batterie trennen

4) Leistungskabel der Slave Batterie an Leistungsschiene anschlieBen.

5) Falls neue Slave Batterie eingeschaltet ist per 10sec Tastendruck ausschalten (LEDs miissen aus sein)
6) NH-Trenner der Batterie schlieRen

7) NH-Trenner der Leistungsschiene schlieRen

8) Slave Batterie per Taster einschalten (>1s Tastendruck, LEDs blinken)

Nach dem eine neue Batterie hinzugefligt wurde kann es noch zu Ausgleichstrémen zwischen den Batterien kommen.
Dies kann dazu fiihren das sich die Kapazitdt anpasst obwohl kein Strom von oder zum Wechselrichter flief3t.
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4.17 Prufung der Anschliisse bei Parallel Batterie Systemen

Fihren Sie eine Prifung der Anschliisse nach den genauen Angaben der Installations-Checkliste im Anhang durch.

4.17.1 Einschalten und Ausschalten des Batteriespeichersystems
Das Batteriespeichersystem und der Wechselrichter miissen korrekt installiert werden bevor sie in Betrieb genommen
werden kénnen.

Einschalten des Batteriespeichersystems per Taster
Fir den Startvorgang des Batteriespeichersystems gehen Sie wie folgt vor:

Schritt Beschreibung
1 Offnen Sie die Schrauben an der Serviceklappe mit einem Schraubendreher GréRe PH2.
2 Prifen Sie ob der NH-Trenner mit den richtigen (siehe Kapitel 4.5) NH-Sicherungen bestiickt und korrekt in

Betrieb genommen wurde.

3 Prifen Sie die Verbindungen der DC Power-Kabel (+, -) und des CAN-Kommunikationskabels zum
Batteriewechselrichter.

4 Betatigen Sie den Drucktaster durch kurzes (langer als 1 Sekunde) Drticken.

L
Es ist ein Klacken zu horen.

5 Prifen Sie den LED Status des Batteriespeichersystems.

e Die griine LED blinkt schnell (alle 150 msec): Der Vorladepfad ist aktiviert und ladt die Kondensatoren des
Wechselrichters. (Vorladedauer ist abhangig von Typ und Anzahl der angeschlossenen Wechelrichter.
Vorladedauer kann 30 Sekunden bis 2 Minute dauern)

e Bei Slave Batterien: Die griine LED blinkt langsam (alle 1 sec): Die Batterie ist aktiv und wartet auf die
Einschaltfreigabe der Master Batterie

e Beide LEDs blinken langsam (alle 1 sec): Die Batterie ist aktiv und wartet auf Kommunikation durch den
Wechselrichter.

|
ﬁ Nach 20 Minuten ohne Kommunikation zwischen Batterie und Wechselrichter schaltet sich die Batterie
automatisch ab.

[
ﬁ Zusatzliche Informationen beziiglich der LED Blinkmuster finden Sie im Abschnitt Kontrollleuchten,
Seite 78.

6 Schalten Sie den Batteriewechselrichter an.
e Griine LED leuchtet dauerhaft

|
ﬁ Im Falle einer nicht zustande kommenden Kommunikation des Batteriespeichersystems mit dem
Wechselrichter, schaltet sich die Batterie nach 20 Minuten selbststandig aus, um fehlerhafte Betriebszustande
zu vermeiden. Im Fall von dem nicht zustande kommen der Kommunikation, blinken beide LEDs im Sekunden
Takt.
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7

Wichtig: (siehe Kapitel 4.14.1)

Bei der Inbetriebnahme von Parallelgeschalteten Batterien muss zuerst die Master Batterie
eingeschaltet werden.

1. Priifen ob das Hauptrelais der Master Batterie eingeschaltet ist
-> Priifung via LED Blinkspiel (siehe Kapitel 5.1) oder BMZ Servicetool (siehe Kapitel 5.2)

2. Wenn bei der Masterbatterie das Hauptrelais angezogen hat, kénnen jetzt die weiteren Slave Batterien
einschalten werden.

Ein nichtbeachten der Einschaltreihenfolge bei parallel geschalteten Batterien kann dazu fiihren, das
keine Batterie das Zuschalten des Hauptrelais freigibt!

Einschalten des Batteriespeichersystems per externer Spannungsquelle
Fir den Startvorgang des Batteriespeichersystems gehen Sie wie folgt vor:

Schritt
1

4

Beschreibung
Einschalten per externer Spannungsquelle ist nur moglich, wenn vorher kein Ausschalten per Drucktaster
(Drucktaster langer als 10 Sekunden am Sttick driicken).

Legen Sie von aullen eine externe Spannungsquelle groBer 36Vdc an.

Die Batterie erkennt die externe Spannungsquelle automatisch und wechselt den Betriebszustand von inaktiv in
aktiv.

Falls ein ungdltiges Einschalten eintritt, blinkt die griine LED schnell (100ms Blinktakt)

Jetzt muss die Batterie mit normaler Einschaltsequenz (Drucktaster langer 1 Sekunde betatigen) gestartet
werden.

Ausschalten des Batteriespeichersystems per Tastendruck
Um das Batteriespeichersystem abzuschalten gehen Sie wie folgt vor:

Schritt
1

Beschreibung

Offnen Sie die Schrauben an der Serviceklappe mit einem Schraubendreher GréRe PH2.

Halten Sie den Einschalttaster mindestens 10 Sekunden gedriickt.

Nach ca. 8 Sekunden blinken beide LEDs in einem schnellen Rhythmus (Blinktakt 100ms).

|
ﬁ Die Taste muss weitere 2 Sekunden gedriickt bleiben.

Die LEDs erloschen. Das Batteriespeichersystem ist nun abgeschaltet.

L3
Es ist ein Klacken zu horen.
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Ausschalten des Batteriespeichersystems iiber Zeit

Die Batterie schaltet automatisch nach einer definierten Zeit von 20 Minuten ab, wenn von Extern keine CAN
Kommunikation von der Batterie erkannt wird.

Schritt Beschreibung

1 Falls von einer externen Quelle (z.B. der Batteriewechselrichter) keine CAN Kommunikation von der Batterie
erkannt wird, schaltet sich die Batterie nach 20 Minuten automatisch aus.

2 Optional:
Wenn die Batterie im Parallelbetrieb verbaut ist, schaltet zuerst die als Master definierte Batterie nach 20
Minuten ohne CAN Kommunikation von externer Quelle ab.
Danach schaltet wie der nach 20 Minuten die Slave Batterie ab.
Wenn nun im Parallelbetrieb der Master oder eine Slave Batterie eingeschaltet wird, schalten alle Batterien im
Gesamtsystem ein, da sie durch die Vorladespannung der zuerst eingeschalteten Batterie aufgeweckt werden
(siehe Einschalten des Batteriespeichersystems tiber externe Spannungsquelle

4.17.1 Parametrierung des Wechselrichters
Um die Batterie in Kombination mit dem Wechselrichter optimal zu betreiben, muss der Wechselrichter auf die BMZ

ESS 7.0 Batterie parametriert werden.
Siehe Kapitel 4.18

4.18Empfohlene Parametrierung des SMA Sunny Island Wechselrichters bei
der Installation:

Um den optimalen Arbeitsbereich der Batterie zu erméglichen und die Menge der speicherbaren Energie zu
optimieren, spricht der Batteriehersteller folgende Empfehlung zur Parametrierung des Wechselrichters aus:

W™ Fine detaillierte Beschreibung der Parameter finden Sie in der Betriebsanleitung lhres SMA Sunny Island
Wechselrichters.
# Wir unterscheiden bei den empfohlenen Parametern zwischen ,,Ongrid“ und ,, Offgrid“ Applikationen.

4.18.1 Ongrid Applikation

1. Wahrend der Grundkonfiguration des Sunny Island im Quick Configuration Guide folgende Werte
eintragen (siehe Dokumentation des Systems):
> Batterietyp BatTyp: Lilon_Ext-BMS
» Batteriekapazitat BatCpyNom: 105 Ah (C10)

2. Nach der Grundkonfiguration am Sunny Remote Control Eamsaaorod A B I
Knopf drehen und die Eingabeseite Password (1/1) Lewel Uzer
wahlen.

3. Knopf driicken. Dadurch wechseln Sie zur Eingabeseite. A Passuwor:s i1

- LE 4
Eropd imes 1234 k

4. Die Quersumme der Betriebsstunden Runtime berechnen. Dadurch ermitteln Sie das
Installateurpasswort.
> Beispiel: Die Betriebsstunden Runtime sind 1234 h. Die Quersumme ist die Summe aller Ziffern:
1+2+3+4=10
5.  Am Sunny Remote Control Set wahlen und Knopf driicken.
6. Das ermittelte Installateurpasswort einstellen und Knopf driicken.
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Das Sunny Remote Control ist im Installateurmodus. Irstaller
108# HMeters #
Z20u#  Settinds
S0EE Diatnosis
7. Menii 700# Operator Level wahlen und Knopf driicken. Installer

208# OFeration
cbE# Direct Hoocess
FEEH Orerator Leuweld

8. Den Parameter 700.01 ActLev wahlen, Knopf driicken Operator Lewsel
und auf Expert stellen. FEa#E]1 ASet 4

P Hotlew

Expetrt

9. Frage <accept Y/N> mit Y bestétigen.

10. Nur wenn der Sunny Island in Systemen zur Eigenverbrauchsoptimierung eingesetzt wird, folgende Parameter auf
die vorgegebenen Werte stellen:

Nummer Name Wert
261.03 Saisonenable No
262.01 ProtResSOC 3%
262.02 BatResSOC 2%
262.03 BUResSOC 1%
262.04 PVResSOC 5%
262.05 MinSIfCsmpSOC 89 %

Abbildung 4-39 SMA Parameter Ongrid

® Um den Wirkungsgrad der Batterie zu optimieren durchliuft die Batterie automatisch zyklisch einen
Lernzyklus, bei dem die wirklich nutzbare Kapazitdt der Batterie selbststandig ermittelt wird.

# In dem Lernzyklus muss die Batterie die SOC Grenzen 100% und 12% so hiufig wie méglich durchlaufen.
Bei SOC 100% (battery full) startet der Lernzyklus, und endet bei 12% SOC. Wenn beide Ereignisse
aufeinanderfolgend eintreffen, und zwischendurch nicht mehr als 20% SOC Energiemenge eingeladen wird,
dann wird der Lernzyklus als ,erfolgreich durchgefiihrt” gewertet.

¥ Je haufiger dieser Lernzyklus durchlaufen wird, umso préziser ist die SOC Berechnung.

W& Je hiufiger dieser Lernzyklus durchlaufen wird, umso mehr Energie kann die Batterie einspeichern und

abgeben.
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4.18.2 Offgrid Applikation

Im Expertenmodus sollten folgende Parameter bei der Installation des Wechselrichters eingestellt werden:

Nummer Name Wert
Diesel Generator Start 12% SOC
Lastabwurf Relais 10% SOC
Bat Pro 3 7% SOC
Bat Pro 2 5% SOC
BatPro1 3% SOC

Abbildung 4-40 SMA Parameter Offgrid

# Um den Wirkungsgrad der Batterie zu optimieren durchliuft die Batterie automatisch zyklisch einen
Lernzyklus, bei dem die wirklich nutzbare Kapazitat der Batterie selbststandig ermittelt wird.

¥ |In dem Lernzyklus muss die Batterie die SOC Grenzen 100% und 12% so haufig wie mdglich durchlaufen.
Bei SOC 100% (battery full) startet der Lernzyklus, und endet bei 12% SOC. Wenn beide Ereignisse
aufeinanderfolgend eintreffen, und zwischendurch nicht mehr als 20% SOC Energiemenge eingeladen wird,
dann wird der Lernzyklus als ,,erfolgreich durchgefiihrt” gewertet.

W& Je hiufiger dieser Lernzyklus durchlaufen wird, umso praziser ist die SOC Berechnung.

& e hiufiger dieser Lernzyklus durchlaufen wird, umso mehr Energie kann die Batterie einspeichern und
abgeben.
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5 Bedienung und Servicesoftware

Allgemeine Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise unter Kapitel Sicherheit, Seite 10.

5.1 Kontrolleuchten (LED)
5.1.1 LED-Anzeigen am Batteriemodul

Die Kontrollleuchten am Batteriemodul zeigen die moglichen Zustande und Vorkommnisse im Betrieb des
Batteriespeichers an.

Farbmuster | Blinkfrequenz Funktion

AUS AUS Batterie ist abgeschaltet

Grin + Rot | Dauernd leuchtend | Service Mode (PC ist angeschlossen)

Schnell blinkend Batterie ist im Fehlermodus
(100msec) e Relais ist abgefallen und kann nicht eingeschaltet werden
e Zum Beispiel Temperatur ist zu hoch
e Zum Beispiel Temperatur ist zu niedrig
Bitte kontaktieren Sie umgehend den BMZ Service (Siehe Kapitel (7))
Langsam blinkend Batterie ist eingeschalten, aber fehlende Kommunikation zum

(1sec) Wechselrichter.
e  (20min Countdown bis zur Abschaltung der Batterie lauft)

Griin Dauernd leuchtend | Batterie ist eingeschaltet (Normalbetrieb)

e Relais ist angezogen

e Wechselrichter wird Gber Softstart (Vorladezweig) versorgt
e Keine Fehler

langsam blinkend Vorladung ist aktiviert. (Normalbetrieb)

(1sec) o Vorladepfad fiir das Laden der Kondensatoren des
Wechselrichters ist aktiviert

Das Relais ist noch nicht angezogen

langsam blinkend SLAVE Batterie (Normalbetrieb)

(1sec) e Vorladepfad fiir das Laden der Kondensatoren des

Wechselrichters ist aktiviert

e Das Relais ist noch nicht angezogen (Freigabe Master fehlt)

e Die Batterie ist im Stand By und schaltet automatisch zu, sobald
Freigabe Master erfolgt.

Rot Schnell blinkend Batterie ist im Fehlermodus
(100ms) e Relais ist abgefallen und kann nicht eingeschaltet werden
e 2nd Protection Schaltelement (Pyrofuse) hat ausgelost
Bitte kontaktieren Sie umgehend den BMZ Service (Siehe Kapitel (7))
Abbildung 5-1 Tabelle Kontrollleuchte (LED)
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5.1.2 Ladezustandsanzeige
Die Ladezustandsanzeige wird mittels Kommunikationsleitung Giber den Wechselrichter ausgegeben.

5.2 Anschluss des Notebooks fiir den Servicefall
5.2.1 USB Schnittstelle

Jeder Akkupack hat eine USB Schnittstelle.
Mit dieser Schnittstelle kann der Installateur folgende Arbeitsschritte durchfiihren:

e Update (Firmware)
e Fehlerspeicher auslesen

Um das Batteriespeichersystem via USB Schnittstelle auslesen zu kénnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Schritt Beschreibung

1 Offnen Sie die Schrauben an der Serviceklappe mit einem Schraubendreher GroRe PH2.

An der seitlich angebrachten Serviceklappe muss die obere Linsenkopfschaube gel6st und entnommen werden.

=SSN

Abbildung 5-2 Seitenansicht BMZ ESS, Serviceklappe
2 Schieben Sie nun die Klappe der Seitenwand nach oben um diese zu entnehmen.

3 Schalten Sie das Batteriesystem ab.

Abbildung 5-3 Drucktaster mit LEDs

| __J
ﬁ Beide LEDs diirfen nicht leuchten.

4 Ziehen Sie die NH-Sicherungen des NH-Trenners und entfernen Sie den Sicherungshalter samt Sicherungen aus
dem Trenner.
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5 Stellen Sie eine Verbindung vom Notebook zum Batteriespeichersystem her.
SchlieRen Sie hierzu die USB A Leitung des Notebooks an den USB A Anschlusses des Batteriespeichersystems an.

Abbildung 5-4 USB Kommunikation

5a Dieser Schritt ist fur den Fall, dass eine Kommunikation zwischen Batteriespeichersystem und Notebook nicht
zustande kommt.
SchlieRen Sie das USB Kabel direkt aus dem Batteriespeichersystem an.

Abbildung 5-5 USB Anschluss BMZ ESS Batterie Innenseite Gehduse

Losen Sie den Kabelbinder an dem USB-Kabel vorsichtig mittels Seitenschneider und ziehen Sie intern den USB-
Stecker von der Buchse (Riickwand) ab.

6 Verbinden Sie das Notebook tiber das USB Kabel mit dem Batteriespeichersystem.

|
ﬁ Das Notebook darf nicht via Ladekabel an das AC Netz angeschlossen sein.

7 Schalten Sie Das Batteriespeichersystem tber den Drucktaster wieder ein.

Abbildung 5-6 Drucktaster und LEDs

8 Die Servicesoftware kann nun installiert und gestartet werden.

5.2.2 Servicesoftware
Die Software ist einfach zu bedienen und arbeitet mit allen gdangigen Windows Versionen.
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Folgende Funktionen sind moglich

e  Batteriestatus auslesen (Zellspannungen, Temperaturen)

e  Firmware Update

e Konfiguration der Batterie fir Parallelbetrieb

e Log-Dateien herunterladen (zum Versand an Service per Email)
e  PDF Report (Ist Zustand der Batterie) erstellen

Weitere Informationen, beziiglich der Servicesoftware, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des BMZ
Service Tool. Es handelt sich hierbei um ein seperates Dokument.
Bitte kontaktieren Sie hierzu die Fa. BMZ GmbH.
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6 Storung/Schadensfall

6.1 Storungsanzeigen

6.1.1 Stoérungsanzeigen der Kontrollleuchten

Storungsanzeigen der Kontrollleuchten

Am Batteriespeichersystem sind zwei LEDs angebracht.

Bei Fehlern im Batteriespeichersystem blinken diese entweder einzeln rot oder rot und griin gemeinsam.
Detaillierte Angaben liber das Blinkmuster finden Sie im Kapitel Kontrollleuchten (Seite 77).

Storungsanzeigen der Batterie liber den Wechselrichter
Detaillierte Angaben liber die Fehlercodes, welche der Wechselrichter anzeigt, finden Sie im Kapitel in der
Betriebsanweisung des Wechselrichterherstellers.
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6.2 Verhalten im Schadensfall

Allgemein

Bei bestimmungsgemadRer Verwendung des Batteriespeichersystems geht keine Gefahr von den Lithiumionenbatterien
aus.

Bei Beschadigung der Zellen und der Gehauses kann jedoch die Gefahr bestehen mit dem Elektrolyten in Beriihrung zu
kommen.

Eventuell Lebensgefahr durch austretenden Elektrolyten!

Werden die folgenden Verhaltenshinweise nicht beachtet, kann dies zu Sach- und
Personenschdden fiihren, fiir diese die Fa. BMZ GmbH keinerlei Haftung
Ubernimmt.

e Schalten Sie das Batteriespeichersystem ab, wenn gefahrlos moglich.
e Sorgen Sie flr ausreichende Belliftung nach auRen.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kénnen
Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

-
ﬁ Bitte beachten Sie das Sicherheitsmerkblatt des BSW: ,Einsatz an stationaren Lithium-Solarstromspeichern”
unter www.solarwirtschaft.de

6.2.1 Erste Hilfe MaBRnahmen

Sollte es zu einer Schadigung des Batteriespeichersystems und den darin verbauten Batteriemodulen kommen,
befolgen Sie bitte folgende Erste Hilfe MafRnahmen:
Haut- und Augenkontakt:

e Eskonnen Hautirritationen auftreten. Haut mit Seife und Wasser griindlich waschen.
e Eskann zu Reizungen an den Augen kommen. Sofort die Augen 15 Minuten lang griindlich mit Wasser spiilen,
dann einen Arzt aufsuchen.

Atemwege:

e Austretende Gase kdnnen zu Atemwegsbeschwerden fiihren.
e Sofort liiften oder an die frische Luft gehen, in schlimmeren Féllen sofort einen Arzt rufen.

Verbrennungen:

e Den Verletzten nicht beriihren, bevor Spannungsfreiheit der Anlage sichergestellt ist

e Freiliegende, stromflihrende Kabel mit Hilfe nichtleitender Gegenstdande vom Verletzten wegziehen

e Bewusstlosen Patienten ist die Sicherstellung von Atmung und Herz-Kreislauffunktion vorrangig.
Gegebenenfalls ist die sofortige Herz-Lungen-Wiederbelebung einzuleiten

e Ansprechbaren Patienten sind Brandverletzungen zu kihlen und mit einer sterilen Wundauflage abzudecken
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7 Service- und Instandsetzungsarbeiten

Allgemein
Der Hersteller empfiehlt eine regelmaRige jahrliche Wartung des Batteriesystems.
Hierbei sollten folgende Punkte tUberpriift werden:

e  Batterie wird mit aktueller Firmware betrieben

e Batterie hat keine dufReren Schaden

e Luftzirkulation auerhalb und Innerhalb der Batterie ist problemlos moglich.

e Luftansaugung ist sauber und frei zuganglich

e Histogramm der Temperaturverldufe ist unproblematisch und innerhalb des erlaubten Temperaturbereichs
der Batterie (siehe Kapitel 5.2)

Wenn eine Abweichung vom Normalbetrieb auftritt, kann dies auf der Anzeige des Batterie Wechselrichters
entnommen werden. In der Batterie befindet sich ein unabhangiger Fehlerspeicher, der von einem zugelassenen
Facharbeiter der BMZ GmbH ausgelesen werden kann.

Sollten Sie hierzu Fragen haben, bitte den BMZ Service kontaktieren.
BMZ Service Center

Falls Sie zu dem Produkt BMZ ESS 7.0 Fragen haben oder Hilfestellung bendétigen, kénnen Sie jederzeit an das BMZ
Service Center wenden.

Offnungszeiten

Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Samstag und Sonntag sowie Feiertage: Geschlossen

Kontakt:

Servicetelefon +49 (0)6188 99 56 9830

Fax +49(0)6188 99 56 699

Webseite: http://www.bmz-gmbh.de

E-Mail: CS.BigPack@bmz-gmbh.de
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7.1 Reklamationsablauf

1. Kontaktaufnahme Solarteur mit BMZ Service erfolgt via Hotline +49 (0)6188 9956-9830 oder Email
CS.BigPack@bmz-gmbh.de.

2. BMZ Service fordert vom Solarteur die Daten des Speichers (SN, pdf-Report und log-File) -> Servicetool wird
bendtigt.

3. Wenn nicht vorhanden sendet lhnen der BMZ Service das Servicetool, die neuste FW und den
Reklamationsauftrag kostenlos zu.

4. Der Solarteur fillt den Reklamationsauftrag komplett aus und sendet diesen zusammen mit dem pdf-Report
inklusive Error.log Dateien an CS.BigPack@bmz-gmbh.de.

5. Im Reklamationsauftrag wird durch die Unterschrift des Solarteurs bestétigt, dass er seinen GroRhandler iber
diesen Reklamationsfall informiert hat.

6. Bei Bedarf schickt BMZ Service ein Verpackungskit per Spedition zu

7. st der Solarspeicher vom Solarteur versandfertig verpackt, beauftragt BMZ Service die Abholung beim
Solarteur.

8. BMZ Service holt den Speicher vom Solarteur ab, repariert und sendet zurtick an den Solarteur, (Wenn das
Problem vom Solarteur nicht behoben werden konnte).

9. Beiirreparablen Fallen sendet BMZ Service ein Austauschgerat und holt den defekten Speicher beim Solarteur
ab.

10. BMZ Service vergiitet den Aufwand fir Firmware-Update und Austausch eines Solarspeichers mit eine
Servicepauschale von jeweils 150€ netto.

11. Der Aufwand muss als Rechnung mit detailliert aufgegliederten Punkten und den Speicherdaten (SN, pdf-
Report und log-File) an BMZ gesendet werden.

12. Geschéftsbeziehungen bestehen nur zwischen BMZ und dem OEM bzw. deren angeschlossenen
Vertragshandlern (Solarteuren, Handlern).

13. Direkte Reklamationsabwicklungen tber die Endkunden sind ausgeschlossen.

Bei Fragen und Auskiinfte wenden Sie sich bitte an:
Tel. +49 (0)6188 9956-9830 oder CS.BigPack@bmz-gmbh.de
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8 Garantiebedingungen

Praambel

ESS 7.0 ist ein neuer modularer Lithium-lonen-Energiespeicher, der die erzeugte, Giberschiissige Solarenergie in
Batteriemodulen fiir einen spateren Bedarf speichert. Die BMZ GmbH legt groRten Wert auf die hohe Qualitat ihrer
Produkte. Die Herstellung erfolgt unter Beachtung héchster Qualitdtsanforderungen und unterliegt den standigen
Kontrollen des Qualitdtsmanagements der BMZ GmbH. Alle erforderlichen Zulassungstests wurden erfullt.

8.1 Allgemeine Hinweise

Durch diese Garantiebedingungen werden die gesetzlichen Rechte des Kunden (Garantienehmer), also Nacherfillung,
Rucktritt, Minderung, Schadensersatz, nicht beriihrt. Die Garantiebedingungen gelten neben und ergianzend zu den
gesetzlichen und vertraglichen Gewahrleistungsrechten des Garantienehmers.

Die gesetzlichen Rechte des Garantienehmers gelten unabhangig davon fort, ob ein Garantiefall eintritt und/oder ob
die Garantie in Anspruch genommen wird.

8.2 Garantie

Die BMZ GmbH garantiert ihrem unmittelbaren/direkten Kunden (Garantienehmer), dass die von der Garantie
umfassten Produkte frei von Produkt- und Herstellungsfehlern sind.

Von der Garantie umfasst ist eine Leistung von 5.000 Zyklen in einer Nutzungszeit von maximal 7 Jahren
(Zeitwertersatzgarantie).

Die Verpflichtungen von Kunden, bei denen es sich um Unternehmer im Sinne des HGB handelt, nach § 377 HGB
bleiben unberihrt.

Der Akku ist ,defekt” im Sinne dieser Garantie, wenn seine Kapazitdt 80 % seiner Nennkapazitat

unterschreitet. (Die Nennkapazitat des Akkus wird ermittelt bei einer Akkutemperatur von 25 °C sowie im vom tbrigen
Energiespeichersystem getrennten Zustand, d.h. ohne Anschluss von Wechselrichter und anderer Verbraucher.)

Die Garantie ist nicht Gbertragbar.

8.3 Garantieleistung

Bei Eintritt eines Garantiefalles wird die BMZ GmbH entweder eine fachmannische Reparatur durchfiihren oder das
Produkt durch ein neuwertiges/gleichartiges Produkt ersetzen. Ersetzte Produkte gehen in das Eigentum der BMZ
GmbH Gber.

BMZ wird in einem Garantiefall die defekte BMZ-Batterie wie folgt ersetzen:

Stufe 1: Ersatzlieferung einer neuen BMZ-Batterie ab dem Beginn der Zeitwertersatzgarantiezeit bis
24 Monate danach;

Stufe 2: 72 % des Kaufpreises flr die Monate 25 bis 36 ab Beginn der Zeitwertersatzgarantiezeit;
Stufe 3: 58 % des Kaufpreises fiir die Monate 37 bis 48 ab Beginn der Zeitwertersatzgarantiezeit;
Stufe 4: 44 % des Kaufpreises fiir die Monate 49 bis 60 ab Beginn der Zeitwertersatzgarantiezeit;
Stufe 5: 30 % des Kaufpreises fiir die Monate 61 bis 72 ab Beginn der Zeitwertersatzgarantiezeit;
Stufe 6: 16 % des Kaufpreises fir die Monate 73 bis 84 ab Beginn der Zeitwertersatzgarantiezeit.
Stufe 7: 0 % ab 85 Monate ab Beginn der Zeitwertersatzgarantie.

Tabelle 8-1 Garantieleistung

Wird im Rahmen der Uberpriifung festgestellt, dass ein Garantiefall nicht vorliegt, hat der Garantienehmer die fiir die
Uberpriifung entstandenen Kosten des Garantiegebers zu ibernehmen.

8.4 Garantieausschluss

1. Von der Garantie ausgenommen sind gebrauchsbedingte Mangel.
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2. Die Garantie umfasst keine Beeintrachtigungen des Produktes, die dadurch entstanden sind, dass,

- das Produkt langer als 6 Monaten unbenutzt gelagert wurde und/oder die vorgegebenen Temperaturbereiche
laut Anweisung BMZ nicht eingehalten wurden (Die Produkt- und Lagerungsdaten werden tGber das
produktinterne System gespeichert.),

- das Produkt nicht entsprechend seiner Bestimmung und/oder der Montageanleitung durch einen Fachbetrieb
verbaut wurde,

- das Produkt nicht gemaR der anerkannten Regeln der Technik gelagert, transportiert, montiert, eingebaut,
betrieben und/oder repariert wurde, das Produkt nicht bestimmungsgemaR verwandt wurde,

- das Produkt verandert wurde,

- Das Produkt gedffnet wurde oder

- das Produkt héherer Gewalt (Blitzschlag/Hagelschlag/Feuer/Vandalismus) ausgesetzt war.

3. Von der Garantie sind nur unmittelbare Schaden umfasst. Nicht erfasst sind mittelbare, insbesondere Neben- und
Folgeschaden sowohl beziiglich Personen- wie auch Sachschaden.

Nebenschaden sind insbesondere Untersuchungs-, Demontage- und Entsorgungskosten. Nicht erfasst sind auch
entgangener Gewinn, Rufschadigung usw..

8.5 Garantiebeschrankung

1. Der Gesamthaftungsumfang fiir den Garantiefall eines Produktes wird beschrdnkt auf den vom
Garantienehmer zu zahlenden Kaufpreis.
2. Die Erfullung von Garantieleistungen |I6st keine eigene neue Garantie aus.

8.6 Garantiezeit ohne KfW Forderung

Die Zeitwertersatzgarantie betragt sieben (7) Jahre oder 5000 Vollzyklen, Teilzyklen werden zu Vollzyklen aufaddiert.
Ein Vollzyklus liegt vor, wenn die BMZ Batterie unabhangig von lhrem Entladungszustand auf 100% aufgeladen wird.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum der Inbetriebnahme der BMZ-Batterie bei dem Endkunden, spatestens jedoch
6 Monate nach Ubergabe. Ausschlaggebend ist das Datum auf dem Lieferschein.

8.7 Garantiezeit mit KFW Forderung (optionale Dienstleistung der Fa. BMZ
GmbH)

Die Zeitwertersatzgarantie betragt zehn (10) Jahre oder 5000 Vollzyklen, Teilzyklen werden zu Vollzyklen aufaddiert.
Ein Vollzyklus liegt vor, wenn die BMZ Batterie unabhangig von lhrem Entladungszustand auf 100% aufgeladen wird.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum der Inbetriebnahme der BMZ-Batterie bei dem Endkunden, spatestens jedoch
6 Monate nach Ubergabe. Ausschlaggebend ist das Datum auf dem Lieferschein.

8.8 Raumlicher Geltungsbereich der Garantie

Die Garantie gilt rdumlich begrenzt fir Europa, Norwegen, Schweiz.
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8.9 Geltendmachung der Garantie/Garantiegeber

Die Garantie ist gegeniliber der BMZ GmbH, Am Sportplatz 30, 63791 Karlstein
geltend zu machen.

Die Geltendmachung hat schriftlich zu erfolgen. Sie hat folgende Informationen zu enthalten:

Wann wurde der Energietrager gekauft? (Angabe des Kaufdatums unter Vorlage der Rechnung)
Welche Modellbezeichnung/Seriennummer tragt der betroffene Energietrager?

Welcher Mangel ist aufgetreten?

Wann ist der Mangel auftreten?

Welche Garantieleistung (Austausch/Reparatur) wird gewiinscht?

8.10Schlussbestimmungen

Der Anspruch des Kunden aus dieser Garantie ist beschrankt auf die unter Abschnitt 8.2 genannten Garantieleistungen.

Die BMZ GmbH haftet nicht fir Verzogerungen der unter Abschnitt 8.2 genannten Garantieleistungen, die aufgrund

hoherer Gewalt, Krieg, kriegsahnliche Zustande, Streik und andere vergleichbare Umstande, die auRerhalb des

Verantwortungsbereiches von BMZ liegen, zuriick zu fiihren sind.

Die Garantieerklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Gerichtsstand ist das Landgericht Aschaffenburg.

Aktueller Stand Dezember 2014
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9 Demontage und Entsorgung

Einleitung

Im folgenden Kapitel wird die Demontage und Entsorgung des Batteriespeichersystems beschrieben.

9.1.1 Batteriespeichersystem entsorgen

Gefahr von Schdden

Die Demontage darf nur vom Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Benutzte Batterien werden vom Distributor gesammelt. Bitte kontaktieren Sie das BMZ Service Center (Tel: +49
(0)6188 99 56 9830, E-Mail: CS.BigPack@bmz-gmbh.de) beziiglich benutzter Batterien.

A\ VORSICHT

WARNUNG VOR GIFTIGEN MATERIALIEN.

Im Batteriespeichersystem wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien
verwendet. Einige von ihnen kénnen bei unsachgeméafer Handhabung Schaden
am Menschen und Batteriespeichersystem verursachen.

Beachten Sie unbedingt die lokalen Vorschriften der Millentsorgung.
Beauftragen Sie ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen mit der
fachgerechten Entsorgung.

Vermeiden Sie diese gefahrlichen Situationen! Andernfalls kénnen kleine
oder leichtere Verletzungen die Folge sein.

Gefahrdungsgrad von Werkstoffen

Werkstoffgruppe Geféahrdungsgrad
Buntmetall hoch bis sehr hoch
Edelstahl mittel

Kunststoffe mittel
Elektronikschrott hoch

Batterien sehr hoch

Kabel und Leitungen hoch
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10Anhang

Ubersicht
Im Anhang finden Sie folgend Dokumente:

e Konformitatserklarung
e  Garantiekarte
e Installations- Checkliste
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10.1 Konformitatserklarung

BMZ GMEBH

Am Sportplatz 28 - D-63791 Kadstein am Main

Tel +49 (0)6188 9956-0 - Fax: +48 (0)6185-0956-900
E-Mail: maiki@bmz-gmbh.de - Internet. www. bmz-gmbh.de

EG-Konformitatserklarung

Anhang

=

THE INNOVATION GROUP

Firma: BMZ GmbH
Anschrift: Am Sportplatz 28
63791 Karistein
Produkt: Lithium-lonen-Batterie
Bezeichnung: 15554P ICR18650-22P 54,7V 116,1Ah 6,4kWh
Artikel-Nr. : 30890-00

Fir das oben angegebene Produkt bestatigen wir,
dass es den Anfordenungen der folgenden
Europdischen Richtlinien und Normen entspricht:

2006/66/EG Batterieverordnung

Richtiinie des Europdischen Padaments und des Rates Ober
und

Batterien- und Akkumulatoren sowie
Altakkumulatonen

2014/30/EU EMV-Richtlinie
Richtlinie des Europdischen Padaments und des Rates

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

iber die elektromagnetische Vertrdglichkeit und zur
Aufhebung der Richilinie 89/336/EWG

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

Richtlinie des Europdischen Padaments und des Rates zur

Angleichung der Rechsvorschrifien der Mitgliedstaaten
betrafiend elekirische Batriabsmittel zur Verwandung
innerhalb bastimmiar Spannungs grenzen

Die Oberinstimmung des Produkts mit den Richtinien
wird nachgewiesen durch die vollstandige Einhaltung der
angefilhrten hamonisieten und nicht hammonisiertan
Momen:

DIN EN 55014-1:2012

DIN EN 55014-2: 2009

DIN EN 61000-4-2:2008

DIN EN 61000-4-3:2011

DIN EN 62233:2008 + Ber. 1: 2009

DIN EN 60335-1:2012 + Ber.1:2014 + Ber. 2:2014

"’- » L & Il - '
Karlstein am Main, 20.07.2016 . .)*f i 0. _a)" o ""\
Sven Bauer, G eschansianrer V. Dirk Cestreich, Lelter Entwickiung
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Anhang

ENERGY STORAGE SYSTEMS

10.2 Garantiekarte

Garantiekarte BMZ ESS 7.0

Mame, Vorname des Kunden [bitte in GroBbuchstaben)

[ I —

EINNOVATION GROUP

T S—

Strale und Hausnummer

_ _ _ Das Werk bestatist den
fehlerlosen Zustand des

Pastleitzzhl Wohnort

Energiespeichersin
_ _ _ Werkstoff und Werkarbeit.

4| Telefonnummer [mitVorwahl)

E-hail

[ BME Service-Aba. Der BME Service infarmiert per E-Mail iiberaktuslls Anderungen am Produkt.

-Typenschild des BMIZ E55 7.0 Storage Systems einkleben-

- Rechnungskopie anheften -

Eitte fillen Sie die Garanticksrte wollstindiz wund konrekt sues und senden
Sie die Garsntieksrte an den Bstteriehersteller.

Nur mit erfeigreicher Registrierung gewdhrt der Bstterichersteller
G tie- und Gewahriek prische dber die gesetzlichen
Anforderungen hinsues.

LHiermit bestitige ich durch meine Unterschrift, die fir den BMZ
Energiespeicher vorgesehene Betriebsanleitung mit den darin
enthaltenen Sicherheitshinweeisen, Installstionshinweisen wnd
Eetriebshinweizen erhalten und gelesen zu haben.

Ich skzeptiere die Garantie- und Gewshreistungsbedingungen.”

Datum Unterschrift des Kunden

Abbildung 10-2 Garantiekarte
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ENERGY STORAGE SYSTEMS

10.3Installations-Checkliste

Installation Checkliste BMZ ESS 7.0 ekt

Firmenname des Installateurs {bitte in GroBhuchstaben]

Mame, Vorname des Installateurs

“Ztrale und Hausnummer

Postleitzahl Wohnaort

Telefonnummer [mit Worwahl]

E-Mail

Seriennummer BMZ Energiespeicher

Bitte fillan Sia dia Installation Chackdiste wellstindig und korrekt
aus und sendan Sie diese an den Batterizharsteller.

Mur mit E”‘ﬂ'g'ill: hear HEE'EUIE‘TUI’IE gewahrt der Hattemeharstellar
Garanbie wid Gevalleislbungsansp oue ole die peseielichen
Anforderungen hinaus.

JHiermit bestitige ich dusch maine Unterschrift, die fiir den BMZ
E“EFElEEFIE'lEI'IE'r 'J'G'gEEEhEﬂE BE"[I"-EI:IS-B.“lE'l“.I“g_ mit den garin
iUl Lesen ) S hes lils Dimmseizery, s Lallalsons Dinseemseo und
Retrishshinweisan arhaltan und galesan 7o hahen

Hiermit bestatige ich. eina BMZ Schulung auf das Produkt BMZ
ES5 7.0 erfolgraich mit Zertifikat abgeschlossen zu haben. | | | | | | |

Ich ekzeptiere die Garantie- und Gewdhrleistungsbedingungen. ' Latum Unterschrift des Installateur

- Rechnungskopie anheften -

Checkliste fur den Installateur

Benotigtes Werkzeug

Vom Installateur mitzubringcndcs Werl:zcug

Innensechskantschlissel

Drehmoment Umschaltknarre VDE isoliert mit Verlangerung (VDE isoliert)
Stecksrhliissaleinsat? (VIOF isnliert) Gréke 13,17
Kreuzschlitzschraubendreher (VDE isaliert)

Seitenschneider (VDE isoliert)

Wasserpumpenzange [WVDE isolicrt)

[—
m
=
T,
3

aooood
oOooood

Benotigte Schutzau sristung

Empfohlene, vom Installateur mitzubringende parsénliche Schutzausristung (PSA)
+ Sicherheitsschuhe Klasse 53

Srhutzhrille

Sicherheitshandschuhe fir Elektrofachkrafte

Augenspiilflasche fiir Notfalle

Feuerldscher (ABC— Loschpulver)

o
= 1]
=
T,

oooood
oOooogd
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Abbildung 10-3 Installations-Checkliste
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ENERGY STORAGE SYSTEMS

Installation Checkliste BMZ ESS 7.0 kit

Bendtigtes Zubehor Ja  MNein
Wom Installateur mitzubringendes Zubehidr oder Ersatzteile

* Hubwagen oder Sackkarre mit Treppensteigfunktion O a

*  Multimeter (Spannungsmessgerat) o O

*  NH1 Sicherungen (je nach Wachselrichter mit untarschiedlichem Nennwert) O O
SI3.0M-11: 808
Sl4.4M-11: 1008
SI6.0H-11: 1604
SIB.0H-11: 2008

Aufstellort gepriift Ja Main

Bauraum gepriift und in Ordnung

« Abstand zu Winden » 20em O O
o Luftzirkulation méglich o O
s keine Ziindguelle < 3m o O
*  trocken O O
s ghen O O
« sauber O O
- O O

keine direkte Sonneneinstrahlung

Beschadigungen priifen la Mein
Verpackung auf Transportschaden untersuchen O O
(BesrhAdigts Fnergisspeicher niemals in RBetrieh nehmen )

Energiespeicher auf Beschadigungen hin absuchen O O
{Beschadigte Energiespeicher niemals in Betrieb nehmen!)

Installation gepriift Jla Mein

Verkabelung zwischen Wechselrichter und Batterie gepriift

2 Stk. S0mm’ Leitungen angeschlossen

Kammunikatinnskahel angesrhlnssen

kein Kurzschluss

keine ungewolite Verpolung der .ﬁ.nthIuBIEitungEll (Plus und Minus)
Leitungen nicht beschadigt oder zerstart

ooooOoa
ooooOoa

NH-5Sicherungen einlegen
MH1 Sicherungen eingelegt (siehe Betriebsanleitung oder Installationsanleitung)

(W
O

Unterweisung des Endkunden Ja
Sicherheitsunterweisung fir Endkunde durchgefiihrt O O
Bedienungsunterweisung fiir Endkunde durchgefihrt O

Batterie ausgelesen Ja Nein
Mit Servicesoftware den Batteriezustand prifen

*  Systemzeit wird korrekt dargestelit? o d

+ Temperaturspeicher genullt? o 0O

# Fehlerspeicher genullt? 0o d
SMA Parametrierung Ja Nein
SMA Sunny Island Werhselrichter Parametrierung durchgefiihet O O
Inbetriebnahme des Hurupletts?:items Ja MNein
BMZ Energiespeicher mit SMA Sunny Island Wechselrichter in Betrieb nehmen O O

Abbildung 10-4 Installations-Checkliste Teil 2
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