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allgeMeine HinWeiSe

Schraubenverbindungen M8: 15 nm

Schrauber mit Bitaufnahme Bit tX-antrieb t40

Planung, Montage und inbetriebnahme der Solarstromanlage dürfen nur 
von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. eine unsachgemäße 
ausführung kann zu Schäden an der anlage und am gebäude und zur 
gefährdung von Personen führen.

absturzgefahr! Bei arbeiten auf dem Dach sowie beim auf- und absteigen 
besteht Sturzgefahr. unbedingt unfallverhütungsvorschriften beachten und 
geeignete absturzsicherungen verwenden.

Verletzungsgefahr! Durch herabfallende gegenstände können Personen verletzt 
werden. im gefahrenbereich vor Beginn der Montagearbeiten absperrungen 
vornehmen und Personen, die sich in der nähe aufhalten, warnen.

Bruchgefahr! PV-Module können durch Betreten oder unsachgemäße 
Behandlung beschädigt werden.

gefahr durch elektrischen Strom! Montage und Wartung der PV-Module 
dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. 
Sicherheitsvorschriften des PV-Modulherstellers beachten!

BenÖtigteS WeRKZeug

anZugSDReHMoMent

SiCHeRHeitSHinWeiSe
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VeRtiKale Montage

PRoFilanoRDnung

Überprüfen Sie, ob die anordnung der Modultragprofile ihrer Modulkonfiguration 
entspricht.

Klemmpunkte laut Herstellerangaben beachten.

eRSteS MoDul MontieRen

endklemmen min. 10 mm vom Profilende einrücken.

1

2
• Modul an den Profilenden auflegen
• Modul ausrichten
• 2 Rapid16-endklemmen einklicken und Schrauben (tX-antrieb t40) festziehen.
• Modulkabel entsprechend verbinden
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4

• 2 Rapid16-endklemmen einklicken und Schrauben festziehen

• Bitte beachten, dass die Klemme am Modulrahmen anliegt (siehe abbildung)

• Modulabstände beachten (siehe abbildung)
• abstand der Module zwischen den Modulreihen min. 10 mm bzw. gemäß den 
       Montagerichtlinien der Modulhersteller

letZteS MoDul MontieRen

WeiteRe MoDule MontieRen3
• 2 Rapid16-Mittelklemmen einklicken
• Weiteres Modul anlegen und ausrichten
• Modulkabel entsprechend verbinden
• Schrauben festziehen
• Schritte bis zum letzten Modul in der Reihenfolge wiederholen

Modulreihen-abstand
circa 10mm

1-2 mm1-2 mm
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HoRiZontale Montage

PRoFilanoRDnung

Überprüfen Sie, ob die anordnung der Modultragprofile ihrer Modulkonfiguration 
entspricht.

Klemmpunkte laut Herstellerangaben beachten.

eRSteS MoDul MontieRen

1

2
• 2 Rapid16 endklemmen einklicken
• Modul an den endklemmen anlegen und ausrichten
• Schrauben der endklemmen (tX-antrieb t40) festziehen
• Modulkabel entsprechend vebinden



Montageanleitung Modulklemmen Rapid16

© SCHLETTER SOLAR GMBH | I400339 | V0 | 07/2018 | Änderungen vorbehalten6 | 8

WeiteRe MoDule MontieRen3
• 2 Rapid16-Mittelklemmen einklicken
• Weiteres Modul anlegen und ausrichten
• Modulkabel entsprechend verbinden
• Schrauben festziehen
• Schritte bis zum letzten Modul in der Reihenfolge wiederholen

• 2 Rapid16-endklemmen einklicken und Schrauben festziehen
• abstand der Module zwischen den Modulreihen min. 10 mm bzw. gemäß den 
       Montagerichtlinien der Modulhersteller

• Modulabstände beachten (siehe abbildung)

4 letZteS MoDul MontieRen

• Bitte beachten, dass die Klemme am Modulrahmen anliegt (siehe abbildung)

Modulreihen-abstand
circa 10mm

1-2 mm 1-2 mm
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HinWeiS ZuR DeMontage Zum lösen bzw. Demontieren der Moduklemmen bitte wie folgt vorgehen:
Beim lösen der Klemmen das Klemmenoberteil zusammen mit der Schraube 
nach oben ziehen, damit die Klemme vom Modulrahmen gelöst wird und sich die 
Schraube nicht aus dem Klemmenoberteil herausdreht.
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