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Die Kombination aus Solarenergie mit Batteriespeicherung revolutioniert die Art und Weise,
wie Hausbesitzer Energie nutzen und schafft Installateuren zusatzliche Mdéglichkeiten, ihr
Geschaft auszubauen. Durch Speicherung Uberschiissiger Energie in Batterien konnen
Hausbesitzer die Kontrolle tber lhren Energieverbrauch tbernehmen.
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Maximierung der Niedrigere Hohere Energie-

Solarenergienutzung Stromrechnungen Unabhangigkeit

Nicht benétigte Energie Verwenden Sie Batteriespeicher, Geringere Abhangigkeit

wird in einer Batterie um das Haus mit Strom zu vom Netz und Schutz der

gespeichert, Tag oder Nacht versorgen und Hausbesitzer Hausbesitzer vor steigenden
kaufen weniger oder billigeren Stromkosten

Strom aus dem Netz
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I/ SolarEdge Anlagen mit StorEdge optimiert

Dank bahnbrechender Wechselrichtertechnik und fliihrenden Batteriespeichersystemen
bendtigt die DC-gekoppelte StorEdge Losung nur einen einzigen Wechselrichter und bietet
hohere Energieproduktion, erweiterte Sicherheit und Sichtbarkeit auf Modulebene.

StorEdge Vorteile
Mehr Energie
I Leistungsoptimierung auf Modulebene fiir hdhere Energieertrage
I DC-gekoppelte Losung fir hohe Systemeffizienz
« Solarenergie wird direkt im Batteriespeicher gespeichert
« Keine zusatzlichen Umwandlungen von AC zu DC und zurtick zu AC

PV-Anlage mit DC-gekoppelter Speicherung PV-Anlage mit AC-gekoppelter Speicherung
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Einfaches Anlagendesign und einfache Installation BaneneIeicher
1 Ein einziger, intelligenter Wechselrichter fur Solar und 4
Batteriespeicherung

1 Geeignet fur die Innen- und AuBenmontage
1 Es sind keine speziellen Kabel erforderlich - es werden die gleichen PV-Kabel verwendet

Volle Transparenz und einfache Wartung

7 Uberwachung der Daten von Batteriezustand, Solarenergieerzeugung und Eigenverbrauch
uber die SolarEdge Monitoring-Plattform

1 Ferndiagnose und Firmware-Upgrades flir Wechselrichter und Batteriespeicher
1 Sofortige Vor-Ort-Uberpriifung von Batterieanschluss und Konfiguration

Erweiterte Sicherheit

7 Spannung der PV-Anlage und des Batteriespeichers werden bei Abschaltung des AC-
Stroms automatisch auf eine Sicherheitsspannung reduziert, sofern nicht im Ersatzstrom-
Modus

7 Konformitat mit VDE 2100-712, IEC 60947 und OVE-Richtlinie R11-1



/ StorEdge netzgebundene Lésungen

Erhéhen Sie die Energieunabhangigkeit des Hausbesitzers, indem Sie einen Batterie-
speicher installieren, um den Energiebedarf des Haushalts zu decken. StorEdge ist
gleichermaBen mit den LG Chem RESU Hochvoltbatterien kompatibel als auch mit den
48V-Batterien zahlreicher Batteriehersteller.

Geringerer Stromverbrauch

I Batteriespeicher wird entladen, wenn die
Sonne untergeht oder die Energie der
Sonne einmal zu gering ist

I Energiebezug aus dem Netz wird
verringert, was dem Hausbesitzer
groBere Energieunabhangigkeit und
Kostenersparnis ermdglicht

Vermeiden Sie teure Stromtarife

I Programmieren Sie das StorEdge System,
um den Betrieb nach verschiedenen Lade-/
Entladezeiten zu steuern

I Hausbesitzer kdnnen den Batteriespeicher
laden, wenn die Strompreise niedrig sind,
und zur Hausversorgung entladen, wenn
die Preise hoch sind

Eine Losung fiir jedes Haus
Neue StorEdge Installationen
Gebaude mit 3ph-Netzanschluss

StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter wird

Verbraucher
direkt an eine oder mehrere 48V-Batterien  Leistungsoptimierer =3 (7
angeschlossen und steuert PV, Verbraucher be v Energiezéhler
und Batteriespeicherladung. ” i o=t
Gebiude mit 1ph-Netzanschluss Wechselricter | A€
Ein StorEdge Einphasen-Wechselrichter e — oo
mit HD-Wave-Technologie steuert PV, bC — !
Verbraucher und Batteriespeicherladung. —
Nachriistung von bestehenden Anlagen mit StorEdge
3ph-Netzanschluss — an 1ph-Netzanschluss — an 1ph-/3ph-Netzanschluss — an
SolarEdge Wechselrichter SolarEdge Wechselrichter ~ Fremdwechselrichter
AC-gekoppelter Einphasen- StorEdge Schnittstelle AC-gekoppelte Einphasen-
Wechselrichter von wird installiert, die den Wechselrichter von SolarEdge
SolarEdge wird fir die Batteriespeicher mit dem wird zur Batterieladung installiert,
Batterieladung installiert Einphasen-Wechselrichter ~ mit dem AC-Ausgang eines
und an den AC-Ausgang des  verbindet. Fremdwechselrichters verbunden.
Dreiphasen-Wechselrichters Der Energiezahler bietet eine

angeschlossen. vollstandige Systemiberwachung.



[/ StorEdge Ersatzstromlosung

Zusatzlich zur netzgebundenen Losung versorgt StorEdge wichtige Verbraucher auch dann
weiterhin mit Strom, wenn einmal das Netz ausfallen sollte, Tag oder Nacht.

I Der StorEdge Einphasen-Wechselrichter steuert PV, Verbrauch, Batteriespeicherung und
Ersatzstromversorgung
I Kompatibel mit LG Chem RESU Hochvoltbatterien

Hinweis: Erkundigen Sie sich bei lhrem lokalen SolarEdge Vertriebsmitarbeiter, ob in Ihrer Region die
Ersatzstromldsung verfligbar ist.

/ Transparentes Anlagenmonitoring

Die SolarEdge Monitoring-Plattform ermoglicht die Uberwachung der PV-Stromproduktion
und des Stromverbrauchs im Haus, indem sie sowohl den Stromfluss zwischen PV-Anlage,
Batteriespeicher, Netz und den Haushaltsverbrauch als auch die Anlagendaten in Echtzeit
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Energieproduktion

Energie heute Energie Monat Gesamtenergie solar‘ 'a (age
2,22 kWh 240,64 kWh 22,26 MWh

2.07 kw 0.35kw 1.72 kw Anlagendetails
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Batterieladeleistung/

e
-entladeleistung ——— D Antagenstatus ()
100% ID
Strom bezug/ 0kw Name Aros y Wennol 7.46kwp
Einspeisung Adresse
Leistung und Energieertrag =]
Tag Woche Monat Rechnungszyklus  Jahr Installiert 29122015
21.06.2018 - 28.06.2018 Letzte 08.05 2019 09:36
Produktion: 348,26 kWh Verbrauch: 264,99 kWh Leistung 7.46 kKWp
]

Wetter

——— Eigenverbrauch: Einspeisung’ Eigenproduktion: Zukauf:
4,61 kWh Leichter Regen
9°C
Getuhite Temperatur: 5 °C
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