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BENACHRICHTIGUNGEN

Achtung: Batterie(n) sind nicht mit StorEdge Wechselrichter(n) verbunden (SE10K-RWS).

SYSTEM ÜBERBLICK 27 PV-Module 1 Wechselrichter 27 Optimierer

SIMULATIONSERGEBNISSE

Installierte DC-Leistung

11,07 kWp

Max. Erreichte AC-Leistung

9,50 kW

Jährliche Energieerzeugung

12,29 MWh

CO

Eingesparte CO2-
Emissionen
5,42 t

**

Äquivalente Gepflanzte 
Bäume
249
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MONATLICHER ENERGIEERTRAG (GESCHÄTZT)

PV-MODULE

# Module Modell Spitzenleistung Montageart Ausrichtung Azimut Neigung

27 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., HiE-S410VG
(benutzerdefiniert) 11,1 kWp 179° 38°

Gesamt: 27 11,1 kWp

STÜCKLISTE (BOM)

Artikel Anzahl

SE10K-RWS 1

S440 27

HiE-S410VG 27

Durch Leistungsreduzierung verlorene Energiemenge: 0,23%

M
W

h

PV-Erzeugung Wechselrichterverluste durch Leistungsüberschreitung
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ELEKTROPLANUNG

Wechselrichter und Speicher
Stränge pro
Wechselricher Leistungsoptimierer pro Strang PV-Module pro Strang

1 x SE10K-RWS
10.91kW | 109%

1 x Strang 27 x S440 27

SYSTEM-VERLUST-DIAGRAMM

+18,23%+18,23%

-2,98%-2,98%

-1,36%-1,36%

-3,46%-3,46%

-0,66%-0,66%

+1,25%+1,25%

-0,72%-0,72%

-2,34%-2,34%

-0,23%-0,23%

1,04 MWh/m ²1,04 MWh/m ²

13,27 MWh13,27 MWh

12,61 MWh12,61 MWh

12,29 MWh12,29 MWh

12,11 MWh12,11 MWh

Globale horizontale Bestrahlungsstärke

Geminderte Bestrahlungsstärke auf PV-Mo…

Reflexionsverluste

Energie nach der PV-Umwandlung

Verluste der Bestrahlungsstärke

Temperaturverluste

Leistungsoptimierer-Effizienzverluste

Modul-Leistungstoleranzverluste

DC-Verkabelungs-Verluste

Energie nach DC Verlusten

Wechselrichter Effizienzverluste

Wechselrichter-Clipping-Verluste

Erzeugte Energie

Einspeisbare Energiemenge
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SIMULATIONSPARAMETER

STANDORT UND NETZ

Zeitzone MEZ (Berlin)

Wetterstation Potsdam (61,13 km entfernt)

Höhe der Station 32 m

Datenquelle der Station Meteonorm 7.1

Netz 400V L-L, 230V L-N

Einspeiselimit zum Netz 7.75 kW

Leistungsfaktor (cos ϕ) 0.95

VERLUSTFAKTOREN

Nahverschattung Aktiviert

Albedo 0,20

Verschmutzung & Schnee 0%

Einfallswinkelkorrekturfaktor (IAM-Faktor), ASHRAE b0

Param.

0,05

Wärmeverlustfaktor Uc (konst.) dachparallel eingebaut 20

Wärmeverlustfaktor Uc (konst.) geneigt 29

LID-Verlustfaktor 0%

Systemausfall 0%


