
V7

DUT250VG
-300/TNC

DUT250VG
-300/TNS

DUT250VG
-300/TT

DUT250VG-
300/ZP/TNC

DUT250VG-
300/ZP/TNS

DUT250VG-
300/ZP/TT

DS253VG
-300

DS254VG
-300/G

DAC1-13VG
S-30-275

DAC1-13VG
S-31-275 ZPAC1-13VG-31-275 DAC50VG

S-31-275
DAC50
S-31-275

DAC40C
S-31-275

DAC15C
S-11-275

DAC15C
S-31-275

MSB6
-400

3588 3597 3582 3588ZP 3597ZP 3582ZP 3896 2756 821730223 821730244 64004 821130244 821110244 821520222 821620221 821620222 561302

DUT250VG-300/TT

DAC1-13VGS-31-275

DAC50VGS-31-275

ZPAC1-13VG-31-275

DAC50S-31-275

DS254VG-300/G

DAC40CS-31-275 DAC15CS-11 o. DAC15CS-31-275

DUT250VG-300/ZP/TT MSB6-400

Einfache Auswahl nach 
DIN VDE 0100-443 und 

DIN VDE 0100-534

JA

NEIN

NEIN

JA - BSK I+II

Mindestanforderungen

Empfehlung

- Kombi-Ableiter
- Typ 1+2+3
- VG-Technology
- 10 Jahre Garantie

- Kombi-Ableiter
- Typ 1+2+3
- VG-Technology
- 10 Jahre Garantie
- Steckbar

- Kombi-Ableiter
- Typ 2+3
- VG-Technology
- 10 Jahre Garantie
- Steckbar

- Kombi-Ableiter
- Typ 1+2+3
- VG-Technology
- 10 Jahre Garantie
- Sammelschiene
- Steckbar

- SPD
- Typ 2
-  4 TE
- 5 Jahre Garantie
- Steckbar

- Kombi-Ableiter
- Typ 1+2+3
- VG-Technology
- 10 Jahre Garantie

- SPD
- Typ 2
-  2 TE
- 5 Jahre Garantie
- Steckbar

- SPD
- Typ 3
- 5 Jahre Garantie
- Steckbar

- Kombi-Ableiter
- Typ 1+2+3
- VG-Technology
- 10 Jahre Garantie
- Sammelschiene

oder

oder

oder

oder

NEIN NEIN

JA

- SPD
- Typ 3
- Unterputz

JA

Leitungslänge 
zur Unterver-
teilung >10 m

Leitungslänge 
zum Endgerät 

>10 m

Weitere SPD 
sind nicht 

erforderlich

Haus mit
äußerem 

Blitzschutz

Haus ohne
äußerem 

Blitzschutz

Haus mit
Freileitungs-
einspeisung

JA - BSK III+IV

nach VDE 0100-443: optional empfohlen 
nach VDE 0185: Errichtung nach Blitzschutzzonenkonzept

JA*

BSK I+II  -  Einsatz im Vorzählerbereich der Einspeisung

BSK III+IV  -  Einsatz im Vorzählerbereich der Einspeisung

Installation vor dem Endgerät

Installation vor dem EndgerätEinsatz in der UnterverteilungEinspeisung Nachzählerbereich

*

weiter

weiter

weiter

nach VDN Richtlinie: kein Typ 2 
im Vorzählerbereich einsetzen

weiter

Sammelschienenadapter Sammelschienenadapter
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V7

500 Vdc / 600 Vdc 600 Vdc / 720 Vdc 800 Vdc / 960 Vdc 1000 Vdc / 1200 Vdc 1250 Vdc / 1500 Vdc

DS50PVS
-500/51

DS50PVS
-600/51

DS50VGPVS
-600G/51

DS60VGPV
-600G/51

DS50PVS
-800G/51

DS50PVS
-1000G/51

DS50VGPVS
-1000G/51

DS50VGPVS
-1000G/12KT1

DS50PVS-
1000G/12KT1

DS60VGPV
-1000G/51

DS50VGPVS
-1500G/51

DS50PVS-
1500/12KT1

DS60VGPV
-1500G/51

480171 480471 481411 3963 480291 480391 481311 482313 482393 3958 481511 482573 3956

DS60VGPV-1000G/51 GAK1.K4x16.K2x16.S.61-1DS50(VG)PVS-1000G/12KT1 GAK1.K6x16.K2x16.61-1

MJ8-C6ADLA12-ISDAC40CS-31-275 • DAC50VGS-31-275 • DAC1-13VGS-31-275 • DS254VG-300 • ZPAC1-13VG-31-275

DS50PVS-1000G/51DS50VGPVS-1000G/51 GAK1.K5x16.K2x16.T40-1.51-1 GAK2.K4(6)x16.K2x16.51VG-1

Blitzschutzanlage
vorhanden?

- Kombi-Ableiter
- Typ 1+2
- VG-Technology
- 10 Jahre Garantie

- SPD 
- Typ 2
- Steckbar

oder

oder

- GAK für 4-Strings
- Strangsicherung
- SPD Typ 2 oder
 Kombi-Ableiter
 Typ 1+2

- Kombi-Ableiter
- Typ 1+2
- Steckbar

- SPD 
- Typ 2
- VG-Technology
- 10 Jahre Garantie
- Steckbar

- GAK für 4-Strings
- SPD Typ 2 oder
 Kombi-Ableiter
 Typ 1+2

oder

- GAK für 4-Strings
- Trennschalter
- SPD Typ 2 oder
 Kombi-Ableiter
 Typ 1+2

- GAK für 4-Strings
- 2 MPP-Tracker
- SPD Typ 2 oder
 Kombi-Ableiter
 Typ 1+2

Ist nach VDE 0185-305
eine LPS notwendig?

LPS mind. der 
Klasse III nachrüsten

Ist die PV-Anlage im 
Schutzbereich & wird 

der Trennungsabstand 
eingehalten?

Bei Leitungslängen >10m zwischen Generator & WR müssen zu-
sätzliche SPD gleicher Klasse am Generator eingesetzt werden.

Normativ nach EN 50539-12 Ausführungsbeispiele Generatoranschlusskasten (GAK)

Blitzstromtragfähige 
Anbindung des PV-

Gestells an die LPS.
Einsatz Kombi-Ableiter 

Typ 1+2 am WR.

Einsatz von SPD Typ 2 unmittelbar am 
zu schützenden Gerät (Wechselrichter)

Zusätzlich in der Elektroinstallation des Gebäudes: Evtl. SPD 
Typ 2 (ggf. Typ 1) am Hauseingang des Energienetzes & bei 

Leitungslängen >10m zusätzlich vor dem Wechselrichter (WR). 
Evtl. Datenleitung schützen. Auswahlhilfe AC nutzen.

JA

NEIN

weiter

JA

NEIN

weiter

weiter

JA

Energietechnik: Flussdiagramm angelehnt an 
VDE 0185-305-3, Beiblatt 5 und VDE V 0675-39-12

NEIN

Optional Annex A

AC-Auswahl Blitz- und Überspannungsschutz (SPD) Informationstechnik (SPD)

- Gigabit Ethernet, 
 Cat6
- Anschluss: RJ45 
 Buchse / Buchse 
- 4 Doppeladern STP

- RS232, RS485
- 2 stufiger Schutz
- 2 Adern + Schirm
- Steckbar

Kombi-Ableiter Typ 1+2+3Typ 2+3Typ 2

weitere Varianten sind 
auf Anfrage erhältlich

Installation am zu schützenden Gerät

Generatorspannung Uocstc / Ucpv
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