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1 Hinweise zu diesem Dokument SMA Solar Technology AG

1

1.1

Hinweise zu diesem Dokument

Giltigkeitsbereich

Dieses Dokument beschreibt in grafischer und tabellarischer Form den Wirkungsgradverlauf und
das Derating-Verhalten gemaf3 DIN EN 50524:2010 folgender SMA Wechselrichter (Stand:
04/2017, technische Anderungen vorbehalten):

Sunny Boy

SB 240-10

SB 1200 / SB 1700

SB 1300TL-10 / SB 1600TL-10 / SB 2100TL

SB1.5-1VL-40 / SB2.5-1VL-40

SB 2500 / SB 3000

SB 2000HF-30 / SB 2500HF-30 / SB 3000HF-30
SB3.0-1AV-40 / SB3.6-1AV-40 / SB4.0-1AV-40 / SB5.0-1AV-40
SB 3300 / SB 3800

SB 3300-11 / SB 3800-11

SB 3000TL-20 / SB 4000TL-20 / SB 5000TL-20

SB 3000TL-21 / SB 3600TL-21 / SB 4000TL-21 / SB 5000TL-21
SB 3600SE-10 / SB 5000SE-10

Sunny Boy Storage

SBS2.5-1VL-10
SBS3.7-10
SBS5.0-10
SBS6.0-10

Sunny Tripower

STP 50-40
STP 60-10 / STP 60-JP-10

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 /
STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20

STP 8000TL-10 / STP 10000TL-10 / STP 12000TL-10 / STP 15000TL-10 / STP 17000TL-10
STP 10000TLEE-JP-10 / STP T0000TLEE-JP-11 / STP 20000TLEE-JP-11

STP 15000TLEE-10 / STP 20000TLEE-10

STP 15000TLHE-10 / STP 20000TLHE-10

STP 15000TL-30 / STP 20000TL-30 / STP 25000TL-30

STP 24500TL-JP-30 / STP 25000TL-JP-30

Sunny Mini Central

SMC 4600A / SMC 5000A / SMC 6000A

WirkungDerat-Tl-de-44 Technische Information
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e SMC 4600A-11 / SMC 5000A-11 / SMC 6000A-11

* SMC 6000TL / SMC 8000TL / SMC 7000TL

e SMC 7000HV-11

e SMC 9000TL-10 / SMC 10000TL-10 / SMC 11000TL-10

e SMC 9000TLRP-10 / SMC 10000TLRP-10 / SMC 11000TLRP-10

Sunny Highpower PEAK1
* SHP75-10

1.2 Zielgruppe

Die Informationen in diesem Dokument sind fir Installateure und Betreiber von PV-Anlagen mit SMA
Wechselrichtern sowie fir Planer von PV-Anlagen bestimmt.

Technische Information WirkungDerat-Tl-de-44 9



2 Erlguterung der Angaben SMA Solar Technology AG

2 Erlduterung der Angaben

Wirkungsgradverlauf - Kurve und Messwerte

Der Wirkungsgrad ist das Verhéltnis der Ausgangsleistung zur Eingangsleistung und wird in Prozent
angegeben. In diesem Dokument ist der Wirkungsgrad der Wechselrichter grafisch und tabellarisch
dargestellt. Der Wirkungsgrad ist fiir die minimale MPP-Spannung, die
Bemessungseingangsspannung und die maximale MPP-Spannung angegeben.

Maximaler und europdischer Wirkungsgrad

Der maximale Wirkungsgrad ist der hchste Wirkungsgrad des Wechselrichters bei
Bemessungseingangsspannung. Der europdische Wirkungsgrad wird errechnet, indem
verschiedene Teillastwirkungsgrade und der Voll-Lastwirkungsgrad bei
Bemessungseingangsspannung nach der Haufigkeit ihres Auftretens gewichtet werden.

Die Berechnungsformel lautet: ng, = (0,03 x nse,) + (0,06 x nygs) + (0,13 X Nyge) + (0,1 X Nages) +
(0,48 x nsgs) + (0,2 X 100%)

Derating-Verhalten

Im Wechselrichter sind Sicherheitsmechanismen implementiert, die den Wechselrichter vor Schaden
durch zu hohe Umgebungstemperatur oder zu hohem Ausgangsstrom schiitzen. Bei diesem
Verfahren wird die Ausgangsleistung des Wechselrichters reduziert (Derating). In diesem Dokument
ist das Derating-Verhalten der Wechselrichter grafisch dargestellt. Das Derating-Verhalten ist fir die
minimale MPP-Spannung, die Bemessungseingangsspannung und die maximale MPP-Spannung
angegeben.

10 WirkungDerat-Tl-de-44 Technische Information



SMA Solar Technology AG 3 Sunny Boy

3 Sunny Boy
3.1 SB 240-10

SB 240-10
98-
2
)
S
>
o)
c
=2 9
2 = _
-------- U, = 23,0V DC < e
88~ — U, =29,0VDC p 5
—-w= U, =320VDC Upee V]
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 95,8 %
Europdischer Wirkungsgrad, ngy 95,3 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
23V 29V 32V
5% 93,0 % 92,6 % 93,0 %
10 % 94,7 % 94,6 % 94,5 %
20 % 95,4 % 95,4 % 95,3 %
25% 95,5 % 95,6 % 95,4 %
30 % 95,6 % 95,7 % 95,5 %
50 % 95,6 % 95,8 % 95,6 %
75% 95,4 % 95,6 % 95,6 %
100 % 95,4 % 95,4 % 95,5 %

Technische Information WirkungDerat-Tl-de-44 11



SMA Solar Technology AG

3 Sunny Boy
3.2 SB1200
3.2.1 Wirkungsgrad
\ \ SB 1200
91
98
=
961 T ® N e U, =100V DC
,o\_o 100 320 — U, =120V DC
S o Uy V] == U,=-320VDC
1<)
2
2 92
£
g o0 . I N
88
86
0,0 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 0, 92,1 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 90,9 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
100 V 120V 320V
5% 80,7 % 79,7 % 72,7 %
10 % 87,8 % 87,1 % 81,3 %
20 % 91,2 % 90,8 % 86,9 %
25 % 91,7 % 91,5% 88,1 %
30 % 92,0 % 91,8 % 88,8 %
50 % 92,1 % 92,0 % 89,9 %
75 % 91,3 % 91,2% 89,5 %
100 % 90,3 % 90,2 % 88,7 %
12 WirkungDerat-Tl-de-44 Technische Information



SMA Solar Technology AG

3 Sunny Boy

3.2.2 Derating-Verhalten

0,8

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20

Technische Information

30

U, =100V DC
— U, =120V DC
=== U, =320VDC

40 50 60

Umgebungstemperatur [°C]

WirkungDerat-Tl-de-44
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG
3.3 SB 1300TL-10
3.3.1 Wirkungsgrad
SB 1300TL-10
98-
96
= [
5 94
< N e R R S
2
2 92
=2 95
= 90 2
-------- U, = 125V DC R
88 —— U, =400V DC o 5
== U, =480VDC Uy V]
86
0,0 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 96,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 94,3 %

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus-

gangsleistung

5%

10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%
100 %

14

Wirkungsgrad
Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
125V 400 V 480V
78,3 % 80,6 % 74,6 %
86,6 % 88,6 % 84,9 %
91,2 % 92,9 % 90,7 %
92,7 % 93,8 % 92,0 %
93,6 % 94,4 % 92,8%
93,6 % 95,5 % 94,4 %
93,6 % 95,9 % 95,1 %
93,2 % 96,0 % 95,4 %

WirkungDerat-Tl-de-44
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SMA Solar Technology AG 3 Sunny Boy

3.3.2 Derating-Verhalten

SB 1300TL-10

0,8

U, =125V DC
—— U,, =400V DC
=== U, =480VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG
3.4 SB1.5-1VL-40
3.4.1 Wirkungsgrad
SB1.5-1VL-40
98
96
<y "= e — e — o
o 94
S
2
2 92
£
g 90 _o\_o 96 /\
------- U,, - 480 V DC £ .,
88 — U, -350VDC
160 480
—w= U, =160VDC Uy [V]
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, n,e 97.2 %
Europaischer Wirkungsgrad, ngy 96,2 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
160V 350V 480V
5% 83,2 % 87,5 % 81,6 %
10 % 89,6 % 92,7 % 89,4 %
20 % 93,3 % 95,5 % 93,9 %
25% 94,0 % 96,0 % 94,8 %
30 % 94,4 % 96,4 % 95,4 %
50 % 95,2 % 97,0 % 96,4 %
75 % 95,3 % 97,2 % 96,8 %
100 % 95,1 % 97.2 % 96,8 %
16 WirkungDerat-Tl-de-44 Technische Information



SMA Solar Technology AG 3 Sunny Boy

3.42 Derating-Verhalten

SB1.5-1VL-40
1,0
0,8
0,6

o
~

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

U,,= 160V DC
— U, =370V DC
=== U, =500VDC

o
N}

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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SMA Solar Technology AG

3 Sunny Boy
3.5 SB 1600TL-10
3.5.1 Wirkungsgrad
SB 1600TL-10
98 ]
96 _ —_ —_— -t —_— —_— —
I i e
o 94
o
2
2 92
2 96
2 50 = /\
-------- U, =155V DC T4
88 —— U, -400VDC v 5
—“= U,=480VDC Uy V]
86
0,0 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 96,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 95,0 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
155V 400 V 480V
5% 83,2 % 85,1 % 79,8 %
10 % 89,4 % 90,9 % 87,8 %
20 % 93,0 % 94,1 % 92,5 %
25% 93,8 % 94,8 % 93,4 %
30 % 94,3 % 95,2 % 94,1 %
50 % 95,0 % 95,9 % 95,3 %
75% 95,0 % 96,0 % 95,6 %
100 % 94,7 % 96,0 % 95,6 %
18 WirkungDerat-Tl-de-44 Technische Information



SMA Solar Technology AG 3 Sunny Boy

3.5.2 Derating-Verhalten

SB 1600TL-10

0,8

U, =155V DC
—— U,, =400V DC
=== U, =480VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.6 SB1700
3.6.1 Wirkungsgrad

| |
ool 92
96 N L Un = 147V DC
,o\_o I 320 — U, =180V DC
; 94 === U,=320VDC
2 92
2
2 90
88
86
0,0 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 93,5 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 91,8 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
147 V 180V 320V
5% 80,4 % 78,9 % 74,3 %
10 % 88,2 % 87,0 % 82,6 %
20 % 92,1 % 91,3 % 88,3 %
25% 92,8 % 92,1 % 89,5 %
30 % 93,2 % 92,6 % 90,3 %
50 % 93,4 % 93,0 % 91,4 %
75% 92,8 % 92,5 % 91,3 %
100 % 92,0 % 91,7 % 90,7 %
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3.6.2 Derating-Verhalten

0,8

U, =147V DC
— U, =180V DC
=== U, =320VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.7 SB 2000HF-30
3.7.1 Wirkungsgrad

98-
96
&2
- 94
D 92 .
E ;
= 90| /\
—— U, =560VDC o4
B R R e e 75 VDC e
86
0,0 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 96,3 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 95,0 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
175V 530V 560V
5% 85,1 % 80,8 % 80,5 %
10 % 90,8 % 89,6 % 89,0 %
20 % 93,7 % 93,9 % 93,6 %
25% 94,6 % 95,0 % 94,8 %
30 % 94,8 % 95,3 % 95,1 %
50 % 95,2 % 96,2 % 96,1 %
75% 94,5 % 96,3 % 96,3 %
100 % 94,0 % 96,2 % 96,0 %
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SMA Solar Technology AG 3 Sunny Boy

3.7.2 Derating-Verhalten

SB 2000HF-30

0,8

U, =175V DC
— U, =530V DC
=== U, =560VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.8 SB2100TL
3.8.1 Wirkungsgrad

SB 2100TL

98-

961 JU St
T B T
el
2
[@)]
[Z]
o
c
2 96
2 =\
-------- U,, = 200V DC T4
— U, =400V DC 250 50
—-== U, =480VDC Uy [V]
0,4 0,6 0,8 1.0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 1. 96,0 %

Européischer Wirkungsgrad, ngy 952 %

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus- Wirkungsgrad

gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-

Spannung sspannung Spannung
200V 400 V 480V

5% 85,4 % 87,0 % 82,4 %
10 % 90,9 % 92,0 % 89,4 %
20 % 93,9 % 94,7 % 93,3 %
25% 94,5 % 95,2 % 94,1 %
30 % 94,8 % 95,6 % 94,6 %
50 % 95,3 % 96,0 % 95,5 %
75% 95,1 % 96,0 % 95,7 %
100 % 94,6 % 95,8 % 95,5 %
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SMA Solar Technology AG 3 Sunny Boy

3.8.2 Derating-Verhalten

SB 2100TL

0,8

U,, = 200 V DC
—— U, =400V DC
—w= U, =480V DC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.9 SB2.5-1VL-40
3.9.1 Wirkungsgrad

SB2.5-1VL-40
981
I s e I
N
o 94
S
2
g’ 92 |
S 97
s .7
....... U,, =260V DC & 95
88 — U, =360VDC
260 500
-“= U,=500VDC Uyer [V]
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, n,e 97.2 %
Europaischer Wirkungsgrad, ngy 96,7 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
260V 360V 500V
5% 89,8 % 91.2% 87,8 %
10 % 93,7 % 94,8 % 92,9%
20 % 95,6 % 96,6 % 95,6 %
25% 96,0 % 96,9 % 96,1 %
30 % 96,1 % 97,0 % 96,4 %
50 % 96,3 % 97.2 % 96,9 %
75 % 96,0 % 97,0 % 96,8 %
100 % 95,6 % 96,7 % 96,6 %
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3.9.2 Derating-Verhalten

SB2.5-1VL-40

©

o
©

o
o

o
~

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

U,, =260V DC
— U, =370V DC
=== U, =500VDC

o
N}

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.10 SB 2500
3.10.1 Wirkungsgrad

SB 2500
98
96
&2
o 941
> emnT
2 92 -7
% 95
% w0 &
-------- U, = 224V DC € 5 \
: “m e atovoe S
86
0,0 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 0, 94,1 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 932 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
224V 300V 480V
5% 84,0 % 83,2 % 79,5 %
10 % 90,3 % 89,8 % 87,3 %
20 % 93,4 % 93,0 % 91,4 %
25% 93,9 % 93,6 % 92,2 %
30 % 94,1 % 93,9 % 92,7 %
50 % 94,1 % 94,1 % 93,3 %
75% 94,0 % 93,8 % 93,0 %
100 % 93,3 % 93,2 % 92,4 %
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3.10.2 Derating-Verhalten

SB 2500

0,8

U, =224V DC
—— U, =300V DC
—w= U, =480V DC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.11 SB 2500HF-30
3.11.1 Wirkungsgrad

98-
96
&2
o 941
2 92
E 90 9 /
-------- U, =175V DC o4
: ~m e stavoe m
86
0,0 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 96,3 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 95,3 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
175V 530V 560V
5% 87,0 % 84,4 % 84,1 %
10 % 92,1 % 91.2% 91,0 %
20 % 94,4 % 94,8 % 94,5 %
25% 95,0 % 95,6 % 95,5 %
30 % 95,1 % 95,8 % 95,7 %
50 % 95,1 % 96,3 % 96,3 %
75% 93,8 % 96,2 % 96,2 %
100 % 93,3 % 95,8 % 95,7 %
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SMA Solar Technology AG 3 Sunny Boy

3.11.2 Derating-Verhalten

SB 2500HF-30

0,8

U, =175V DC
— U,,=530VDC
=== U, =560VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.12 SB3.0-1AV-40
3.12.1 Wirkungsgrad

SB3.0-1AV-40

98

Wirkungsgrad [%)]

96 /\
....... U,, =500 V DC 94

— U, =365VDC
-== U,=110VDC Uyer [V]

New [%]

0,4 0,6 0,8 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, n,... 97,0 %

Europdischer Wirkungsgrad, ney 96,3 %

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus- Wirkungsgrad

gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-

Spannung sspannung Spannung
110V 365V 500V

5% 86,9 % 89,4 % 86,1 %
10 % 91,4 % 93,3 % 91,9 %
20 % 93,8 % 95,7 % 95,0 %
25% 94,2 % 96,2 % 95,6 %
30 % 94,5 % 96,5 % 96,0 %
50 % 94,8 % 97,0 % 96,6 %
75% 94,5 % 97,0 % 96,8 %
100 % 94,1 % 96,9 % 96,7 %
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3.12.2 Derating-Verhalten

SB3.0-1AV-40
20
H
R
©
)
2
=) 0'8 ..
2 .
o
€
3
L o6
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o
2
L
© 04
v
()]
c
O
2
2 oo U,=110VDC
— U, -365VDC
—w= U, =500V DC
20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy

3.13 SB 3000

S

MA Solar Technology AG

3.13.1 Wirkungsgrad
98
96
= e \ .....................
E 941 /___ e h—m e — __\__
> o=
% 95
= 90 2
-------- U, = 268V DC < o \
: U amovec T
86
0,0 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 95,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 93,6 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
268V 350V 480V
5% 86,1 % 83,0 % 78,9 %
10 % 91,7 % 89,8 % 87,0 %
20 % 94,3 % 93.2 % 91,4 %
25% 94,8 % 93,8 % 92,3 %
30 % 95,0 % 94,2 % 92,9 %
50 % 95,0 % 94,6 % 93,7 %
75% 94,8 % 94,3 % 93,7 %
100 % 94,2 % 93,8 % 93,3 %
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SMA Solar Technology AG 3 Sunny Boy

3.13.2 Derating-Verhalten

SB 3000

U,, = 268V DC
— U, -350VDC
== U, =480V DC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy

3.14 SB 3000HF-30

SMA Solar Technology AG

3.14.1 Wirkungsgrad
SB 3000HF-30
98
—_— - e —————
— %‘N
T |
e < A S —
2 Y N
e
0
c
=2 9%
; E 95 /
-------- U, =210V DC < o4
— U,-530VDC - o
=== U,=560VDC Upie V]
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 96,3 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 95,4 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
210V 530V 560V
5% 86,0 % 85,9 % 85,8 %
10 % 91,8 % 92,3 % 91,9 %
20 % 94,2 % 95,3 % 95,1 %
25% 94,9 % 96,0 % 95,8 %
30 % 95,0 % 96,1 % 95,9 %
50 % 95,1 % 96,3 % 96,3 %
75% 94,0 % 96,0 % 96,0 %
100 % 93,2 % 95,4 % 95,5 %
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3.14.2 Derating-Verhalten

SB 3000HF-30

0,8

U, =210V DC
— U, =530VDC
=== U, =560VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.15 SB 3000TL-20
3.15.1 Wirkungsgrad

SB 3000TL-20

98-

9
e
12
[}
(2]
o
c
=2 97
= g
-------- U, = 188V DC G
—— U,,=400VDC s "
== U, =440V DC Uy [V
0,4 06 0,8 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 1. 97,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 96,3 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
188V 400 V 440V
5% 88,2 % 88,5 % 87,4 %
10 % 92,7 % 93,3 % 92,8 %
20 % 94,4 % 95,7 % 95,4 %
25% 95,3 % 96,1 % 95,9 %
30 % 95,5 % 96,4 % 96,2 %
50 % 95,9 % 96,9 % 96,8 %
75% 95,8 % 97,0 % 97.0 %
100 % 95,6 % 97,0 % 96,9 %
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3.15.2 Derating-Verhalten

SB 3000TL-20

U, =188V DC
— U,, =400V DC
=== U, =440V DC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy

3.16 SB 3000TL-21

3.16.1

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

98-

Wirkungsgrad [%]

SB 3000TL-21

New [%]

97

-------- U, =175V DC 95
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 0, 971 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 96,0 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
175V 400 V 500V
5% 87,7 % 87,8 % 85,6 %
10 % 91,7 % 92,6 % 90,8 %
20 % 94,4 % 95,2 % 94,1 %
25% 95,0 % 95,7 % 94,9 %
30 % 95,4 % 96,1 % 95,4 %
50 % 96,1 % 96,8 % 96,3 %
75% 96,4 % 97,0 % 96,7 %
100 % 96,3 % 97.1% 96,8 %
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3.16.2 Derating-Verhalten

SB 3000TL-21

0,8

U,,= 175V DC
—— U, =400V DC
=== U,=500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy

3.17 SB 3300/ SB 3300-11

3.17.1 Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

98-

96

Wirkungsgrad [%]

SB 3300/ SB 3300-11

/_- \
\
- - T = —_—
95
=
< 93
—— U, -200VDC
20 400
—w= U, =400V DC Upne [V]
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 0, 952 %
94,4 %

Européischer Wirkungsgrad, ngy

Wirkungsgradverlauf

Normierte Ausgangsleis-
tung

5%

10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%
100 %
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ung
200V
87,8%
92,5%
94,6 %
94,9 %
95,1%
95,2 %
94,8 %
94,2 %

Wirkungsgrad

Minimale MPP-Spannung/ Maximale MPP-Spannung
Bemessungseingangsspann

400V

81,4 %
88,4 %
92,1 %
92,8 %
93,2 %
93,6 %
93,2 %
92,5 %
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3.17.2 Derating-Verhalten

SB 3300/ SB 3300-11

0,8

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

— U, =200VDC
=== U, =400VDC

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.18 SB3.6-1AV-40
3.18.1 Wirkungsgrad

SB3.6-1AV-40

98

Wirkungsgrad [%]

New [%]

....... U,, =500V DC 94
— U, =365VDC
130 500
=== U,=130VDC UMPP [V]
04 0,6 08 10

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, n,... 97,0 %
Europdischer Wirkungsgrad, ney 96,4 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
130V 365V 500V
5% 88,7 % 90,7 % 88,2 %
10 % 92,4 % 94,2 % 93,0 %
20 % 94,4 % 96,1 % 95,5 %
25% 94,8 % 96,5 % 96,0 %
30 % 95,0 % 96,7 % 96,3 %
50 % 95,1 % 97,0 % 96,7 %
75% 94,8 % 96,9 % 96,7 %
100 % 94,3 % 96,7 % 96,5 %
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3.18.2 Derating-Verhalten

SB3.6-1AV-40

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

U,,= 130V DC
— U, =365V DC
=== U, =500VDC

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.19 SB 3600SE-10
3.19.1 PV-Wirkungsgrad

SB 3600SE-10

98-

3
e
<)
[}
v
(9]
c
=2 97
-------- Un = 175V DC 9
— U, =350V DC s 5
-+= U, =500VDC Uyr [V]
0,4 0,6 08 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 0, 971 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 96,5 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
175V 350V 500V
5% 89,8 % 91,2 % 88,8 %
10 % 93,3 % 94,4 % 92,6 %
20 % 95,2 % 96,2 % 95,1 %
25% 95,6 % 96,5 % 95,7 %
30 % 95,8 % 96,8 % 96,0 %
50 % 96,1 % 97.1 % 96,7 %
75% 96,0 % 971 % 96,9 %
100 % 95,8 % 96,9 % 96,8 %
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SMA Solar Technology AG

3.19.2 Lade-/ Entladewirkungsgrad

3 Sunny Boy

SB 3600SE-10 / SB 5000SE-10

Wirkungsgrad [%]

86
84

82

Batteriewirkungsgrad SoC min
Ladebetrieb SoC min

== Entladebetrieb SoC min

0,0

Technische Information

0,5

1,0

1,5

Lade- / Entladeleistung [kW]
Abbildung 1: Lade-/Entladewirkungsgrad SoC min
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3 Sunny Boy

SMA Solar Technology AG

SB 3600SE-10 / SB 5000SE-10

Wirkungsgrad [%]

88

86

84

82

Batteriewirkungsgrad SoC max
Ladebetrieb SoC max

— = Entladebetrieb SoC max

0,0

Ladebetrieb (PV = Batterie) SoC max
Ladebetrieb (PV = Batterie) SoC min

0,5

1,0

1,5

Lade- / Entladeleistung [kW]
Abbildung 2: Lade-/Entladewirkungsgrad SoC max

Entladebetrieb (Batterie = Netz) SoC max

Entladebetrieb (Batterie = Netz) SoC min

Batteriewirkungsgrad SoC max

Batteriewirkungsgrad SoC min
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2,0

Maximaler Wirkungsgrad

98,0 %
97,2 %
95,4 %
95,0 %
99,1 %
98,5 %
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3.19.3 Derating-Verhalten

SB 3600SE-10

0,8

U,,= 175V DC
— U, =350V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 25 30 35 40
Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy

3.20 SB 3600TL-21

3.20.1

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

98

SB 3600TL-21

2
e
O
>
2
=2 %
........ U, =175V DC = 95
— U, =400V DC 175 500
=== U, =500VDC Uyer [V]
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, n,,. 97,0 %
Europaischer Wirkungsgrad, ngy 96,1 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
175V 400 V 500V
5% 87,2 % 88,0 % 85,0 %
10% 92,4% 93,0 % 91,4%
20 % 94,6 % 95,5 % 94,9 %
25 % 95,3 % 96,0 % 95,4 %
30 % 95,7 % 96,3 % 95,7 %
50 % 96,4 % 96,9 % 96,1 %
75 % 96,7 % 97,0 % 96,2 %
100 % 96,7 % 96,6 % 96,0 %
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3.20.2 Derating-Verhalten

SB 3600TL-21

Un =175V DC
—— U, =400V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy

3.21 SB 3800/ SB 3800-11

3.21.1 Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

98-

Wirkungsgrad [%]

SB 3800/ SB 3800-11

95
€ o
—— U, -200VDC
20 400
== U, =400VDC Uy [V]
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 95,6 %
94,7 %

Européischer Wirkungsgrad, ngy

Wirkungsgradverlauf

Normierte Ausgangsleis-
tung

5%

10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%
100 %
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ung
200V
89,3 %
93,4%
952 %
95,5%
95,6 %
95,4%
94,8 %
94,1 %

Wirkungsgrad

Minimale MPP-Spannung/ Maximale MPP-Spannung
Bemessungseingangsspann

400V

83,3 %
89,7 %
92,9 %
93,5%
93,8 %
93,9 %
93,3 %
92,4 %
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3.21.2 Derating-Verhalten

SB 3800 / SB 3800-11

0,8 ~.

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

—— U, =200V DC
== U, =400V DC

Umgebungstemperatur [°C]
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3.22 SB4.0-1AV-40
3.22.1 Wirkungsgrad

SB4.0-1AV-40

98

Wirkungsgrad [%]

New [%]

------- U, =500V DC
— U, =365VDC
140 500
=== U, =140V DC Uy [V]
0,4 0,6 0,8 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, n,... 97,0 %
Europdischer Wirkungsgrad, ney 96,5 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
140V 365V 500V
5% 89,4 % 91,2 % 88,9 %
10 % 92,8 % 94,5 % 93,4 %
20 % 94,7 % 96,3 % 95,7 %
25% 95,0 % 96,6 % 96,2 %
30 % 96,2 % 96,8 % 96,4 %
50 % 95,3 % 97,0 % 96,8 %
75% 95,0 % 96,9 % 96,7 %
100 % 94,5 % 96,6 % 96,4 %
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3.22.2 Derating-Verhalten

SB4.0-1AV-40

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

U,,= 140V DC
— U, =365V DC
=== U, =500VDC

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy

3.23 SB 4000TL-20

3.23.1

98-

Wirkungsgrad [%]

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

SB 4000TL-20

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus-

gangsleistung

5%
10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%

97
E
........ U,, =175V DC <%
— U, =400V DC 175 440
== U, =440V DC Ui V]
04 06 08 10

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 1. 97,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 96,4 %
Wirkungsgrad
Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung

175V 400 V 440V
89,3 % 89,2 % 87,6 %
93,2 % 93,7 % 92,9 %
95,1 % 95,9 % 95,5 %
95,4 % 96,3 % 96,0 %
95,6 % 96,6 % 96,3 %
95,0 % 97,0 % 96,9 %
95,8 % 97,0 % 96,9 %
95,6 % 97,0 % 96,9 %

100 %
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3.23.2 Derating-Verhalten

SB 4000TL-20

0,8

U, =175V DC
— U, =400V DC
== U, =440V DC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy

3.24 SB 4000TL-21

3.24.1

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

98-

Wirkungsgrad [%]

SB 4000TL-21

New [%]

........ U,, =175V DC
— U, =400V DC

97

== U, =500VDC 7 Uy V] 500
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 0, 971 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 96,4 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
175V 400 V 500V
5% 89,4 % 90,6 % 89,9 %
10 % 92,9 % 93,9 % 92,4 %
20 % 95,1 % 95,8 % 95,1 %
25% 95,6 % 96,2 % 95,6 %
30 % 95,9 % 96,5 % 96,0 %
50 % 96,3 % 97,0 % 96,6 %
75% 96,3 % 971 % 96,8 %
100 % 96,1 % 97,0 % 96,8 %
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3.24.2 Derating-Verhalten

SB 4000TL-21

U,,= 175V DC
—— U, =400V DC
=== U,=500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]

Technische Information WirkungDerat-Tl-de-44 59



3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.25 SB5.0-1AV-40

3.25.1 Wirkungsgrad

SB5.0-1A

98

Wirkungsgrad [%]

New [%]

------- U,, =500V DC 95
— U, =365VDC 3 =
-w= U,=175VDC Uyer [V]
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, n,... 97,0 %
Europdischer Wirkungsgrad, ney 96,5 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
175V 365V 500V
5% 91,2 % 92,5 % 90,7 %
10 % 93,8 % 95,2 % 94,4 %
20 % 95,3 % 96,6 % 96,2 %
25% 95,5 % 96,8 % 96,5 %
30 % 95,6 % 97,0 % 96,6 %
50 % 95,6 % 97,0 % 96,8 %
75% 95,2 % 96,7 % 96,5 %
100 % 94,6 % 96,2 % 96,1 %
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3.25.2 Derating-Verhalten

SB5.0-1AV-40

©

0,8

o
o

o
~

U,,= 175V DC
— U, =365V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

o
N}

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy

3.26 SB 5000SE-10

3.26.1

PV-Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

Wirkungsgrad [%]

SB 5000SE-10

Maximaler Wirkungsgrad, 0,

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus-

gangsleistung

5%
10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%

97
........ U,, =175V DC <%
— U, =350V DC 175 500
== U, =500VDC Ui V]
04 06 08 10

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

971 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 96,7 %
Wirkungsgrad
Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung

175V 350V 500V
91,7 % 92,9 % 90,8 %
94,4 % 95,3 % 94,0 %
95,7 % 96,7 % 95,9 %
96,0 % 96,9 % 96,3 %
96,1 % 97,0 % 96,5 %
96,1 % 97.1 % 96,9 %
95,7 % 96,9 % 96,8 %
95,3 % 96,6 % 96,6 %

100 %
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3.26.2 Lade-/ Entladewirkungsgrad

3 Sunny Boy

SB 3600SE-10 / SB 5000SE-10

Wirkungsgrad [%]

86
84

82

Batteriewirkungsgrad SoC min
Ladebetrieb SoC min

== Entladebetrieb SoC min

0,0

Technische Information

0,5

1,0

1,5

Lade- / Entladeleistung [kW]
Abbildung 3: Lade-/Entladewirkungsgrad SoC min

WirkungDerat-Tl-de-44

2,0
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3 Sunny Boy

SMA Solar Technology AG

SB 3600SE-10 / SB 5000SE-10

Wirkungsgrad [%]

88

86

84

82

Batteriewirkungsgrad SoC max
Ladebetrieb SoC max

— = Entladebetrieb SoC max

0,0

Ladebetrieb (PV = Batterie) SoC max
Ladebetrieb (PV = Batterie) SoC min

0,5

1,0

1,5

Lade- / Entladeleistung [kW]
Abbildung 4: Lade-/Entladewirkungsgrad SoC max

Entladebetrieb (Batterie = Netz) SoC max

Entladebetrieb (Batterie = Netz) SoC min

Batteriewirkungsgrad SoC max

Batteriewirkungsgrad SoC min
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2,0

Maximaler Wirkungsgrad

98,0 %
97,2 %
95,4 %
95,0 %
99,1 %
98,5 %
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3.26.3 Derating-Verhalten

SB 5000SE-10

0,8

U,,= 175V DC
— U, =350V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 25 30 35 40
Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.27 SB 5000TL-20
3.27.1 Wirkungsgrad

SB 5000TL-20
98]
=
)
S
>
0
c
=2 97
S S S —
-------- U, =175V DC < 9
—— U, =400V DC s "
== U, =440V DC Uy V]
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 97,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 96,5 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
175V 400 V 440V
5% 90,2 % 90,3 % 88,9 %
10 % 93,7 % 94,2 % 93,6 %
20 % 95,3 % 96,1 % 95,8 %
25% 95,6 % 96,5 % 96,3 %
30 % 95,7 % 96,7 % 96,5 %
50 % 95,9 % 97,0 % 97.0 %
75% 95,8 % 97,0 % 97.0 %
100 % 95,5 % 97,0 % 96,9 %
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3.27.2 Derating-Verhalten

SB 5000TL-20

0,8 N

U, =175V DC
—— U, =400V DC
== U, =440V DC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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3 Sunny Boy SMA Solar Technology AG

3.28 SB 5000TL-21
3.28.1 Wirkungsgrad

SB 5000TL-21

98-

S
e
<)
[}
v
(9]
c
=2 97
2 = _—
-------- Un = 175V DC 9
—— U, =400V DC s 5
-+= U, =500VDC Uyr [V]
0,4 0,6 08 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 0, 971 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 96,5 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
175V 400 V 500V
5% 90,2 % 91,4 % 88,9 %
10 % 93,5 % 94,4 % 93,1 %
20 % 95,4 % 96,1 % 95,4 %
25% 95,8 % 96,4 % 95,9 %
30 % 96,1 % 96,7 % 96,2 %
50 % 96,4 % 97,0 % 96,7 %
75% 96,3 % 971 % 96,8 %
100 % 96,0 % 97,0 % 96,7 %
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3.28.2 Derating-Verhalten

SB 5000TL-21

Un =175V DC
—— U, =400V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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4 Sunny Boy Storage SMA Solar Technology AG

4 Sunny Boy Storage
4.1 SBS2.5-1VL-10
4.1.1 DC-Wirkungsgrad

98

B
2
-
o
2
2
£
=
------- U, = 260 V DC
—— U,=360VDC
—== U,=500VDC
0,4 06 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, . 96,7 %
Europdischer Wirkungsgrad, ng, 96,1 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale DC- Bemessungseingang Maximale DC-
Spannung sspannung Spannung
260V 360 V 500V
5% 87,9 % 89,2 % 85,7 %
10 % 92,3 % 93,6 % 91,5 %
20 % 94,8 % 95,8 % 94,6 %
25 % 95,3 % 96,2 % 95,2 %
30 % 95,5 % 96,5 % 95,6 %
50 % 95,9 % 96,7 % 96,2 %
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Normierte Aus-
gangsleistung

75%
100 %

4.1.2

Minimale DC-

Spannung
260V

95,8 %
95,4 %

Derating-Verhalten

Wirkungsgrad

Bemessungseingang
sspannung
360V

96,5 %
96,2 %

4 Sunny Boy Storage

Maximale DC-
Spannung
500V

96,3 %
96,2 %

BS2.5-1VL-10
290
2
2
Ko
"
2
S 08|
2
[0
£
&
L o6
o
c
2
2
D 04
"
2
>
)
2
I 02
—— U, =400V DC
—w= U, =500VDC
I
T
20 30 40 50 60 70

Technische Information

Umgebungstemperatur [°C]
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4 Sunny Boy Storage SMA Solar Technology AG

42 SBS3.7-10
4.2.1 DC-Wirkungsgrad

SBS3.7-10

98

=
)
O
>
2
£
2
— U, =550V DC
....... Uye = 360V DC
—-w= U,=220VDC
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad 97.5%
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale DC- Bemessungseingang Maximale DC-
Spannung sspannung Spannung
220V 360V 550V
10 % 92,7 % 93,6 % 88,6 %
20 % 95,5 % 96,5 % 94,7 %
30 % 96,1 % 97,1 % 96,1 %
50 % 96,4 % 97,4 % 96,8 %
75% 96,4 % 97.5% 97,0 %
100 % 96,3 % 97,4 % 97,0%
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4.2.2 Derating-Verhalten

SBS3.7-10
20
H
2
©
v
()]
S 08
2
[0
€
3
L o6
()]
e
2
L
© 04
)
o
fe
O
[}
E
Z 02 Uy = 220V DC
Uy, = 400 V DC
U, = 550 V DC
20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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4 Sunny Boy Storage SMA Solar Technology AG

4.3 SBS5.0-10
4.3.1 DC-Wirkungsgrad

SBS5.0-10

2
e
S
2
2
=2
3 — U,.-550VDC
-------- Use = 360V DC
—w= U, =220VDC
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad 97.5%
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale DC- Bemessungseingang Maximale DC-
Spannung sspannung Spannung
220V 360V 550V
10 % 93,8 % 94,6 % 92,4 %
20 % 96,0 % 96,9 % 92,4 %
30 % 96,4 % 97.3 % 96,5 %
50 % 96,4 % 97,5 % 97,0 %
75% 96,3 % 97,4 % 97.0 %
100 % 96,1 % 97.2 % 96,6 %
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4.3.2 Derating-Verhalten

SBS5.0-10
20
H
2
©
v
()]
S 08
2
[0
€
3
L o6
()]
e
2
L
© 04
)
o
fe
O
[}
E
Z 02 Uy = 220V DC
Uy, = 400 V DC
U, = 550 V DC
20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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4 Sunny Boy Storage SMA Solar Technology AG

4.4 SBS6.0-10
4.4.1 DC-Wirkungsgrad

SBS6.0-10

98

2
e
S
2
2
=2
3 — U,.-550VDC
-------- Use = 360V DC
—w= U, =220VDC
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad 97.5%
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale DC- Bemessungseingang Maximale DC-
Spannung sspannung Spannung
220V 360V 550V
10 % 94,5 % 95,8 % 93,3 %
20 % 96,2 % 97.2 % 96,2 %
30 % 96,4 % 97,4 % 96,8 %
50 % 96,4 % 97,5 % 97,0 %
75% 96,2 % 97.3 % 97.0 %
100 % 96,0 % 97,0 % 96,8 %
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4.42 Derating-Verhalten

SBS6.0-10
20
H
2
©
v
()]
o8| TS
[0
€
3
L o6
()]
e
2
L
© 04
)
o
fe
O
[}
E
Z 02 Uy = 220V DC
Uy, = 400 V DC
U, = 550 V DC
20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5 Sunny Tripower
5.1 STP 5000TL-20

5.1.1 Wirkungsgrad

STP 5000TL-20

98

9
e]
o
(9]
v
(o))
c
=2 98
= =
-------- U,, = 245V DC L
— U, =580VDC
245 800
-+= U,=800VDC Uyr [V]
0,4 06 0,8 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, ... 98,0 %

Europgischer Wirkungsgrad, ney 97,2 %
Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus- Wirkungsgrad

gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-

Spannung sspannung Spannung
245V 580V 800V

5% 87,8 % 90,1 % 84,0 %

10 % 92,6 % 94,2 % 90,8 %

20 % 95,0 % 96,5 % 94,5 %

25 % 95,5 % 97,0 % 95,3 %

30 % 95,7 % 97,3 % 95,8 %

50 % 96,2 % 97,9 % 96,7 %
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Normierte Aus-

Wirkungsgrad

5 Sunny Tripower

gangsleistung Minimale MPP- Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
245V 580V 800V
75% 96,2 % 98,0 % 97.1 %
100 % 96,0 % 98,0 % 97.2 %
5.1.2 Derating-Verhalten
STP 5000TL-20
o)
2 :
ke \
& \
2 08 X
o
£
)
o
N 0,6
2
2
z
g 04
]
2
e e U,, = 245V DC
< 02+ —— U, =580VDC
—w= U, =800VDC
20 30 40 50 6‘0 70
Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.2 STP 6000TL-20

5.2.1 Wirkungsgrad

|_STP 6000TL-20_|

98-

2
e
o
2
(9]
c
2 98
g . /\
-------- U, = 295V DC < %
— U, =580VDC
29 800
=== U, =800VDC Uy [V]
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,4 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
295V 580V 800V
5% 89,7 % 91,3 % 86,5 %
10 % 93,7 % 95,0 % 92,1 %
20 % 95,7 % 96,9 % 95,2 %
25% 96,1 % 97.3 % 95,9 %
30 % 96,3 % 97,5 % 96,3 %
50 % 96,6 % 98,0 % 97,1 %
75 % 96,6 % 98,0 % 97,4 %
100 % 96,4 % 98,0 % 97,4 %
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SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.2.2 Derating-Verhalten

STP 6000TL-20

0,8

U,, =295V DC
— U,,=580VDC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

53
5.3.1

STP 7000TL-20

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

STP 7000TL-20

¢
=
S
e
0
c
=2 98
; E /\
-------- U, = 290V DC < %
—— U,-580VDC
29 800
=== U, =800VDC Uy [V]
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97.5%
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
290V 580V 600V
5% 90,7 % 92,5 % 88,0 %
10 % 94,2 % 95,5 % 92,8 %
20 % 95,9 % 97.2 % 95,5 %
25 % 96,3 % 97.5 % 96,1 %
30 % 96,4 % 97,7 % 96,4 %
50 % 96,6 % 98,0 % 97,1 %
75 % 96,5 % 98,0 % 97.3 %
100 % 96,2 % 97.9 % 97.3 %
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5.3.2 Derating-Verhalten

STP 7000TL-20

U,, =290V DC
— U,,=580VDC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.4 STP 8000TL-10
5.4.1 Wirkungsgrad

STP 8000TL-10
98 I P —
96
94 &
ki £
) ;
2 92 F
3 j "
2 20 , = /\
i &
i e U, =320V DC s
88 5 — U, =600V DC 390 300
-w= U, =800VDC Uy V]
so | |}
;
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,1 %
Europdischer Wirkungsgrad, ney 97.5%
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP- Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
320V 600V 800V
5% 88,2 % 91,6 % 87,6 %
10 % 93,0 % 95,3 % 93,1 %
20 % 95,4 % 97,1 % 95,8 %
25 % 95,8 % 97,5 % 96,3 %
30 % 96,1 % 97.7 % 96,7 %
50 % 96,6 % 98,0 % 97.3 %
75 % 96,6 % 98,1 % 97,6 %
100 % 96,5 % 98,0 % 97,6 %
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5.4.2 Derating-Verhalten

STP 8000TL-10

U,, =320V DC
— U,, =600V DC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

SMA Solar Technology AG

5.5 STP 8000TL-20
5.5.1 Wirkungsgrad
STP 8000TL-20
98-
I i s m—
3
S 94
o
2 92 i
% 98
; 90 | g /\
N U, - 330V DC o
as it — U, =580VDC
; 3 800
! —“= U,=800VDC Une [V]
86 | |
|
00 02 04 06 08 1o

Europd

Normierte Aus-

gangsleistung

5%
10 %
20 %
25%
30 %
50 %
75%

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 0, 98,0 %
ischer Wirkungsgrad, ngy 97,6 %
Wirkungsgradverlauf
Wirkungsgrad
Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
330V 580V 800V
91,7 % 93,2 % 89,4 %
94,8 % 96,0 % 93,7 %
96,3 % 97,4 % 96,0 %
96,6 % 97,7 % 96,4 %
96,7 % 97,8 % 96,7 %
96,9 % 98,0 % 97,1 %
96,7 % 97,8 % 97,2 %
96,3 % 97,6 % 97,1 %

100 %
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SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.5.2 Derating-Verhalten

STP 8000TL-20

U,, =330V DC
— U,,=580VDC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

5.6
5.6.1

Wirkungsgrad [%]

STP 9000TL-20

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

STP 9000TL-20

98

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus-

gangsleistung

5%
10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%

g /\
-------- U, =370V DC - 97
— U, =580VDC o o~
== U,=800VDC Ups V]
04 0,6 0,8 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,6 %
Wirkungsgrad
Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung

370V 580V 800V
92,7 % 94,0 % 90,4 %
95,4 % 96,4 % 94,2 %
96,7 % 97,6 % 96,2 %
96,9 % 97.8 % 96,6 %
97,0 % 97,9 % 96,8 %
97,0 % 98,0 % 97.2 %
96,8 % 97,6 % 97.2 %
96,5 % 97.2 % 971 %

100 %
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5.6.2 Derating-Verhalten

STP 9000TL-20

U,, =370V DC
— U,,=580VDC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

5.7
5.7.1

STP 10000TL-10

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

STP 10000TL-10

=
k
2
2
=2 98
= = /\
-------- U, =320V DC < o
s e, e
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 0, 98,1 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,7 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
320V 600V 800V
5% 90,0 % 93,0 % 89,7 %
10 % 94,0 % 96,0 % 94,2 %
20 % 95,8 % 97.5% 96,3 %
25% 96,1 % 97.7 % 96,8 %
30 % 96,3 % 97,9 % 97,0 %
50 % 96,6 % 98,1 % 97.5 %
75% 96,5 % 98,0 % 97.6 %
100 % 96,3 % 97,9 % 97.5 %
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5.7.2 Derating-Verhalten

STP 10000TL-10

U,, =320V DC
— U,, =600V DC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

SMA Solar Technology AG

5.8 STP 10000TLEE-JP-10 / STP 10000TLEE-JP-11

5.8.1 Wirkungsgrad

STP 10000TLEE-JP-10 / T0000TLEE-JP -11
98-
\
—_ - - - —_— — - .. \
96 | B
= /
> 4
3 1
:'-, 2
2 92 ’
=}
=< I
2 90 |1
I
88 l — U, =300VDC
: —-»= U,=480VDC
86| '
I
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Maximaler Wirkungsgrad, 0,

Wirkungsgradverlauf

Normierte Ausgangsleis-

tung

5%

10 %
20 %
25%
30 %
50 %
75%
100 %

92 WirkungDerat-Tl-de-44

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

97,8 %

Wirkungsgrad

Minimale MPP-Spannung/  Maximale MPP-Spannung

Bemessungseingangsspunn
ung
300V
96,2 %
97,4%
97,8 %
97,8 %
97,8 %
97,5 %
97,0 %
96,4 %

480V

93,3 %
95,5 %
96,5 %
96,6 %
96,7 %
96,5 %
96,0 %
95,5 %

Technische Information



SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.8.2 Derating-Verhalten

STP 10000TLEE-JP-10 / 10000TLEE-JP-11

0,8

U, =300V DC
— U, =390V DC
== U, =480V DC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

5.9
5.9.1

STP 10000TL-20

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

STP 10000TL-20

¢
&
S
e
0
c
=2 98
= & /\
[ I S U, =370V DC < %
88 l' — U, =580VDC 5 300
: -+= U, =800VDC Uy V]
g6 |!
|
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,6 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
370V 580V 800V
5% 94,5 % 94,9 % 92,2 %
10 % 96,1 % 96,8 % 95,2 %
20 % 96,8 % 97.7 % 96,7 %
25% 96,9 % 97.8 % 97,0 %
30 % 96,9 % 97,9 % 97,1 %
50 % 96,8 % 97,9 % 97.3 %
75% 96,5 % 97,6 % 97.2 %
100 % 96,2 % 97.3 % 97.0 %
94 WirkungDerat-Tl-de-44 Technische Information
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5.9.2 Derating-Verhalten

STP 10000TL-20

U,, =370V DC
— U,,=580VDC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.10 STP 12000TL-10

5.10.1 Wirkungsgrad

STP 12000TL-10

32
e
12
[}
(2]
o
c
=2 98
-------- U, =380V DC -9
— U, =600V DC o o~
== U,=800VDC Ups V]
04 0,6 0,8 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 0, 98,1 %

Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,7 %

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus- Wirkungsgrad

gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-

Spannung sspannung Spannung
380V 600V 800V

5% 91,6 % 93,9 % 91,1 %
10 % 94,8 % 96,5 % 94,9 %
20 % 96,3 % 97.7 % 96,7 %
25% 96,6 % 97,9 % 97,0 %
30 % 96,7 % 98,0 % 97,2 %
50 % 96,9 % 98,1 % 97,6 %
75% 96,8 % 97,9 % 97.6 %
100 % 96,6 % 97.7 % 97.4 %
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5.10.2 Derating-Verhalten

STP 12000TL-10

U,, =380V DC
— U,, =600V DC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

SMA Solar Technology AG

5.11 STP 12000TL-20
5.11.1 Wirkungsgrad
2
k:
2
2
% 98
> o0 £ /\
-------- U, = 440V DC S v
: T oo “ o
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,3 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,9 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
440 V 580V 800V
5% 95,5 % 95,9 % 93,8 %
10 % 96,7 % 97,4 % 95,9 %
20 % 97.2 % 98,1 % 971 %
25% 97.3 % 98,2 % 97.3 %
30 % 97,3 % 98,3 % 97,6 %
50 % 97,1 % 98,1 % 97,6 %
75% 96,8 % 97.8 % 97.4 %
100 % 96,5 % 97.4 % 971 %
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SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.11.2 Derating-Verhalten

STP 12000TL-20

U,, =440V DC
— U,,=580VDC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

5.12 STP 15000TL-10

5.12.1

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

STP 15000TL-10

=
k
2
2
=2 98
2 % /\
------ U, =360V DC < o
T U aovec R
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 0, 98,2 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,8 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
360V 600V 800V
5% 93,1 % 93,9 % 90,5 %
10 % 95,7 % 96,6 % 94,7 %
20 % 96,7 % 97.8 % 96,6 %
25% 96,9 % 98,0 % 97,0 %
30 % 97,0 % 98,1 % 97,2 %
50 % 96,9 % 98,2 % 97.5 %
75% 96,6 % 98,0 % 97.3 %
100 % 96,3 % 97.7 % 971 %
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SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.12.2 Derating-Verhalten

STP 15000TL-10

U,, =360V DC
— U,, =600V DC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

SMA Solar Technology AG

5.13 STP 15000TLEE-10
5.13.1 Wirkungsgrad

STP 15000TLEE-10
<
=
o
2
(9]
=
=2 99
= sl T
,' s 97
88 i — U, =580VDC P 800
: —== U,=800VDC Uy V]
g6 ||!
|
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,5 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 98,3 %

Wirkungsgradverlauf

Normierte Ausgangsleis-
tung

5%

10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%
100 %

102 WirkungDerat-Tl-de-44

Wirkungsgrad

Minimale MPP-Spannung/ Maximale MPP-Spannung

Bemessungseingangsspann
ung
580V
96,1 %
97,6 %
98,3 %
98,4 %
98,5 %
98,5 %
98,4 %
98,2 %

800V

92,2 %
95,5 %
97,0 %
97,3 %
97,5 %
97,8 %
97,7 %
97,6 %

Technische Information



SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.13.2 Derating-Verhalten

STP 15000TLEE-10

0,8

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

— U, =580V DC
-w= U, =800VDC

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.14 STP 15000TLHE-10
5.14.1 Wirkungsgrad

STP 15000TLHE-10
2
e
o
2
2
% | 99 \
2 s lli g
] < 97
88! — U, -580VDC o 50
: —== U,=800VDC Uy V]
go ||
I
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 99,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 98,7 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Ausgangsleis- Wirkungsgrad
tung Minimale MPP-Spannung/ Maximale MPP-Spannung
Bemessungseingangsspann 800V
ung
580V
5% 96,4 % 93,3 %
10% 98,0 % 96,3 %
20 % 98,7 % 97,8 %
25% 98,9 % 98,0 %
30 % 98,9 % 98,2 %
50 % 99,0 % 98,5 %
75% 98,9 % 98,4 %
100 % 98,8 % 98,3 %
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SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.14.2 Derating-Verhalten

STP 15000TLHE-10

0,8

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

— U, =580V DC
-w= U, =800VDC

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

5.15 STP 17000TL-10

5.15.1

Wirkungsgrad [%)]

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

STP 17000TL-10

—_— —r

98
........ U,, = 400 V DC = e
— U, =600VDC 400 800
-+= U,=800VDC Uyer [V]
0,4 06 08 10

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 0, 98,2 %

Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,8 %

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus- Wirkungsgrad

gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-

Spannung sspannung Spannung
400 V 600V 800V

5% 94,0 % 94,5 % 91,4 %
10 % 96,1 % 96,9 % 95,1 %
20 % 97,0 % 97.9 % 96,8 %
25% 971 % 98,1 % 971 %
30 % 97,2 % 98,2 % 97,3 %
50 % 97,1 % 98,1 % 97.5 %
75% 96,7 % 97,9 % 97.3 %
100 % 96,3 % 97,6 % 96,9 %

106

WirkungDerat-Tl-de-44

Technische Information



SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.15.2 Derating-Verhalten

STP 17000TL-10

U,, =400V DC
— U,, =600V DC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.16 STP 20000TLEE-10
5.16.1 Wirkungsgrad

STP 20000TLEE-10

=

)

S

>

0

= :

=2 I 99

> sl & T

l' s 97
88 | -— U, =580VDC 580 800
: —== U,=800VDC Uy V]
86 ||l
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,5 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 98,2 %
Wirkungsgradverlauf

Normierte Ausgangsleis- Wirkungsgrad

tung Minimale MPP-Spannung/ Maximale MPP-Spannung

Bemessungseingangsspann 800V
ung
580V

5% 96,7 % 93,6 %

10 % 97,9 % 96,2 %

20 % 98,4 % 97.4 %
25% 98,5 % 97.6 %

30 % 98,5 % 97,7 %

50 % 98,4 % 97.7 %
75% 98,2 % 97.5%

100 % 97,9 % 97.2 %
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5.16.2 Derating-Verhalten

STP 20000TLEE-10

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

— U, =580V DC
-w= U, =800VDC

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.17 STP 20000TLEE-JP-11

5.17.1 Wirkungsgrad
STP 20000TLEE-JP-11
=
e
o
<)
>
5 :
=< I
g 90 '
I
88 l — U,=580VDC
: =*= U, =800VDC
86 '
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,5 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Ausgangsleis- Wirkungsgrad
tung Minimale MPP-Spannung/  Maximale MPP-Spannung
Bemessungseingangsspann 800 V
ung
580V
5% 96,7 % 93,6 %
10 % 97,9 % 96,2 %
20 % 98,4 % 97,4 %
25% 98,5 % 97,6 %
30 % 98,5 % 97.7 %
50 % 98,4 % 97,7 %
75% 98,2 % 97,5 %
100 % 97,9 % 97.2%
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SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.17.2 Derating-Verhalten

STP 20000TLEE-JP-11

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

U,, =580V DC
— U,,=700VDC
-"= U, =800VDC

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.18 STP 20000TLHE-10
5.18.1 Wirkungsgrad

STP 20000TLHE-10

2

o

S

)

>

=

=2 | 99

S : . \
= 901 b

; < o7
8s-|f — U, -580VDC o 5
=== U, =800VDC Uy [V]
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 1. 99,0 %

Européischer Wirkungsgrad, ngy 98,7 %
Wirkungsgradverlauf

Normierte Ausgangsleis- Wirkungsgrad

tung Minimale MPP-Spannung/ Maximale MPP-Spannung

Bemessungseingangsspann 800V
ung
580V

5% 97,0 % 94,7 %
10% 98,3 % 97,0 %

20 % 98,9 % 98,1 %
25% 99,0 % 98,3 %

30 % 99,0 % 98,4 %

50 % 99,0 % 98,5 %
75% 98,8 % 98,3 %

100 % 98,5 % 98,0 %
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5.18.2 Derating-Verhalten

STP 20000TLHE-10

— U, =580V DC
-w= U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

5.19 STP 15000TL-30

5.19.1

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

Wirkungsgrad [%]

STP 15000TL-30

0,0

98
& /\
....... U, = 240V DC = 9
—— U, =600V DC
240 800
—w= U, =800VDC Uy V]
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, n,e 98,3 %

Europaischer Wirkungsgrad, ngy 98,0 %
Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus- Wirkungsgrad

gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-

Spannung sspannung Spannung
240V 600 V 800V

5% 91,4 % 94,3 % 90,9 %

10 % 94,4 % 96,5 % 94,6 %

20 % 95,7 % 97,7 % 96,6 %
25% 96,0 % 97,9 % 96,9 %

30 % 96,1 % 98,0 % 97,2 %

50 % 96,2 % 98,3 % 97.6 %

75 % 95,9 % 98,3 % 97,6 %

100 % 95,6 % 98,3 % 97,5 %
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5.19.2 Derating-Verhalten

STP 15000TL-30
10
0,8 .
\
\
06 :

o
~

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

U, = 320V DC
—— U, =600V DC
—+= U, =800V DC

o
N}

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

5.20 STP 20000TL-30

5.20.1

Wirkungsgrad [%]

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

STP 20000TL-30

Normierte Aus-

gangsleistung

5%
10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%

99
=
........ U, =320V DC € o /\
— U, =600V DC
-w= U, =800VDC 320 ooy
0,4 06 0.8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,4 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 98,0 %
Wirkungsgradverlauf
Wirkungsgrad
Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
320V 600V 800V
93,5 % 95,3 % 93,1 %
95,6 % 97.3 % 95,8 %
96,5 % 98,2 % 971 %
96,7 % 98,3 % 97.3 %
96,8 % 98,4 % 97.5%
96,7 % 98,3 % 97,6 %
96,5 % 98,1 % 97.4 %
96,1 % 97.7 % 97.2 %

100 %
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5.20.2 Derating-Verhalten

STP 20000TL-30

U,, =320V DC
— U,, =600V DC
=== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.21 STP 25000TL-30
5.21.1 Wirkungsgrad

STP 25000TL-30
o
O "
> i
s i -
> 7 l ; /\
7 [ U = 390V DC < o7
88 | ' — U, =600V DC
390 600 800
| -w= U, =800VDC Upee [V]
86 f! ‘ ‘
0,0 0,2 0‘,4 0‘,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, .. 98,3 %
Europgischer Wirkungsgrad, ngy 98,1 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
390V 600 V 800V
5% 94,8 % 96,7 % 93,9 %
10 % 96,4 % 97,7 % 96,3 %
20 % 97,1 % 98,2 % 97,4 %
25% 97.2% 98,2 % 97,6 %
30 % 97.2 % 98,3 % 97.7 %
50 % 971 % 98,2 % 97,8 %
75 % 96,8 % 98,1 % 97.6 %
100 % 96,4 % 97,9 % 97,4 %
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5.21.2 Derating-Verhalten

STP 25000TL-30

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

U,, =390V DC
—— U,,= 600V DC
—w= U, =800VDC

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

5.22 STP 24500TL-JP-30

SMA Solar Technology AG

5.22.1 Wirkungsgrad
TP 24500TL-JP-30
2
-
o
2
g :
> g0t
3
: =-»= U, =380VDC
88 ] e Uw =580V DC
—— U, =750V DC
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, n,... 98,8 %
Europdischer Wirkungsgrad, ney 98,0 %

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus-

gangsleistung

5%

10 %
20 %
25%
30 %
50 %
75%
100 %

120

Wirkungsgrad
Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
380V 580V 750V
95,2% 97,2 % 95,1 %
96,7 % 97,8 % 97,0 %
97,3 % 98,0 % 97,9 %
97,4 % 98,0 % 98,1 %
97,4% 98,0 % 98,1 %
97,3 % 97,9 % 98,2 %
97,0 % 97,7 % 98,0 %
96,7 % 97,5 % 97,7 %

WirkungDerat-Tl-de-44
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SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.22.2 Derating-Verhalten

STP 24500TL-JP-30

©

0,8

o
o

o
~

U, =380V DC
— U, =580VDC
-+= U, =750V DC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

o
N}

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.23 STP 25000TL-JP-30

5.23.1 Wirkungsgrad
STP 25000TL-JP-30 |
98- A et e I S
s e
9061 [ 4
=
94 |5
E i
(o)) N
2@ 92 ;
2
g 90
-------- U, =390V DC
88| — U, =625VDC
-“= U, =800VDC
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,7 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 98,4 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
390V 625V 800V
5% 95,6 % 97,1 % 95,4 %
10 % 96,8 % 98,2 % 97.0 %
20 % 97.4 % 98,6 % 97.8 %
25% 97,4 % 98,6 % 97.9 %
30 % 97.4 % 98,7 % 98,0 %
50 % 97.3 % 98,6 % 97,9 %
75% 97,0 % 98,3 % 97.8 %
100 % 96,7 % 98,0 % 97.5 %
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SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.23.2 Derating-Verhalten

STP 25000TL-JP-30

©

0,8

o
o

o
~

U, = 390V DC
— U, =625VDC
== U, =800VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

o
N}

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.24 STP 60-10
5.24.1 Wirkungsgrad

STP 60-10

2
e
o
2 I
2 9214,
£ I
2 sl s 7 -
L U, =570V DC £ o
881" _
I —— U,=630VDC = 5o
: =-+= U,=800VDC Uy [V]
86 l
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,8 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 98,3 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
570V 630V 800V
5% 97,3 % 96,5 % 94,6 %
10 % 98,2 % 97.8 % 96,9 %
20 % 98,7 % 98,4 % 97.9 %
25% 98,8 % 98,5 % 98,0 %
30 % 98,8 % 98,5 % 98,1 %
50 % 98,6 % 98,5 % 98,0 %
75% 98,4 % 98,2 % 97.8 %
100 % 98,2 % 98,0 % 97.6 %
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SMA Solar Technology AG

5 Sunny Tripower

5.24.2 Derating-Verhalten

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20

Technische Information

30

Un = 580 V DC
— U,,=700VDC
== U, =800VDC

40 50 60
Umgebungstemperatur [°C]

WirkungDerat-Tl-de-44

STP 60-10

70
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5 Sunny Tripower

SMA Solar Technology AG

5.25 STP 60-JP-10
5.25.1 Wirkungsgrad
1
% STP 60-JP-10
o8 e e
— 96
)
-
S 94
2
5 .
S 92§/
2 .
< [
= 90|§;
l' ........ UPV = 600 V DC
881 — U,, =630V DC
! —.- U, -800VDC
86 I
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, n,,.x 98,8 %
Europaischer Wirkungsgrad, ngy 98,3 %

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus-

gangsleistung

5%

10 %
20 %
25%
30 %
50 %
75 %
100 %

126
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600 V
96,6 %
98,0 %
98,6 %
98,7 %
98,7 %
98,6 %
98,3 %
98,1%

Minimale MPP-
Spannung

Wirkungsgrad
Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
sspannung Spannung
630V 800V
96,5 % 94,6 %
97,8 % 96,9 %
98,4 % 97,9 %
98,5 % 98,0 %
98,5 % 98,1 %
98,5 % 98,0 %
98,2 % 97,8 %
98,0 % 97,6 %

Technische Information



SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.25.2 Derating-Verhalten

STP 60-JP-10

©

o
©

o
o

o
~

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Uy, = 600 V DC
—— U, =700V DC
—+= U, =800V DC

o
N}

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower

5.26 STP50-40

5.26.1

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

STP 50-40

3
2
g = 98,0
S
"""" Eta (Upv =800V) 6 97,0
— Eta (U, =670V) 500 600 700 800
== Eta (U, =500V) Uyer [V]
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, n,... 98,1 %
Europdischer Wirkungsgrad, ney 97,8 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
500V 670V 800V
5% 93,7 % 95,2 % 93,5%
10 % 96,1 % 97,0 % 96,2 %
20 % 97,2 % 97,9 % 97,4 %
25 % 97,3 % 98,0 % 97,6 %
30 % 97.4 % 98,1 % 97,8 %
50 % 97.4 % 98,1 % 97,8 %
75 % 97,1 % 97.9 % 97,6 %
100 % 96,7 % 97,6 % 97,4 %
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SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.26.2 Derating-Verhalten

STP 50-40

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

U, = 500V DC
— U, =670VDC
—+= U, =800VDC

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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5 Sunny Tripower SMA Solar Technology AG

5.27 STP 50-JP-40
5.27.1 Wirkungsgrad

STP 50-JP-40
3
2
i
-------- U,, = 800V DC
— U, =670VDC
-== U,=500VDC
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, n,... 98,1 %
Europdischer Wirkungsgrad, ney 97,8 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
500V 670V 800V
5% 93,7 % 95,2 % 93,5 %
10 % 96,1 % 97,0 % 96,2 %
20 % 97,2 % 97,9 % 97,4 %
25 % 97,3 % 98,0 % 97,6 %
30 % 97.4 % 98,1 % 97,8 %
50 % 97.4 % 98,1 % 97,8 %
75 % 97,1 % 97.9 % 97,6 %
100 % 96,7 % 97,6 % 97,4 %
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SMA Solar Technology AG 5 Sunny Tripower

5.27.2 Derating-Verhalten

STP 50-JP-40

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

U, = 500V DC
— U, =670VDC
—+= U, =800VDC

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

6 Sunny Mini Central

6.1
6.1.1

98

Wirkungsgrad [%]

SMA Solar Technology AG

Maximaler Wirkungsgrad, ...

Europgischer Wirkungsgrad, ney

Wirkungsgradverlauf

Normierte Ausgangsleis-

tung

5%
10 %
20 %
25%
30 %
50 %

132
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ung
246 V

87,4 %
92,9 %
95,3 %
95,7 %
96,0 %
96,1 %

Bemessungseingangsspann

SMC 4600A / SMC 4600A-11
Wirkungsgrad
SMC 4600A / SMC 4600A-11
\
. - ’
96
& 94 \
— U, =246V DC
246 480
== U, =480V DC Uy V]
0,4 0,6 0,8 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

96,1 %
95,3 %
Wirkungsgrad
Minimale MPP-Spannung/  Maximale MPP-Spannung

480V
80,1 %
87,9 %
92,4 %
93,3 %
93,9 %
94,8%

Technische Information



SMA Solar Technology AG
Normierte Ausgangsleis-

fung

75%
100 %

6 Sunny Mini Central

Wirkungsgrad
Minimale MPP-Spannung/  Maximale MPP-Spannung
Bemessungseingangsspann 480 V
ung
246 V
96,0 % 94,9 %
95,6 % 94,7 %

6.1.2 Derating-Verhalten

SMC 4600A / SMC 4600A-11
2
2 10
R
o
v
o
c
3 08
v
[0]
£
[
o
~ 0,6
o
c
2
K]
o
§’ 0,4
O
2 U, = 246V DC
< o724 "
—.= U, =480V DC
20 30 40 50 60 70

Technische Information

Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

6.2 SMC 5000A / SMC 5000A-11

6.2.1 Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

98-

Wirkungsgrad [%]

SMC 5000A / SMC 5000A-11

—— U, =246V DC
24 480
=== U, =480VDC Uy [V]
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 0, 96,1 %
95,3 %

Européischer Wirkungsgrad, ngy

Wirkungsgradverlauf

Normierte Ausgangsleis-
tung

5%

10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%
100 %

134 WirkungDerat-Tl-de-44

ung
246V
88,1%
93,2%
95,4%
95,7 %
95,9 %
96,1%
95,8 %
95,3 %

Wirkungsgrad

Minimale MPP-Spannung/ Maximale MPP-Spannung
Bemessungseingangsspann

480V

81,2 %
88,6 %
92,8 %
93,6 %
94,1 %
94,9 %
94,9 %
94,5 %

Technische Information



SMA Solar Technology AG 6 Sunny Mini Central

6.2.2 Derating-Verhalten

SMC 5000A / SMC 5000A-11

0,8

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

—— U, =246V DC
—w= U, =480V DC

Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

6.3 SMC 6000A / SMC 6000A-11

6.3.1 Wirkungsgrad

98-

Wirkungsgrad [%]

— U, =246V DC

SMA Solar Technology AG

SMC 6000A / SMC 6000A-11

New [%]

24 480
=== U, =480VDC Uy [V]
0.4 06 08 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 0, 96,1 %
95,3 %

Européischer Wirkungsgrad, ngy

Wirkungsgradverlauf

Normierte Ausgangsleis-
tung

5%

10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%
100 %

136 WirkungDerat-Tl-de-44

ung
246V
89,8 %
94,0 %
95,7 %
96,0 %
96,1%
96,0 %
95,6 %
94,9 %

Wirkungsgrad

Minimale MPP-Spannung/ Maximale MPP-Spannung
Bemessungseingangsspann

480V

83,4 %
90,0 %
93,4 %
94,1 %
94,5 %
94,9 %
94,7 %
94,2 %

Technische Information



SMA Solar Technology AG 6 Sunny Mini Central

6.3.2 Derating-Verhalten

SMC 6000A / SMC 6000A-11

0,8

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

—— U, =246V DC
—w= U, =480V DC

Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

6.4
6.4.1

Wirkungsgrad [%]

SMC 6000TL

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

SMC 6000TL

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus-

gangsleistung

5%
10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%

9
-------- U, =333V DC -9
— U, =350VDC , 5
-== U, =500VDC U [V]
0.4 06 0,8 1,0

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,7 %
Wirkungsgrad
Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung

333V 350V 500V
95,1 % 94,8 % 92,2 %
97,0 % 96,8 % 95,1 %
98,0 % 97.9 % 96,8 %
98,0 % 98,0 % 971 %
98,0 % 98,0 % 97,3%
98,0 % 98,0 % 97,6 %
97.9 % 97.8 % 97.4 %
97.5 % 97.5 % 971 %

100 %

138
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SMA Solar Technology AG 6 Sunny Mini Central

6.4.2 Derating-Verhalten

SMC 6000TL

0,8

U,, =333V DC
— U,, =350V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

SMA Solar Technology AG

6.5 SMC7000HV-11
6.5.1 Wirkungsgrad
98-
/"7 \
g =TT B i R
k:
2
2
=2 9%
-------- Un =335V DC Y
T siovoc o
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 0, 96,2 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 95,5 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
335V 340V 560V
5% 89,1 % 89,0 % 84,5 %
10 % 93,6 % 93,5 % 90,8 %
20 % 95,6 % 95,6 % 93,9 %
25% 95,9 % 95,9 % 94,5 %
30 % 96,1 % 96,1 % 94,8 %
50 % 96,2 % 96,1 % 95,2 %
75% 95,7 % 95,7 % 94,9 %
100 % 95,1 % 95,1 % 94,3 %
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SMA Solar Technology AG 6 Sunny Mini Central

6.5.2 Derating-Verhalten

SMC 7000HV-11

0,8

Un =335V DC
—— U,,=340VDC
== U, =560VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

6.6
6.6.1

SMC 7000TL

Wirkungsgrad

SMA Solar Technology AG

SMC 7000TL

2
k:
2
2
=2 98
-------- Un =333V DC < o
T - s0voc o
0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,7 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
333V 350V 500V
5% 95,6 % 95,3 % 92,9 %
10 % 97.3 % 97.1 % 95,5 %
20 % 98,0 % 98,0 % 97.0 %
25% 98,0 % 98,0 % 97.3 %
30 % 98,0 % 98,0 % 97,4 %
50 % 98,0 % 98,0 % 97.5 %
75% 97.7 % 97.7 % 97.3 %
100 % 97.2 % 97.2 % 96,9 %
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SMA Solar Technology AG 6 Sunny Mini Central

6.6.2 Derating-Verhalten

SMC 7000TL

0,8

U,, =333V DC
— U,, =350V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

SMA Solar Technology AG

6.7 SMC 8000TL
6.7.1  Wirkungsgrad
SMC 8000TL
98
I R e P
‘/‘ "—-._--—--
96| A
® ’
e
8 /
2 i
2 92,
=2 | 98
S : . \
2 ool =
N U, =333V DC -9
gsf —— U, =350VDC o
== U, =500VDC Uy V]
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,7 %

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus-

gangsleistung

5%

10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%
100 %

144

Wirkungsgrad

Minimale MPP-  Bemessungseingang ~ Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
333V 350V 500V
96,0 % 95,7 % 93,4 %
97,5 % 97,4 % 95,9 %
98,0 % 98,0 % 97,2 %
98,0 % 98,0 % 97,4 %
98,0 % 98,0 % 97.5%
98,0 % 98,0 % 97.5 %
97,5 % 97,5 % 97,1 %
96,9 % 96,9 % 96,6 %

WirkungDerat-Tl-de-44

Technische Information



SMA Solar Technology AG 6 Sunny Mini Central

6.7.2 Derating-Verhalten

SMC 8000TL

0,8

U,, =333V DC
— U,, =350V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

SMA Solar Technology AG

6.8 SMC9000TL-10
6.8.1 Wirkungsgrad
SMC 9000TL-10
98
B 5 . - - T - - - - - - = — e
- =
96| ;"
® ’
A
8 /
8) H
2 92 :'
=2 I 98
< : _ I
> 90-{}1 Fad
R U, =333V DC -9
88 — U, -350VDC o
== U, =500VDC Uy V]
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,6 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
333V 350V 500V
5% 95,8 % 95,6 % 93,6 %
10 % 97.3 % 97.2 % 95,9 %
20 % 98,0 % 97.9 % 971 %
25% 98,0 % 98,0 % 97.3 %
30 % 98,0 % 98,0 % 97,4 %
50 % 97,9 % 97.8 % 97.5 %
75% 97.5 % 97.5% 97.3 %
100 % 97,0 % 97,0 % 96,9 %
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SMA Solar Technology AG 6 Sunny Mini Central

6.8.2 Derating-Verhalten

SMC 9000TL-10

0,8

U,, =333V DC
— U,, =350V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

SMA Solar Technology AG

6.9 SMC 9000TLRP-10
6.9.1 Wirkungsgrad
987
96| il 17 "
= /
R ¥
5 :
S o/ !
2 I 98
2 o | S T
1: -------- U, =333V DC < %
GRS H — U, -350VDC o
: —“= U,=500VDC Uy [V]
86 '
|
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 97.7 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,3 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
333V 350V 500V
5% 95,0 % 94,6 % 91,3 %
10 % 96,9 % 96,7 % 94,9 %
20 % 97.7 % 97,6 % 96,6 %
25% 97.7 % 97.7 % 96,9 %
30 % 97,7 % 97,7 % 97,0 %
50 % 97.7 % 97,6 % 97.2 %
75% 97.3 % 97.3 % 96,9 %
100 % 96,9 % 96,8 % 96,6 %
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SMA Solar Technology AG 6 Sunny Mini Central

6.9.2 Derating-Verhalten

SMC 9000TLRP-10

0,8

U,, =333V DC
— U,, =350V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

6.10 SMC 10000TL-10

SMA Solar Technology AG

6.10.1 Wirkungsgrad
98y —m——
../‘/ T T T T —————
96 Y
= ’
5 :
2 9],
% 98
> oolh = T
S N U, =333V DC < o
: ~= e stavoe S
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97.5%
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
333V 350V 500V
5% 96,1 % 95,9 % 94,0 %
10 % 97.5 % 97.3 % 96,1 %
20 % 98,0 % 97.9 % 97.2 %
25% 98,0 % 98,0 % 97.4 %
30 % 98,0 % 98,0 % 97,5 %
50 % 97.8 % 97.8 % 97.5 %
75% 97.3 % 97.3 % 97.2 %
100 % 96,8 % 96,8 % 96,7 %
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SMA Solar Technology AG 6 Sunny Mini Central

6.10.2 Derating-Verhalten

SMC 10000TL-10

0,8

U,, =330V DC
— U, =350V DC
=== U, =470V DC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

SMA Solar Technology AG

6.11 SMC 10000TLRP-10
6.11.1 Wirkungsgrad
987
| ‘,“./" JE S R ST —
’
—g 94+ I'
5 :
S o ]!
2 I 98
> oo i & T
|: -------- U, =333V DC < %
s8] — U, -350VDC 3 o
: —“= U,=500VDC Uy [V]
86 '
|
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 97.7 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,2 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
333V 350V 500V
5% 95,3 % 95,0 % 92,0 %
10 % 97,1 % 96,9 % 95,3 %
20 % 97.7 % 97,6 % 96,7 %
25% 97.7 % 97.7 % 97,0 %
30 % 97,7 % 97,7 % 97,1 %
50 % 97,6 % 97.5 % 97.1 %
75% 97.2 % 97,0 % 96,8 %
100 % 96,7 % 96,4 % 96,4 %
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6.11.2 Derating-Verhalten

SMC 10000TLRP-10

0,8

U,, =333V DC
— U,, =350V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central

6.12 SMC 11000TL-10

SMA Solar Technology AG

6.12.1 Wirkungsgrad
SMC 11000TL-10
T e——
S —
9
e
12
2
o
c
=2 98
< : . T
= ool =
-------- U, =333V DC -9
88 | — U, =350VDC ; 5
=== U, =500VDC Uy [V
86 |
0,0 02 04 06 0,8 1,0

Wirkungsgradverlauf

Normierte Aus-

gangsleistung

5%
10%
20 %
25%
30 %
50 %
75%

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

Maximaler Wirkungsgrad, 1. 98,0 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97.5%
Wirkungsgrad
Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung

333V 350V 500V
96,3 % 96,1 % 94,3 %
97,6 % 97.5 % 96,3 %
98,0 % 98,0 % 97.3 %
98,0 % 98,0 % 97.4 %
98,0 % 98,0 % 97.5%
97.7 % 97.7 % 97.4 %
97.2 % 97.2 % 97.0 %
96,6 % 96,6 % 96,6 %

100 %
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6.12.2 Derating-Verhalten

SMC 11000TL-10

0,8

U,, =330V DC
— U, =350V DC
=== U, =470V DC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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6 Sunny Mini Central SMA Solar Technology AG

6.13 SMC 11000TLRP-10

6.13.1 Wirkungsgrad
98-
A el R e P
961 ;- -’ T
A 0
IR
5 :
® o /]!
£ I 98
2 o I E T
|: -------- U, =333V DC < %
88 l. — U, =350V DC 3 550
: —“= U,=500VDC Uy V]
86 '
|
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, 1. 97.7 %
Européischer Wirkungsgrad, ngy 97,2 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP-  Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
333V 350V 500V
5% 95,6 % 95,3 % 92,5 %
10 % 97,2 % 97,0 % 95,5 %
20 % 97.7 % 97.7 % 96,8 %
25% 97.7 % 97.7 % 97,0 %
30 % 97,7 % 97,7 % 97,1 %
50 % 97.5 % 97.5 % 97.1 %
75% 97,0 % 97,0 % 96,7 %
100 % 96,5 % 96,4 % 96,3 %
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6.13.2 Derating-Verhalten

SMC 11000TLRP-10

0,8

U,, =333V DC
— U,, =350V DC
=== U, =500VDC

Ausgangsleistung / Bemessungsleistung

20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]

Technische Information WirkungDerat-Tl-de-44 157



7 Sunny Highpower PEAK SMA Solar Technology AG

7 Sunny Highpower PEAK1
7.1 SHP75-10
7.1.1  Wirkungsgrad

.............. SHP 75-10
3
k:
2
2
= 99
g —_—
90 o ¥
£ 98
------- Eta (U,, = 570 V)
g8 | — Ea(U,=630V) 570 720
- Eal(U,=720V) Uu V]
86
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Ausgangsleistung / Bemessungsleistung
Maximaler Wirkungsgrad, n,,. 98,8 %
Europdischer Wirkungsgrad, ng, 98,2 %
Wirkungsgradverlauf
Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP- Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
570V 630V 720V
5% 96,9 % 96,6 % 95,9 %
10 % 98,2 % 97,8 % 97,5 %
20 % 98,8 % 98,3 % 98,1 %
25% 98,8 % 98,4 % 98,2 %
30% 98,8 % 98,4 % 98,2 %
50 % 98,7 % 98,3 % 98,1 %

158 WirkungDerat-Tl-de-44 Technische Information



SMA Solar Technology AG

7 Sunny Highpower PEAK1

Normierte Aus- Wirkungsgrad
gangsleistung Minimale MPP- Bemessungseingang  Maximale MPP-
Spannung sspannung Spannung
570V 630V 720V
75% 98,4 % 98,1 % 97.8 %
100 % 98,0 % 97.8 % 97.4 %
7.1.2 Derating-Verhalten
STP 75-10
20 :
2 S,
l:: \.,\ ........ U, =570V DC
© s N — U, =630V DC
2 L —.—= U, =800VDC
% N
N
L o6 3
o)
c
2
5’, N
I 02
20 30 40 50 60 70
Umgebungstemperatur [°C]
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