MODULUBERSICHT

Solare Kompetenz. Made in Germany. Seit 2001.

www.aleo-solar.de

PREMIUM HE-TEC PREMIUM INDACH BIPV / GLAS-GLAS PROJEKT
. . . . . . . ) . Irif V icher- . . las-Foli
Glas-Folie (wei3e Riuckseitenfolie) Glas-Folie (schwarze Ruckseitenfolie) ) solri Syste"m ) . erbundswc er Isolierglas mit Clas rolie
Miteinander verschaltbar Miteinander verschaltbar Glas-Folie (schwarze Ruckseitenfolie) heitsglas mit DIBt Zulassung (weiBe
Miteinander verschaltbar DIBt Zulassung Ruckseitenfolie)
Xé63 Xé61 X83 X81 S83Sol S81Sol Elegante Isolante P23
LEISTUNGSKLASSE 330-340 W 260-270W 320-330 W 255-265W 320-330 W 255-265 W 200w 200 W 320-330 W
ZELLANZAHL 60 48 60 48 60 48 40 40 60
ZELLMATERIAL Monokristallines Monokristallines Monokristallines Monokristallines Monokristallines Monokristallines Monokristallines Monokristallines Monokristallines
Si PERC Si PERC Si PERC Si PERC Si PERC Si PERC Si PERC Si PERC Si PERC
LANGE X BREITE X 1048 x 1759 x 36 1430 x 1048 x 36
- 1716 x 1023 x 42 1387 x 1023 x 42 1716 x 1023 x 42 1387 x 1023 x 42 (Rastermaf 1016 x (Rastermaf 1016 x 950 x 1600 x 92 1600 x 950 x 33,8 1716 x 1023 x 35
HOHE [MM]
1747) 1412)
GEWICHT [KG] 19,5 16 19,5 16 19,5 16 315 54 19.3
STECKER MC4 MC4 MC4 MC4 MC4 MC4 2 Tyco wing edge 2 Tyco wing edge MC4
MAX. SYSTEMSPAN-
NUNG [Vdc] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
MAX. MODULBELAS-
TUNG DRUCK [Pal] 8000 8000 8000 8000 5400 5400 7500 k. A. 5400
MAX. MODULBELAS-
TUNG SOG' [Pal] 5400 5400 5400 5400 2400 2400 5400 k. A. 2400
KLASSEN . . .
BREITE [W] 0/ bis zu +6,99 O/+4,99 0/ bis zu +4,99 0/+4,99 0/ bis zu +4,99 O/+4,99 0/+9.99 0/+9.99 0/+4,99
LEISTUNGS . . ) . ) . ) ) g .
GARANTIE? 25 Jahre, linear 25 Jahre, linear 25 Jahre, linear 25 Jahre, linear 25 Jahre, linear 25 Jahre, linear 30 Jahre, linear 30 Jahre, linear 25 Jahre, linear
PRODUKT 5 12 Jahre,
GARANTIE? 25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre 30 Jahre 30 Jahre

optional 25 Jahre

QUALITAT MIT BRIEF UND SIEGEL

& [

: Mechanische Belastung nach IEC/EN 61215 (Testload) | Bitte beachten Sie die entsprechenden Anweisungen in der Montageanleitung | Testload = Designload x 1,5 Sicherheitsfaktor

2 AusfUhrliche Informationen zu unseren Produkt- und Leistungsgarantien kénnen Sie jederzeit bei uns anfordern oder online unter www.aleo-solar.de abrufen | Irrtimer und Aktualisierungen vorbehalten o~

* Die Produkt- und Leistungsgarantie bezieht sich ausschlieBlich auf die PV-Komponente des Isolierglases C E PV CYCLE
~



HE DEUTSCHE TECHNIK UND FERTIGUNG.
FUR QUALITATIV HOCHWERTIGE SOLARMODULE.

Prenzlau www.aleo-solar.de
Bei Solarmodulen von aleo kénnen Sie seit auf Fachwissen und echtes Made in Germany
vertrauen. Unsere Produkte werden unter den Gesichtspunkten

entworfen und in unserer zertifizierten Fertigungsstdatte in Prenzlau, Deutschland, hergestellt.

JAHRE PRODUKTGARANTIE* *Auf alle Module der aleo Premiumlinie.
JAHRE LEISTUNGSGARANTIE*

**Sollten unsere Module herstellerbedingte Material- und Verarbeitungsmdngel aufweisen oder

die Leistungsabgabe unterhalb der garantierten Werte liegen, Ubernehmen wir im Rahmen der
KOSTENDECKUNG im Garantiezertifikat genannten Bedingungen die Kosten des Moduls sowie des Modultausches
BEI DEFEKTEN** inkl. der Installations- und Transportkosten.

WIR PRUFEN STRENGER ALS DIE NORM UNSERE QUALITATIST
Zur Simulation der technischen Lebensdauer unserer Alle aleo Module sind nach IEC 61215:2016 und IEC 61730:2016 zertifiziert.

Module sind die internationalen Normen nicht streng DarUber hinaus haben unsere Module folgende Zertifikate erhalten.
genug. Wir prifen jedes neue Material mindestens I
doppelt so hdaufig wie es die IEC-Normen verlangen BeStand|g Belastbar
Und, falls nt')tig, auch noch weit h{juﬁger, aleo-Module zeigen eine extrem hohe Module mUssten teils starkem Schnee, Wind und
Bestdndigkeit gegen Degradations- Hagel standhalten. aleo-Module sind deutlich wider-
100% Diodenpriifung effekte (PID&LeTID). Die damit ver- standsfdhiger, als die Norm fordert.
bundenen Leistungsverluste liegen weit
unter den Anforderungen der Norm. 8000 4
2 x 100% Elektrolumineszens-Tests PID LeTID Foscdl 5400
um selbst haarfeine Risse in Modulen zu erkennen S I
0 % PID Frei 0% LeTID Frei o
3x3fache Klimakammerprifungen
verschdrfte Realitdt bei extremen Bedingungen -5 %——IEC Norm 5 % [——IEC Norm Drucklast Soglast Hagelklasse
Extreme Hohe Frost & (Schnee & (Wind) (Test mit 40 mm
Temperaturen Luftfeuchte Luftfeuchte Wind) Hagelkérnern)
Zvkl ° oo ° °
600 Zyklen UL Ele)edy Vielfdltig Einsetzbar Gutaussehend
200 Zyklen 7000 Stund 10 Zykl . .
(Temperatur (Feuchte (Feuchte sionsbestdindigkeit besténdigkeit Bestdndigkeit Schneckenspuren
Wechsel Prifung;  Warme Profung; Frost Prifung; (IEC 61701:2011) (IEC 62716:2013) (IEC 60068-2-68:1994) (AgNP test)
wechelnd zwischen 85 °C bei 85% LF) wechelnd zwischen
-40 und +85 °C) 85°C / 85%LF und Klasse 6 Zertifiziert for die Nut- Zertifiziert fur die Nutzung in Zertifiziert auf Freiheit von
-40°C) Zertifiziert fur die Nutzung zung in landwirtschaft- Regionen mit hohem Sand / Schneckenspuren

aleo - IEC-Standard in Kistenndhe lichen Gegenden Staubaufkommen



