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Die Weltneuheit: Haustechnik mit Solarstrom.
Der innovative Photovoltaik-Power-Manager für Warmwasser  

und optional für die elektrische Heizung

Die 3 System-Komponenten im Überblick:

PHOTOVOLTAIK:

 PV-Paneele (3 – 10 kWp)

 Wechselrichter

 Stromnetz-Anschluss

WARMWASSER:

 AC•THOR

 Power Meter

 Warmwasserspeicher

 konventioneller Heizstab

HEIZUNG (OPTIONAL):

 Elektr. Fußbodenheizung

 Infrarot-Heizpaneele

 





 














Strom, Warmwasser und optional elektrische Heizung aus Solarstrom: Das alles machen AC•THOR und   

Power Meter möglich. Damit wird die komplette Haustechnik elektrisch: Kabel statt Rohre. Einfach und wirtschaft-

lich! Der Power Meter analysiert die Stromflüsse der PV-Anlage und übermittelt diese an den AC•THOR. Es wird 

überschüssige Energie zur Wärmeerzeugung (primär Warmwasser, sekundär Heizung) verwendet. 

Der PV- Eigenverbrauch wird somit maximiert.

RAUMWÄRME
4000 kWh*

STROM
4000 kWh*

WARMWASSER
4000 kWh*

*
Typischer Energieverbrauch für ein m

odernes N
iedrigenergiehaus



DIE WICHTIGSTEN FRAGEN UND ANTWORTEN:

 

Was ist der AC•THOR? Ein Photo-

voltaik-Power-Manager für Warm-

wasser und Heizung (optional). Er 

 regelt stufenlos elektrische 

 Wärmequellen in Abhängigkeit von 

PV-Energieangebot und Wärme-

bedarf. 

 Ist die Haustechnik mit AC•THOR 

günstig? Ja. Das AC•THOR-

System ist in Anschaffung und Be-

trieb eines der günstigsten am 

Markt. Es entlastet ihr bestehen-

des Wärmeerzeugungssystem sig-

nifikant.

Wo ist der AC•THOR einsetzbar?

In allen Häusern mit PV-Anlage und 

Warmwasserspeicher kann der 

PV-Überschuss zur Brauchwasser-

erwärmung verwendet werden. 

Optional: In Gebäuden mit niedri-

gem Heizwärmebedarf kann man 

auch elektrische Raumheizung pho-

tovoltaisch unterstützen. Eigenver-

brauchsmaximierung ist das Ziel!

Bis zu welcher Hausgröße ist 

der AC•THOR sinnvoll? Warm-

wasser bis 6 Personen, Raumhei-

zung bis 150 m² (Niedrigenergie-

standard).  

Wie groß muss die PV Anlage 

sein? 3 bis 10 kWp

Was sind die Vorteile von »Kabel 

statt Rohren«? Bei Neubau: Deut-

lich geringere Investitions kosten. 

Bei Sanierung: Wesentlich geringe-

re Eingriffe in die Gebäudesubs-

tanz. 

Ist der AC•THOR im Wohnungs-

bau  empfohlen? Ja! »Kabel statt 

Rohre« führt zu deutlichen Einspa-

rungen im Betrieb durch die 

 Vermeidung der thermischen Ver -

teilverluste an den Rohrleitungen.

 Sobald die Photovoltaik-

anlage Überschuss er-

zeugt, wird dieser zur 

Warmwasserbereitung 

verwendet.

 Optional: Im Falle elekt-

rischer Raumheizung 

kann PV-Energie in der 

Gebäudemasse gespei-

chert werden.

 Allfälliger weiterer PV- 

Überschuss wird in das 

öffentliche Netz zurück-

gespeist und geht so 

nicht verloren.

 Nachts, wenn kein  

PV-Strom verfügbar ist, 

wird Netzenergie für 

Haushaltsverbraucher 

 bezogen.
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