
AC•THOR

T

AC•THOR Temperaturfühler
OPTIONAL für Warmwasser-Sicherstellung
Position mit Speicherhersteller klären! 

AC•THOR Temperature Sensor
OPTIONAL for boost-backup
Clarify position with tank manufacturer!
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Warmwasserspeicher
Hot water boiler
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Betriebsart / Mode M3: Warmwasser 6kW / Hotwater 6kW

2 Heizstäbe mit STB
2 Immersion heaters with STL

Anschlussbelegung
Terminal assignment
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LOCK

RJ45

PE L1N

Netz / Mains

Last 1 / Load 1
3 kW
stufelos geregelt
/ linear controlled

Last 2 / Load 2
3 kW
geschaltet
/ switched

L2 N PE

AC•THOR Unterseite / Bottom View 3

L2PE NL1

Schwarz / Black
Braun / Brown

Blau / Blue

Temperaturfühler
temperature sensor

Maximale Gesamtleistung 2 x 3 kW
Total max. power output 2 x 3 kW

ACHTUNG: Wird kein my-PV Temperatursensor verwendet, ist am Heizstab ein Bimetall-Thermostat erforderlich! 
ATTENTION: If no my-PV temperature sensor is used, a bimetallic thermostat is required on the immersion heater! 
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HINWEIS / TIP

6kW mit einem
9kW Heizstab

6kW with one 9kW
immersion heater
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M3 AC•THOR - Warmwasser 6kW 180625
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