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Sonne Energie. Immer.

Qualifizierte Anlagenliiberwachung & Optimierter Eigenstromverbrauch.



Solar-Log™ - Das Multitalent im Bereich Photovoltaik

Wir, die Solare Datensysteme GmbH (SDS), sind eines der fuhrenden Unternehmen in den Berei-
chen Uberwachung von Photovoltaikanlagen, Optimierung des Eigenstromverbrauchs und Rege-
lung der Energieeinspeisung in das Stromnetz. Mit Blick auf den Markt der erneuerbaren Energien
analysieren wir die Kundenbedurfnisse und entwickeln unsere Produkte stetig weiter. Dank unserer
Uber die Jahre gewonnenen Erfahrungen sind wir in der Lage, sowohl individuelle als auch gesetzli-

che Anforderungen der globalen Markte praktisch umzusetzen.
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Energie effektiv nutzen

Endkunde

Ubersichtlich die Kontrolle behalten

Solar-Log WEB Enerest™ ist ein professionelles Online-Portal zur effizienten Uberwachung und Ver-
waltung von PV-Anlagen. Installateure, Anlagenbetreiber und Serviceanbieter kénnen mit Solar-Log
WEB Enerest™ die Anlagenbesitzer individuell betreuen, ganz nach deren Bedurfnissen und Win-

schen. Die Klassifizierung in drei modulare Kategorien Solar-Log WEB Enerest™ M, L und XL richtet

sich nach der Anlagengrof3e und dem gewunschten Funktionsumfang fur das Monitoring.

Schnell reagieren*

Der Status aller PV-Anlagen kann auf einen
Blick Gberwacht werden. Anhand der Diagnose-
Tools werden Fehler schnell erkannt, analysiert

und behoben.

RegelmaRig auswerten

Mit Solar-Log WEB Enerest™ L oder XL kénnen
Ertragsauswertungen der prognostizierten
Werte erstellt sowie detaillierte Auswertungen
angezeigt und im TXT, CSV oder PDF-Format

aufbereitet werden.

Effizient Gberwachen*

Die Module Referenz- und Wetterdatenver-
gleich ermitteln Abweichungen zwischen der
moglichen und der tatsachlichen Stromproduk-

tion.

*Verfligbar im Solar-Log WEB Enerest™ XL Portal

Zeitsparende Fernwartung*

Detaillierte Statusmeldungen erlauben eine
genaue Fehlererkennung und -analyse sowie
einen schnellen Zugriff auf die PV-Anlagen. Es
kann schnell und zeitsparend via Fernwartung
reagiert werden, oftmals ohne das Blro zu

verlassen.

Einfach dokumentieren*

Mit dem Modul Zeitstrahl lassen sich z.B.
Konfigurationsanderungen an der PV-Anlage
oder ein Wechselrichtertausch dokumentieren.
Alle Anderungen werden in einem Protokoll

aufgefuhrt.

Professionell warten*

Mit einem Servicevertrag bietet der Installateur
und Serviceanbieter dem Anlagenbetreiber
eine professionelle und erweiterte Anlagen-

Uberwachung und -wartung.



Serviceleistungen im Uberblick

Mit Solar-Log™ WEB-4U bieten wir Ihnen Dienstleistungen rund um das Online-Portal Solar-Log
WEB Enerest™. Auf Wunsch tGberwachen wir fur Sie taglich die Photovoltaikanlagen in Ihrem Port-
folio. Profitieren Sie vom Know-how unserer technischen Experten, wir erkennen Fehler sofort und

entlasten Sie zuverlassig bei Ihrer taglichen Arbeit.

Unsere Spezialisten
unterstttzen mit jahrelanger Erfahrung und umfangreichem Know-how
erkennen auftretende Fehler sofort
Gbernehmen nach Absprache anfallende Anderungen per Fernwartung
erstellen auf Wunsch individuelle Reports
liefern wichtige Informationen zur Fehlerbehebung

unterstltzen dabei, kostbare Zeit effizient zu nutzen

Solar-Log WEB Enerest™ L und XL bieten mit dem Solar-Log™ Dashboard eine reprasentative Dar-
stellung aller wichtigen Informationen zur Anlage wie Ertrag, CO,-Einsparung oder Performance.
Hierzu lasst sich das Dashboard mit verschiedenen Modulen individuell konfigurieren: Momentane
Leistung, Leistungsverlauf inklusive Eigenstromverbrauch, Geldertrag, Wetterdaten, Anlageninfor-
mationen, Umweltbeitrag. Mit dem Modul Wertetbersicht werden die Ertragsdaten mehrerer Anla-
gen in einem Dashboard summiert dargestellt. Das Modul Bild und Text erlaubt die Erganzung des
Solar-Log™ Dashboards mit eigenen Inhalten. Wahlweise kénnen bis zu vier Module im Vollbildmo-

dus oder als Slideshow dargestellt werden.

Die App in modernem Design und mit benutzerfreundlichem Bedienkonzept, fur Smartphones und
Tablets, ist kostenlos im App Store verfligbar. Sie bietet viele Features und interaktive Grafiken.

So lassen sich beispielsweise auf einer Pinnwand individuelle Ansichten einer oder mehrerer PV-
Anlagen darstellen. Uber die interaktiven Grafiken kénnen tagesaktuelle und historische Anlagen-
daten sowie angeschlossene Komponenten, z. B. eine Warmepumpe oder ein Heizstab, visualisiert

werden. Einspeisung und Eigenstromverbrauch werden transparent gegeniibergestellt. Uber das

News Center bleibt der Nutzer stets auf dem Laufenden.




Die Solar-Log™ Gerate sind die prazisesten und zuverlassigsten Datenlogger auf dem

Markt. Bieten Sie Ihren Kunden Qualitat auf hochsten Niveau ,,Made in Germany” und

professionellen Service. Was immer die Zukunft bringt, Solar-Log™ ist ganz vorne dabei mit

intelligenten Lésungen und neuen Ideen fur mehr Sicherheit und mehr Ertrag. Solar-Log™

ist mit Uber 100 Wechselrichter-Modellen und vielen weiteren Komponenten kompatibel.

Eine Photovoltaikanlage erwirtschaftet nur dann ma-
ximale Ertrage, wenn sie permanent und stérungsfrei
Strom produziert. Solar-Log™ garantiert eine exakte

und effiziente Kontrolle der PV-Anlage.

Solar-Log™ erfasst den Stromverbrauch im Objekt und
verrechnet diesen mit der Produktion der Wechselrich-
ter. Solar-Log™ stellt sicher, dass die Einspeisungso-

bergrenze nicht Gberschritten und der Eigenstromver-

brauch maximiert wird.

Beim Eigenstromverbrauch misst der Energiezahler
den verbrauchten Strom und vergleicht den Wert

mit dem produzierten Strom. Die Visualisierung der
Daten erfolgt Gber den Solar-Log™ und Solar-Log WEB

Enerest™.
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* Solar-Log™ kann die Batterieladeleistung und Entlade-

leistung visualisieren.

" Mit Solar-Log™ wird das Elektromobil immer kos-

tenglnstig und umweltvertraglich mit dem maximal

verfugbaren Anteil an Photovoltaikstrom geladen.

' Solar-Log™ meldet dem Heizstab sowie der Warme-

pumpe, dass Uberschussige PV-Leistung zur Verfigung
steht. Das Heizsystem lasst sich als
Pufferspeicher nutzen und bietet ein finanzielles

Einsparpotenzial.

Auf Grundlage von Wetterprognosen wird mit
Solar-Log WEB Enerest™ eine individuelle Ertrags-
prognose fur heute und die kommenden zwei Tage
errechnet. Die IDM Warmepumpe beispielsweise be-
rucksichtigt die Daten fur die kommenden 12 Stunden

und kann vorausschauend und effizient arbeiten.

SDS bietet, fur alle Direktvermarkter, anschlussfertige

Pakete zur Anbindung an die virtuellen Kraftwerke an.



Als eines der fuhrenden Unternehmen am Markt bieten wir vielfaltige L6sungen fur kleine,
mittlere und groRe PV-Anlagen. Mit Solar-Log™ lasst sich beispielsweise der Eigenstrom-
verbrauch clever steuern sowie individuelle als auch gesetzliche Anforderungen der globa-

len Markte praktisch umsetzen.

Professionelle Monitoring L6sung inklusive Leistungsreduzierung auf x %

Optimiert fur Kleinanlagen

Klein und kompakt, ideal zur Montage auf der Hutschiene
Datenubertragung zu Solar-Log WEB Enerest™
Basisvariante inklusive Leistungsreduzierung auf x %

Je nach benétigter Funktion und Leistung erweiterbar

Leistungsreduzierung auf x % und Softwarelizenzen
Die Basisvariante des Gateways beinhaltet die Leistungsreduzierung auf x % und kann zusatzlich

durch den Erwerb von Softwarelizenzen im Lizenz Portal (license.solar-log.com) individuell erweitert

werden. Voraussetzung hierfur ist eine bestehende Verbindung zwischen dem Solar-Log 50 und

dem Internet.

Videos

Auf unserer Webseite (www.solar-log.com/de/produkte-komponenten/solar-logTM-gateway) pra-

sentieren wir folgende Videos:

Installation auf Hutschiene
Konfigurationsassistent
Einbinden in Solar-Log WEB Enerest™

Lizenz kaufen und installieren

Fir kleine PV-Anlagen

Anzahl Wechselrichter: pro Bus ein Hersteller, maximale Anla-
gengrolle 15 kWp

2xS,-In, 1 x S-Out und 1 x RS485/RS422, Ethernet, USB-
Schnittstelle

Visualisierung und Optimierung des Eigenstromverbrauchs
sowie Steuerung und Visualisierung einzelner Verbraucher
Optionales Powermanagement

Offnungslizenz zur Anlagenerweiterung auf 30 kWp

Fir kleine und mittlere PV-Anlagen

Anzahl Wechselrichter/Gerate: pro Bus ein Hersteller, maximale
AnlagengréfRe 100 kWp

2 xS,-In, 1 x S-Out, Ethernet, USB-Schnittstelle

1 x RS485/RS422, 1 x RS485 und Relais

Farbiges TFT-Touch-Display

Visualisierung und Optimierung des Eigenstromverbrauchs
sowie Steuerung und Visualisierung einzelner Verbraucher
Optionales Powermanagement

Offnungslizenz zur Anlagenerweiterung auf 250 kWp


http://license.solar-log.com
www.solar-log.com/de/produkte-komponenten/solar-logTM-gateway
https://www.solar-log.com/de/produkte-komponenten/solar-logTM-gateway/#section__uid--30069
https://www.solar-log.com/de/produkte-komponenten/solar-logTM-gateway/#section__uid--30069
https://www.solar-log.com/de/produkte-komponenten/solar-logTM-gateway/#section__uid--30069
https://www.solar-log.com/de/produkte-komponenten/solar-logTM-gateway/#section__uid--30069

Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 1900 Solar-Log 2000

. LCD-Status-Displa Zeigt den momentanen Betriebsstatus wahrend der Installation und im laufenden Betrieb
Fir groBe PV-Anlagen und Solarkraftwerke F? y _______________________ g_ _______________________________________________________________________________________________________
Grafische Visualisierung Grafische Visualisierung
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' TFT-Touch-Display - und Bedienung am farbi- - und Bedienung am farbi-
gen TFT-Touch-Display gen TFT-Touch-Display
Anzahl Wechselrichter/Gerate: pro Bus ein Hersteller, insge- Konfigurationsassistent Leitet durch die wichtigsten Schritte der Solar-Log™ Installation
samt maximal 100 Wechselrichter/Gerate, maximale Anlagen- ~ rmmmmmmm o o oy
Netzwerkerkennung Automatische Suche nach dem DHCP-Server und Zuweisung einer im
groflRe 2000 kWp / DHCP lokalen Netzwerk gultigen IP-Adresse.
2 X 557In, Tx5;-0ut, 1 x CAN Erreichbarkeit im Der Aufruf der lokalen Weboberfliche erfolgt mit dem Geritenamen. Der Solar-Log™ kann
Standard und PM+: 2 x RS485/R5422 und 1 x RS485 e e e o8 e e e )
Visualisierung und Optimierung des Eigenstromverbrauchs Aufzeichnung, Optimierung und Steuerung des Eigenstromverbrauchs
sowie Steuerung und Visualisierung einzelner Verbraucher Anschluss Sensor Box Professional Plus zur Erfassung von Umweltdaten

(Einstrahlung, Modul- und AuBentemperatur, Windsensor)

Unterstutzung String Connection Box (SCB)

Optionales Powermanagement Sensor Box Professional

Zusatziunktion Anschluss externer Displays von Schneider Displaytechnik, Rico oder HvG
Anschluss der Smart Relais Box zur Steuerung von Verbrauchern
. Auf Grundlage der Wetterprognose werden Ertragsprognosedaten
Far groBe PV'AnIagen und Solarkraftwerke - bereitgestellt, fir heute und die kommenden zwei Tage,
in Kombination mit Solar-Log WEB Enerest™.
- - Uberwachung von Zentralwechselrichtern
Anzahl Wechselrichter/Gerate: pro Bus ein Hersteller, insge- Mehrsprachig (DE, EN, ES, FR, IT, CN)
samt maximal 100 Wechselrichter/Gerate, maximale Anlagen- Off """" I'- """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
) nungsiizenzen zur Auf 30 kWp Auf 250 kWp - .
groge 2000 kWp Anlagenerweiterung
2x5,-In, 1 x5,-Out, 1 x CAN Solar-Log™ FTP Lizenz Erweitert die Mdglichkeit fur den Datenexport auf Fremdportale

Standard und PM+: 2 x RS485/R5422 und 1 x R5485 Aktiviert die Datenaufzeichnung im Solar-Log

1900 PM+ und 2000 PM+ sowie die Visualisierung
und Uberwachung der einzelnen Stringwerte
Visualisierung und Optimierung des Eigenstromverbrauchs im Solar-Log WEB Enerest™ Portal.

Farbiges TFT-Touch-Display

sowie Steuerung und Visualisierung einzelner Verbraucher Solar-Log™ Modbus

Freischaltung der Modbus TCP Einspeisemanagement (PM) Schnittstelle

Unterstitzung String Connection Box (SCB) TCP Einspeisema- - mit dem Solar-Log 1200 P+, 1900 PM+ und 2000 PM+
nagement Lizenz
Optionales POWeErmanagement e s e e e s s e s e e :
Solar-Log™ Modbus I . .
. . Kommunikation zwischen dem Direktvermarkter und der fernsteuerbaren
TCP Lizenz zur Di- -

Photovoltaikanlage mit dem Solar-Log 1200 PM+, 1900 PM+ und 2000 PM+
rektvermarktung

9 Ab Firmware 4.0 und groRer sind die Lizenzen im Lizenz-Portal

(license.solar-log.com) verfugbar.



Effizient den Strom managen und den Eigenstromverbrauch
optimieren

Stetig steigender Energiebedarf fiihrt dazu, dass die optimierte Eigenstromnutzung sowie
die Speicherung von Energie unumganglich werden. Ideale Lésungen bieten beispielsweise
Batteriespeicher-Systeme, sie stellen den selbst erzeugten PV-Strom bei Bedarf bereit. Die
Kombination aus PV-Anlage, Solar-Log™ und Ladesaule erméglicht, dass das Elektromobil
immer, kostenglinstig und umweltvertraglich mit dem maximal verfiigbaren Anteil an PV-
Strom geladen wird. Weiteres Potential zur Optimierung bietet das intelligente Heizen mit
PV-Strom. Solar-Log™ Ubernimmt die Koordination der Verbraucher und die entsprechen-

de Steuerung des PV-Stroms.

PV-Module
- e
Wechselrichter . . Verbrauchszahler
Stromnetz Lo
. 5-* Ladesaule
: Solar-Log™

Warmepumpe
oder Smart Heater

* Auf Grundlage von Wetterprognosen wird mit Solar-Log WEB Enerest™ eine individuelle Ertragsprognose fiir die kom-
menden drei Tage errechnet.

Solar-Log 300, 1200, Solar-Log 300 PM+ und Solar-Log 1900 PM+
1900 und 2000 1200 PM+ und 2000 PM+

Begrenzung auf x Prozent

(mit und ohne Verrechnung 2

Eigenstromverbrauch) "

Ferngesteuerte Wirk- und
Blindleistungssteuerung
(mit Verrechnung
Eigenstromverbrauch) "
Begrenzung auf x Prozent

(Einstellbare Festabregelung)

1) Nur mit zusatzlichem Zahler
2) Verrechnung Eigenstromverbrauch nicht méglich bei gleichzeitiger Nutzung von PM-Paketen oder Modbus TCP Interface

gn}( ‘] Ertragsdaten / Bilanz / Tag
b P |

TAG

Dawm 15102017 zur Monatsgrafik gy

Momentanwerte Oktober

Erzeugung

Verbrauch

» Bilanz
Sensor
Finanzen

Systeminfo

06:00

Gl »
Erzeugung Verbrauch Eigenverbrauch
34.80 kWh 10.90 kWh 5.67 kWh = 16.3%

o ] -
Eigenverbrauch Batterie Ladung Entladung
3%

775kWh =223% 7.75 kWh 4.66 kWh

TagesUbersicht: Der Batteriespeicher wird mit der Uberschussigen Leistung der PV-
Anlage aufgeladen (hellgriin) und bei Bedarf wieder entladen (dunkelgriin) um den
Bezug der Energie aus dem Netz zu vermeiden.



Ideale Losung, um den mit einer PV-Anlage
selbst erzeugten Strom zu speichern und fur

den Eigenstromverbrauch bereit zu stellen.

Uber das Solar-Log WEB Enerest™ Portal wer-
den die Daten der Ladestation aufgezeichnet

und Ubersichtlich visualisiert.

Selbst erzeugter und gespeicherter Strom muss

nicht beim Energieversorger zugekauft werden.

Das Zusammenspiel von PV-Anlage, Solar-Log™
und Ladesaule gewahrleistet, dass das Elekt-
romobil immer mit dem maximal verfigbaren

Anteil an PV-Strom geladen wird.

Die optimale Losung fur den ONIX Kurort im Kosovo

Im Kosovo darf kein Strom ins Stromnetz eingespeist werden. Es gilt eine 0 %-ige Einspeisung ins

Stromnetz. Um diese Vorgabe umzusetzen, wurde bei dieser PV-Anlage die Solar-Log™ PM Box

eingesetzt.
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Diese Photovoltaikanlage ist eine der gro3ten Dachanlagen in der Schweiz

Die Anlage erzielte bereits seit 2013 flr ca. 4000 Haushalte Strom - ca. 30 % des Stromverbrauchs

des Verteilzentrums.
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https://www.facebook.com/SolarLog/
https://twitter.com/SolarLogTM
https://www.youtube.com/user/solarloginfo?gl=DE&hl=de
https://www.linkedin.com/company/solare-datensysteme-gmbh/
https://www.xing.com/companies/solaredatensystemegmbh?sc_o=da980_e
https://blog.solar-log.com

