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Montagehinweis
für die Fachkraft

VIESMANN

Vitovolt 300
Typ M295OC, M300OC, M305OC, M310OC

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise
genau, um Gefahren und Schäden für Men-
schen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
und Instandsetzung müssen von autorisierten Fach-
kräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsun-
ternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese span-
nungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung
oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschal-
ten sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstech-
nischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der
Anlage. 
Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile
oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwen-
den.
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Abb. 1

A Anschlussdose
B Anschlussleitungen
C 2 Anschlüsse für Potenzialausgleich, 7 4 mm
D 4 Montagebohrungen, 7 9 mm

Maße in mm
a 1640
b 992
c —

d 1230
f 40
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Abb. 2

Klemmen Max. Belastung
durch Druck durch Sog

Bereich A 2400 Pa
(243 kg/m2) 2400 Pa

(243 kg/m2)Bereich B 5400 Pa
(550 kg/m2)

Technische Daten

Leistungsdaten bei Standard-Testbedingungen (STC = Standard Test Conditions):
Vitovolt 300, Typ  M295OC M300OC M305OC M310OC
Nennleistung Pmax Wp 295 300 305 310

Leistungstoleranz W 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5
Spannung bei Maximalleistung
(MPP) Umpp

V 32,6 32,7 32,9 33,1

Strom bei Maximalleistung
(MPP) Impp

A 9,05 9,18 9,28 9,38

Leerlaufspannung Uoc V 39,8 39,9 40,2 40,5

Kurzschluss-Strom Isc A 9,63 9,80 9,91 10,02

Modulwirkungsgrad % 18,1 18,4 18,7 19,1
Messtoleranzen der Module siehe entsprechendes Datenblatt.  

Standard-Testbedingungen (STC):
■ Einstrahlung: 1000 W/m3

■ Zelltemperatur: 25 °C
■ Atmosphärische Massenzahl: AM 1,5

Inbetriebnahme

Montage- und Serviceanleitung „Vitovolt“

 

Befestigungsvorgaben
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Gültigkeitshinweis

Herstell-Nr.:
7782211 7782212 7782213 7782214
7782215 7782216 7782217 7782218
7782219 7782220 7782221 7782222
7782223 7782224 7782225 7782226
7782227 7782228 7782229 7782230
7782231 7782232 7782233 7782234
7782235 7782236 7782237 7782238
7782239 7782240 7782241 7782242

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at 60
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