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224 EINLEITUNG 72227 TECHNISCHE MERKMALE EINZELMODUL
ESS 7.9/9.0 ist ein“nel.!er mod.l.JIarer Lithium—Ior?en—Energieslpeicherder.die erzeugte, UberschstigelPhotovoItaik—En.ergie in ALLGEMEINE MERKMALE ESS 7.0 ESS 9.0
Batteriemodulen fiir einen spateren Bedarf speichert. Energie kann gezielt von dem Wechselrichter in das Netz oder in den -
Energiespeicher eingespeist werden. Energieinhalt (nom./nutzbar) 6,74 kWh/5,39 kWh 85 kWh/6,8 kWh
Nennspannung 555V 540V
Energie ist dann abrufbar, wenn der Bedarf da ist: Am Abend, in der Nacht und zu sonnenarmen Zeiten. Ladeschlussspannung 615V 615V
Mit dem ESS 7.0/9.0 System werden Sonnenstrom-Nutzer unabhangiger von den Strompreisen und nutzen ihren Entladeschlussspannung 450V 45,0V
eigenproduzierten Oko-Strom dann, wenn sie ihn brauchen. Kapazitit (nom./nutzbar) 1215 Ah/ 972 Ah 156,6 Ah/1253 Ah
Maximaler Ladestrom 90 A 90A
227 \IORTEILE Maximale Entladestromstarke 300 A (3 sec) 300A (3 sec)
B Technischer Service online und per Telefon el @ el 2i2s 2 S 125
B TagsUlber speichern und nutzen; abends und nachts nutzen Gewicht 95 kg 97 kg
B Unabhdngig von Tageslicht und Stromnetz MaBRe (b *h *t) 638 x 421 x 487 mm 638 x 421 x 487 mm
B Wirtschaftlich, kostensenkend und umweltfreundlich Kommunikation CAN — SMA Protokoll CAN — SMA Protokoll
B Robust, sicher und platzsparend ; ; ; ;
. . e . . - ESS 7.0/9.0 Batterie Chemie Li-lon NMC Li-lon NCA
B Modularer Aufbau: Je nach gewtinschter Speicherkapazitat kann die Anzahl der Batteriemodule Ihren Bedtirfnissen
flexibel angepasst werden Entladungstiefe DOD 80% DOD 80%
B Forderung durch die Bundesregierung: KFW-Programm 275 Vollzyklen 5.000 5.000

Uberwachung Zellspannung, Zelltemperatur,

Batterie M t Syst
atterie Management system Strom, Derating und passives Balancing

vz, TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

B Leistungsstarker Energiespeicher

LEISTUNGSDATEN

B Neue Lithium-lonen-Technologie: 10 Jahre Zeitwertersatzgarantie Energiedichte (Gewicht) 71 Wh/kg 87,6 Wh/kg
B Hoher Wirkungsgrad: 95 %

B Hohe Entladungstiefe mit 80 % DOD (Depth of Discharge)

W Langlebig: 5.000 Vollzyklen ENTWICKELT NACH DEN NORMEN UND ANWENDERRICHTLINIEN FUR
W Max. 12 Module parallel verschaltbar STATIONARE LITHIUM ENERGIESPEICHER

|

Hohe Betriebssicherheit B \/DE-AR-E 2510-50

W VDE-AR-E 2510-2
v SICHERHEIT : E'LINN%:iiizj(Norm Entwurf)

B Elektromechanisches, stromlos offenes Gleichstrom-Relais zur redundanten (in Kombination mit 2nd Protection) (Stand 04/2016)

Abschaltung der Batterie
GEBRAUCHSINFORMATIONEN

B Uber- und Unterspannungsiiberwachung auf Zellebene mit redundanter Ausldsung der Batterieabschaltung

B Zelltemperaturiiberwachung in jeder Zellebene B Entladetemperatur der Batteriezellen: 2° bis + 45°C

M .Current Interrupt-Device” (CID) in jeder Zelle B | adetemperatur der Batteriezellen: 2° bis +45°C

B Sicherer Schutz vor einer Wiederinbetriebnahme nach Tiefentladung oder anderer signifikanter Schadigung der Batterie B Optimale Lagertemperatur: 10° bis 25°C

B Aktive Stromregelung als Funktion von Zellspannung und Zelltemperatur (Derating) W Selbstentladung der Batteriezellen: Ca. 2 % pro Jahr

B Metallisches, geschlossenes, doppelwandiges Batteriegehduse W Stand-by-Verbrauch: Aktiv Modus 5 W/ Sleep Modus 0,126 W

B Verschaltung maximal: 12 Module parallel (zusatzliche Hardware wird bendtigt)
B Schutzklasse: IP 21

B CE-Konformitdt: Ja

B UN-Test 38.3:]a

B Garantie: 10 Jahre Zeitwertersatzgarantie

*abhangig vom jeweiligen Wechselrichter



