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ASKOHEAT-OHMPILOT

EINSCHRAUB- UND FLANSCH-HEIZKORPER
GEEIGNET FUR DIE STUFENLOSE ANSTEUERUNG UBER DEN OHMPILOT
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EINSCHRAUB-HEIZKORPER 1%
FLANSCH-HEIZKORPER @& 180, 240 & 280mm

* Heizleistung stufenlos ansteuerbar Gber Ohmpilot
* 400V
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ASKOHEAT-op = EINSCHRAUB-HEIZKORPER 1'." \?J)
ASKOHEAT-FopP + FLANSCH-HEIZKORPER @ 180, 240 & 280mm
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Flansch-Heizkorper
@ 240 & 280mm, 18kW

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wenn Sie mit einem Fronius Ohmpilot Uberschuss-Strom speichern wollen,
kommt der ASKOHEAT-op 400V stufenlos zum Einsatz.

In unserem Lieferumfang erhalten Sie den ASKOHEAT-or in verschiedenen
Leistungsklassen als 400V AusfUhrung.

Folgende Gerdatevarianten stehen Ihnen zur Auswanhl:

- Einschraub-Heizkorper 112"

- Flansch-Heizkérper @ 180, 240 und 280 mm

- ASKOWALL-op

Der ASKOHEAT-op wandelt Ihren StromUberschuss in Verbindung mit dem Ohmpilot
aus der PV-Anlage in Warme um und lagert diese in Ihrem Pufferspeicher / Boiler im
Haus ein. Diese Warme steht Ihnen dann bei Bedarf zur VerfOgung.

Beispiel fir maximale PV-Strom-Speicherung:

Sie haben einen 1000L Pufferspeicher mit einer Frischwasser-Station, den Sie mit Ihrer
Wdarmepumpe mit einem guten COP bis auf 40°C aufheizen.

Mit der ASKOWALL-op und dem ASKOHEAT-op k&nnen Sie diesen Pufferspeicher bis
zu 85°C beladen.

Das heisst: 1000L x 45°C Temperaturdifferenz auf max. 85°C x 1.16/1000 = 52kW
Sie kénnen bis zu 52 kW PV-Strom speichern.

Durch die PV-Uberschussspeicherung kénnen Sie den Kompressor Ihrer
Wdarmepumpe im Sommer-Betrieb wegen der Brauchwasser-Erwdrmung schonen
und die Lebensdauer der Warmepumpe erhéhen.

Diese Energie steht Ihnen dann je nach Bedarf auf Abruf zur Verfiogung.

"Freude beim Heizen" durch die maximale Nutzung der UberschUssigen eigens
produzierten regenerativen Energie.

Heizungspufferspeicher, alternativ mit Frischwasser-Station

» Die ASKOHEAT-op Einschraub- und Flansch-Heizkdrper sind fUr eine einfache
direkte Montage in einen Pufferspeicher konzipiert, um so dem Nutzer eine
Méglichkeit zu geben, den maximalen PV Uberschuss-Strom einzulagern.

o ASKOHEAT-oP Heizeinsatze sind in vielen Leistungsgrossen erhdltlich
(siehe letzte Seite).

Trinkwasserspeicher

* Die ASKOHEAT-op Flansch-Heizkérper sind fur eine einfache direkte Montage
in einen Trinkwasserspeicher konzipiert, um so dem Nutzer eine M&glichkeit zu
geben, den maximalen PV Uberschuss-Strom einzulagern.

» ASKOHEAT-opP Heizeins&tze sind in vielen Leistungsgrdssen erhdltlich
(siehe letzte Seite).

ASKOWALL fur Ohmpilot

»  FUr max. PV-Uberschussstrom-Speicherung

*  Automatische Temperaturregelung

* Min. Vorlauftemperaturfreiwdhlbar (50-75°C)
* Temperaturen bis 85°C mdglich

¢ Volles Pufferspeichervolumen nutzbar

¢ Legionellenschutz durch hohe Temperatur

* Pumpe selbstregelnd

* Keine Verwirbelung der Temperatur-Schichtung im Speicher
» Uberdruckventil 3 bar

* Hydraulikeinheit bis 10 bar gepruft

* Leichte Revision méglich

* Heizelemente bis kW einsetzbar

Technische Anderungen vorbehalten
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AS KQ M A ASKOHEAT-0p = EINSCHRAUB-HEIZKORPER 17" ‘@

ASKOHEAT-FoP + FLANSCH-HEIZKORPER @ 180, 240 & 280mm

VORTEILE ASKOHEAT-oP

Montagefreundlich

(D Einschraub-Heizkdrper 1-9kW, mit isoliertem Einbau der Rundheizstébe,
geeigneft fUr emaillierte sowie Schwarzstahl-Speicher und Dank
Dip Switch auch fur Edelstahl-Speicher

(2 Normsechskant fUr sicheres Festziehen mit gdngigen GabelschlUsseln

(3@ Konisches Gewinde fUr genaue Gehd&useposition und dichte Montage
(14" Standard)

Technischer Aufbau

@ Oberfiachenbelastung 8-9W/cm?, geeignet fir Heizungswasser

(5 Optimale FUhlerposition in ovaler TauchhUlse fir identische
Temperaturerfassung von Sicherheitstemperaturbegrenzer und
Temperaturregler

VORTEILE ASKOHEAT-FoP

Montagefreundlich

@ Normflansch @ 180mm, 1-9kW / @ 240 & 280mm, 18kW,
geeignet fUr emaillierte sowie Schwarzstahl-Speicher und
Dank Dip Switch auch fUr Edelstahl-Speicher

2 Lieferung inkl. Flachdichtung

Technischer Aufbau

(® Tiefe Oberflachenbelastung (7W/cm?) fUr geringere Verkalkung

@) Optimale FUhlerposition 0—°

® Isolierte Montage der Heizelemente fir geringere Korrosion o 4, o
5,

VORTEILE ASKOWALL-op

Montagefreundlich
¢ Einfache Wandmontage
* Anschlussfertig mit zwei flexiblen sauerstoff-dichten
OXYban-Schiduchen (kann mitbestellt werden)
* Pumpe inkl. Nachlaufrelais fertig verdrahtet e G

Technischer Aufbau

(1) Schmutzfénger

BefUllhahn

EntlOfter

Anschluss fr mogliches Ausdehnungsgefdéss
Uberdruckventil

Absperrung RUcklauf (und Anschluss OXYban-Schlauch)
Absperrung Vorlauf (und Anschluss OXYban-Schlauch)
Thermostatventil 50-75°C

Einschraub-Heizkdrper ASKOHEAT-op nach Wahl der Leistung
Entleerungshahn

Umwadalzpumpe

Isolationsgehduse

Durchlauferhitzer ASKOFLOW bis kW

Anschlussbox mit Pumpen-Nachlauf-Relais

15 Konsolen-Rickwand

) Bauseitiger Fronius Ohmpilot
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Technische Anderungen vorbehalten
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BESTELL-VARIANTEN  ASKOHEAT -oP AS K@ MA

Einbautiefe Einsatz
in mm in/im

Artikel-Nr. Bezeichnung Beschreibung

1.1. ASKOWALL -or

ASKOWALL-op  fUr Heizungswasser, bestehend aus einer
Hydraulikeinheit mit Schmutzfénger, Beflllhahn, Entlifter, Anschluss
for mogliches Ausdehnungsgeféss, Uberdruckventil, Absperrung
RUcklauf, Absperrung Vorlauf, Thermostatventil 50-75°C, Anschluss fir
012-5500 ASKOWALL -op ASKOHEAT-op  nach  Wahl der Leistung, Entleerungshahn,| 1300x700
Umwadlzpumpe und Isolationsgehduse.

Die elektrische Anschlussbox ist vorverdrahtet fUr den bauseitigen
Fronius Ohmpilot sowie fUr die Umwdlzpumpe und enthdlt das
Nachlaufrelais.

2.1. Einschraub-Heizkoérper ASKOHEAT -op, stufenlos, 400V

012-5501 AHIR-BI-OP-1.0 ASKOHEAT -oF, 400V, stufenlos 1.0kW 300 WALL/Boiler

012-5502 AHIR-BI-OP-2.0 ASKOHEAT -op, 400V, stufenlos 2.0kW 300 WALL/Boiler

012-5503 AHIR-BI-OP-2.5 ASKOHEAT -oF, 400V, stufenlos 2.5kW 350 WALL/Boiler

,;;'{') 012-5504 AHIR-BI-OP-3.0 ASKOHEAT -op, 400V, stufenlos 3.0kW 400 WALL/Boiler
v 012-5505 AHIR-BI-OP-3.8 ASKOHEAT -oF, 400V, stufenlos 3.8kW 450 WALL/Boiler
012-5506 AHIR-BI-OP-4.5 ASKOHEAT -op, 400V, stufenlos 4.5kW 500 WALL/Boiler

012-5507 AHIR-BI-OP-6.0 ASKOHEAT -oF, 400V, stufenlos 6.0kW 600 WALL/Boiler

012-5508 AHIR-BI-OP-7.5 ASKOHEAT -op, 400V, stufenlos 7.5kW 700 WALL/Boiler

012-5509 AHIR-BI-OP-9.0 ASKOHEAT -oF, 400V, stufenlos 9.0kW 750 WALL/Boiler

2.2. Flansch-Heizkorper ASKOHEAT -Fop @ 180mm, stufenlos, 400V

012-5601 AHFOR-BI-OP-2.0 ASKOHEAT -Fop @ 180mm, 400V, stufenlos 2.0kW 260 Boiler
012-5602 AHFOR-BI-OP-2.5 ASKOHEAT -Fop @ 180mm, 400V, stufenlos 2.5kW 310 Boiler
012-5603 AHFOR-BI-OP-4.0 ASKOHEAT -For @ 180mm, 400V, stufenlos 4.0kW 260 Boiler
012-5604 AHFOR-BI-OP-5.0 ASKOHEAT -Fop @ 180mm, 400V, stufenlos 5.0kW 300 Boiler
012-5605 AHFOR-BI-OP-6.0 ASKOHEAT -Fop @ 180mm, 400V, stufenlos 6.0kW 360 Boiler
012-5606 AHFOR-BI-OP-7.5 ASKOHEAT -Fop @ 180mm, 400V, stufenlos 7.5kW 420 Boiler
012-5607 AHFOR-BI-OP-8.0 ASKOHEAT -Fop @ 180mm, 400V, stufenlos 8.0kW 450 Boiler
012-5608 AHFOR-BI-OP-9.0 ASKOHEAT -Fop @ 180mm, 400V, stufenlos 9.0kW 490 Boiler

2.3. Flansch-Heizk6rper ASKOHEAT -FOP @ 240 & 280mm, stufenlos, 400V

012-5611 | AHFOR-BI-OP-18.0, @240mm |ASKOHEAT -Fop @ 240mm, 400V, stufenlos 18.0kW 490 Boiler
012-5612 | AHFOR-BI-OP-18.0, @280mm |ASKOHEAT -For @ 280mm, 400V, stufenlos 18.0kW 490 Boiler
3.1. Optionen

Zwei sauerstoffdichte OXYban AnschlussschiGuche fir den flexiblen
—iee - W,
L 012:0130 ASKOHOSE Anschluss der ASKOWALL an den Pufferspeicher (Lange 1600mm) ALL

Zulassungen Einschraub- und Flansch-Heizkorper

* EN 60335 -2-21
Kondensatablauf im Gehduse verhindert Korrosion
Keine Zerstérung des Heizelementes bei Trockenlauf
Resistent gegen Uberspannung (7.25%)

e EN 60 335-1, EN 6 03 35-2-73

* EN 55014 -1, EN 5 5014-2

* EN 62233

* EN 60529

>

OPTIMIZED

O
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