X55
245 - 255W

QUALITAT MIT BRIEF UND SIEGEL
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8000 Pa DRUCKLAST

25 JAHRE PRODUKTGARANTIE
OPTIONAL ERHALTLICH

98% GARANTIERTE LEISTUNG
FUR DIE ERSTEN ZWEI JAHRE

PID FREI
@ PID getestet unter hartesten Bedingungen GEFERTIGT MIT LEIDENSCHAFT

mit hervorragenden Ergebnissen

25 15 JAHRE PRODUKTGARANTIE KONSTANT HOHE QUALITAT
ALS PREMIUMVARIANTE AUF 25 durch strenge Qualitatskontrollen
JAHRE ERWEITERBAR mittels hochauflésender

Elektrolumineszenz- Messungen

100% der Dioden sind getestet.
25 ) 25JAHRE LINEARE

LEISTUNGSGARANTIE
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ELEKTRISCHE DATEN (STC)

Nennleistung Puee  [WI
Nennspannung Uy [V]
Nennstrom lwep  [A]
Leerlaufspannung Uy M
Kurzschlussstrom lsc [A]
Wirkungsgrad n [%]

X55L245

aleo solar Modul X55 HE

245
26,1
938
317
9,89

18,4

Elektrische Werte bei Standard-Testbedingungen (STC): 1000 W/m?; 25°C; AM 1,5

ELEKTRISCHE DATEN (NMOT)

Leistung Puee  [WI
Spannung Uper [V
Strom lwee  [A]
Leerlaufspannung U [\
Kurzschlussstrom lse [A]
Wirkungsgrad n [%]

X55L245

181

24,1
7.52
297
797

17,0

X55L250 X55L255
250 255
26,4 26,7
9,47 9,56
Bilic) 32,0
9,98 10,06
18,8 19,2

X55L250 X55L255
185 189
24,3 24,4
7,61 773
29,8 299
8,04 810
17.4 17.7

Elektrische Werte bei Modul-Nennbetriebsbedingungen: 800 W/m?; 20°C; AM 1,5; Wind 1m/s

Modultemperatur NMOT: 44,5°C

ELEKTRISCHE DATEN (SCHWACHLICHT)

Leistung Puee  [WI

Elektrische Werte gemessen unter: 200 W/m? 25°C; AM 1,5

TEMPERATURKOEFFIZIENTEN
Temperaturkoeffizient I¢.
Temperaturkoeffizient U

Temperaturkoeffizient P,

GRUNDDATEN ANSCHLUSSDOSE
Ldnge x Breite x Hohe

IP-Klasse

Kabellange

Stecker

Bypass-Dioden

KLASSIFIZIERUNG

Klassenbreite (positive Klassifizierung)

MABE [mm]

SYEL

KONTAKT
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GRUNDDATEN MODUL

Lange x Breite x Hohe [mm] 1345 x 990 x 42

Gewicht [kgl 15

Zellanzahl 48

ZellgroBe [mm] 156,75 x 156,75
Zellmaterial Monokristallines Si, PERC
Anzahl bus bars 5

Frontabdeckung Solarglas (ESG)
Ruckabdeckung Polymerfolie, weil3

Rahmenmaterial Al-Legierung, schwarz
ZERTIFIZIERUNG UND GARANTIELEISTUNG
Produktgarantie 15 Jahre, optional 25 Jahre
Leistungsgarantie 25 Jahre - linear
Brandbestdandigkeit Klasse C
Schutzklasse 1]
Zertifzierung IEC 61215, IEC 61730

IEC 62716 - Ammoniakbestdndigkeit
IEC 61701 - Salznebelbestandigkeit
IEC 62804 - PID Bestandigkeit

MCS 010; MCS 005

BELASTUNGEN

Max. Modulbelastung Druck (Testload) [Pal 8000
Max. Modulbelastung Druck (Designload)? [Pa] 5333"

Max. Modulbelastung Sog (Testload) [Pa] 24007
Max. Modulbelastung Sog (Designload)? [Pa] 1600

Max. Systemspannung Vol 1000

RUckstrombelastbarkeit | [A] 20

R

Mechanische Belastung nach IEC/EN 61215 (2016)

' Bitte die entsprechenden Anweisungen in der Montageanleitung
beachten

2 Testload / Sicherheitsfaktor 1,5 = Designload

Messgenauigkeit P bei STC -3/+3% |
Toleranz Ubrige elektrische Werte -10/+10% |
Wirkungsgrade bezogen auf die gesamte Modulflache

GARANTIEVERLAUF
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aleo lineare Garantie
@ traditionelle Stufengarantie
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