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Warmwasser-Warmepumpe

Planungsanleitung

VITOCAL 161-A

Typ WWK

m Warmwasser-Warmepumpe fir Umluftbetrieb

u Abluftbetrieb mit bis zu 300 m3h Abluftvolumenstrom mog-
lich (mit Zubehor)

m Speicherinhalt 308 Liter, mit Ceraprotect-Emaillierung

Typ WWKS
m Ausstattungsgleich zu Typ WWK, zusatzlich mit integriertem

Solar-Warmetauscher und Solarregelung
m Speicherinhalt 300 Liter, mit Ceraprotect-Emaillierung
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Vitocal 161-A

1.1 Produktbeschreibung

Die Vitocal 161-A ist eine Warmwasser-Warmepumpe mit integriertem
Warmwasser-Speicher.

Der Inhalt des Speicher-Wassererwarmers betragt 300 | und ist daher
fur eine mehrkopfige Familie (bis 5 Personen) ausreichend.

Durch die praktischen Rohranschlisse und die steckerfertige elektri-
sche Verdrahtung ist die Vitocal 161-A einfach zu installieren, z.B. im
Keller, im Technik- oder Hauswirtschaftsraum.

Die Nutzung der Energie aus der Luft innerhalb des Gebaudes erfolgt
sehr effizient und ist somit kostengiinstig. Bei einer Lufttemperatur von
15 °C und einer Erwarmung des Trinkwassers von 15 °C auf 45 °C
erreicht die Warmepumpe eine Leistungszahl (COP) von 3,7 (Mess-
verfahren nach EN 255).

Geratevarianten

m Die Vitocal 161-A, Typ WWK ist speziell fiir die Trinkwassererwar-
mung ohne weitere externe Warmeerzeuger konzipiert (monovalen-
ter Betrieb).

m Die Vitocal 161-A, Typ WWKS ist fur die Trinkwassererwarmung mit
Solarunterstiitzung konzipiert.

Der integrierte Solar-Warmetauscher ermdglicht den Anschluss von
Flachkollektoren bis 5 m? oder Réhrenkollektoren bis 3 m? Kollek-

torflache. Eine elektronische Temperatur-Differenz-Regelung ist in
der Vitocal 161-A integriert.

m Die Vitocal 161-A, Typ WWK und WWKS werden als Umluftgerat
geliefert:

Trinkwassererwarmung mit der Raumluft des Aufstellraums.

m Die Umriistung zum Abluftgerét erfolgt vor Ort durch Austausch der
Umluftabdeckung gegen die Abluftabdeckung (Zubehdr).
Trinkwassererwarmung mit der Abluft aus mehreren Raumen.

Systemdarstellung Umluftgerat

Darstellung mit Typ WWK

(® Kondenswasserablauf
Vitocal 161-A
(© Anschluss Kaltwasser

Die Vitocal 161-A, Typ WWK/WWKS nutzt die Umgebungstemperatur
(Raumluft des Aufstellraums) zur Trinkwassererwarmung. Wahrend
der Trinkwassererwarmung wird der Aufstellraum gekihlt und ent-
feuchtet.

4 VIEZMANN

Bei reinem Warmepumpenbetrieb betragt die max. Trinkwassertem-
peratur 65 °C, sodass eine hohe Trinkwasserhygiene sichergestellt
werden kann.

Bei erhohtem Warmwasserbedarf kann optional ein Elektro-Heizein-
satz (1,5 kW) eingebaut werden.

Beim Typ WWKS schaltet die elektronische Temperatur-Differenz-
Regelung die Solarkreispumpe ein oder aus, in Abhangikeit von der
eingestellten Temperaturdifferenz zwischen Speicher-Wassererwar-
mer und Sonnenkollektor. Bei eingeschalteter Solarkreispumpe erfolgt
keine Trinkwassererwarmung durch die Warmepumpe.

Systemdarstellung Umluftgerat mit Abluftabdeckung (Abluftge-
rat)

®

Darstellung mit Typ WWK

(® Kondenswasserablauf

Vitocal 161-A mit Abluftabdeckung
(© Anschluss Kaltwasser

(©® Zuluftelement

Der Vitocal 161-A, Typ WWK/WWKS kann zur Trinkwassererwar-
mung Uber ein Leitungssystem (warme) Abluft aus mehreren Raumen
zugefuhrt werden, z. B. aus WC, Bad, Kuche. Die bei der Trinkwas-
sererwarmung abgekuihlte Abluft wird von der Vitocal 161-A als Fortluft
ins Freie gefihrt.

Zur Vermeidung von Unterdruck im Gebaude muss den Raumen tber
separate Zuluftelemente kontrolliert Frischluft zugefiihrt werden. In
dieser Betriebsweise ist neben der Trinkwassererwarmung zusatzlich
eine kontrollierte Be- und Entluftung des Gebaudes moglich. Die Aus-
legung des Leitungssystems fiir Abluft und Fortluft erfolgt in Anleh-
nung an ein Wohnungsliftungs-System.

Der eingebaute Ventilator ermdglicht einen Luftvolumenstrom von bis
zu 300 m3/h. Dadurch eignet sich die Vitocal 161-A zur kontrollierten
Be- und Entliftung von Einfamilienhausern bis zu einer Gesamtflache
von ca. 180 m2.

VITOCAL 161-A
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Vitocal 161-A (Fortsetzung)

Der Luftungsbetrieb ist auch ohne Trinkwassererwarmung maglich.
Mit Hilfe des Zeitprogramms fir Luftung und der Wahl von insgesamt
3 Liftungsstufen wird eine dauerhafte Bellftung gewahrleistet.
Unabhangige Zeitprogramme fiir Liftung und Trinkwassererwarmung
schaffen einen komfortablen und vollstandigen Ersatz fiir ein Abluft-
Luftungsgerat.

Vorteile

VIEGMANN

m Warmwasser-Warmepumpe fiir Umluft- oder Abluftbetrieb. Wahl-
weise mitinnenliegendem Solar-Warmetauscher und Solarregelung
fur den Anschluss von Flach- und Réhrenkollektoren.

m Hoher COP-Wert von 3,7 bei A15/W15-45 nach EN 255.

m Einfache Inbetriebnahme durch steckerfertige Verdrahtung und vor-
eingestellte Regelung.

VITOCAL 161-A

Beim Typ WWKS schaltet die elektronische Temperatur-Differenz-
Regelung die Solarkreispumpe ein oder aus, in Abhangikeit von der
eingestellten Temperaturdifferenz zwischen Speicher-Wassererwar-
mer und Sonnenkollektor. Bei eingeschalteter Solarkreispumpe erfolgt
keine Trinkwassererwarmung durch die Warmepumpe.

Verdichter

Verdampfer

Warmepumpenregelung

Speicher-Wassererwarmer mit 300 Liter Inhalt (Typ WWKS) oder
308 Liter Inhalt (Typ WWK)

Magnesiumanode

Nur Typ WWKS:

Solar-Warmetauscher

VerflUssiger

© 00 EE®®

m Erwarmung des Trinkwassers auf 65 °C Uber Warmepumpenmodul.

m Schnellaufheizungsfunktion mit optionalem Elektro-Heizeinsatz.

m Vorbereitet fir den optimierten Verbrauch selbst erzeugter Energie
aus Photovoltaik.

m Smart-Grid fahig.

VIEZMANN 5




Vitocal 161-A (Fortsetzung)

Auslieferungszustand Typ WWK

m Steckerfertige Warmwasser-Warmepumpe mit integrierter Rege-
lung

m Umluftabdeckung

m Integrierter Speicher-Wassererwarmer mit 308 | Inhalt

Auslieferungszustand Typ WWKS

m Steckerfertige Warmwasser-Warmepumpe mit integrierter Rege- m Integrierter Speicher-Wassererwarmer mit 300 | Inhalt und einge-
lung und mit Solar-Warmetauscher bautem Solar-Warmetauscher (Glattrohr)
m Umluftabdeckung m Solarregelungsfunktion, Speichertemperatursensor

6 A4 EEMANN VITOCAL 161-A
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Vitocal 161-A (Fortsetzung)

1.2 Technische Angaben

Technische Daten

Vitocal 161-A, Typ WWK 161.A02 WWKS 161.A02
Leistungsdaten bei A15/W45 °C
Nenn-Warmeleistung kW 1,67 1,67
Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,51 0,51
Leistungszahl € (COP) 3,7 3,7
Elektrische Werte
Max. Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,85 0,85
Elektrische Leistungsaufnahme des Elektro-Heizeinsatzes (Zubehdr) kW 1,5 1,5
Nennspannung 1/N/PE 230 V/50 Hz 1/N/PE 230 V/50 Hz
Nennstrom A 2,22 2,22
Absicherung A T10A T10A
Kaltekreis
Kaltemittel R134a R134a
Fillmenge kg 1 1
Zulassiger Betriebsdruck bar 25 25
MPa 2,5 2,5
Heizbetrieb
Max. Luftvolumenstrom freiblasend m3/h 425 425
Intgegrierter Speicher-Wassererwarmer
Werkstoff Stahl emailliert Stahl emailliert
Inhalt | 308 300
Inhalt untere Heizwendel | — 6,5
Max. zulassige Trinkwassertemperatur °C 65 80
Max. zulassige Trinkwassertemperatur mit Elektro-Heizeinsatz °C 65 70
Max. zul. Betriebsdruck bar 10 10
MPa 1 1
Bereitschafts-Warmeaufwand qgg kWh/24 h 2,3 23
Warmeverlust nach EnV (€H) kWh/24 h 2,5 2,5
Trinkwassererwarmung nur durch Warmepumpe
Max. Trinkwassertemperatur °C 65 65
Leistungskennzahl N bei max. Trinkwassertemperatur (in Anlehnung
an DIN 4708)
— Ohne Elektro-Heizeinsatz 1,5 1,5
— Mit Elektro-Heizeinsatz 1,9 1,9
Zapfbare Wassermenge bei max. Trinkwassertemperatur (Mischwas- | 380 380
sertemperatur 45 °C, Zapfrate 15 I/min)
Abluftbetrieb
Luftvolumenstrom Grundliiftung m3/h 50 50
Luftvolumenstrom reduzierte Luftung m3/h 50 bis 300 50 bis 300
Luftvolumenstrom Nenn-Luftung (normale Liftung) m3/h 50 bis 300 50 bis 300
Luftvolumenstrom maximale Liftung (wahrend Trinkwassererwar- m3/h 160 bis 300 160 bis 300
mung)
Max. zul. Druckverlust Apgesam: (b€i Luftvolumenstrom 300 m®/h) Pa 150 150
Solar-Warmetauscher
Warmetauscherflache m? — 1
Inhalt untere Heizwendel | — 6,5
Max. zul. Betriebsdruck bar — 6
MPa 0,6
Max. zul. Temperatur °C — 80
Max. anschlielbare Flache Flachkollektoren m? — 5
Max. anschlie3bare Flache Rohrenkollektoren m? — 3
Abmessungen
— Lange mm 761 761
— Breite ((J) mm 666 666
— Hohe mm 1812 1812
Gewicht kg 145 160
Anschliisse
Kaltwasser, Warmwasser R, 1 1
Trinkwasserzirkulation R, 1 1
Vorlauf/Ricklauf Solarkreis R, 1 1
Kondenswasserablauf () mm 19 19
Schall-Leistungspegel L
(Messung in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2, Genauigkeits-
klasse 2)
Max. A-Bewerteter Schall-Leistungs-Summenpegel im Aufstellraum dB(A) 56 56

VITOCAL 161-A
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Vitocal 161-A (Fortsetzung)

Schall-Leistungspegel im Umluftbetrieb bei Trinkwassererwédrmung von 15 auf 60 °C und Lufteintrittstemperatur 15 °C

Schall-Leistungspegel Ly, [dB (A)]

bei Oktav-Mittenfrequenz [Hz] Total
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Im Aufstellraum 16 41 46 50 52 49 46 34 56
Abmessungen
Mit Umluftabdeckung
761
J 666 735
Hf @ @
S ®
N~
. g
N Bl <
S g 98
AT 4@ A K2
— O N
© s
)
L] 5 ®
©
@ 3
N~
N vﬁ®
————————— =
S
N~
(A Offnung fiir Anschlussleitung 230 V~ @ Nur Typ WWKS:
Netzanschlussleitung mit Netzstecker (werkseitig angeschlos- Ricklauf Solarkreis R 1
sen) (L Kaltwasser/Entleerung R 1
(© Offnung fiir Anschlussleitung Kleinspannung M Bedieneinheit
(©® Warmwasser R 1 (N) Speichertemperatursensor oben
(® Nur Typ WWKS: (© Elektro-Heizeinsatz (Zubehér)
Tauchhdilse fur Sicherheitstemperaturbegrenzer Solar (P Besichtigungséffnung und Magnesiumanode
(F) Kondenswasser (JJ 19 mm (R) Speichertemperatursensor unten
© Zirkulation R 1
H Nur Typ WWKS:
Vorlauf Solarkreis R 1
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Vitocal 161-A (Fortsetzung)

Mit Abluftabdeckung (Zubehor)
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(® Offnung fir Anschlussleitung 230 V~ ® Nur Typ WWKS:
Netzanschlussleitung mit Netzstecker (werkseitig angeschlos- Rucklauf Solarkreis R 1
sen) (O Kaltwasser/Entleerung R 1
(© Offnung fir Anschlussleitung Kleinspannung (M Bedieneinheit
(® Warmwasser R 1 (N) Speichertemperatursensor oben
(® Nur Typ WWKS: (© Elektro-Heizeinsatz (Zubehér)
Tauchhlilse fir Sicherheitstemperaturbegrenzer Solar (P) Besichtigungséffnung und Magnesiumanode
(P Kondenswasser (J 19 mm (®) Speichertemperatursensor unten
© Zirkulation R 1 (S) Fortluft DN 160
(H Nur Typ WWKS: (™ Abluft DN 160

Vorlauf Solarkreis R 1
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Vitocal 161-A (Fortsetzung)

Ventilatorkennlinien

Externer Druckverlust in Pa
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Kennlinienschar der Anlagenkennlinien

Kennlinienschar der Ventilatorkennlinien

Empfohlener Bereich fur den Auslegungspunkt (Nenn-Volumen-
strom)
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Leitungssystem Abluft/Fortluft

2.1 Warmepumpe

Abluftabdeckung

Best.-Nr. 7596 129

m Zur Nutzung der Warmwassser-Warmepumpe als Abluftgerat.
m Kompatibel mit Typ WWK und WWKS.

m Fir Leitungssystem DN 160.

2.2 AuBenluft- und Fortluftoffnungen

Die Fortluft wird Uber das Dach oder die AuRenwand abgefuhrt. Um Die im Folgenden beschriebenen Bauteile sind warmebrickenfrei aus-
eine Beeinflussung durch Winddruck zu vermeiden, ist die Windrich- gefihrt und entsprechen dem Dammstandard flir Passiv- und Miner-
tung zu beachten. gie-P-Hauser.

Dachdurchfiihrung (Edelstahl)

Best.-Nr. 9562 054

Bestandteile:

m Abnehmbare Haube.

m Bleischirze (600 x 600 mm) und Vogelschutzgitter.

m EPP-Dammhiilse.

m Anschluss-Stick.

m Warmebrickenfrei durch EPP-Rohrhiilse @ 200 (innen) und
@ 300 mm (aullen)

2160-200

Druckverlust Dachdurchfiihrung

20

10

et

0
100 150 200 250 300 350 400
Luftvolumenstrom in m3h

Druckverlust in Pa

AuBenwanddurchfiihrung mit Wetterschutzgitter
Best.-Nr.: 9562 053

Mit Wetterschutzgitter, Insektenschutzgitter und Dammhdilsen.

m Extrem niedriger Druckverlust bei groRem freiem Querschnitt.

m Warmebriickenfrei durch EPP-Rohrhilse @ 200 (innen) und
@ 300 mm (aul3en).

m Flr Wandstarken von 300 bis 600 mm.

m FUr die AuBenwanddurchfiihrung ist ein Wanddurchbruch von min.
@ 300 mm flr die warmebrickenfreie EPP-Dammhulse und die
Mauerwerksabdichtung zu erstellen.

m Der Anschluss des Leitungssystems an die AulRenwanddurchfiih-
rung muss warmegedammt und dampfdiffusionsdicht ausgefuhrt
werden.

VITOCAL 161-A VIEEMANN 11



Leitungssystem Abluft/Fortluft (Fortsetzung)

Druckverlust AuBenwanddurchfiihrung mit Wetterschutzgitter
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Luftvolumenstrom in m3h

(® DN 160
DN 180

AuBenwanddurchfiihrung mit Vogelschutzgitter
Best.-Nr.: 7501 778
m Zum direkten Anschluss an EPP-Rohr.

m Farbe weild.

Hinweis
EPP-Rohr muss bauseits durch die AuBenwand gefiihrt werden.

12 VIEZMANN
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Leitungssystem Abluft/Fortluft (Fortsetzung)

Druckverlust AuBenwanddurchfilhrung mit Vogelschutzgitter

Verwendung als AuBenluftdurchfiihrung
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2.3 Leitungssystem (rund)
Wickelfalzrohr

Anschluss MaR a in mm Best.-Nr.
DN 125 125 7249 104
DN 160 160 9521 428

VITOCAL 161-A
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Leitungssystem Abluft/Fortluft (Fortsetzung)

Hinweis

Abhéngig von den Umgebungsbedingungen miissen die Rohre bau-
seits warmegedammt werden (siehe Seite 30).

Flexrohr ohne Warmedammung

Gestaucht, gestreckte Lange 5 m.

Anschluss MaR a in mm Best.-Nr.

DN 125 125 7249 102
DN 160 160 9521 455
Hinweis

Abhé&ngig von den Umgebungsbedingungen miissen die Rohre bau-
seits wdrmegeddmmt werden (siehe Seite 30).

Flexrohr mit Warmedammung

Anschluss MaR a in mm Best.-Nr.
DN 125 125 7249 101
DN 160 160 9521 450

Warmedammung aus kunstharzgebundener Mineralfaser

Hinweis

Abhéngig von den Umgebungsbedingungen miissen die Rohre bau-

seits zusétzlich warmegeddmmt werden (siehe Seite 30).

Verbindungsstiick

Anschluss MaR a in mm Best.-Nr.
DN 125 125 7249 103
DN 160 160 9521 437

S
14 VIEg

MANN

VITOCAL 161-A

5773 316



Leitungssystem Abluft/Fortluft (Fortsetzung)

Zum Verbinden von zwei Wickelfalz- oder Flexrohren.

Druckverluste von Wickelfalz- und Flexrohren
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Widerstand in Pa/m
\
\

o

50 100 150 200 250

Luftvolumenstrom in m3h

o

(® Flexrohr DN 125 (© Flexrohr DN 160
Wickelfalzrohr DN 125 (© Wickelfalzrohr DN 160

Schalldampfer rund, flexibel

Anschluss MaR in mm Best.-Nr.

a b <
DN 125 125 224 7249 105

DN 160 160 200 9521 461

Bestandteile:

m Gelochtes Alu-Innenrohr

m Rieselschutz

m Absorbermaterial

m Alu-Aulienrohr

m Stirnseitiger Abschluss: 2 Kappen aus Aluminium

1100

Druckverlust Schalldampfer rund, flexibel

Widerstand in

Pa/m

0
0 50 100 150 200 250

Luftvolumenstrom in m3h
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Leitungssystem Abluft/Fortluft (Fortsetzung)

Dampfungsverhalten Schalldampfer rund, flexibel

50
40
2\
7 I\
e \
30 v
// \
20 7/ AN
5 /-
g’ 10 /
2 P
S
:©
a o0
125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
Oktav-Mittelfrequenz
Bogen 90° (Stahlblech verzinkt)
Anschluss MaR a in mm Best.-Nr. Hinweis
DN 125 125 7249 106 Druckverlust: 5 Pa
DN 160 160 9521 431
Bogen 45° (Stahlblech verzinkt)
Anschluss MaR a in mm Best.-Nr. Hinweis
DN 125 125 7249 107  Druckverlust: 5 Pa
DN 160 160 9521 725
S
q 45°
a
T-Stiick (Stahlblech verzinkt)
Anschluss MaR in mm Best.-Nr.
a b
DN 125 125 200 7249 110
DN 160 160 240 7190 179

16 VIEZMANN
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Leitungssystem Abluft/Fortluft (Fortsetzung)

T-Stiick mit Reduzierung (Stahlblech verzinkt)

Anschluss MaB in mm Best.-Nr.

a b
DN 125 125 205 100 7299 292
DN 160 160 230 125 7299 293

Reduzierstiick DN 160/125 (Stahlblech verzinkt)

Best.-Nr. 7249 108

Reduzierstiick DN 125/100 (Stahlblech verzinkt)

Best.-Nr. 7249 109

2.4 Sonstiges
Kaltschrumpfband

Best.-Nr. 7143 928
1 Rolle mit 15 m.

VITOCAL 161-A

Hinweis
Druckverlust: 5 Pa

Hinweis
Druckverlust: 5 Pa

Hinweis
Druckverlust: 5 Pa

Hinweis
Druckverlust: 5 Pa

VIEZMANN
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Leitungssystem Abluft/Fortluft (Fortsetzung)

2.5 Zuluft- und Abluftventile
Abluftventil mit Montagering DN 100 (Metall)

Best.-Nr. 7506 392

Fir Bad, WC, Sanitar- und Arbeitsraume (Wand- und Deckeneinbau).
= Weif3 lackiert. 50
m Max. Luftvolumenstrom 45 m3/h.

99
|
125
\
|
134

= -

(® Ventilkegelstellung in mm
Montagering

Druckverlust Abluftventil mit Montagering DN 100 (Metall)

50 ® 12 -10 -5 0 5
/ // /
40 / '/ /
/ /| jo
0 / / [/ 1/
A 7
V4 J J y A
/ / / / T/
V4 J II II
J
/ II /
© 20 y A y A /
T 7 7/ 7/
/ / / / V4
= 7/ / 71/
= / / /1 1/
E / /117
o / /
s / YAV A
S / / / /
[m) 10 / /
10 20 30 40 50 60 70 80

Luftvolumenstrom in m3/h

(® Ventilkegelstellung in mm

Abluftfilter G3 DN 100

Best.-Nr. 9562 052
m Zum Einbau in die Abluftleitung hinter dem Abluftventil.
m Packung mit 5 Stick.

18 Wi EEMANN VITOCAL 161-A
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Leitungssystem Abluft/Fortluft (Fortsetzung)

Druckverlust Abluftfilter G3 DN 100

40
35 £

w
o

in Pa
N N
o O;

N

-

—

10 20 30 40 50
Luftvolumenstrom
in m3h

N
o 01 O O\,
\

\

Druckverlust i

Kiichen-Abluftventil DN 100 (Metall)

Best.-Nr. 7452 130

Mit herausnehmbarem Fettfilter aus Aluminiumgestrick.

m Aus Metall, weil3 lackiert.
m Integriertes Drosselelement.
m Luftvolumenstrom bis 60 m3/h.

5773 316

VITOCAL 161-A
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Leitungssystem Abluft/Fortluft (Fortsetzung)

Druckverlust Kiichen-Abluftventil DN 100

80 ® ©
/ / /
70 7 / ®
60 / /Y
50 / / A /4 ®
// //
40 /
[ /1)
. ARNY MR AYAV.
rA ll ll
V4 /| V4
I’ I’
/7 7 1/
/ y A y A
J J
20 /—
o / / y Ay AR &
c 4 / /
3 / / /
g / / /
5] / /1 /1/
< / / 1/ /
S / 1/ /
a10 L /
10 20 30 40 50 60 70 8090100

Luftvolumenstrom in m3/h

(® bis (E) Druckverlustkurven fiir die Ventilstellungen:
(® gedffnet, freier Querschnitt 50 %
(&) geschlossen

2.6 Zuluft- und Abluftoffnungen (rund)

Zuluftelement Wand-/AuBenanschluss DN 100

Best.-Nr. 7299 302
Volumenstrom bis 35 m3/h, mit Montagehtilse.

20 VIEEZMANN
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Leitungssystem Abluft/Fortluft (Fortsetzung)

Druckverlust Zuluftelement Wand-/AuBenanschluss DN 100

60 ll
[®

50

40

‘\‘

30 / //@_

)
o

N

N
N

10 y.d A

Druckverluste in Pa
N
N

10 20 30 40 50 60
Luftvolumenstrom in m3h

(A ohne Filter
mit Filter

Zuluftfilter (G3)

Best.-Nr. 7299 301
m Passend zu Zuluftelement, Best.-Nr. 7299 302.
m Packung mit 10 Stlick.

5773 316
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Installationszubehor

3.1 Speicher-Wassererwarmer

Elektro-Heizeinsatz-EHE

Best.-Nr.: 7509 841 Technische Daten
m Leistung 1,5 kW.
m Elektro-Heizeinsatz zum Einbau in den Speicher-Wassererwarmer. Elektro-Heizeinsatz

m Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Fuhler und Kapillare. Nenn-Warmeleistung w 1500
m Elektrisches Ansteuermodul zum Einbau in die Regelung. Nennspannung 1/N/PE 230 V/
50 Hz
Kaltwiderstand Q 33,0 bis 38,5
Zul. Betriebsdruck bar 10
MPa 1

Einbaulange mm 473
Lange Fuhlerschutzrohr mm 279
Anschlussgewinde G 1%
Schlusselweite 60

Sicherheitstemperaturbegrenzer
Ausschalttemperatur °C [70

Fremdstromanode

Best.-Nr. 7182 008
m Wartungsfrei
m An Stelle der mitgelieferten Magnesiumanode

Sicherheitsgruppe nach DIN 1988

m 10 bar (1 MPa): Best.-Nr. 7180 662

m () 6 bar (0,6 MPa): Best.-Nr. 7179 666
m DN 20/R 1

m Max. Beheizungsleistung: 150 kW

Bestandteile:

m Absperrventil

m Rickflussverhinderer und Priifstutzen
m Manometeranschluss-Stutzen

m Membran-Sicherheitsventil

3.2 Betrieb mit Sonnenkollektoren (Typ WWKS)

Sonnenkollektoren

siehe Viessmann Preisliste Hinweis
Die Regelung der Vitocal 161-A unterstiitzt keine Umwélzpumpe mit
PWM-Signal.
Wir empfehlen das in der Viessmann Preisliste als Zubehér angebo-
tene Solar-Paket (Best.-Nr.: SKO3 709).

Sicherheitstemperaturbegrenzer fiir Solar

Best.-Nr.: 7172 825
Max. Auslosetemperatur 95 °C.

3.3 Photovoltaik

Energiezédhler 1-phasig

Best.-Nr. 7506 156 Uber den Modbus erhalt die Warmepumpenregelung die Information
ob und wie viel (Rest-)Energie von der Photovoltaikanlage fir die
Mit serieller Modbus-Schnittstelle. Warmwasser-Warmepumpe zur Verfiigung steht.

22 w1 EEMANN VITOCAL 161-A
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Installationszubehor (Fortsetzung)

Anschluss:

m Montage auf Hutschiene 35 mm (gemaR EN 60715 TH35)
m Leitungsquerschnitt Hauptstromkreis: max. 6 mm?

m Leitungsquerschnitt Steuerstromkreis: max. 2,5 mm?

Energiezdhler 3-phasig
Best.-Nr. 7506 157

Mit serieller Modbus-Schnittstelle.

Uber den Modbus erhalt die Warmepumpenregelung die Information
ob und wie viel (Rest-)Energie von der Photovoltaikanlage fir die
Warmwasser-Warmepumpe zur Verfligung steht.

Anschluss:

m Montage auf Hutschiene 35 mm (gemaR EN 60715 TH35)
m Leitungsquerschnitt Hauptstromkreis: 1,5 bis 16 mm?

m Leitungsquerschnitt Steuerstromkreis: max. 2,5 mm?

VITOCAL 161-A

Technische Daten
1-phasiger Energiezahler
Nennspannung
Nennfrequenz

Strom

— Referenzstrom

— Max. Messstrom

— Startstrom

— Min. Strom
Leistungsaufnahme
Anzeige

— Wirkleistung, Spannung, Strom
— Zahlbereich

— Impulse

— Genauigkeitsklassen

Zulassige Umgebungstemperatur
— bei Betrieb
— bei Lagerung und Transport

Technische Daten
3-phasiger Energiezahler
Nennspannung

Nennfrequenz
Strom

— Referenzstrom

— Max. Messstrom
— Startstrom

— Min. Strom
Leistungsaufnahme

Anzeige

— Pro Phase: Wirkleistung, Spannung,
Strom

— Zahlbereich

— Impulse

— Genauigkeitsklassen

Zulassige Umgebungstemperatur
— bei Betrieb
— bei Lagerung und Transport

230 V~—20 bis +15 %
50 Hz~20 bis +15 %

5A

32A

20 mA

0,25 A

0,4 W Wirkleistung

LCD, 7-stellig

0 bis 999999,9

2000 pro kWh

B gemaR EN 50470-3
1 gemal IEC 62053-21

-10 bis +55 °C
-30 bis +85 °C

3 x 230 V~/400 V/~~20bis
+15 %

50 HZ—ZO bis +15 %

10 A

65 A

40 mA

0,5A

0,4 W Wirkleistung pro
Phase

LCD, 7-stellig, fur 1 oder 2
Tarife

0 bis 999999,9

100 pro kWh

B gema EN 50470-3

1 gemal IEC 62053-21

-10 bis +55 °C
-30 bis +85 °C
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Planungshinweise

4.1 Anforderungen an die Aufstellung

V220 m? 5°C< 9 <35°C
2650 mm |_[' | > 650 mm
©| {
9
4
q
| 2 500 kg
d ® il
< SRR ]
OIS

(A Warmwasser-Warmepumpe
Abwasserleitung fir Kondenswasser

Ausfiihrung MaB a in mm
Mit Umluftabdeckung 2100
Mit Abluftabdeckung 2200

Die Warmwasser-Warmepumpe vorzugsweise innerhalb der luftdich-

ten und warmegedammten Gebaudehiille aufstellen:

m Moglichst kurze Leitungsfiihrung fur die Fortluft einhalten.

m Bei Stillstand der Warmwasser-Warmepumpe kann im Winter tiber
die Fortluft-Durchfiihrung kalte AuRenluft in den Aufstellraum drin-
gen. Um dies zu vermeiden, bauseits Ruckschlagklappen mit gerin-
gem Widerstand installieren.

m Um Kondenswasser zu vermeiden, Fortluftleitungen und Anschluss-
Stutzen der Abluftabdeckung mit einer Dicke von min. 50 mm dampf-
diffusionsdicht warmedammen.

m Der Kondenswasserablauf muss an eine Abwasserleitung ange-
schlossen werden.

m Um Kérperschalllbertragung zu vermeiden, das Gerat nicht auf
Holzbalkendecken (z.B. im Dachgeschoss) aufstellen.

m Leitungen, Wanddurchfiihrungen und Anschlisse an die Warmwas-
ser-Warmepumpe schall- und schwingungsgedampft ausfihren.

m Separat abgesicherte Schuko-Steckdose muss vorhanden sein.

m Der Aufstellraum muss trocken und frostsicher sein.

m Die Ansaugluft muss staubfrei, fettfrei und frei von Verunreinigungen
durch Halogenkohlenwasserstoffe sein (z.B. enthalten in Sprays,
Farben, Lésungs-, Wasch- und Reinigungsmitteln).

m Fir Service- und Wartungsarbeiten unbedingt die Mindestabstande
einhalten.

Folgende Umgebungs- und Ablufttemperaturen gewahrleisten:
m Fir Trinkwassererwarmung mit Abluftgerat:
15 °C bis 35 °C.
m FUr Trinkwassererwarmung mit Umluftgerat und fur Luftungsbetrieb
mit Abluftgerat:
5 °C bis 35 °C.

Weitere Anforderungen fiir das Abluftgerat: (siche Seite 29)

m Leitungsfiihrung zu den Abluftbereichen so wahlen, dass der Druck-
verlust im Leitungssystem so gering wie moglich ist.

m Abluftleitungen, die durch nicht beheizte Bereiche des Hauses ver-
laufen, miissen mit dampfdiffusionsdichten Materialien warmege-
dammt werden (bei Verwendung von EPP-Rohr oder -Bdgen nicht
erforderlich). Warmedammung gemaf DIN 1946-6 durchfiihren.

Mogliche Aufstellrdume:
m Separater Technikraum, Abstellraum oder Hauswirtschaftsraum
m Kellerraum.

/{)X
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Planungshinweise (Fortsetzung)

4.2 Schall- und Schwingungsentkopplung

®

Warmwasser-Warmepumpe

Flexible Verbindungen flr hydraulische Anschlisse
Flexrohr fir Leitungssystem Abluft/Fortluft
Schwingungsisolierung fur Wanddurchfiihrung
Schwingungsgedampfte Aufhangung der Abluftleitung
Schalldampfer Abluft

Schalldampfer Fortluft

Schwingungsgedampfte Aufhangung der Fortluftleitung
Schwingungsisolierung Fortluft-Wanddurchfiihrung
Schwingungsisolierung FulRboden

StellfiiRe

POrEEOOEE®®

Bezliglich der Richtwerte fir Schallemissionen und der Schallmes-
sung gilt die VDI-Richtlinie 2058, Blatt 1.

Bei Gerauschlbertragung innerhalb von Gebauden und bei Korper-
schallubertragung gelten folgende Richtwerte fur Wohnraume, unab-
hangig von der Lage des Gebaudes:

m Tags 35dB (A)

m Nachts 25 dB (A)

VITOCAL 161-A

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Gerauschspitzen den
Richtwert um mehr als 10 dB (A) Gberschreiten.

Zur Verringerung der Schall- und Schwingungsiibertragung des ein-
gebauten Ventilators auf das Gebaude muss Folgendes beachtet wer-
den:

m Beiliegende StellfiiRe verwenden ().

m Zur Vermeidung von Strdmungsgerauschen und erhéhtem Energie-
verbrauch durch Druckverluste die Leitungsquerschnitte erst nach
einer Volumenstromaufteilung (z.B. durch T-Stlicke) reduzieren.

m Die Schallwerte am Fortluftstutzen sind zu beachten. Um die gesetz-
lichen Grenzwerte einzuhalten, Schalldampfer vorsehen (abhangig
von der Aufstellung).

m Schallentkopplung:

— Vom Boden des Aufstellraums zu Wand und Fundament (D).

— Vom Leitungssystem Abluft/Fortluft zur Vitocal 161-A (bei Abluft-
betrieb).
Hierfir Schalldampfer (siehe Seite 15) in den Abluft- und Fortluft-
leitungen vorsehen (() und ©).

m Schalldampfer:

— Zur Vermeidung von Stromungsgerauschen Schallddmpfer mon-
tieren.

— Bei erhdhten Anforderungen zusatzliche Schalldampfer zwischen
benachbarten Wohn- und Schlafrdumen und Toiletten vorsehen.

m Schwingungsentkopplung:

— Durch flexible Verbindungen ((®)) bei hydraulischen Anschliissen.

— Fir Anschluss an Leitungssystem Abluft/Fortluft Flexrohr verwen-
den (©).

— Fiir Wanddurchfilhrungen Schwingungsisolierung vorsehen ((©)
und ).

— Rohrleitungen fir Ab- und Fortluft schwingungsgedampft befesti-

gen (® und @).
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Planungshinweise (Fortsetzung)

4.3 Elektrischer Anschluss

<1500
L

S

(® Warmwasser-Warmepumpe
Schuko-Steckdose

4.4 Kondenswasserablauf

Sowohl bei der Trinkwassererwarmung aus der Umgebungsiuft als

auch im reinen Liftungsbetrieb bildet sich im Inneren des Warme-

pumpenmoduls Kondenswasser. Dieses muss Uber den Kondens-

wasserablauf der Kanalisation zugefiihrt werden.

m Aufgrund der Ruckstaugefahr ist die Anbindung des Kondenswas-
serablaufs an Regenfallrohre nicht zulassig.

m Falls der Kondenswasserablauf teilweise durch unbeheizte Raume
verlauft, muss er in diesen Abschnitten vor Frost geschitzt werden
(z.B. Warmedammung oder Begleitheizung).

Kondenswasserablauf liber Siphon

il 4’
|

yil
O

1
o
©
AN
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Die Warmwasser-Warmepumpe wird mit einem werkseitig montierten
Netzstecker ausgeliefert.

Fir den Netzanschluss ist eine separat abgesicherte Schuko-Steck-
dose erforderlich:

m 230 V/50 Hz

m Absicherung max 10 A

Den Netzanschluss und die SchutzmafRnahmen gemaf folgender Vor-

schriften ausfiihren:

m |[EC 60 364-4-41

m VDE-Vorschriften

m Anschlussbedingungen des 6rtlichen Energieversorgungsunterneh-
mens (EVU)

Kondenswasserablauf liber Wasserverschluss

VITOCAL 161-A
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Planungshinweise (Fortsetzung)

4.5 Trinkwasserseitig anschlieBen

Fir den trinkwasserseitigen Anschluss die DIN 1988 und die
DIN 4753 beachten (€H): Vorschriften des SVGW beachten).

Darlber hinaus muss auf Folgendes geachtet werden:

m Alle Rohrleitungen mit I6sbaren Verbindungen anschlief3en.

m Zirkulationsleitung mit Zirkulationspumpe, Rickschlagklappe und
Zeitschaltuhr ausristen. Schwerkraftbetrieb nur bedingt moglich.

®

@OOWOME | @MWE ®EEY
-l

Warmwasser

Zirkulationsleitung

Falls keine Zirkulation angeschlossen wird, die dafir vorgese-
hene Offnung abdichten.

Zirkulationspumpe

Rickschlagklappe, federbelastet

Beobachtbare Miindung der Ausblaseleitung

Sicherheitsventil

Absperrventil

Durchflussregulierventil

@®

@EOE®EE

Als Zubehor ist die Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 erhaltlich. Diese
enthalt folgende Bauteile:

m Absperrventil

m Membran-Sicherheitsventil

m Ruckflussverhinderer und Prifstutzen

m Manometeranschluss-Stutzen

Hinweis zum thermostatischen Mischautomat

Die Warmwasser-Warmepumpe kann Trinkwasser auf Temperaturen
Uber 60 °C erwarmen. Daher muss zum Schutz vor Verbriihungen ein
thermostatischer Mischautomat in die Warmwasserleitung eingebaut
werden.

Hinweise zum Sicherheitsventil

Falls die Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 nicht vorhanden ist, muss
die Anlage zum Schutz vor Uberdruck mit einem bauteilgepriiften
Membran-Sicherheitsventil ausgeristet werden.

Montagehinweise:

m Das Sicherheitsventil in der Kaltwasserleitung anordnen. Es darf
vom Speicher-Wassererwarmer nicht absperrbar sein.

m Verengungen in der Leitung zwischen Sicherheitsventil und Spei-
cher-Wassererwarmer sind unzulassig.

m Die Ausblaseleitung des Sicherheitsventils darf nicht verschlossen
werden. Austretendes Wasser muss gefahrlos und sichtbar in eine
Entwasserungseinrichtung abgeleitet werden. In der Nahe der Aus-
blaseleitung des Sicherheitsventils, zweckmafig am Sicherheits-
ventil selbst, ist ein Schild anzubringen mit der Aufschrift: ,Wahrend
der Beheizung kann aus Sicherheitsgriinden Wasser aus der Aus-
blaseleitung austreten! Nicht verschlieRen!”

m Das Sicherheitsventil Gber die Oberkante der Warmwasser-Warme-
pumpe montieren.

VITOCAL 161-A

Manometeranschluss

Ruckflussverhinderer

Entleerungsventil

Kaltwasser

Trinkwasserfilter

Druckminderer

Ruckflussverhinderer/Rohrtrenner
AusdehnungsgefaR, trinkwassergeeignet (nicht CH)
Thermostatischer Mischautomat (bauseits)

QOEEOEEO®

Technische Anforderungen:
m Zuldssige Trinkwassertemperaturen:
Typ WWK: 65 °C
Typ WWKS:
— Ohne Elektro-Heizeinsatz: 80 °C
— Mit Elektro-Heizeinsatz: 70 °C
m Max. Speichertemperatur: 95 °C
m Zulassiger Betriebsdruck: 10 bar (1 MPa), (A): 6 bar (0,6 MPa)
m Prifdruck: 13 bar (1,3 MPa)
m Anschluss-Durchmesser: R 1

(cH) Zusatzliche Anforderungen:

m Beim Anschluss des Speicher-Wassererwarmers an die Trinkwas-
serinstallation missen das Regelwerk W3 ,Leitsatze fir die Erstel-
lung von Trinkwasserinstallationen® sowie die 6rtlich glltigen und die
landesspezifischen Vorschriften beachtet werden.

m Der Einbau von Ausdehnungsgefafien in Trinkwasserleitungen ist
gemal den Wasserleitsatzen des SVGW nicht gestattet.

m Der Ruickflussverhinderer nach Bauart EA muss immer zwischen
dem letzten Absperrventil und dem Sicherheitsventil in FlieRrichtung
Speicher eingebaut werden.
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Planungshinweise (Fortsetzung)

4.6 Luftungsbetrieb (nur Abluftgerat)

Luftwechselrate

Der Richtwert fir die Luftwechselrate fir Wohngebaude betragt 0,5.
Das bedeutet, dass die gesamte Luftmenge im Gebaude alle 2 Stun-
den ausgetauscht wird.

Die exakte Berechnung der erforderlichen Luftvolumenstrome muss
gemal DIN 1946-6 durchgefiihrt werden.

Luftdichte Gebaudehiille

Um Uber den Ventilator der Warmwasser-Warmepumpe einen defi-
nierten Luftwechsel sicherstellen zu kénnen, muss die Gebaudehiille
moglichst dicht sein.

Brandschutz

Im Einfamilienhaus bestehen keine besonderen Anforderungen an
den Brandschutz (Hohe der oberen Geschossdecke <7 m).

Bei der Durchdringung von Brandschutzabschnitten und Brandwan-
den in Gebauden mit mehr als 2 Stockwerken die DIN 4102 beachten
(Brandschutzklappen, Schachtausbildung).

Anwendungsbereich

Das Abluftsystem darf nur in einer abgeschlossenen Wohneinheit
(z.B. Einfamilienhaus oder Wohnung) eingesetzt werden. Die Entlif-
tung mehrerer Kleinwohnungen oder Appartements ist wegen der feh-
lenden Beeinflussungsmaglichkeit durch die Benutzer gemal Warme-
Schutz-Verordnung nicht gestattet.

Raumluftabhangige Feuerstatte und Ablufteinrichtung

Der gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhéngigen Feuerstatte (z.B.
offener Kamin) und der Warmwasser-Warmepumpe im selben Ver-
brennungsluftverbund fiihrt zu einem gefahrlichen Unterdruck im

Abluftvolumenstrom

Hinweis

Das installierte Abluftsystem muss min. mit Grundliiftung (Liiftung zum
Feuchteschutz) dauerhaft laufen.

Wird das Abluftgerédt ausgeschaltet, besteht die Gefahr der Kon-
denswasserbildung im Abluftgerét und am Baukdrper (Feuchtesché-
den).

(® Berechnung gemalR ONORM H 6036
(e’ Berechnung gemaR SIA 382/1

Eine dichte Gebaudehiille kann durch den ,BlowerDoor-Test" nach-
gewiesen werden. Bei diesem Test wird mit Hilfe eines Ventilators eine
Druckdifferenz von 50 Pa (0,5 mbar) zwischen dem Geb&udeinneren
und Gebaudeauleren erzeugt.

Fur den Brandschutz miissen die Richtlinien der jeweils gtiltigen Lan-
desbauordnung beachtet werden.

Fur gewerblich genutzte Raume (z.B. Restaurant, Ladengeschaft
usw.) ist das Abluftsystem nicht ausgelegt. Der Einsatz als Schwimm-
bad-, Garagen- oder Sonderraumentliftung ist nicht zugelassen.

Raum. Der Unterdruck kann dazu fiihren, dass Abgase in den Raum

zuriick stromen.

m Die Warmwasser-Warmepumpe nicht gemeinsam mit einer raum-
luftabhangigen Feuerstelle (z.B. offener Kamin) betreiben.

m Feuerstatte nur raumluftunabhangig mit separater Verbrennungs-
luftzufuhr betreiben. Wir empfehlen Feuerstatten, die iber eine all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhangige Feu-
erstatte des Deutschen Instituts flr Bautechnik DIBt verfiigt.

m Tlren zu Heizrdumen, die nicht im Verbrennungsluftverbund mit
dem Wohnbereich stehen, dicht und geschlossen halten.

Der Mindestwert fur den gesamten Abluftvolumenstrom fir Nutzungs-
einheiten wird durch die DIN 1946-6 festgelegt und kann der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden. Die Auslegung des Abluftgerats
erfolgt fur die Normale Luftung (Nennliftung).

Weitere Erlauterungen zur Auslegung der ventilatorgestltzen Liftung
sind der Planungsanleitung ,Vitovent‘ zu entnehmen.

Mindestwerte der Gesamt-Abluftvolumenstréme fiir Nutzungseinheiten (NE) nach DIN 1946-6

Flache der Nutzungseinheit = m?2 <30 50 70 90 110 130 150 170 190 210
Grundliftung (Liftung zum m3 15 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Feuchteschutz)

Warmeschutz hoch

Grundliftung (Luftung zum m?3 20 30 40 45 55 60 70 75 80 85
Feuchteschutz)

Warmeschutz gering

Reduzierte Liftung m?3 40 55 65 80 95 105 120 130 140 150
Normale Luftung m? 55 75 95 115 135 155 170 185 200 215
(Nennluftung)

Maximale Luftung m?3 70 100 125 150 175 200 220 245 265 285
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Planungshinweise (Fortsetzung)

Hinweis
Intensivliiftung ist nach DIN 1946-6 durch Fensterliiftung sicherzustel-
len.

Leitungssystem Abluft/Fortluft (Zubehor)

Zuluftelemente
Um Unterdruck in den Rdumen zu vermeiden, Zuluftelemente (siehe
Seite 4 und 20) zur kontrollierten Bellftung der Rdume verwenden.

Positionierung im Raum:

m Um Zugerscheinungen zu vermeiden, Zuluftelemente nicht in unmit-
telbarer Nahe von Schlaf- und Sitzplatzen positionieren.

m Fireine Vorerwarmung der AufRenluftin der kalten Jahreszeit, Zuluf-
telemente im Bereich der Luftkonvektion von Heizkdrpern installie-
ren.

Auslegung:
m Zuluftelemente entsprechend des ermittelten Nenn-Luftvolumen-
stroms auslegen (gemaf DIN 1946).

@ Planungsanleitung Vitovent 300

m Der maximale Luftvolumenstrom (wahrend der Trinkwassererwar-
mung) muss durch die Zuluftelemente nachstrémen kdnnen.
Zulassiger Bereich fiir den maximalen Luftvolumenstrom: 160 m3/h
bis 300 m%h

m Das Druckungleichgewicht zwischen Zuluftvolumenstrom und
Abluftvolumenstrom darf max. 8 Pa betragen.

Empfehlung: Auslegung der Zuluftelemente fur einen Druckverlust
von max. 8 Pa beim maximalen Luftvolumenstom.

Abluftventile

Die Abluftventile sind auf verschiedene Volumenstrome einstellbar
(siehe ab Seite 18). Die Summe der Volumenstrome aller verwendeten
Abluftventile muss 300 m®h ergeben.

Abluft- und Fortluftleitungen

m Um komplizierte Leitungsfiihrungen zu vermeiden, hat die Verle-
gung des Leitungssystems Prioritat vor den Heizungs-, Wasser- und
Abwasserleitungen.

m Abluft- und Fortluftleitungen in unmittelbarer Nahe der Warme-
pumpe waagerecht oder mit leichtem Gefalle zu den Luftanschlus-
sen der Abluftabdeckung hin verlegen. Damit wird Kondenswasser
Uber die Warmepumpe dem Abwasser zugefihrt (siche Seite 26).

m Zur Vermeidung von Stromungsgerauschen und erhéhtem Energie-
verbrauch durch Druckverluste die Leitungsquerschnitte erst nach
einer Volumenstromaufteilung (z.B. durch T-Stlicke) reduzieren.

m Der Anschluss von Kiichen-Dunstabzugshauben an das Leitungs-
system Abluft ist nicht gestattet.

m Der empfohlene max. Gesamt-Druckverlust Apgesam: fUr alle Kom-
ponenten inkl. AuBenwanddurchfihrungen im Leitungssystem
betragt 100 Pa.
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Planungshinweise (Fortsetzung)

ApGesamt

E A

/|

Wiarmedammung des Leitungssystems

m Um Kondenswasser zu vermeiden, Fortluftleitungen und Anschluss-
Stutzen der Abluftabdeckung mit einer Dicke von min. 50 mm dampf-
diffusionsdicht warmedammen.

m Alle Abluftleitungen gemaR DIN 1946-6 dampfdiffusionsdicht war-
medammen.

Dammstarken in Anlehnung an DIN 1946-6 beachten, siehe fol-
gende Tabelle.

m Fir optimale Warmegewinnung im Abluftgerat miissen die Warme-
verluste des Leitungssystems gering gehalten werden:

Alle Leitungen in unbeheizten Bereichen gemafR DIN 1946-6
dampfdiffusionsdicht warmedammen, siehe folgende Tabelle.

Dammstarken des Leitungssystems gemaR DIN 1946-6

Damm-MaRnahmen:

m Dammung nach den Regeln der Technik ausfiihren.

m Stolstellen gut abkleben.

m Schlitze vermeiden.

m Decken- und Wanddurchfiihrungen mit Dammstreifen entkoppeln.
m Als Damm-Material eignet sich z.B. Armaflex.

Hinweis
Fir EPP-Rohre oder -Bdgen ist keine zusétzliche Warmeddmmung
erforderlich.

Luftart und Lufttemperatur in der Lei- | Leitungsverlegung auBerhalb der thermi- Leitungsverlegung innerhalb der thermischen
tung schen Hiille, innerhalb des Gebdudes Hiille

dL<18°C . 218°C

Damm-Starke in mm Damm-Starke in mm

Minimal Minimal
Abluft Sap. =25 0
Fortluft 8¢ (dampfdicht) 50 50
9y Temperatur der Umgebungsluft
9r. Lufttemperatur in der Fortluftleitung
O Lufttemperatur in der Abluftleitung
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Luftfilhrung zwischen Raumen

Fir die Luftstrdmung aus den Zuluftbereichen in die Abluftbereiche ist
ein Raumluftverbund sicherzustellen.

Hierfur kann ein freier Spalt unter den Turblattern ausreichen. Die
Hoéhe des Spalts abhangig vom Luftvolumenstrom gemaf folgender
Tabelle einstellen.

Bei dicht schlieRenden Innentiiren bauseits schallgedammte Uber-
strdmoffnungen in der Innenwand oder im Turblatt vorsehen.

—

/7

Spaltflaichen gemaR DIN 1946-6

Luftvolumenstrom in m%h

10| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90| 100
Tar mit Dichtung
Erforderliche Spaltflache cm? 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Spalthohe bei Tlrbreite 89 cm mm 3 6 8 11 14 17 20 22 25 28
Tur ohne Dichtung
Erforderliche Spaltflache cm? 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225
Spalthohe bei Tlrbreite 89 cm mm 0 3 6 8 11 14 17 20 22 25

4.7 Druckverlustbestimmung fiir Leitungssystem Abluft/Fortluft (nur Abluftgerat)

Die Warmwasser-Warmepumpe erreicht den max. Volumenstrom von 3. Aufteilung des Leitungssystems in einzelne Segmente (Teilstre-

300 m¥h nur dann, falls der Gesamt-Druckverlust Apgesam: im Lei- cken) und Ausflillen des Formblatts auf Seite 36. Die Druckver-
tungssystem unter 100 Pa liegt (siehe Kennlinie Luftvolumenstréme luste der einzelnen Segmente ergeben sich aus den Druckverlusten
auf Seite 10). der einzelnen Bauteile (siehe ab Seite 11).
4. Berechnung des Gesamt-Druckverlusts gemaf Formblatt auf

Fir die Berechnung des Gesamt-Druckverlusts im Leistungssystem Seite 37.
empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
1. Berechnung der benétigten Luftvolumenstrome fiir die Abluftraume Beispielrechnung

und Vergleich mit den Mindest-Abluftvolumenstrémen geman Planungsanleitung Vitovent

DIN 1946-6 (siehe Seite 28).
2. Planung des Leitungssystems im Grundriss (siehe folgende Abbil-
dung).
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Planungshinweise (Fortsetzung)
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(® Vitocal 161-A
Schalldampfer
(© Uberstréméffnungen, z.B. Tirspalte
© Zuluftelement

4.8 Anschluss Solarkreis (Typ WWKS)

Durch die Kombination mit einer Solaranlage kénnen die Kosten flr
die Trinkwassererwarmung reduziert werden.

Die Vitocal 160-A, Typ WWKS verflgt uber einen integrierten Solar-
Warmetauscher und eine integrierte Temperatur-Differenz-Rege-
lung.

32 VIEEMANN

(® Abluftventile

() Schalldampfer (optional) zur Reduzierung von Schalliibertragung
durch Reflexionen (,Telefonieeffekt®)

© Fortluftdurchfiihrung

Vorlauf und Rucklauf des Solarkreises werden an die Anschluss-Stut-
zen (R 1) des Solar-Warmetauschers angeschlossen.
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Planungshinweise (Fortsetzung)

Hydraulische Einbindung

7

[ oo
5 ;

(® Vitocal 161-A, Typ WWKS
Integrierter Speicher-Wassererwarmer mit Solar-Warmetau-
scher

Anschluss von Sonnenkollektoren

An die Vitocal 161-A, Typ WWKS kénnen max. 5 m? Flachkollektoren
oder 3 m? Réhrenkollektoren angeschlossen werden. Rohrleitungen
von den Kollektoren zur Vitocal 161-A missen bauseits erstellt wer-
den. Zusatzlich ist in den Solarkreis eine Pumpstation einzubauen.

Hinweis

Die Regelung der Vitocal 161-A unterstiitzt keine Umwalzpumpe mit
PWM-Signal.

Wir empfehlen das in der Viessmann Preisliste als Zubehdr angebo-
tene Solar-Paket.

Die Warmedammung der Rohrleitungen muss mit bis 185 °C hitze-

bestandigem Material ausgefiihrt werden. Diese Anforderung gilt auch
fur die zu verwendenden Befestigungsschellen.

Dimensionierung des Solar- Ausdehnungsgefiales
Solar-Ausdehnungsgefaf

Aufbau und Funktion
Mit Absperrventil und Befestigung.

VITOCAL 161-A

Warmepumpenmodul
Trinkwasserzirkulationspumpe (bauseits)
Solar-Divicon

Solarkreispumpe
Kollektortemperatursensor
Sonnenkollektoren

Sicherheitsventil

Ausdehnungsgefaly

OEEOOEE

An das zu installierende Rohrsystem muss ein entsprechend dimen-
sioniertes Ausdehnungsgefald angeschlossen werden.

Um die erforderlichen Férdermengen zu erreichen, muss das Rohr-
system mit Kollektorflache auf Druckverlust berechnet werden. Hin-
sichtlich der Ausfiihrung, Montage, Berechnung und Einsatzgrenzen
der Solaranlage gelten die Planungsunterlagen, die Serviceanleitung
und die Montageanleitungen der Solar-Systeme in der jeweils gliltigen
Fassung.
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Planungshinweise (Fortsetzung)
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Das Solar-AusdehnungsgefaR ist ein geschlossenes Gefal3, dessen
Gasraum (Stickstoff-Fullung) vom Flissigkeitsraum (Warmetragerme-
dium) durch eine Membran getrennt ist und dessen Vordruck von der
Anlagenhdhe abhangig ist.

Technische Daten

®

ga

|
1
I
® Warmetragermedium i | o
Stickstoff-Fiillung i !
(© Sstickstoffpolster ' < | m
(©® Sicherheitsvorlage min. 31 |
(® Sicherheitsvorlage | ]\-i—/
(F) Auslieferungszustand (Vordruck 3 bar, 0,3 MPa) Ll ‘_
(® Solaranlage gefiillt ohne Warmeeinwirkung
(H Unter Maximaldruck bei hdchster Warmetrdgermedium-Tempe- —‘_
ratur
Ausdehnungsgefal Best.-Nr. Inhalt Ja b Anschluss Gewicht
| mm mm kg
® 7248 241 18 280 370 R%4 7,5
7248 242 25 280 490 R¥%4 9,1
7248 243 40 354 520 R¥4 9,9
7248 244 50 409 505 R1 12,3
7248 245 80 480 566 R1 18,4

Angaben zur Berechnung des erforderlichen Volumens siehe Pla-
nungsanleitung ,Vitosol“.

4.9 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Gerat darf bestimmungsgemaf nur in geschlossenen Heizungs-
systemen gemafR EN 12828 unter Berucksichtigung der zugehdrigen
Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrie-
ben werden.

Je nach Ausfliihrung kann das Gerat ausschlief3lich fir folgende Zwe-
cke verwendet werden:

m Raumbeheizung

m Raumkiihlung

m Trinkwassererwarmung

Mit zusatzlichen Komponenten und Zubehdér kann der Funktionsum-
fang erweitert werden.

Die bestimmungsgemafie Verwendung setzt voraus, dass eine orts-

feste Installation in Verbindung mit anlagenspezifisch zugelassenen
Komponenten vorgenommen wurde.

Warmepumpenregelung

5.1 Warmepumpenregelung
Aufbau
Leiterplatte:

m Anschlusse fir Solarkreispumpe 230 V~
m Anschlisse fur Temperatursensoren, Energiezahler, Smart-Grid

34  VIEZMANN

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen
Zweck als zur Raumbeheizung/-kiihlung oder Trinkwassererwarmung
gilt als nicht bestimmungsgemaR.

Darliber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise frei-
zugeben.

Fehlgebrauch des Gerats bzw. unsachgemafie Bedienung (z. B. durch
Offnen des Geréts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und fiihrt
zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Kompo-
nenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsgemafen Funktion
verandert werden.

Hinweis

Das Gerét ist ausschlielich fiir den hduslichen Gebrauch vorgese-
hen, d. h. auch nicht eingewiesene Personen kénnen das Gerét sicher
bedienen.

Bedieneinheit

m Klare Segmentanzeige

m 3 Bedientasten

m Einstellung Temperatur-Sollwert

m Einstellen eines Zeitprogramms fiir die Trinkwassererwarmung:
Tages- oder Wochenprogramm

VITOCAL 161-A
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Warmepumpenregelung (Fortsetzung)

m Einstellen eines Zeitprogramms fir die Liftung:
— Tages- oder Wochenprogramm
— 3 Luftungsstufen fiir die normgerechte Umsetzung eines Liftungs-
konzepts
m Einstellung von Datum und Uhrzeit

VITOCAL 161-A

m Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung.

m Aktivierung des Elektro-Heizeinsatzes (Zubehor):
— Zum Frostschutz
— Zur Schnellaufheizung

VIE

MANN
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Anhang

6.1 Formblatt zur Planung der Teilstrecken im Leitungssystem Ab-/Fortluft

Gesamt-Volumenstrom max. 300 m%h

Projekt:
Abluft-/Fortluftbereich
Segment Volumen- Leitungs- Geschwin- | Lange Anzahl Bégen Anzahl Anzahl Ab- | Druckverlust
Nr. strom (V) system digkeit (v) Schall- zweigstu-
[m3/n] [m/s] [m] 45° 90° dampfer cke [P.]
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Anhang (Fortsetzung)

6.2 Formblatt zur Ermittlung des Gesamtdruckverlusts im Leitungssystem Abluft/Fortluft

Ermittlung Gesamtdruckverlust bei Nenn-Luftvolumenstrom gemaR Auslegung

Druckverlust Fortluft-Dachdurchfiihrung: Pa
(ermitteln aus Volumenstrom gemaf Diagramm Seite 11)
Druckverlust von Fortluftstutzen Warmwasser-Warmepumpe bis Ende AuRenwanddurchfiihrung: Pa
(aus Tabelle Seite 36)
Hoéchster Druckverlust Teilsegment von Abluftventil bis Warmwasser-Warmepumpe: Pa
(aus Tabelle Seite 36, bei Verwendung eines Ventils Uberschlagig 10 Pa hinzurechnen)

Uberschlagig ermittelter Gesamtdruckverlust Abluft/Fortluft: Pa

Bewertung
Druckverlust Abluft/Fortluft-Strang: Pa < 100 Pa: Empfehlung

> 100 Pa: Luftkanal-System andern (Querschnitte, Langen)

VITOCAL 161-A
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Anhang (Fortsetzung)

6.3 Systemdarstellung Leitungssystem Abluft/Fortluft

e
&0
_@ ]
o
@
a7
® Abluft
Fortluft
Leitungssystem | System (DN) Best.-Nr. Anzahl
Wickelfalz- oder Flexrohr
©) Flexrohr Mit Warmedadmmung, Lange 2,5 m 160 9521 450
125 7249101
Ohne Warmedammung, gestaucht, gestreckte 160 9521 455
Lange 5,0 m 125 7249 102
Wickelfalzrohr Léange 3,0 m 160 9521 428
125 7249 104
©) Verbindungsstiick Zum Verbinden von zwei Wickelfalz- oder Flex- 160 9521 437
rohren 125 7249 103
® Bogen 90° 160 9521 431
125 7249 106
45° 160 9521 725
125 7249 107
® AuBenwanddurchfiihrung Mit Wetterschutzgitter, Insektensachutzgitter 160 9562 053
und Ddmmhulsen
Mit Vogelschutzgitter 160 7501 778
(® Schalldampfer Aus Flexrohr, Lange 1,1 m 160 9521 461
® T-Stiick 160/160/160 7190 179
125/125/125 7249 110
@ T-Stiick Reduziert 160/125/125 7299 293
125/100/100 7299 292
Zuluftelement Wand-/Aufienanschluss 100 7299 302
@ Dachdurchfiihrung Rund, mit Schutzgitter und Dammhdilse 160 9562 054
Ohne Abbildung
Reduzierstiick 160/125 7249 108
125/100 7249 109
Abluftventil Mit Montagering, fir Decken- und Wandeinbau 100 7506 392
Kiichen-Abluftventil Fir Decken- und Wandeinbau 100 7452 130
Riickschlagklappe bauseits
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