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		A  nwendung

	

Batterie

	AGM Standard		  x			   x	 x	 x
AGM Frontterminal		 x			   x	 x	 x
AGM Hochstrom		  x		  x	 x
OGi		  x			   x	 x

OPzS		  x			   x	 x	 x	 x

OPzV		  x			   x	 x	 x	 x

SPzV		  x							       x

	LC / LCP			   x					     x				    x	 x

GEL			   x					     x		  x		  x	 x	

PzV			   x					     x	 x	 x	 x	 x

SEM			   x					     x		  x		  x	 x

DC			   x						      x		  x			   x

TTB			   x					     x		  x	 x		  x	 x

Q-Batteries ist eine Qualitäts-Marke mit höchsten Ansprüchen an seine Produkte. Mit der Fertigung unserer 
Blei-Akkus auf modernsten Produktionsstraßen bieten wir einen extrem hohen Qualitätsstandard zu einem her-
vorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Trotz hoher Metallpreise, legen wir Wert darauf, dass der Rohstoff Blei, der wesentlich für eine hohe Leistung und 
Zyklenanzahl einer Batterie verantwortlich ist, in ausreichender Menge verbaut wird. Von der gängigen Praxis, den 
Blei-Anteil durch höher konzentrierte Batteriesäure zu kompensieren, distanziert sich Q-Batteries, um den Ansprü-
chen unserer Kunden gerecht zu werden. 

Q-Batteries bietet eine maßgeschneiderte Produktpalette für nahezu jeden Anwendungsbereich. 
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	Typ	T echnologie	 verschlossen	 geschlossen	 VdS	 Design-Life		T  aric
			   wartungsfrei	 wartungsarm			 

	 LS	 Gitterplatte, AGM	 x		  teilweise	 5 J. (<26Ah); 10 J. (>26Ah)	 8507 2080 90 0

	LSX	 Gitterplatte, AGM	 x			   10 Jahre		  8507 2080 90 0

	LFT	 Gitterplatte, AGM	 x			   10 Jahre		  8507 2080 90 0

	 LH	 Gitterplatte, AGM	 x			   5 Jahre		  8507 2080 90 0

	OGi	 Gitterplatte, Säure		  x		  15 Jahre	 	 8507 2020 90 0

	OPzS	 Panzerplatte, Säure	  	 x		  20 J. (2V), 18 J. (6V, 12V)	 8507 2080 90 0

	OPzV	 Panzerplatte, Gel	 x			   >15 Jahre		  8507 2080 90 0

	SPzV	 Panzerplatte, Gel	 x			   >15 Jahre		  8507 2020 90 0

	Typ	T echnologie	 geschlossen	 verschlossen		 Zyklenfestigkeit		T  aric
			   wartungsarm	 wartungsfrei	 Zyklenzahl		E  ntladungstiefe

	LC / LCP	 Gitterplatte, AGM		  x	 450–550		  75% 	 8507 2080 90 0

GEL	 Panzerplatte, Gel		  x	 700		  75%	 8507 2080 90 0

PzV	 Panzerplatte, Gel		  x	 1.200			   8507 2080 90 0

SEM	 Gitterplatte, Säure	 x		  300–350		  75%	 8507 2020 90 0

DC	 verstärkte Gitterplatte, Säure	 x		  1.200		  50%	 8507 2020 90 0

TTB	 Panzerplatte, Säure	 x		  1.200–1.500		  75%	 8507 2020 90 0

Trogbatterien	 Panzerplatte, Säure	 x					     8507 2020 90 0

	Trogbatterien	 Panzerplatte, Gel		  x	 			   8507 2080 90 0

Bei dem Sortiment der Blei-Batterien unterscheiden wir die zwei Bereiche RESERVE und MOTIVE POWER.

Reserve Power:
Die Kategorie Q-Batteries RESERVE POWER umfasst ortsgebundene (stationäre) Batterietypen, die haupt-
sächlich für den Einsatz zur Notstromversorgung, in USV-Anlagen und in Sicherheits- und Brandmeldetechnik 
entwickelt wurden. Q-Batteries bietet in diesem Bereich ebenfalls effiziente Produkte zur Speicherung von En-
ergie aus Solar- und Windanlagen an.

motive Power:
In der Kategorie Q-Batteries MOTIVE POWER finden Sie verschiedene Produktserien rund um das Thema  
Antriebsbatterien. Die unterschiedlichen Technologien sind für zyklische Anwendungen konzipiert, wie z.B. Reini-
gungsmaschinen, Hebebühnen, fahrerlose Transportsysteme, Gabelstapler, Hubwagen, Caravan / Marine, Golf-
cars, Elektro-Fahrzeuge oder -Rollstühle, u.v.m.
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Anwendungsbereiche:
■  �Notbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung

■  �Brandmeldetechnik

■  �Alarmtechnik

■  �Industrie

■  �USV-Anlagen

■  �Telekommunikation / IT

■  �gewerbliche Einsätze, u.v.m.

Eigenschaften:
■  �Absorbent Glass Mat (AGM)-Technologie für eine effiziente 

Gas-Rekombination von bis zu 99 %.         

■  �wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)

■  �verschlossen, ventilreguliert (VRLA)

■  �geringe Selbstentladung, ca. 3 % pro Monat

■  �Design-Life von 5 Jahren (bis 26 Ah) und 10 Jahren (ab 33 Ah)

Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent 
Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Sicherheitstechnik, 
Brandmeldetechnik, USV und UPS, entwickelt wurden. 

Die Akkus zeichnen sich durch eine hervorragende Energie-Speichereigenschaft sowie durch hohe Zuverlässigkeit aus. 

Für alle relevanten Baugrößen haben unsere Akkus eine VdS-Zulassung.
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	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	L änge 	Breite	Höhe	H öhe	G ewicht	S onstiges	 VdS	 Anschlussart
	 nummer					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) +/-3%

	 12296	 6LS-4.5	 AGM	 6	 4,5	 70	  47	  100	 106	 0,81	 5-Jahrestyp		  F1 (4,75 mm)

	 12297	 6LS-7.2	 AGM	 6 	 7,2	 151	  34 	 94	 100	 1,20	 5-Jahrestyp		  F1 (4,75 mm)

	 12315	 6LS-12	 AGM	 6	 12	 151	 51	 94	 100	 2,00	 5-Jahrestyp	 G112071	 F1 (4,75 mm)

	 724	 12LS-1,2	 AGM	 12 	  1,2	 97	 43	 52	 58	 0,54	 5-Jahrestyp	 G112106	 F1 (4,75 mm)

	400782	 12LS-2,1	 AGM	 12	 2,1	 178	 35	 60	 67	 1,00	 5-Jahrestyp	 G112107	 F1 (4,75 mm)

	400609	 12LS-2,9	 AGM	 12 	 2,9	 79	 56	 99	 106	 1,05	 5-Jahrestyp		  F1 (4,75 mm)

	400607	 12LS-3,4	 AGM	 12 	  3,4	 134	 67	 60,5	 67	 1,35	 5-Jahrestyp	 G112069	 F1 (4,75 mm)

	400044	 12LS-4,5	 AGM	 12 	  4,5	 90	 70	 101	 107	 1,40	 5-Jahrestyp		  F1 (4,75 mm)

	9877163	 12LS-7,0S	 AGM	 12 	  7,0	 151	  65	 99	 104	 2,18	 5-Jahrestyp		  F1 (4,75 mm)

400786	 12LS-7,2	 AGM	 12 	  7,2	 151	  65	  94	 100	 2,50	 5-Jahrestyp	 G112070	 F1 (4,75 mm)

	400698	 12LS-7,2	 AGM	 12 	  7,2	 151	  65	  94	 100	 2,50	 5-Jahrestyp	 G112070	 F2 (6,35 mm)

	 728	 12LS-12	 AGM	 12 	  12	 151 	  98 	  95	 100	 3,60	 5-Jahrestyp	 G112072	 F1 (4,75 mm)

	 729	 12LS-12	 AGM	 12 	  12	 151 	  98 	  95	 100	 3,60	 5-Jahrestyp	 G112072	 F2 (6,35 mm)

	 730	 12LS-17	 AGM	 12 	  17	 181	 77	 167	 167	 5,70	 5-Jahrestyp	 G112073	 F13 (M5)

	 731	 12LS-18	 AGM	 12 	  18	 181	 77	 167	 167	 5,70	 5-Jahrestyp	 G112074	 F3 (Flag)

	 732	 12LS-24	 AGM	 12 	  24	 165	 176	 125	 125	 7,90	 5-Jahrestyp	 G112075	 F13 (M5)

	 733	 12LS-26	 AGM	 12 	  26	 165	 176	 125	 125	 8,00	 5-Jahrestyp	 G112076	 F13 (M5)

	 716	 12LS-33	 AGM	 12 	  35	 195	 130	 159	 173	 10,6	 10-Jahrestyp		  F11 (M6)

	 734	 12LS-38	 AGM	 12 	  38	 197	 165	 170	 170	 13,2	 10-Jahrestyp	 G112077	 F11 (M6)

	 736	 12LS-45	 AGM	 12 	  45	 197	 165	 170	 170	 14,5	 10-Jahrestyp	 G112078	 F11 (M6)

	400608	 12LS-55	 AGM	 12 	  55	 229	 138	 210	 235	 18,0	 10-Jahrestyp		  F11 (M6) 

	 737	 12LS-65	 AGM	 12 	  65	 350	 166	 179	 179	 20,8	 10-Jahrestyp	 G112079	 F11 (M6)

	 715	 12LS-75	 AGM	 12 	  78	 260	 169	 210	 225	 23,5	 10-Jahrestyp		  F11 (M6)

	 717	 12LS-80	 AGM	 12 	  82	 350	 167	 180	 180	 24,0	 10-Jahrestyp		  F11 (M6)

	 714	 12LS-100	 AGM	 12 	  107	 328	 172	 222	 233	 30,0	 10-Jahrestyp		  F12 (M8)

	 718	 12LS-120S	 AGM	 12 	  118	 328	 177	 222	 233	 32,0	 10-Jahrestyp		  F12 (M8)

	453000	 12LS-150	 AGM	 12 	  158	 483	 170	 240	 240	 44,5	 10-Jahrestyp		  F12 (M8)

	453001	 12LS-200	 AGM	 12 	  208	 522	 240	 223	 240	 60,0	 10-Jahrestyp		  F12 (M8)

Typen:
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	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	L änge 	 Breite	H öhe	H öhe	G ewicht	S onstiges	A nschlussart
	 nummer					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 maximal	 (kg) +/-3%

	1005836	 12LSX-7	 AGM	 12	 7	 151	 65	 94	 100	 2,30	 10-Jahrestyp	 F1 (4,75 mm)

1005837	 12LSX-12	 AGM	 12	 12	 151	 98	 95	 101	 3,76	 10-Jahrestyp	 F2 (6,35 mm)

1005838	 12LSX-17	 AGM	 12	 17	 181	 77	 167	 167	 5,50	 10-Jahrestyp	 F13 (M5)

1005839	 12LSX-24	 AGM	 12	 24	 166	 175	 125	 125	 8,10	 10-Jahrestyp	 F13 (M5)

1005840	 12LSX-28	 AGM	 12	 28	 165	 125	 175	 175	 9,30	 10-Jahrestyp	 F13 (M5)

Typen:

Die ventilregulierten und wartungsfreien AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie) der Q-Batteries LSX-
Serie wurden gebrauchsdaueroptimiert konstruiert. 

Eine spezielle Blei-Calcium-Zinn-Legierung erfüllt die Anforderungen an eine erhöhte Lebensdauer für Stand-by-
Anwendungen. Das Design-Life beträgt bei allen LSX-Typen 10 Jahre. 

Anwendungsbereiche:
■  �Notbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung

■  �Brandmeldetechnik / Alarmtechnik

■  �Industrie

■  �USV-Anlagen

■  �Telekommunikation / IT

■  �gewerbliche Einsätze, u.v.m.

Eigenschaften:
■  �Absorbent Glass Mat (AGM)-Technologie für eine effiziente 

Gas-Rekombination von bis zu 99 %.         

■  �wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)

■  �verschlossen, ventilreguliert (VRLA)

■  �geringe Selbstentladung, ca. 3 % pro Monat

■  �Design-Life: 10 Jahre
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	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  W	A h	L änge 	 Breite	H öhe	H öhe	G ewicht	S onstiges	A nschlussart
	 nummer			   	 (15Min/	 (20h)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 max.	 (kg) 
					     1,65V)						       +/-3%

	400117	 12LH-30W	 AGM	 12	 22,2	 5 	 90	 70	 101	 107	 1,65	 Hochstrom	 F2 (6,35 mm)

	400046	 12LH-36W	 AGM	 12	 35,7	 9	 151	 65	 93,5	 100	 2,63	 Hochstrom	 F2 (6,35 mm)

	400118	 12LH-80W	 AGM	 12	 83,5	 20 	 181	 77	 167	 167	 5,90	 Hochstrom	 F3 (Flag)

Typen:

AGM frontterminal
LFT-Serie

Die Q-Batteries AGM 10-Jahrestypen der LFT-Serie erleichtern durch ihre besondere Bauform die Verkabelung 
durch bewährte Frontterminals. 

Bei der Q-Batteries LH-Serie handelt es sich um einen AGM-Akku (Blei/Vlies), der speziell für Hochstroman-
wendungen konzipiert wurde. Aufgrund der größeren Oberfläche der Bleiplatten kann kurzfristig ein sehr hoher 
Strom, beispielsweise für USV-Anlagen, bereitgestellt werden.

Anwendungsbereiche:
■  �USV- / UPS-Anlagen, �u.v.m.

Eigenschaften:
■  �Absorbent Glass Mat (AGM)-Technologie für eine effiziente 

Gas-Rekombination von bis zu 99 %.         

■  �wartungsfrei, ventilreguliert

■  �geringe Selbstentladung, ca. 3 % pro Monat

■  �Design-Life: 5 Jahre

AGM Hochstromtypen
LH-Serie

	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	L änge 	 Breite	H öhe	H öhe	G ewicht	S onstiges	A nschlussart
	 nummer					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 maximal	 (kg) +/-3%

	 722	 12LFT-55	 AGM	 12	 57	 277	 106	 222	 222	 18,0	 Frontterminal	 F11 (M6)

	 719	 12LFT-105	 AGM	 12	 108	 508	 111	 236	 236	 32,5	 Frontterminal	 F11 (M6)

	 720	 12LFT-150	 AGM	 12	 150	 551	 110	 288	 288	 45,0	 Frontterminal	 F12 (M8)

Typen:

Anwendungsbereiche:
■  �Notbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung

■  �Industrie

■  �Brandmeldetechnik, �Alarmtechnik

■  �Telekommunikation / IT

■  �USV- / UPS-Anlagen

■  �gewerbliche Einsätze

■  �Freizeit / Hobby, u.v.m.

Eigenschaften:
■  �Absorbent Glass Mat (AGM)-Technologie für eine effiziente 

Gas-Rekombination von bis zu 99 %.         

■  �wartungsfrei, ventilreguliert

■  �geringe Selbstentladung, ca. 3 % pro Monat

■  �Design-Life: 10 Jahre
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Die Akkumulatoren der Q-Batteries OGi-Serie zeichnen sich durch ein breites Leistungsspektrum aus. Bei Hoch-
stromentladung von kurzer Dauer, aber auch über lange Entladungszeiten, zeigt der Batterietyp seine Qualitäten. 

Die OGi-Batterien bieten neben einer hohen Lebenserwartung eine stabile Betriebssicherheit und sind für den 
Einsatz von unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV), dem Start von Notstrom- und Dieselaggregaten, Er-
satzstromversorgung sowie weiteren industriellen Anwendungen bestens geeignet. Bei diesen Batterien handelt 
es sich um geschlossene, stationäre Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt. Die zu erwartende Design-Lebens-
dauer liegt bei 15 Jahren bei einer Temperatur von 20°C. 

Anwendungsbereiche:
■  �Notbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung

■  �Bahn- und Signalanlagen

■  Starter für Dieselgenerratoren 

■  DC-Stromversorgungssysteme

■  USV-Systeme 

■  Industrie, u.v.m.

Eigenschaften:
■  wartungsarme, geschlossene Batterie

■  �schnelle und einfache Säurestandskontrolle  
dank transparentem SAN-Gefäß

■  �geringe Selbstentladung, ca. 3% im Monat

■  �hohe Zyklenfestigkeit (1.000 Zyklen nach IEC 896-1)

■  �Design-Life von 15 Jahren

■  �sowohl für Hochstromentladung als auch für Langzeitent-
ladung verwendbar
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Ortsgebundene Gitterplatten Batterien 
OGi-Serie 

Anschlussmöglichkeiten:

     12V 1 OGi 25 
bis 12V 6 OGi 150

     6V 7 OGi 175 
bis 6V 12 OGi 300

     2V 24 OGi 600
bis 2V 36 OGi 900
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	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	A h (10)	A h (5)	A h (3)	A h (1)	A h (1/2)	A h (1/6)	 Ah (1/12)	L änge	Breite	Höhe	G ewicht
	 nummer				    1,8 VPC	 1,75 VPC	 1,75 VPC	 1,7 VPC	 1,65 VPC	 1,65 VPC	 1,6 VPC	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

1005873	   2V 3 OGi 75	 Säure	 2V	 80	 74	 67	 49	 42	 27	 19	 103	 206	 420	 9,10

1005874	   2V 4 OGi 100	 Säure	 2V	 105	 98	 89	 65	 56	 36	 26	 103	 206	 420	 10,0

1005875	   2V 5 OGi 125	 Säure	 2V	 135	 123	 111	 81	 69	 44	 31	 103	 206	 420	 10,9

1005876	   2V 6 OGi 150	 Säure	 2V	 165	 148	 133	 98	 82	 52	 37	 103	 206	 420	 11,8

1005877	   2V 7 OGi 175	 Säure	 2V	 187	 167	 151	 110	 91	 56	 39	 103	 206	 420	 12,6

1005878	   2V 8 OGi 200	 Säure	 2V	 228	 197	 178	 130	 108	 67	 46	 103	 206	 420	 13,4

1005879	   2V 9 OGi 225	 Säure	 2V	 254	 221	 200	 145	 121	 75	 52	 103	 206	 420	 14,2

1005880	   2V 10 OGi 250	 Säure	 2V	 270	 247	 223	 161	 133	 80	 55	 126	 206	 420	 14,3

1005881	   2V 11 OGi 275	 Säure	 2V	 304	 271	 245	 177	 146	 88	 60	 145	 206	 420	 16,1

1005882	   2V 12 OGi 300	 Säure	 2V	 320	 296	 268	 194	 159	 96	 66	 145	 206	 420	 17,5

1005883	   2V 24 OGi 600	 Säure	 2V	 684	 592	 536	 390	 324	 201	 140	 205	 272	 392	 41,9

1005884	   2V 30 OGi 750	 Säure	 2V	 810	 741	 670	 485	 399	 241	 165	 205	 380	 392	 55,7

1005885	   2V 36 OGi 900	 Säure	 2V	 960	 888	 804	 583	 478	 289	 198	 205	 380	 392	 63,0

1005867	   6V 7 OGi 175	 Säure	 6V	 232	 204	 176	 131	 107	 69	 49	 275	 208	 385	 43,4

1005868	   6V 8 OGi 200	 Säure	 6V	 248	 224	 194	 145	 119	 78	 56	 275	 208	 385	 45,7

1005869	   6V 9 OGi 225	 Säure	 6V	 261	 242	 210	 157	 130	 87	 63	 275	 208	 385	 48,5

1005870	   6V 10 OGi 250	 Säure	 6V	 332	 292	 253	 188	 154	 98	 70	 383	 208	 385	 59,9

1005871	   6V 11 OGi 275	 Säure	 6V	 366	 321	 278	 206	 169	 108	 77	 383	 208	 385	 62,8

1005872	   6V 12 OGi 300	 Säure	 6V	 374	 337	 293	 218	 179	 117	 84	 383	 208	 385	 65,6

1005861	 12V 1 OGi 25	 Säure	 12V	 33	 29	 25	 19	 15	 10	 7	 275	 208	 385	 30,3

1005862	 12V 2 OGi 50	 Säure	 12V	 66	 58	 50	 37	 30	 19	 14	 275	 208	 385	 35,8

1005863	 12V 3 OGi 75	 Säure	 12V	 93	 84	 72	 54	 45	 29	 21	 275	 208	 385	 41,2

1005864	 12V 4 OGi 100	 Säure	 12V	 115	 107	 93	 69	 58	 39	 28	 275	 208	 385	 46,6

1005865	 12V 5 OGi 125	 Säure	 12V	 154	 140	 121	 90	 74	 49	 35	 383	 208	 385	 60,9

1005866	 12V 6 OGi 150	 Säure	 12V	 173	 161	 140	 104	 87	 58	 42	 383	 208	 385	 67,6

Typen:
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Ortsfeste Panzerplatten Säure-Batterien
OPzS-Serie
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Bei der OPzS-Serie von Q-Batteries handelt es sich um geschlossene, stationäre Bleibatterien im transparenten 
SAN-Gefäß mit flüssigem Elektrolyt und einer positiven Panzerplatte, die eine Lebensdauer von mehr als 
1.500 Zyklen besitzen. Damit sind die Batterien sowohl für den Stand-by-Betrieb zur Ersatzstromversorgung 
einsetzbar, als auch für Anwendungen mit häufiger Entladung und Ladung, wie beispielsweise bei Solaranlagen.

Wegen der hohen Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit sind sie verlässliche Speicherquellen für Notbeleuch-
tungssysteme und andere Systeme der höchsten Verantwortungsstufe.

Anwendungsbereiche:
■  ��Elektrizitätswerke

■  ��Schalt- und Regelanlagen

■  ��Notstromversorgung

■  ��Telekommunikation

■  ��USV-Anlagen

■  ��Flughäfen und Flugsicherungsanlagen

■  ��Solar- und Windenergien, u.v.m.

Eigenschaften:
■  �wartungsarme, geschlossene Batterie

■  �schnelle und einfache Säurestandkontrolle  
dank transparentem SAN-Gefäß

■  �sehr geringe Selbstentladung, < 3% pro Monat 

■  �hervorragende Zyklenfestigkeit  
(1.500 Zyklen bei 75% Entladetiefe)

■  �Design-Life: 20 Jahre (Zellen), 18 Jahre (Blöcke)

■  �sowohl für Stand-by-Betrieb als auch  
für Zyklenanwendungen nutzbar
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Ortsfeste Panzerplatten Säure-Batterien
OPzS-Serie
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	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	A h	L änge 	 Breite	H öhe	G ewicht
	 nummer				    (C10)	 (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

1005822	 6V 3 OPzS 150 	 Säure	 6V	 161	 138	 272	 205	 347	 48,0

1005823	 6V 4 OPzS 200 	 Säure	 6V	 215	 183	 272	 205	 347	 49,0

1005824	 6V 5 OPzS 250 	 Säure	 6V	 268	 230	 380	 205	 347	 59,0

1005825	 6V 6 OPzS 300 	 Säure	 6V	 322	 275	 380	 205	 347	 67,0

1005819	 12V 1 OPzS 50 	 Säure	 12V	 54	 46	 272	 205	 347	 39,0

1005820	 12V 2 OPzS 100	 Säure	 12V	 107	 92	 272	 205	 347	 50,0

1005821	 12V 3 OPzS 150	 Säure	 12V	 161	 138	 380	 205	 347	 70,0

Typen (Blöcke inkl. keramischer Stopfen):

	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	A h	L änge 	 Breite	H öhe	G ewicht
	 nummer				    (C10)	 (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

1005827	 6V 3 OPzS 150 	 Säure	 6V	 161	 138	 272	 205	 347	 48,0

1005828	 6V 4 OPzS 200 	 Säure	 6V	 215	 183	 272	 205	 347	 49,0

1005829	 6V 5 OPzS 250 	 Säure	 6V	 268	 230	 380	 205	 347	 59,0

1005830	 6V 6 OPzS 300 	 Säure	 6V	 322	 275	 380	 205	 347	 67,0

1005819	 12V 1 OPzS 50 	 Säure	 12V	 54	 46	 272	 205	 347	 39,0

1005826	 12V 3 OPzS 150	 Säure	 12V	 161	 138	 380	 205	 347	 70,0

Typen (Blöcke inkl. Rekombinationsstopfen):

Bei besonderen Anforderungen an die Raumbelüftung, sind folgende Blöcke mit Rekombinationsstopfen erhältlich.

	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	A h	L änge 	 Breite	H öhe	G ewicht
	 nummer				    (C10)	 (C5)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

1005799	 2 OPzS 100	 Säure	 2V	 107	 92	 103	 206	 369	 11,0

1005800	 3 OPzS 150	 Säure	 2V	 161	 138	 103	 206	 369	 16,0

1005801	 4 OPzS 200	 Säure	 2V	 215	 183	 103	 206	 369	 18,0

1005802	 5 OPzS 250	 Säure	 2V	 268	 230	 124	 206	 369	 22,0

1005803	 6 OPzS 300	 Säure	 2V	 322	 275	 145	 206	 369	 26,0

1005804	 5 OPzS 350	 Säure	 2V	 388	 333	 124	 206	 485	 29,0

1005805	 6 OPzS 420	 Säure	 2V	 465	 400	 145	 206	 485	 34,0

1005806	 7 OPzS 490	 Säure	 2V	 542	 466	 166	 206	 485	 39,0

1005807	 6 OPzS 600	 Säure	 2V	 656	 566	 145	 206	 660	 50,0

1005808	 8 OPzS 800	 Säure	 2V	 875	 756	 210	 191	 660	 65,0

1005809	 10 OPzS 1000	 Säure	 2V	 1093	 945	 210	 233	 660	 80,0

1005810	 12 OPzS 1200	 Säure	 2V	 1312	 1134	 210	 275	 660	 93,0

1005811	 12 OPzS 1500	 Säure	 2V	 1670	 1457	 210	 275	 810	 119,0

1005812	 16 OPzS 2000	 Säure	 2V	 2227	 1943	 212	 397	 792	 152,0

1005813	 20 OPzS 2500	 Säure	 2V	 2783	 2431	 212	 487	 792	 200,0

1005814	 24 OPzS 3000	 Säure	 2V	 3340	 2918	 212	 576	 792	 240,0

Typen (Einzelzellen inkl. keramischer Stopfen):
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	 Bestellnummer	 Bezeichnung

	 1005815	 Quality-Batteries Standard-Rekombinationsstopfen bis 500 Ah		

	 1005816	 Quality-Batteries Standard-Rekombinationsstopfen ab 501 Ah				  

Rekombinationsstopfen:

Unsere Zellen können auf Wunsch mit Rekombinationsstopfen ausgestattet werden, was die Notwendigkeit der 
Wassernachfüllung praktisch eliminiert und die Lüftungsanforderungen für Batterieräume bis zum Niveau von 
VRLA-Batterien senkt.
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Ortsfeste Panzerplatten Batterien mit Gel
OPzV-Serie
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	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	A h (10)	A h (5)	A h (3)	A h (1)	L änge	 Breite	H öhe	H öhe max.	G ewicht
	 nummer				    				    (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	1005847	 4 OPzV 200	 Gel	 2	 204	 172	 150	 106	 103	 206	 354	 380	 19,0

	1005848	 5 OPzV 250	 Gel	 2	 255	 215	 188	 133	 124	 206	 354	 380	 23,0

	1005849	 6 OPzV 300	 Gel	 2	 306	 258	 225	 159	 145	 206	 354	 380	 28,0

	1005850	 5 OPzV 350	 Gel	 2	 357	 300	 263	 185	 124	 206	 471	 496	 31,0

	1005851	 6 OPzV 420	 Gel	 2	 429	 360	 315	 222	 145	 206	 471	 496	 36,0

	1005852	 7 OPzV 490	 Gel	 2	 500	 420	 368	 259	 166	 206	 471	 496	 41,0

	1005853	 6 OPzV 600	 Gel	 2	 612	 516	 450	 312	 145	 206	 643	 668	 49,0

	1005854	 8 OPzV 800	 Gel	 2	 816	 688	 600	 416	 210	 191	 644	 669	 65,0

	1005855	 10 OPzV 1000	 Gel	 2	 1020	 860	 750	 520	 210	 233	 646	 671	 80,0

	1005856	 12 OPzV 1200	 Gel	 2	 1251	 1032	 900	 624	 210	 275	 645	 670	 93,0

	1005857	 12 OPzV 1500	 Gel	 2	 1530	 1260	 1116	 744	 210	 275	 796	 821	 115,0

	1005858	 16 OPzV 2000	 Gel	 2	 2040	 1680	 1488	 992	 214	 399	 771	 796	 155,0

	1005859	 20 OPzV 2500	 Gel	 2	 2550	 2100	 1860	 1240	 214	 487	 769	 794	 200,0

	1005860	 24 OPzV 3000	 Gel	 2	 3060	 2520	 2232	 1488	 214	 576	 771	 796	 235,0

Typen:

Die Q-Batteries OPzV Baureihe vereint die Vorteile der Panzerplattentechnologie mit den Vorteilen der ventil-
regulierten Gel-Technologie. Das Ergebnis ist eine wartungsfreie Batterieserie, die optimal für Stand-by-Betrieb 
genutzt werden kann, aber gleichzeitig auch eine sehr hohe Zyklenfestigkeit besitzt. Daher eignen sich die Bat-
terien für stationäre Anwendungen wie zum Beispiel in den Bereichen IT / Telekommunikation und Sicherheitsbe-
leuchtung ebenso wie für Sparten mit hoher Lade- und Entladebelastung.

Anwendungsbereiche:
■  �Elektrizitätswerke

■  ��Schalt- und Regelanlagen

■  ��Notstromversorgung

■  ��USV-Anlagen

■  �Telekommunikation / IT, u.v.m.

Eigenschaften:
■  �wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) 

■  �der Elektrolyt ist im Gel fixiert

■  �verschlossen, ventilreguliert (VRLA)

■  �sehr geringe Selbstentladung, ca. 2% pro Monat 

■  �hervorragende Zyklenfestigkeit (1.200 Zyklen nach IEC 896-1)

■  �Design-Life von mehr als 15 Jahren
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Solar-Block-Batterien
SPzV-Serie

Gel

r
e
s

e
r

v
e
 pow




e
r

Anwendungsbereiche:
■  �Solaranlagen

■  ��On-Grid und Off-Grid Systeme

■  ��Windenergieanlagen

Eigenschaften:
■  �wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)

■  �der Elektrolyt ist im Gel fixiert

■  �verschlossen, ventilreguliert (VRLA)

■  �hervorragende Energie- und Speichereigenschaften

■  �lange Lagerfähigkeit

■  �hohe Zuverlässigkeit

■  �tiefentladesicher

■  �1300 – 1500 Zyklen (70% Entladetiefe)

	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	L änge 	 Breite	H öhe	G ewicht	S onstiges	A nschlussart
	 nummer				    (120H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

9877175	 6SPzV-200	 Gel	 6	 203	 243	 187,5	 275	 30,5	 Standardtyp	 F14 (M8) 

9876706	 12SPzV-70	 Gel	 12	 70	 260	 169	 210	 23,7	 Standardtyp	 F11 (M6)

9876707	 12SPzV-90	 Gel	 12	 93	 328	 172	 222	 31,8	 Standardtyp	 F12 (M8)

9876708	 12SPzV-110	 Gel	 12	 116	 407	 177	 225	 37,0	 Standardtyp	 F12 (M8)

9876745	 12SPzV-130	 Gel	 12	 131	 328	 180	 279,5	 41,4	 Standardtyp	 M8 Stehbolzen

9876709	 12SPzV-230	 Gel	 12	 232	 520	 268	 220	 78,0	 Standardtyp	 F12 (M8)

Typen:

Die Q-Batteries SPzV-Serie wurde speziell für die Speicherung erneuerbarer Energien konzipiert. Sie besticht 
durch ihre überragende Zyklenfestigkeit, aufgrund der verwendeten positiven Röhrchenplatten, weshalb sie be-
sonders für den Einsatz netzunabhängiger Inselanlagen geeignet ist. Die wartungsfreien, ventilregulierten Solar-
Block-Batterien mit Panzerplattentechnologie sind komplett wartungsfrei hinsichtlich des Nachfüllens von Wasser. 
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Bestellnummer	 Kabeltyp	 Querschnitt	L änge	A nschlussart

9876769	 12x100 / 3x350 / 2x850 M6	 16 mm²	 12x100 / 3x350 / 2x850	 M6

9876770	 12x140 / 3x450 / 2x1.300 M6	 16 mm²	 12x140 / 3x450 / 2x1.300	 M6

9876971	 12x140 / 3x450 / 2x1.300 M8	 25 mm²	 12x140 / 3x450 / 2x1.300	 M8

Kabelsätze:

Bestellnummer	 Kabeltyp	 Querschnitt	L änge	A nschlussart

9876868	 H07V-K 	 2,5   mm²	 100  mm	 F1 (4,75  mm) 

9876869	 H07V-K 	 2,5  mm²	 100 mm	 F2 (6,35 mm)

9876870	 H07V-K 	 2,5  mm²	 350 mm 	 F1 (4,75 mm) 

9876871	 H07V-K 	 2,5  mm²	 350 mm 	 F2 (6,35 mm)

9876872	 H07V-K 	 2,5  mm²	 850 mm	 F1 (4,75 mm) 

9876873	 H07V-K 	 2,5  mm²	 850 mm	 F2 (6,35 mm)

9876874	 H07V-K 	 6  mm²	 100 mm	 F2 (6,35 mm)

9876875	 H07V-K 	 6  mm²	 350 mm 	 F2 (6,35 mm)

9876876	 H07V-K 	 6  mm²	 850 mm	 F2 (6,35 mm)

9876856	 H07V-K 	 16  mm²	 100 mm	 M6

9876859	 H07V-K 	 16  mm²	 140 mm	 M6

9876857	 H07V-K 	 16  mm²	 350 mm 	 M6

9876858	 H07V-K 	 16  mm²	 850 mm	 M6

9876860	 H07V-K 	 16  mm²	 450 mm	 M6

9876861	 H07V-K 	 16  mm²	 1.300 mm	 M6

9876972	 H07V-K 	 25  mm²	 140 mm	 M6

9876973	 H07V-K 	 25  mm²	 450 mm	 M6

9876974	 H07V-K 	 25  mm²	 1.300 mm	 M6

9876976	 H07V-K 	 25  mm²	 450 mm	 M8

Verbindungskabel:

Für die Verbindung von Batteriezellen haben wir Standardgrößen am Lager.  
Abweichende Längen, Querschnitte und Kabeltypen fertigen wir für Sie auf Anfrage an.



18
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LC-Serie / LCP-Serie

M
o

tiv


e
 pow




e
r

AGM/
Bleivlies

Die Batterien der Q-Batteries LC- und LCP-Serie mit der ventilregulierten AGM-Technologie (Absorbent Glass 
Mat) sind speziell auf den Einsatz von zyklischen Anwendungen zugeschnitten. 

Im Vergleich zu Gel-Batterien ist der Innenwiderstand bei den AGM-Akkus deutlich niedriger, wodurch sie bei 
Bedarf größere Strommengen an die Verbraucher liefern können. Durch den Einsatz spezieller Bleiplatten 
und eines besonderen Elektrolyts, weisen die Akkus eine hervorragende Lebensdauer und Zyklenfestigkeit 
auf.

Anwendungsbereiche:
■  �Reha-Technik

■  �Segel- und Elektroboote

■  �Wohnwagen / Wohnmobile

■  �Windenergieanlagen

■  �Solaranlagen, u.v.m.

Eigenschaften:
■  �Absorbent Glass Mat (AGM)-Technologie 

■  �wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)

■  �verschlossen, ventilreguliert (VRLA)

■  �sehr geringe Selbstentladung, < 3% pro Monat

■  �sehr lange Lebensdauer

■  �geringer Innenwiderstand

■  �450 – 550 Zyklen bei 75 % Entladungstiefe
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AGM Zyklentypen
LC-Serie / LCP-Serie

	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	L änge 	 Breite	H öhe	H öhe	G ewicht	S onstiges	A nschlussart
	 nummer				    (20H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 maximal	 (kg) +/-3%

	 632	 12LCP-9	 AGM	 12	 9	 151	 65	 94	 100	 2,55	 Zyklentyp	 F1

	 633	 12LCP-12	 AGM	 12	 13	 151	 98	 95	 101	 4,20	 Zyklentyp	 F2

	 634	 12LCP-15	 AGM	 12	 15	 151	 98	 99	 105	 4,50	 Zyklentyp	 F2

	 635	 12LCP-19	 AGM	 12	 19	 181	 77	 167	 167	 5,70	 Zyklentyp	 F3

	 636	 12LCP-23	 AGM	 12	 23	 181	 77	 167	 167	 6,00	 Zyklentyp	 F3

1005957	 12LCP-23	 AGM	 12	 23	 181	 77	 167	 167	 6,00	 Zyklentyp	 M5

	 637	 12LCP-30	 AGM	 12	 30	 166	 175	 125	 125	 9,00	 Zyklentyp	 F13

	 638	 12LCP-36	 AGM	 12	 36	 195	 130	 163	 180	 10,2	 Zyklentyp	 F11

	 639	 12LCP-50	 AGM	 12	 50	 198	 166	 171	 171	 14,6	 Zyklentyp	 F11

	 640	 12LCP-56	 AGM	 12	 56	 229	 138	 210	 235	 18,0	 Zyklentyp	 F11

	 721	 12LCP-60	 AGM	 12	 63	 260	 160	 178	 183	 20,0	 Zyklentyp	 F11

	 641	 12LC-67	 AGM	 12	 67	 350	 167	 180	 183	 21,0	 Zyklentyp	 F11

	 642	 12LC-75	 AGM	 12	 77	 260	 169	 210	 235	 23,5	 Zyklentyp	 F11

	 643	 12LC-80	 AGM	 12	 80	 350	 167	 180	 183	 24,0	 Zyklentyp	 F11

	 644	 12LC-92	 AGM	 12	 93	 306,5	 168,5	 211	 235	 28,5	 Zyklentyp	 F12

	 645	 12LC-100	 AGM	 12	 107	 328	 172	 222	 222	 30,0	 Zyklentyp	 F12

	 646	 12LC-130	 AGM	 12	 128	 407	 177	 225	 225	 35,0	 Zyklentyp	 F12

	 647	 12LC-134	 AGM	 12	 143	 340	 173	 280	 285	 41,5	 Zyklentyp	 F12

	 648	 12LC-150	 AGM	 12	 160	 483	 170	 240	 240	 44,5	 Zyklentyp	 F12

	 649	 12LC-180	 AGM	 12	 193	 530	 209	 214	 214	 53,0	 Zyklentyp	 F12

	 650	 12LC-200	 AGM	 12	 214	 522	 240	 219	 240	 60,0	 Zyklentyp	 F12

	 651	 12LC-225	 AGM	 12	 243	 522	 240	 223	 223	 65,0	 Zyklentyp	 F14

	 652	 12LC-260	 AGM	 12	 278	 520	 268	 220	 225	 74,0	 Zyklentyp	 F14

Typen:
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Blei-Gel-Antriebsbatterien
GEL-Serie

Typen:

Anwendungsbereiche:
■  �Reinigungsmaschinen

■  �fahrerlose Transportsysteme

■  �Elektro-Hubwagen

■  �Elektro-Straßenfahrzeuge

■  ��Elektro-Rollstühle / �Scooter

■  �Schlepper

■  �Marine

■  �Solar, u.v.m.

Eigenschaften:
■  �wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)

■  �der Elektrolyt ist in Gel fixiert

■  �verschlossen, ventilreguliert (VRLA)

■  �hervorragende Energie Speichereigenschaften

■  �hohe Zuverlässigkeit

■  �lange Lagerfähigkeit

■  �tiefentladesicher

■  �700 Zyklen bei 75 % Entladungstiefe

	 Bestell-	 Bezeichnung	 Volt	A h 	L änge 	 Breite	H öhe	G ewicht	A nschlussart	S chaltung	 Bodenleiste
	 nummer			   (5H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	1005914	 6GEL-180	 6	 180	 242	 190	 275	 34,5	 A-Pol	 diagonal	 B0

1005915	 6GEL-240	 6	 240	 311	 181	 360	 50,6	 A-Pol	 0	 B0

1005916	 6GEL-270	 6	 270	 311	 181	 360	 54,9	 A-Pol 	 diagonal	 B0

1005961	 12GEL-51	 12	 51	 276	 175	 190	 24,0	 A-Pol	 0	 B13

1005911	 12GEL-65	 12	 65	 352	 175	 190	 28,0	 A-Pol	 0	 B13

1005912	 12GEL-70	 12	 70	 308	 175	 225	 29,3	 A-Pol	 0	 B1

1005913	 12GEL-105	 12	 105	 345	 170	 285	 41,8	 A-Pol	 0	 B0

Die Batterien der Q-Batteries GEL-Serie sind vor allem für den extremen industriellen Einsatz geeignet. 
Selbst bei besonders beanspruchenden Anwendungen, wie z.B. in Reinigungsmaschinen, überzeugen diese Akku-
mulatoren durch hohe Zyklenzahlen und lange Lebensdauer. 

Dank der geschlossenen Gel-Technologie sind die Batterien wartungsfrei bezüglich des Nachfüllens von Wasser. Der 
erhöhte Einsatz des kostbaren Rohstoffs Blei ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal dieser Baureihe.



Gel Panzerplatte Traktions-Block-Batterien
PzV-Serie
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Gel

Anwendungsbereiche:
■  �Reinigungsmaschinen

■  �Hebebühnen

■  �fahrerlose Transportsysteme

■  �Flurförderzeuge

■  �Reha-Anwendungen / Rollstühle 

■  �Elektromobilität 

■  �Scooter

■  �Solar / Off-Grid

■  �Freizeitanwendungen, u.v.m.

Eigenschaften:
■  �wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)

■  �der Elektrolyt ist in Gel fixiert

■  �verschlossen, ventilreguliert (VRLA)

■  �hervorragende Energie- und Speichereigenschaften

■  �lange Lagerfähigkeit

■  �hohe Zuverlässigkeit

■  �Tiefentladesicher

■  �1300 – 1500 Zyklen (70% Entladetiefe)

Die PzV-Serie von Q-Batteries wurde für höchste Ansprüche konzipiert, deren Anwendungen besonders hohe 
Zyklenzahlen und lange Lebensdauer benötigen. Sie besticht durch ihre überragende Zyklenfestigkeit aufgrund 
der verwendeten positiven Röhrchenplatten. 

Die verschlossenen und ventilregulierten Batterien sind ideal für Kunden aus den Branchen Lebensmittel, Phar-
mazie und Chemie.

	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	L änge 	 Breite	H öhe	G ewicht	S onstiges	A nschlussart
	 nummer				    (10H)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	9877174	 6PzV-175	 Gel	 6	 175	 243	 187,5	 275	 30,5	 Zyklentyp	 F14 (M8) 

9876701	 12PzV-60	 Gel	 12	 60	 260	 169	 210	 23,7	 Zyklentyp	 F11 (M6)

9876702	 12PzV-80	 Gel	 12	 80	 328	 172	 222	 31,8	 Zyklentyp	 F12 (M8)

9876703	 12PzV-100	 Gel	 12	 100	 407	 177	 225	 37,0	 Zyklentyp	 F12 (M8)

9876746	 12PzV-110	 Gel	 12	 110	 328	 180	 279,5	 41,4	 Zyklentyp	 M8 Stehbolzen

9876705	 12PzV-200	 Gel	 12	 200	 520	 268	 220	 78,0	 Zyklentyp	 F12 (M8)

Typen:
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SEM
Semitraktion

Bei den Q-Batteries Semitraktionsbatterien der SEM-Serie handelt es sich um Langzeitentladebatterien, die durch 
Ihre geringe Selbstentladung für zyklische Nutzungen geeignet sind. Das besonders attraktive Preisniveau qualizifiert 
diese Serie für zahlreiche Anwendungsbereiche.

	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	L änge 	 Breite	H öhe	G ewicht	A nschlussart	S chaltung	 Bodenleiste
	 nummer				    (C20)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	

	1005831	 6SEM-230	 Säure	 6	 230	 242	 190	 274	 32,0	 A-Pol	 diagonal	 B0

1005832	 12SEM-60	 Säure	 12	 60	 246	 175	 190	 17,0	 A-Pol	 0	 B13

1005833	 12SEM-80	 Säure	 12	 80	 278	 175	 190	 19,5	 A-Pol	 0	 B13

1005841	 12SEM-102	 Säure	 12	 102	 330	 174	 214	 22,8	 A-Pol	 0	 B0

1005834	 12SEM-105	 Säure	 12	 105	 353	 175	 225	 25,0	 A-Pol	 0	 B13

1005842	 12SEM-120	 Säure	 12	 120	 347	 175	 234	 29,9	 A-Pol	 0	 B0

1005843	 12SEM-135	 Säure	 12	 135	 349	 175	 290	 37,8	 A-Pol	 0	 B0

1005846	 12SEM-137	 Säure	 12	 137	 513	 189	 223	 37,4	 A-Pol	 3	 B0

1005844	 12SEM-180	 Säure	 12	 180	 513	 224	 225	 48,6	 A-Pol	 3	 B0

1005845	 12SEM-225	 Säure	 12	 225	 518	 276	 242	 62,0	 A-Pol	 3	 B0

Typen:

Anwendungsbereiche:
■  �Solaranlagen

■  �Elektro-Fahrzeuge

■  �Segel- und Elektroboote

■  �Wohnwagen / Wohnmobile

■  �Reinigungsmaschinen

■  �Elektro-Rollstühle, u.v.m.

Eigenschaften:
■  �wartungsarm, geschlossen

■  �einfache Säureregulierung

■  �geringe Selbstentladung

■  �hohe Entladekapazität

■  �300 – 350 Zyklen (bei 75% Entladetiefe)



deep Cycle
DC-Serie
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Anwendungsbereiche:
■  �Hebebühnen

■  ��Gabelstapler

■  ��Golfcars, u.v.m.

Eigenschaften:
■  �wartungsarm, geschlossen

■  �geringe Selbstentladung, ca. 5% pro Monat

■  �1.200 Zyklen bei 50% Entladungstiefe

	 Bestell-	 Bezeichnung	T yp	 Volt	  Ah	L änge 	 Breite	H öhe	G ewicht	S onstiges	A nschlussart
	 nummer				    (20h)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	 12307	 6DC-210	 Säure	 6	 210	 260	 180	 275	 26,5	 Zyklentyp	D ual Fit

	 12308	 6DC-225	 Säure	 6	 225	 260	 180	 275	 28,6	 Zyklentyp	D ual Fit

	 12309	 6DC-240	 Säure	 6	 240	 260	 180	 275	 30,7	 Zyklentyp	D ual Fit

	 12310	 6DC-260	 Säure	 6	 260	 260	 180	 295	 33,0	 Zyklentyp	D ual Fit

	 12305	 6DC-330	 Säure	 6	 330	 295	 178	 365	 42,7	 Zyklentyp	D ual Pol

	 12306	 6DC-420	 Säure	 6	 420	 295	 178	 415	 51,2	 Zyklentyp	D ual Pol

	 12311	 8DC-170	 Säure	 8	 170	 260	 180	 275	 29,0	 Zyklentyp	 ET

	 12312	 8DC-190	 Säure	 8	 190	 260	 180	 275	 31,6	 Zyklentyp	 ET

	 12313	 12DC-150	 Säure	 12	 150	 328	 180	 276	 37,5	 Zyklentyp	 ET

Typen:

Die DC-Serie der Marke Q-Batteries ist speziell für den zyklischen Einsatz in Hebebühnen und elektrischen 
Fahrzeugen, wie beispielsweise Golfcars, konzipiert. Durch die verstärkte Gitterplatte liegen die Vorteile dieser 
Blei-Säure-Batterien in der besonders langen Lebensdauer bei maximierter Kapazität. 

Für die DC-Serie bieten wir ein Aquamatik System 24V, 36V und 48V für die sichere und zeitsparende Befüllung 
Ihrer Batterien an. Als Ergänzung führen wir auch Fallwasserbehälter (inkl. Auslaufhahn, Fließanzeiger, Filter, 
Schlauch und Kupplung).

Zubehör:
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Anwendungsbereiche:
■  �Reinigungsmaschinen

■  �Elektro-Rollstühle 

■  �mobile Hebebühnen

■  �Elektro-Hubwagen / Schlepper

■  �Solaranlagen

■  ��Golfcars

■  �fahrerlose Transportsysteme, u.v.m.

Eigenschaften:
■  wartungsarm, geschlossen

■  einfache Säureregulierung

■  besonders langlebig und zyklenfest

■  geringe Selbstentladung

■  hohe Betriebssicherheit

■  hohe Entladekapazität

■  1200 – 1500 Zyklen bei 75% Entladetiefe

Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchen-
platten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie. 

Die Panzerplatten-Batterien sind besonders darauf ausgelegt in rauer Umgebung eine verlässliche Leistung für 
den Einsatz in Reinigungsmaschinen, mobilen Hebebühnen, Elektro-Hubwagen und Golfcars sowie für viele ande-
re Traktionsanwendungen zu gewährleisten. 

Das optional erhältliche Wasserbefüllsystem ermöglicht einen leichten und sicheren Ausgleich bei Wasserver-
lust der Batterien.
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	 Bestell-	 Bezeichnung	 Volt	  Ah	L änge 	 Breite	H öhe	G ewicht	A nschluss-	S chaltung	 Bodenleiste
	 nummer				    (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%	 art

1005938	  6TTB-225EU	 6	 225	 242	 190	 275	 29,0	 A-Pol	 diagonal	 B0

1005937	 6TTB-225US	 6	 225	 260	 180	 275	 28,2	 A-Pol	 diagonal	 B0

1005940	 6TTB-240EU	 6	 240	 242	 190	 275	 32,1	 A-Pol	 diagonal	 B0

1005939	 6TTB-245US	 6	 245	 260	 180	 275	 30,6	 A-Pol	 diagonal	 B0

1005941	 6TTB-290EU	 6	 290	 311	 181	 360	 45,2	 A-Pol	 diagonal	 B0

1005942	 6TTB-310EU	 6	 310	 311	 181	 360	 47,0	 A-Pol	 diagonal	 B0

	1005927	 12TTB-65	 12	 65	 278	 175	 190	 17,7	 A-Pol	 0 (+Pol rechts)	 B13

1005928	 12TTB-90	 12	 90	 330	 175	 225	 28,3	 A-Pol	 0 (+Pol rechts)	 B1

1005931	 12TTB-115	 12	 115	 345	 173	 233	 30,0	 A-Pol	 0 (+Pol rechts)	 B0

1005932	 12TTB-130	 12	 130	 345	 173	 284	 37,3	 A-Pol	 0 (+Pol rechts)	 B0

1005933	 12TTB-165	 12	 165	 510	 175	 225	 40,0	 A-Pol	 4 (+Pol rechts)	 B13

1005934	 12TTB-175	 12	 175	 512	 223	 220	 46,4	 A-Pol	 3 (+Pol links)	 B0

1005935	 12TTB-210	 12	 210	 513	 218	 215	 46,0	 A-Pol	 4 (+Pol rechts)	 B13

1005936	 12TTB-240	 12	 240	 517	 270	 240	 68,0	 A-Pol	 4 (+Pol rechts)	 B13

Typen:

Für die TTB-Serie bieten wir ein Batteriefüllsystem an, dass Ihnen eine sichere und zeitsparende Befüllung 
Ihrer Batterien ermöglicht. Das System wird entsprechend des Batterie-Typs mit den passenden Stopfen und 
Schwimmern montiert.	

Bestellnummer	 Bezeichnung

diverse	 Aquamatik System 24V 

diverse	 Aquamatik System 36V  

diverse	 Aquamatik System 48V  

9876617	 Fallwasserbehälter mit Auslaufhahn, Fließanzeiger, Filter, Schlauch und Kupplung

Zubehör:
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Anwendungsbereiche:
■  Flurförderzeuge 

■  �Reinigungsmaschinen

■  �Hebebühnen

Typen:
PzS:  geschlossene Panzerplattenbatterie mit Flüssigelektrolyt

PzB:  entspricht der PzS in den britischen Abmaßen

PzV:  wartungsfreie, verschlossene ventilregulierte Gel-Panzerplattenbatterie

Q-Batteries bietet eine große Vielfalt an Trogbatterien an. Bei den Zellen handelt es sich um zyklenfeste Panzer-
plattenbatterien in den Varianten PzS / PzB mit Flüssigelektrolyt und PzV mit ventilregulierter Gel-Technologie. 
Mit den verschiedenen Troggrößen können Spannungsbereiche von 24, 36, 48 und 80V und Kapazitätsbereiche 
bis ca. 1.500 Ah realisiert werden. Die Batteriezellen stammen aus europäischer Produktion, die nach DIN EN 
ISO 9001 zertifiziert ist.
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Trogbatterien
PzS, PzB, PzV

Fahrzeugkatalog:
Damit Sie schnell die richtige Batterie für Ihre Maschine finden, 
haben wir einen Fahrzeugkatalog für Sie erstellt. 

Schnell zur Gabelstaplerbatterie:
Wir verfügen über ein Schnelldreher-Lager mit den gängigsten Staplerbatterien. Damit können wir in mehr als 
80 % der Fälle die benötigte Batterie kurzfristig liefern.

Damit wir Ihnen die richtige Batterie liefern können benötigen wir die Angaben über die Spannung und die Kapa-
zität sowie Troggröße und den gewünschten Batterie-Typ.

Zum Angebot:  
Sie nennen uns die 
Spannung, die Kapa-
zität, die benötigten 
Trogmaße und den 
Batterie-Typ, wir 
erstellen Ihnen ein 
Angebot.

Die Altbatterie wird 
von uns zurückge-
nommen und wieder 
komplett recycelt. 

Nach Rücknahme 
erhalten Sie eine  
Gutschrift für die 
Altbatterie.

Auf Wunsch liefern  
wir auch Ersatzteile 
wie Stecker,  
Kupplungen und Griffe, 
sowie Ladegeräte und 
Wasserbefüll- oder 
EUW-Systeme.

Einbau:  
Der Einbau kann durch 
Sie selbst erfolgen. 

Alternativ organisieren 
wir den Einbau.
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Mit den Ladegeräten für Bleiakkumulatoren von Q-Batteries, können 6V, 12V und 24V Blei-, Bleigel-, Bleivlies-, 
Bleicalcium- und Nassbatterien geladen werden. Die Ladegeräte verwenden die 3-stufige IUoU-Ladekennlinie, um 
eine schnelle und schonende Ladung des Akkus zu erreichen. Ist der Akku vollständig geladen, schaltet das La-
degerät automatisch auf Ladeerhaltung. Ein „Überladen“ wird dadurch vermieden.

	 Bestell-	 Bezeichnung	 Batterie-	L adestrom	A nschlüsse	L änge	 Breite	H öhe	G ewicht
	 nummer		  spannung	 maximal 		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg) +/-3%

	452003	 BL 6-1 	 6V DC 	  1A 	 Krokodilklemmen 	  83	 58	 50	 0,172

	452000	 BL 12-0,5 	 12V DC 	  0,5 A 	  Krokodilklemmen 	  82	 55,5	 47	 0,175

	452001	 BL 12-1 	 12V DC 	  1A 	  Krokodilklemmen 	  83	 58	 50	 0,180

	 940	 BL 12-3 	 12V DC 	  3 A 	  Krokodilklemmen 	  115	 58	 37	 0,240

	 939	 BL 12-5 	 12V DC 	  5 A 	  Krokodilklemmen 	  153	 72	 46	 0,425

	 938	 BL 12-10 	 12V DC 	  10 A 	  Krokodilklemmen 	  153	 72	 46	 0,430

	452004	 BL 24-0,5 	 24V DC 	  0,5 A 	  Krokodilklemmen 	  82	 57	 45	 0,176

	452005	 BL 24-1 	 24V DC 	  1A 	  Krokodilklemmen 	  138	 72	 42	 0,438

	452006	 BL 24-3 XLR 	 24V DC 	  3 A 	  XLR-Stecker 	  158	 90	 52,2	 0,540

	452007	 BL 24-10 XLR 	 24V DC 	  10 A 	  XLR-Stecker 	  208	 130	 82	 2,115

Typen:

Ladekennlinie:	I UoU	

Verpolungsschutz:	 ja

Eingangsspannung:	 200 – 240 V	

Betriebstemperatur:	 0 – 40 °C	

Rel. Luftfeuchtigkeit:	 max. 85%
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Bestellnummer	 Bezeichnung	T yp	S tück	 Volt	 Durchmesser	H öhe

401111	 Knopfzelle CR2016	 Lithium	 5	 3	 20 mm	 1,6 mm

401112	 Knopfzelle CR2025	 Lithium	 5	 3	 20 mm	 2,5 mm

401113	 Knopfzelle CR2032	 Lithium	 5	 3	 20 mm	 3,2 mm

Knopfzellen im Blister:
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Alkaline Batterien
Die leistungsstarken Alkaline Rundzellen von Q-Batteries können sowohl im Haushalt als auch im Werkstatt- 
Bereich genutzt werden. Die Batterien bieten wir entsprechend den Bedürfnissen unserer Kunden sowohl in 
Folie als auch im Blister mit Euro-Lochung an.

Bestellnr. Folie	 Bezeichnung	T yp	S tück	 Volt

401103	 Micro AAA, LR03	 Alkali-Mangan	 4	 1,5

401102	 Mignon AA, LR06	 Alkali-Mangan	 4	 1,5

401106	 Baby C, LR14	 Alkali-Mangan	 2	 1,5

401107	 Mono D, LR20	 Alkali-Mangan	 2	 1,5

401110	 9V Block, 6LR1	 Alkali-Mangan	 1	 9,0

Bestellnummer	 Bezeichnung	T yp	S tück	 Volt	 Durchmesser	H öhe

401111	 Knopfzelle CR2016	 Lithium	 5	 3	 20 mm	 1,6 mm

401112	 Knopfzelle CR2025	 Lithium	 5	 3	 20 mm	 2,5 mm

401113	 Knopfzelle CR2032	 Lithium	 5	 3	 20 mm	 3,2 mm

Knopfzellen im Blister:

Knopfzellen Lithium
Die Lithium Knopfzellen von Q-Batteries besitzen eine hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung. 
Die Zellen finden Verwendung in Taschenrechnern, LED-Leuchten, Uhren, Film- und Fotogeräte, u.v.m.
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