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Dichtband für Dachziegel Produktblatt

Dichtband für Dachziegel
Die einfache Lösung zum Abdichten von ausgeschliffenen Dachziegeln

• Platzregenresistent
• Wetterbeständigkeit
• Leicht zu komprimieren
• Selbstklebend auf einer Seite
• Enthält keine Sto� e, die Arbeitsschäden hervorrufen können
• Widerstandsfähig gegenüber Schimmelpilz und Mikroorganismen

Das Dichtband ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumsto� -Dichtungsband.
Dieses wird auf den bearbeiteten Dachziegel geklebt und darauf der Dachhaken montiert.
Somit wird ein Eindringen von Wasser (Regen, Tauwasser) auf die Dachkonstruktion verhindert.
Besonders geeignet bei geringer Dachneigung und außergewöhnlichen Ziegelformen.

Montagehinweis

Technische Daten

Material O� enzelliger Polyurethan-Weichschaumsto� , imprägniert mit � ammhemmenden eingestellten Kunstharz

Maße Rollenware: a 10 m.
Maße auf der Rolle: ca. 15x7 mm; im eingebauten Zustand: ca. 15x15 mm

Farbe Grau

Artikelnummer 973000-221

Weitere Informationen unter: www.schletter.de

• Das ganze Jahr über montierbar
• Das Auftragen erfolgt direkt per Hand von der Rolle
• Pro Dachhaken werden ca. 10 cm Dichtband benötigt
• Ober� äche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
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