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PROJEKTDATEN

Montagesysteme flir Solartechnik %

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Name
Montagesystem
Kunde

Bearbeiter

STANDORT

Adresse

Geléandehodhe
Dachtyp
Befestigungsmethode
Eindeckung
Gebaudehohe
Attikahohe
Dachneigung
Randabstand

Material

Reibungskoeffizient

Klaus Mustermann 2126949
D-Dome V 10°
Klaus Mustermann

Photovoltaik4all Team

Berliner Chaussee 11, 39307
Genthin, Deutschland

3490 m
Flachdach
durch Ballast
Folie, Kies, ...
500 m

0,10 m

10

0,60 m
Bitumen
0,60

Der hier angegebene Reibungskoeffizient ist bauseits zu tGberprifen. Wird ein kleinerer Wert festgestellt
muf dieser zwingend fir die Ballastberechnung hier angegeben werden!

LASTEN

Bemessung

Schadensfolgeklasse

Windlastzone

Boengeschw.druck

Schneelastzone
Bodenschneelast

AuBergewdhnliche Last

DIN EN

cc2 25 Jahre

Nutzungsdauer
2
Qp2s= 0,527 kN/m?

2
s« = 0,850 kN/m?

MAXIMALE EINWIRKUNGEN

Da sich der Projektort in der norddeutschen Tieflandebene befindet, ist der Nachweis flir den 2,3 fachen
Wert der charakteristischen Schneelast als auBergewohnlicher Lastfall nach DIN EN 1991-1-3/NA zu

fuhren.

MODULE

Hersteller
Name

GroBe LxBxH
Gewicht
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24
8,160 kWp

Anzahl

Leistung

aleo solar GmbH
X63L340 Premium

1716 x 1023 x 42,00 mm
19,5 kg

K2 Base 3.0.26.2

2 113
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Leistung 340 W

VORMONTAGE/MONTAGEHINWEISE

Schienentypen

Typ A gﬁ
2002911 . o

2650 mm - a

Typ C H

2002854 | T
1500 mm Ej

Typ D E\ E]

2002854 | net
1500 mm La | a |

Tipp: Montieren Sie die Dome V Peaks zuerst, legen Sie danach die Schienen aus und legen Sie die SD-Dome
einfach daneben.

Modulfeld 1
Reihenabstand 2238,2 mm
Wartungsgang 140 mm
A 5 ‘ a | 1015
C 5 c 141
D 5 a/al 1015/ 357

Schienenanordnung
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MONTAGEPLAN
NA
10 m
S £
AN AN
- -
10 m
MaBe in [m]
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LEGENDE
Abstand zu benachbartem Modulblock [m]

Abstand zum Dachrand [m]

Lange/Breite des Modulblocks [m]

Reihenabstand [m]

2,69 ,\,A 2,69

168 €4—— 22 — » 168
® — —
@ — —

1 ©) - - 7,05

@ — —
3 _ _

1,68 €——— — 1,68

l 6,65

2,27 2,27
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BALLASTIERUNGSPLAN

N

A
22,0| [100] [220

32,0 HH 20,0 HH 32,0

220| [10,0] [220
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ERGEBNISSE
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BALLASTKAPAZITAT

D1000, Dome V Rail
Speed Porter
Porter
Modulklemme

20,0 kg

40,0 kg

120,0 kg

MiniClamp Black MC Set 30-50

Endklemme MiniClamp Black EC Set 30-50
SYSTEMAUSLASTUNG
Systemauslastung [%] Druck 30,87
Sog 23,62
Lasten auf Module (Nachweis Druck 1798
Tragsicherheit) [Pa] Sog -914
Lasten auf Module (Nachweis Druck 1738
Gebrauchstauglichkeit) [Pa] Sog -566
SPEZIFISCHE LASTEN
Block 1 12 336,0
alle Blocke 12 336,0
HINWEISE

0,07

- Die Nachweise zu Lagesicherheit und Tragfahigkeit des Systems werden durch Priifung der Lastfélle
Abheben und Verschieben durch Wind und durch weitere statische Berechnungen gefiihrt. Sie finden

eine Kurzfassung des Windkanalgutachtens und ein Zertifikat zu den weiterflihrenden statischen

Berechnungen auf unserer Homepage.

- Die Bemessungsregeln entsprechen dem Eurocode EN 1990 - Grundlage der Tragwerksplanung.

- Die Ermittlung der Schneelasten erfolgt nach dem nationalen Anhang DIN EN 1991-1-3/NA -

Schneelasten.

- Die Ermittlung der Windlasten erfolgt nach dem nationalen Anhang DIN EN 1991-1-4/NA - Windlasten.
- Die Nutzungsdauer wurde gemaB ,Eurocode EN 1991 — Einwirkungen auf Tragwerke, Schneelasten”

und ,Eurocode EN 1991 — Einwirkungen auf Tragwerke, Windlasten” berlcksichtigt.

- Die Schadensfolgeklasse wurde gemél ,Eurocode EN 1990 — Grundlage der Tragwerksplanung”

berticksichtigt.

- Daten und Ergebnisse missen im Hinblick auf die Gegebenheiten vor Ort verifiziert und von einer

fachlich hinreichend qualifizierten Person gepriift werden. Bitte beachten Sie unsere unter
http://k2-systems.com/de/base-anb abrufbaren Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB),

insbesondere § 2 (,Technische und fachliche Voraussetzungen beim Kunden”), § 7
(,Gewahrleistungsbeschrankung”) und § 8 (,Haftungsbeschrankung").
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STATIKBERICHT
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Name
Montagesystem
Kunde

Bearbeiter

STANDORT

Adresse

Geldandehdhe
Dachtyp
Befestigungsmethode
Eindeckung
Gebaudehdhe
Attikahohe
Dachneigung
Randabstand

Material

Reibungskoeffizient
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Klaus Mustermann 2126949
D-Dome V 10°
Klaus Mustermann

Photovoltaik4all Team

Berliner Chaussee 11, 39307
Genthin, Deutschland

3490 m
Flachdach
durch Ballast
Folie, Kies, ...
500 m

0,10 m

70

0,60 m
Bitumen
0,60

K2 Base 3.0.26.2
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LASTEN

Bemessung

Schadensfolgeklasse

Windlastzone
Bdengeschw.druck

Anpassungsfaktor fir
Nutzungsdauer

Boengeschw.druck

Schneelastzone
Bodenschneelast
Formbeiwert fir Schnee
Faktor fir Dachneigung
Schneelast a.d. Dach

Anpassungsfaktor fiir
Nutzungsdauer

Schneelast a.d. Dach
AuBergewdhnliche Last

AuBergewdhnliche Last

EIGENLAST
Gewicht Module

Gewicht Montagesystem

Modulflache
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DIN EN
cc2

2
gpso= 0,585 kN/m?
£, =0901

Gpas= 0,527 kN/m?

2
s, = 0,850 kN/m?
w  =0,800
d. = 1,00
5.5 = 0,680 kN/m?
f, =0929

5.5 = 0,632 kN/m?
Sad — 1,96 kN/mZ

siag = 1,45 kN/m?

Gu = 19,5 kg
=23 kg

Ay = 1,76 m?

Montagesysteme flir Solartechnik %

Nutzungsdauer

Gelandekategorie

Eigengewicht Modul

Eigengewicht
Montagesystem

Gesamte Eigenlast

(exkl. Ballast)

25 Jahre

[/
=11,11 kg/m?
= 1,31 kg/m?
=012 kN/m?

K2 Base 3.0.26.2
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LASTFALLKOMBINATIONEN

TRAGFAHIGKEIT

Teilsicherheitsbeiwert standig ungtinstig (STR)
Teilsicherheitsbeiwert standig giinstig (STR)
Teilsicherheitsbeiwert standig destab. (EQU)
Teilsicherheitsbeiwert standig stab. (EQU)
Teilsicherheitsbeiwert erster veranderlicher
Teilsicherheitsbeiwert n veranderliche
Teilsicherheitsbeiwert auBergewdhnlich
Kombinationsbeiwert fiir Wind
Kombinationsbeiwert fiir Schnee

Kombinationsbeiwert fiir Wind (weitere
veranderliche Einwirkungen)

Bedeutungsbeiwert standig
Bedeutungsbeiwert veranderlich

Bedeutungsbeiwert auBergewdhnlich

LFK 00:
LFK 02:
LFK 03:
LFK 04:
LFK 05:
LFK 06:

Abhebenachweis:

Verschiebenachweis:
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YGsup
YGiinf
YG.dst
YGstb
Ta
Ta
Ya
Yow

Viw

K16
Kr,Q

Krl,A

1,35
1,00
1,10
0,90
1,50
1,50
1,00
0,60
0,50
0,20

1,00
1,00
1,00

Ed = Yesup * Krig * Gk + Yo * Krq * Sin

Ed = Yosup * KrG * Gk + Yo * Krq * Wipruck
Ed = Yosup * Krig * Gk + Yq * Krq * (Wikpruek + Wos * Sin)

Ed = Yosup * Krig * Gk + Ya * Xrq * (Sin + Wow * Wipruck)

Ed = %pc * Gk + Ya * Kra * Ag + K * Wiw * Wik

Ed = Yeint * Gk + Ya * Krq * Wiisog

Edq = Yoso * Gk + Yo * Kr,q * Win,Abheben

Ed = YGstb * Gk + Ya * KF1,Q * Wk,n,Verschieben

K2 Base 3.0.26.2
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GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT
Kombinationsbeiwert fiir Wind yow 0,60
Kombinationsbeiwert fiir Schnee vos 0,50
Kombinationsbeiwert fiir Wind (weitere yiw 020

verdnderliche Einwirkungen)

LFK 00: Eq = Gk

LFK O1: Eq = G + Sin

LFK 02: Eq = Gk + Wipruck

LFK 03: Ed = Gk + Wipruck + Wos * Sin
LFK 04: Ed = Gk + Sin + Wow * Wi pruck
LFK 05: Ed = Gk + Sadn + Wiw * Wipruck
LFK 06: Ed = Gk + Wisog

DAS SYSTEM KONNTE ERFOLGREICH NACHGEWIESEN WERDEN.
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MAX. PRESSUNG AUF DAMMUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Eigenlast System Gsystem = 0,12 kN/m?
aerodynamischer Beiwert Copruck = 02

LASTAUSBREITUNG IN DER BSM UNTER DOME V PEAK

Abmessungen 250,0*113,0* 19,0
mm

Aeif = 28250 mm?

ALasteinzugsﬂéche = 1’76 m2

max. Ballast Geallast = 32,0 kg

LASTAUSBREITUNG IN DER BSM UNTER DOME V SD

Abmessungen 250,0 * 113,0* 19,0
mm

Aett = 28250 mm?

ALasteinzugstéche = 1’76 mZ

max. Ballast Geallast = 8,0 kg

LASTFALLKOMBINATIONEN

Bereich

Geapammang [Pa] 18676 57335 25229 44559 61267 86059
Grapsmmungso [Pa] 10345 49004 16898 36228 52936 77727

EINWIRKUNGEN AUS EIGENLASTEN (PV ANLAGE + BALLAST)
18676 Pa

OEd,Dammung Otd =

OEd,Dsmmung,SD Okd = 10345 Pa

MAXIMALE EINWIRKUNGEN (SUMME AUS EIGENLASTEN UND DEN MAXIMALEN VERANDERLICHEN
EINWIRKUNGEN AUS WIND UND SCHNEE)

max Ogd =86059 Pa

oEd,Démmung

OEd,Dammung,SD max Ogd =77727 Pa
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WINDLASTEN AUS DER PV-ANLAGE AUF DAS TRAGWERK

Nach Windgutachten L.F.I. Institut fur Industrieaerodynamik GmbH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzahl Module Mittenbereich 0

Anzahl Module Randbereich 24

Anzahl Module Gesamt 24

Mit Modulen belegte Dachflache A = ca. 46,57 m?

Eigenlast system inkd. palast = 0,18 kN/m?

AERODYNAMISCHE BEIWERTE

Cp, Druck gemaB DIN EN 1991-1-4
CF,x,gemittelt 0,04

Cry,gemittelt 0,01
Randabstandskorrektur kshy = 1

Attika- Korrekturkoeffizient ko = 0,88

Faktor Gebdudehohe 1

BELASTUNG HORIZONTAL
Wirx = 0,015 kN/m?

Wiy = 0,004 kN/m?
BELASTUNG VERTIKAL

Jk,System inkl. Ballast = 0,18 kN/m2
Wioruek - gemaB DIN EN 1991-1-4
si- gemaB DIN EN 1991-1-3

S0d

Anmerkung:

Die vertikalen Windlasten des Flachdaches werden im Wesentlichen durch seine Verdrangungswirkung

bestimmt und bleiben daher auch bei Aufbau einer flachen PV-Anlage unverandert. Es werden zur Bemessung

der Flachdacher die aerodynamischen Beiwerte nach DIN EN 1991-1-4 empfohlen.
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