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PROJEKTDATEN

Montagesysteme fiir Solartechnik %

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Name
Montagesystem
Kunde

Bearbeiter

STANDORT

Adresse

Gelédndehohe
Dachtyp
Eindeckung
Gebdudehdhe
Dachneigung
Randabstand
Sparrenabstand
Lattenabstand

LASTEN

Bemessung
Schadensfolgeklasse

Windlastzone
Boengeschw.druck

Schneelastzone
Bodenschneelast

AuBergewohnliche Last

Klaus Mustermann
SingleRail
Klaus Mustermann

Thorsten Wiesel

Berliner Chaussee 11, 39307
Genthin, Deutschland

3490 m
Satteldach
Ziegel
6,00 m
40°

0,00 m
0,700 m
340 mm

DINEN
c Nutzungsdauer

Qp2s= 0,577 I\, M-

2
Sk = 9,879 kil/m?
Saa = 4,96 kN/m?

25 Jahre

Da sich der Projektort in der 1. ~rddeutschen Tieflandebene befindet, ist der Nachweis fiir den 2,3 fachen
Wert der charakteristisck~n “crineelast als auBergewohnlicher Lastfall nach DIN EN 1991-1-3/NA zu

fUhren.

MODULE

Hersteller
Name
GroBe LxBxH
Gewicht
Leistung

Thorsten Wiesel | 15.06.2020

Anzahl

Leistung

LG Electronics Inc.
LG355N1C-V5 (Neon 2)
1686 x 1016 x 40,0 mm
17,1kg

355 W

4
1,420 kWp

K2 Base 2.5.1.0
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MONTAGEPLAN

ganze Schienen Zuschnitt
Typ Gesamtlang Anzahl Anzahl von Lange Rest
e Schiene

/ m 115m 210 m / m / m /m

A 4,238 3 1,150 0,788 0,352
LEGENDE @

1,84 Abstand zum Dachrand [m b
[ | Befestiger

BEFESTIGERABSTAND

Modulfeld Bereich Distance
Feldbereich

MODULFELDER
.

Modulfeld Breite [ m ] Lange [ m ] Breite in wovge in
Modulen wilodulen
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MONTAGEPLAN - UBERSICHT
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MONTAGEPLAN - BASISSCHIENENLAGE
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ERGEBNISSE

KOMPONENTEN

Befestiger CrossHook 3S Set
Basisschiene K2 SingleRail Light 36
LASTEN AUF MODULE

A Lef Nachweis Tragsicherheit [Pa] Nachweis Gel stauglichkeit [Pa]
Bereich Druck Druck Sog Sog Druck [ Sog Sog

[m’] Senkrecht Parallel Senkrecht Parallel Senkrecht Pary enkrecht Parallel
Feldbereich 1,71 634,7 446,5 -668,4 72,1 7106 91 -505,7 721

ERGEBNIS AUSLASTUNG

Tragfahigkeit Alsta Maximalwerte
Nr. DachBereiche Pr PrC Bef PrC Bef
Modulfeld o [%] F [%] [ Lmax[m]  Dmax[m]

1 Feldbereich 42,0 0,0 54,4 44/, 1,400 0,503 1,742

Pr Profil

BS Basisschiene

(ON) Obere Schiene

GebT Gebrauchstauglichkeit

Bef Befestiger

o Spannung

f Durchbiegung

F Kraft

Pr Cmax [m] maximale Lange ‘es " agarms

Dmax [m] maximaler Abs . a _efestiger

HINWEISE

Die Bemessungsregeln entsprec’.c. acm Eurocode EN 1990 - Grundlage der Tragwerksplanung.

- Die Ermittlung der Schneelasten . ~“_igt nach dem nationalen Anhang DIN EN 1991-1-3/NA -
Schneelasten.

- Die Ermittlung der Windlas =.. .rfolgt nach dem nationalen Anhang DIN EN 1991-1-4/NA - Windlasten.
Die Nutzungsdauer wur. = gemaB ,Eurocode EN 1991 — Einwirkungen auf Tragwerke, Schneelasten”

und ,Eurocode EN 19« - inwirkungen auf Tragwerke, Windlasten” berlicksichtigt.
- Die Schadensfolgek 2sse wurde gemal ,Eurocode EN 1990 — Grundlage der Tragwerksplanung”
beriicksichtigt.

Daten und Ergebnisse missen im Hinblick auf die Gegebenheiten vor Ort verifiziert und von einer
fachlich hinreichend qualifizierten Person gepriift werden. Bitte beachten Sie unsere unter
http://k2-systems.com/de/base-anbabrufbaren Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB),
insbesondere § 2 (,Technische und fachliche Voraussetzungen beim Kunden®), § 7
(,Gewahrleistungsbeschrankung”) und § 8 (,Haftungsbeschrankung").

/1 celnfoTerragrif
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STATIKBERICHT
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Name
Montagesystem
Kunde

Bearbeiter

STANDORT

Adresse

Geléndehdhe
Dachtyp
Eindeckung
Gebaudehdhe
Dachneigung
Randabstand
Sparrenabstand
Lattenabstand

LASTEN
Bemessung

Schadensfolgeklasse

WINDLAST
Windlastzone
Bdengeschw.druck

Anpassungsfaktor fir
Nutzungsdauer

Boengeschw.druck

DACHBEREICHE

Feldbereich

Thorsten Wiesel | 15.06.2020

Klaus Mustermann
SingleRail
Klaus Mustermann

Thorsten Wiesel

Berliner Chaussee 11, 39307

Genthin, Deutschland
3490 m

Satteldach

Ziegel

6,00 m

40°

0,00 m

0,700 m

340 mm

DIN'EN
CC1

2

— C YN T2
gpso= 0.7o- Nym

f, =0.9u

0,527 kN/m?

Nutzungsdauer

Gelandekategorie

25 Jahre

vl

10,00 » 0,533 } -0,867 ‘ 0,281

‘ -0,457

K2 Base 2.5.1.0

7 110



SCHNEELAST
Schneelastzone
Bodenschneelast
Schneefanggitter
Formbeiwert fir Schnee
Faktor fur Dachneigung
Schneelast a.d. Dach

Anpassungsfaktor fir
Nutzungsdauer

Schneelast a.d. Dach
AuBergewdhnliche Last

AuBergewohnliche Last

EIGENLAST

Gewicht Module
Gewicht Montagesystem

Modulflache

Thorsten Wiesel | 15.06.2020

2

s. = 0,850 kN/m?
Nein

w =0533

di =0,766

siso = 0,347 kN/m?
f. =0929

525 = 0,323 kN/m?
Sad = 1,96 kN/mZ
5,20 = 0,74 kN/m?

Gu = 17.1kg
=25kg
Ay = 1,71 m?

Eigei e ‘icht Modul

Eigeny ~wicht
Mor o 2system

J2scante Eigenlast

= 9,98 kg/m?
= 1,46 kg/m?

= 0,11 kN/m?

K2 Base 2.5.1.0
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LASTFALLKOMBINATIONEN

TRAGFAHIGKEIT

Teilsicherheitsbeiwert standig ungiinstig (STR) Yosup 13

Teilsicherheitsbeiwert standig glinstig (STR) Yoins 1,00

Teilsicherheitsbeiwert standig destab. (EQU) Yoast 110

Teilsicherheitsbeiwert standig stab. (EQU) Yosp 0,90

Teilsicherheitsbeiwert erster verénderlicher 1o 150

Teilsicherheitsbeiwert n veranderliche 1o 150

Teilsicherheitsbeiwert auBergewdhnlich va 100

Kombinationsbeiwert fiir Wind yow 0,60

Kombinationsbeiwert fur Schnee vos 0,50

Kombinationsbeiwert fiir Wind (weitere yiw 020

verdnderliche Einwirkungen)

Bedeutungsbeiwert stindig ke - 0,90

Bedeutungsbeiwert veranderlich kaq 0.0

Bedeutungsbeiwert auBergewdhnlich kna 0°7-

LFK1: Eo = Ve~ * Kpc * Gk + Yq * Krig * Sin

LFK2: EL =Y sup * a6 * Gk + Ya * ¥rq * Wipruck

LFK3: T = Yesup ¥ Krig * Gk + Yo ¥ Kra * (Wipruck + Wos * Sin)
LFK4: Ed = Yosup * Kric ¥ G+ Y * Kra * (Sin' + Wow * Wipruek)
LFKS: Eo = krc * Gk + Ya ™ Kria * Sadn + Keq * Wiw * Whpruek
LFK6: Ed = Yeint * Gk + Yo * Kra * Wiseg
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT

Kombinationsbeiwert fur WirA vow 0,60

Kombinationsbeiwert fiir S=hr, e vos 0,50

Kombinationsbeiwert fi .. { (weitere yiw 020

veranderliche Einwirke ~ 1)

LFK1: Eqs = Gk + Sin

LFK2: Eq = Gk + Wipruck

LFK3: Ea = Gk + Wipruck + Wos * Sin
LFK4: Eo = G + Sin + Wow * Wibruck
LFKS5: Es = Gk + Sadn + Wiw * Wipruck
LFK®6: Ea = Gk + Wisog

Thorsten Wiesel | 15.06.2020 K2Base 2510 9 |10
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MAXIMALE EINWIRKUNGEN PRO M? DACHFLACHE

Al Nachweis Tragsicherheit [kN/m?] Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN/m?]

Bereich : Druck Druck Sog Sog Druck Druck Sog Sog
[m?] Senkrecht Parallel Senkrecht Parallel Senkrecht Parallel Senkrecht Parallel

Feldbereich 10,00 0,635 0,446 -0,497 0,072 0,711 0,549 -0,371 0,072

MAXIMALE EINWIRKUNGEN PRO BEFESTIGER

Nachweis Tragsicherheit [kN] Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN]

: A Lef
Bereich : Druck Druck Sog Sog Druck Druck Sog Sog
[m7] Senkrecht Parallel Senkrecht RETE ] Senkrecht Paralle ankrecht Parallel
Feldbereich 10,00 0,824 0,580 -0,645 0,094 0,923 0, > ' -0482 0,094

WIDERSTANDSWERTE DER KOMP

BASISSCHIENE

Nr. Basisschiene

Modulfeld

1 SingleRail Light 36 2,80

BEFESTIGER

Nr. Befestiger
Modulfeld

a,Seit RD,Druck,Senkrecht RD,Druck,ParaIIeI

[kN] [kN]

1 0 Ca
ERGEBNIS AUSLAS
Tragfahigk it GebT Abstande Maximalwerte
Modulfeld DachBereiche Pr Fi Bef Pr Bef BS PrC Bef

F [%] f [%] [m] [m] Lmax[m] Dmax[m]
0,503 1,742

Feldbereich 42,0

Pr

BS
ON
GebT
Bef

o Spe

f rchbiegung
F raft

Pr Cmax [m] maximale Lange des Kragarms
Dmax [m] maximaler Abstand Befestiger

DAS SYSTEM KONNTE ERFOLGREICH NACHGEWIESEN WERDEN.
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