LED-LEUCHTEN AF S 300 LED 3K

ESYLUX-

Bestellbezeichnung Bestellnummer EAN Code
AF S 300 LED 3K schwarz ELT0521010 4015120521010
230V g
Y LED
Kurzbeschreibung: Technische Daten: Zubehr
o Wandstrahler im Aluminiumgehtiuse mit 8 LEDs (24 Watt) Netzspannung 230 V/50 Hz ®EL10519413 - AF S Ecksockel schwarz
o Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiB Fiir Leuchtmittel 8 LEDs (inklusive)
 Doppelte Membran-Leitungseinfishrung Lichtfarbe ca. 3000 K (warmweif})
o eitungseinfihrungen, wahlweise von oben, unten oder hinten Tuliissige -25°C.+40 °C
(selbstdichtende Membrane) Umgebungstemperatur
Schutzart IP44
Schutzklosse I
Montageart Wandmontage, Innen- und
AuBeneckmontage mit Zubehdr maglich
Abmessungen ca. Hhe 159 mm x Breite 212 mm x
Linge 177 mm

Farbwiedergabeindex 80-89Ra
Lichtausheute (Leuchte)  ca. 32 Im/W
Lichtausheute (Leuchtmittel) ca. 54 Im/W

Lichtstrom (Leuchte) . 771Im
Lichtstrom (Leuchtmittel)  ca. 964 Im
Farbvarianten wei, dhnlich RAL 9010, schwarz,

ihnlich RAL 9005, Edelstahl-Optik
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LED Strahler OF Serie und LED Spot 0S Serie
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LED Spot 0S 40,

0SL 40, 0S 80, OSL 80

LED Strahler OF 120, OFL 120, OF 240, OFL 240, OF 500, OFL 500
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Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter (OF/OFL

120 - 240)

Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter (OF/
OFL 500)

Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter
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