Hi-MO

LR5-54HIH

400~420M

Geeignet fiir dezentrale Energieversorgung

Uberlegene Moduleffizienz durch fortschrittliche Technologie

+ M10 Gallium-dotierter Wafer « Integriertes Segmentiertes Band « Half-Cut-Zelle mit 9 Busbars

Hervorrangende Leistungsfahigkeit bei der Stromerzeugung

Hochste Modulqualitat sichert Langzeitzuverlassigkeit

12 Jahre Produktgarantie auf
Materialien und Verarbeitung

25 Jahre zusatzlich lineare
Leistungsgarantie

Vollstandige
Produktzertifizierung

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

1S09001:2015: ISO Qualitdtsmanagementsystem
1S014001: 2015: 1ISO Umweltmanagementsystem
1S045001: 2018: Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
TS62941: Erhohte Zuverldssigkeit der Bauarteignung
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Hi-MO LR5-54HIH 400~420M
21.5% 0~3% <2% 0.55% HALF-CELL

MAXIMALE LEISTUNGSTOLERANZ  LEISTUNGSDEGRADATION  LEISTUNGSDEGRADATION i i 1
MODULEFFIZIENZ IM ERSTJAHR IN DEN JAHREN 2-25 Nledrlgere BetrlebStemperatur

Weitere Daten

25 Jahre Stromversorgungsgarantie
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Mechanische Parameter v A,
Zellenanordnung 108 (6% 18) i
Anschlussdose |P68, drei Dioden -
3 3
Kabel 4mm?, 1200mm st [j =
Steckverbinder MC4 EVO2
Glas Einseitiges Glas, 3.2mm beschichtetes gehdrtetes Glas
Rahmen Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung y
Gewicht 20.8kg = . . — - —
Abmessungen 1722X1134X30mm I:\lwzsnimﬂm 2 Ej:‘ o
Breite: +2mm <+ ) ~
Verpackungen 36 Stiick pro Palette / 216 Stiick pro 20°GP / 936 Stlick pro 40'HC @@ﬂﬂ £l 19
C A-A B-B
Elektrische Eigenschaften s7c:am1.5 1000W/m? 25°C NOCT : AML.5 800W/m? 20°C 1m/s TestunsicherheitfiirPmax +3%
Modultyp LR5-54HIH-400M LR5-54HIH-405M LR5-54HIH-410M LR5-54HIH-415M LR5-54HIH-420M
Testbedingungen STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Maximale Leistung (Pmax/W) 400 299.0 405 302.7 410 306.5 415 310.2 420 3139
Leerlaufspannung (Voc/V) 36.75 3455 37.00 34.79 37.25 35.02 37.50 35.26 37.75 3549
Kurzschlussstrom (Isc/A) 13.76 11.13 13.83 1118 13.88 1122 13.94 11.27 14.01 1132
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) 30.75 28.56 31.00 28.80 31.25 29.03 31.49 29.25 31.73 29.47
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) 13.01 10.47 13.07 10.52 13.12 10.56 13.18 10.60 13.24 10.65
Modulwirkungsgrad (%) 20.5 20.7 21.0 213 215
Betriebsparameter Last
Betriebstemperatur -40°C ~+85°C Maximale statische Last vorne 5400Pa
Ausgangsleistungs-Toleranz 0~3% Maximale statische Last hinten 2400Pa
Voc- und Isc-Toleranz +3% Besteht den Hageltest 25 mm groRe Hagelkorner bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s
Maximale Anlagenspannung 1500V Gleichstrom (IEC/UL)
Maximaler Sicherungs-Nennstrom in Reihe 25A
Nennbetriebstemperatur (NOCT) 45+2°C Temp. Koeffizient (STC)
Sicherheitsklasse Klassell Temperaturkoeffizient von Isc +0.050%;°C
- . o o
Brandschutzkiasse UL Typ 1oder2 Temperaturkoeffizient von Voc 0.265%/°C

IECklasse C Temperaturkoeffizient von Pmax -0.340%/°C
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