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TÜV Rheinland 
„Power Controlled“
Der neue Standard für Vertrauen im Bereich Photovoltaik

Was bedeutet „Power Controlled“? 
»  Alle Solarsimulatoren in der Produktionslinie werden 

regelmäßig vom TÜV Rheinland inspiziert.

»  Damit ein bereits erteiltes „Power-Controlled“-Zertifikat  
aufrecht erhalten wird, nimmt der TÜV Rheinland für Veri-
fizierungs-Tests über das Jahr verteilt zufällige Stichproben 
aus der Produktionslinie und dem Lager.

»  Die Abweichung zwischen den Messungen von Yingli 
und vom TÜV Rheinland beträgt weniger als +/-2%.

»  Die zulässige mittlere Abweichung zwischen der tatsäch-
lichen, vom TÜV Rheinland ermittelten Leistung und der  
auf dem Typenschild angegebenen Nennleistung darf  
+/-1,5% nicht überschreiten.

Auf welchen Grundlagen geschieht das? 

1  KALIBRIERUNG
Zusammenarbeit zwischen Yingli 
Solar und dem PV-Testlabor des TÜV 
Rheinland bei der Kalibrierung der 
Referenzmodule, die als Hilfsmittel in 
der Fertigung verwendet werden, um 
für Nachvollziehbarkeit anhand der 
World PV Scale (WPVS) zu sorgen. 

2   BEWERTUNG, VERBESSE-
RUNG & ERSTÜBERPRÜFUNG

Überprüfung der gemessenen  
Leistung für die verschiedenen 
Photovoltaik-Modularten. Bei der 
Prüfung wird die Messunsicherheit 
von Yingli Solar bewertet und die 
Fertigungstoleranz auf der Grund-
lage einer ausführlichen Bewertung 
der Fertigungsdaten quantifiziert.

3  FORTLAUFENDE PRÜFUNGEN
Repräsentative Photovoltaik-Modul-
arten werden vom TÜV Rheinland 
häufig stichprobenartig getestet, um 
zu bestätigen, dass die gemessene 
Leistung innerhalb der festgelegten 
Fertigungstoleranzen liegt.

Wie profitieren die Kunden hiervon?

»  Die unabhängige Prüfung, ob die elektrische Leistung der 
Yingli Solar Module innerhalb der Toleranz der Nennleistung 
laut Typenschild von +/- 3% liegt, führt zu mehr Vertrauen in 
die Systemleistung und die Rendite

» Verbesserte Kreditwürdigkeit von Photovoltaik-Projekten

»  Macht eine Überprüfung der Nennleistung durch den Kunden 
bzw. die Auswertung von durch Yingli Solar zur Verfügung 
gestellten Flash-Test-Ergebnissen überflüssig, wodurch Kos-
teneinsparungen an den Kunden weiter gegeben werden

Warum wird die Kreditwürdigkeit der  
YGE-Module verbessert?
Die Kreditwürdigkeit ist ein Maß für das Risiko aus der Sicht  
der finanzierenden Bank. Banken verwenden viele Faktoren,  
um die Kreditwürdigkeit von Modulen quantitativ und qualitativ 
zu bewerten, angefangen von der IEC-Zertifizierung bis hin zu 
positiven Bilanzzahlen des Herstellers. Das „Power Controlled“-
Zertifikat bietet Ihrer Bank dabei ein weiteres Kriterium, mit 
dem von unabhängiger Seite nachgewiesen wird, dass die  
Module die Angaben auf dem Datenblatt auch einhalten. Das 
reduziert das Cash-Flow-Risiko des Photovoltaik-Systems, was 
dann wiederum das Risiko der finanzierenden Bank reduziert, da 
die Unsicherheit in Bezug auf die Schuldentilgung geringer ist.

Welchen Einfluss hat das auf die Flash-Test- 
Ergebnisse von Yingli Solar?

Bei Photovoltaik-System-Integratoren, Modulvertreibern und 
sogar Investoren und Finanzinstituten ist es seit jeher üblich, 
die Flash-Test-Ergebnisse der Hersteller zu über prüfen, um 
zusätzliches Vertrauen in zu erwartende System-Gewinne und 
Cash-Flow-Prognosen zu schaffen. Die Tatsache, dass Yingli  
Solar die „Power Controlled“-Zertifizierung und die damit 
verbundene unabhängige Überprüfung unserer Flash-Test-
Ergebnisse durch den TÜV Rheinland auf Basis der weltweit 
anerkannten Messstandards der World PV Scale (WPVS)  
umgesetzt hat, bedeutet, dass Sie nicht mehr in zusätzliche 
Prüfmaßnahmen investieren müssen und dadurch sowohl Zeit 
als auch Geld sparen. 

TÜV RHEINLAND „POWER CONTROLLED“ – FRAGEN UND ANTWORTEN



TÜV Rheinland „Power Controlled“ 
Klare Vorteile durch unabhängige Überprüfung der Nennleistung

Bedeutet dies, dass ich Module in einem Container 
bekommen kann, die alle innerhalb von -3% der 
Nennleistung liegen?
Nein. Yingli Solar strebt an, Container mit ausgeglichener 
Leistung zu liefern, bei denen die gelieferte Leistung im Durch-
schnitt leicht positiv im Vergleich zur Nennleistung ist. Dies 
kann durch Überprüfung der Flash-Test-Ergebnisse für jedes 
Modul in einem Container nachgeprüft werden.

Wo überprüft der TÜV Rheinland die gemessene 
Leistung des Moduls?

Der TÜV Rheinland überprüft die gemessene Leistung des  
Moduls am Kabelende, nicht an der Verbindungsbox, so dass 
die Leistung, die der Kunde tatsächlich erhält, wenn er das 
Modul in das System einbindet, bei Standardtestbedingungen 
(Standard Test Conditions – STC) dargestellt wird.

Was ist die World PV Scale (WPVS)?

Der TÜV Rheinland nimmt an internationalen Ringversuchen 
teil und arbeitet mit anderen Testlabors zusammen. Bei diesen 
Vergleichstests werden Leistungsmessungen bei verschiedenen 
Photovoltaik-Modul-Technologien unter Standardtestbedingun-
gen durchgeführt und die Ergebnisse auf internationaler Basis 
miteinander verglichen. Die Ergebnisse der periodischen Ver-
gleichstests werden dokumentiert und die vom TÜV Rheinland 
unter Standardtestbedingungen erzielten Leistungsmesser-
gebnisse sind anhand der WPVS nachvollziehbar und spiegeln 
den „echten Leistungswert“ wider.

Gibt es noch weitere Voraussetzungen für die  
„Power Controlled“-Zertifizierung durch den  
TÜV Rheinland?
Voraussetzungen für das „Power Controlled“-Zertifikat  
sind gültige IEC 61730 und IEC 61215 Zertifikate.

Wann stehen „Power Controlled“-Module  
zur Verfügung?
Von Yingli Solar hergestellte „Power Controlled“-Module wer-
den ab 1. Mai 2010 ausgeliefert. Es wird einige Wochen dauern, 
bis diese Module bei unseren Kunden auf Lager sein werden 
und den Endverbrauchern zur Verfügung stehen. Obwohl ein 
hoher Anteil unserer Fertigung schon seit einiger Zeit „Power 
Controlled“ ist, haben wir uns entschieden zu warten, bis 100% 
der von uns produzierten Kernmodul modelle zertifiziert waren, 
und haben deshalb den 1. Mai 2010 gewählt. Nur Module mit 
dem Zusatz „–PC“ sind offi ziell „Power Controlled“.

Welche Modularten sind „Power Controlled“?
Nur unsere Kernmodulmodelle werden „Power Controlled“ sein. 
Kernmodule sind jene, die täglich in Serienproduktion herge-
stellt werden.

Welche Änderungen werde ich beobachten?
»   Neue Produktnamen mit dem Zusatz „–PC“, um „Power 

Controlled“-Solarmodule eindeutig unterscheiden zu können
»   Aktualisiertes Produktbegleitmaterial, wie z.B. Datenblätter
»  Neue Produkttypenschilder 
»   Die neue TUV.COM ID 0000025056, wo die „Power 

Controlled“-Zertifikate auf der Website des TÜV Rheinland  
zu finden sind
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Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.
commerce@yinglisolar.com   
0086 - (0)312 - 8929802

YL235P-29b-PC
1650x990 SERIE

YL225P-29b-PC
YL230P-29b-PC
YL235P-29b-PC

Änderungen und Fehler vorbehalten

YL185P-23b-PC
1310x990 SERIE

YL175P-23b-PC 
YL180P-23b-PC
YL185P-23b-PC


