
Sole/Wasser-Wärmepumpen
Universalbauweise für individuelle Lösungen

Erdwärme nutzen und vielfältig kombinieren

Der durch Niederschläge und Sonnenschein erwärmte riesige

Energiespeicher Erdreich ist die Wärmequelle für Dimplex

Sole/Wasser-Wärmepumpen. Um dem Erdreich dauerhaft

Energie entziehen zu können, stehen zwei Systeme zur

Verfügung: der oberflächennah verlegte Flächenkollektor oder

die in die Tiefe reichenden Erdsonden. In beiden Fällen

übernimmt die zirkulierende Sole den Energietransport. Auch

eine Kombination der Wärmepumpe mit anderen

Wärmeerzeugern (bestehender Heizkessel, Solaranlage etc.)

ist eine gute Variante - wenn die Hydraulik stimmt.

Die Lösung: Flexibilität durch die Universalbauweise

Sind spezielle Kundenwünsche zu erfüllen, so bietet die

Universalbauweise die Möglichkeit, die Wärmepumpe mit

anderen Wärmeerzeugern zu kombinieren oder mehrere

Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturniveaus zu

versorgen. Für die optimale Einbindung weiterer regenerativer

Wärmeerzeuger steht die Betriebsart "Bivalent regenerativ" zur

Verfügung. Erneuerbare Energie wie Holz oder Solar erwärmen

einen regenerativen Speicher, der bei ausreichendem

Temperaturniveau die Wärmepumpe sperrt und die Energie für

Heizung, Warmwasser oder Schwimmbadbereitung nutzt.

http://www.dimplex.de


Sole/Wasser-Wärmepumpe in Universalbauweise

✔ Einsetzbar im Neubau und bei der Gebäudesanierung
durch hohe Vorlauftemperaturen von 58°C

✔ Warmwassertemperaturen von ca. 45 °C im reinen
Wärmepumpenbetrieb

✔ Bedarfsgerechte Zuschaltung des zweiten Verdichters bei
hohem Wärmebedarf

✔ Leise und effizient im Betrieb durch schalloptimierten
Kältekreis mit Economizer

✔ Unterfahrbar mit Hubwagen zur Erleichterung des
Transportes vor Ort

Der Wärmepumpenmanager hat alles im Griff

Der Wärmepumpen-Manager überwacht den Betrieb der

Wärmepumpe und stellt alle Funktionen einer modernen

Heizungsregelung wie Ferndiagnosesystem und

Zeitprogramme für Heizung und Warmwasserbereitung zur

Verfügung. Darüber hinaus werden Wärmeanforderungen für

Heizung, Warmwasser- oder Schwimmbadwasserbereitung

energieoptimiert bedient. Bei der Kombination

einer Wärmepumpe mit anderen Wärmeerzeugern (Heizkessel,

Solar) übernimmt der Wärmepumpen-Manager die Regelung

der Gesamtanlage.

SI 100TE für Innenaufstellung  

Geräteinformationen Sole/Wasser-Wärmepumpen
Bestellkennzeichen  SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE
Bauform  universal universal universal universal

Anschlussspannung V 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur Heizen °C 60 60 60 60

Wärmeleistung / Leistungszahl nach EN 14511 bei B0/W35 1. Verd. 23,2 kW / 4,3 36,1 kW / 4,1 46,3 kW / 4,3 60,8 kW / 4,1

Wärmeleistung / Leistungszahl nach EN 14511 bei B0/W35 2. Verd. 45,8 kW / 4,3 72,7 kW / 4,2 92,3 kW / 4,4 122,0 kW / 4,1

Breite mm 1350 1350 1350 1350

Höhe mm 1890 1890 1890 1890

Tiefe mm 775 775 775 775

Kühlen mit Erdsonden

Bei der Kombination einer Sole/Wasser-Wärmepumpen mit Erdsonden kann das ganzjährig konstante Temperaturniveau im Erdreich

von ca. 10 °C auch für die passive Kühlung genutzt werden. Dabei bleibt die Wärmepumpe ausgeschaltet und die kalte Sole wird

über einen Wärmetauscher zur Kühlung genutzt. Dazu bietet Dimplex zwei Kühlstationen mit integriertem Wärmetauscher (PKS 14

Econ und PKS 25 Econ) zur einfachen Erweiterung der Wärmepumpen-Heizungsanlage um die Betriebsart Kühlen an.
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