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Die REACH-Verordnung (1907/2006/EC) hat die EU-Richtlinie zu Sicherheitsdatenblattern (91/155/EU) abgeldst. Die gul-
tige REACH-Verordnung fordert die Erstellung und Aktualisierung von Sicherheitsdatenblattern fir Stoffe und Zuberei-
tungen. Fur Erzeugnisse/Produkte — wie Bleibatterien — sind nach europaischem Chemikalienrecht keine EU-Sicherheitsda-
tenblatter erforderlich. Die Hinweise geben Hilfestellung fir die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, ersetzen diese aber nicht.

1 = Stoff | Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt Bleibatterie, nass, auslaufsicher
Handelsname QUALITY-BATTERIES - LS, LSX, LFT, LH, LC, LCP, GEL, YT
Anwendung LS / LSX / LFT / LH: Sicherheitstechnik, Brandmeldetechnik, Alarmtechnik,

Industrie, Telekommunikation, Notstromanlagen, USV-Anlagen, UPS, Gewerb-
liche Einsatze, Freizeit, Hobby, etc.

LC / LCP: Medizintechnik, Rollstlihle, Caravan, Marine, Reinigungsmaschinen,
Hebebuhnen, USV-Anlagen, E-Scooter, Golf Caddies, etc.

GEL: Reinigungsmaschinen, fihrerlose Transportsysteme (FTS),
Kehrmaschinen, Hebebtihnen, Elektrohubwagen, ElektrostralBenfahrzeuge,
Rollstiihle, E-Scooter, Schlepper, etc.

YT: Motorradbatterie — Motorrad, Jet Skies, Rasenmaher etc.

Angaben zum Hersteller AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Verbindungsweg 48, 25469 Halstenbek, Deutschland

Telefon +49 4101 376 760

E-Mail info@akkusys.de

Notruf Telefon +49 4101 3 76 76 0

2 - Gefahrstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Gehalt R-Sitze
7439-92-1 Metallisches Blei - -
7439-92-1 Bleilegierungen Spuren As, Sb 34 Gew. %
Bleihaltige Batteriepaste 31 Gew. % R 61; R 20/22; R 33; R 62; R 52/53
7664-93-9 Schwefelsaure 34 Gew. % R 35

3 - Mdogliche Gefahren

Bei bestimmungsgemaliem Gebrauch und unter Beachtung der Gebrauchsanweisung geht von Bleibatterien keine

besondere Gefahrdung aus.

Zu beachten ist jedoch, dass Bleibatterien:

e Schwefelsaure enthalten, die starke Veratzungen verursachen kann.

e Beim Betrieb und insbesondere bei der Ladung Wasserstoff- und Sauerstoffgas entwickeln, die unter bestimmten
Voraussetzungen eine explosive Mischung ergeben kénnen.

e Eigenspannung haben, die ab einer bestimmten Nennspannung bei Berihrung zu gefahrlichen Korperstromen
fihren kann.

Die Norm EN 50272-2 enthalt Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen und beschreibt die

grundsatzlichen MaBnahmen zum Schutz vor Gefahren, die durch elektrischen Strom, austretende Gase und

Elektrolyt hervorgerufen werden.
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Bleibatterien sind durch folgende Warnsymbole" gekennzeichnet:

Nicht rauchen, keine offenen Flammen, keine Funken

No smoking, no naked flames, no sparks

Batteriesaure

Battery acid
Bedienungsanleitung beachten
Note operating instructions

/ Explosives Gasgemisch

Schutzbrille tragen

Wear safety goggles

S

Explosive gas mixture

S

' Die Warnsymbole entsprechen der europaischen Industrienorm EN 50342-1. Eine Kennzeichnung nach der GHS-
CLP-Verordnung ist nicht erforderlich.

4 - Erste-Hilfe MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Komponente MaBnahme
Schwefelsaure wirkt atzend und gewebezersetzend
nach Hautkontakt mit Wasser abspulen, benetzte Kleidung ausziehen und waschen
nach Einatmen von
Saurenebeln? Frischluft atmen
nach Augenkontakt? unter flieBendem Wasser mehrere Minuten spllen
nach Verschlucken? sofort reichlich Wasser trinken

Aktivkohle schlucken

Bleihaltige ist als fortpflanzungsgefahrdend eingestuft
Batteriepaste

nach Hautkontakt mit Wasser und Seife reinigen

3 Sofort Arzt hinzuziehen!

5 = Maf3inahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Loschmittel Bei Elektrobranden im Allgemeinen ist Wasser das geeignete Loschmittel.
Bei Entstehungsbranden ist das Loschen mit CO, die effektivste Losung. Die
Feuerwehr ist so geschult, dass bei Elektrobranden (bis 1 kV) beim Loschen mit
Sprihstrahl ein Abstand von 1 m und beim Léschen mit Vollstrahl ein Abstand
von 5m einzuhalten ist. Beim Loschen von Elektrobranden in Anlagen mit Span-
nungen > 1kV gelten je nach Spannungshohe andere Abstande. Fur Losch-
arbeiten an Photovoltaik-Anlagen gelten andere Regeln.

Ungeeignete Loschmittel Das Loschen mit Pulverldschern ist nicht geeignet, u.a. wegen der Ineffektivitat,
des Risikos und der moglichen Kollateralschaden.

Besondere Schutzausriistung Fir groBere stationare Batterieanlagen oder groere Lagermengen:
Augen-, Atem- und Saureschutz sowie saurefeste Kleidung.
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6 - MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:

e Verschuttete Saure mit Bindemittel — z. B. Sand - festlegen.

e Neutralisation mit Kalk / Soda, unter Beachtung der amtlichen 6rtlichen Bestimmungen entsorgen.

e Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen.

7 - Handhabung und Lagerung

Lagerung e Unter Dach frostfrei lagern
e Kurzschlisse vermeiden
e Kunststoffgehause vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen
e | agerung grofierer Mengen in Absprache mit ortlichen Wasserbehorden
e Sollten Batterien in Lagerrdumen geladen werden, unbedingt Gebrauchsanweisung beachten

Bei Arbeiten an
Batterien Schutzbrille und elektrostatisch leitende Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe tragen

8 - Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausrustung

81 Keine Exposition durch Blei und bleihaltige Batteriepaste
8.2 Madglichkeit der Exposition durch Schwefelsdure und Saurenebel beim Befiillen und Laden

CAS-Nr. 7664-93-9

R-Satze

R 35 Verursacht schwere Veratzungen

S-Satze

S1/2 Unter Verschluss und fur Kinder unzuganglich aufbewahren

S 26 Bei Bertuhrung mit den Augen grindlich mit Wasser spulen und Arzt aufsuchen

S 30 Niemals Wasser hinzugieBen (gilt nur fur konzentrierte Saure, nicht fir das Nachfillen
von Batterien mit Wasser)

S 45 Bei Unfall und Unwohlsein sofort Arzt hinzufligen

Luftgrenzwert

am Arbeitsplatz 01 mg/m?3 (E)

Gefahrensymbol C, atzend

Personliche

Schutzausristung Gummi-, PVC-Handschuhe, Saureschutzbrille, Saureschutzkleidung, Sicherheitsschuhe

9 - Physikalische und chemische Eigenschaften

Komponente Erscheinungsbild Sicherheitsrelevante Daten
Blei Form Feststoff Erstarrungspunkt 327°C
Farbe grau Siedepunkt 1740°C
Geruch geruchlos Laslichkeit in Wasser (25 °C) gering (0,15 mg/l)
Dichte (bei 20°C) 11,35g/cm?3
Schwefelsdure Form  Flissigkeit Erstarrungspunkt -35 bis -60°C
(30 - 38,5%0) Farbe farblos Siedepunkt ca. 108 bis 114°C
Geruch geruchlos Laslichkeit in Wasser (25 °C) vollstandig

Dichte (bei 20°C) 1,2 bis 1,3g/cm?




' \!F:’ATTEWUES
UALITY Sicherheitsdatenblatt

fur AGM und GEL Akkumulatoren (Bleibatterien)

Stand: 15.02.2018 | Revision: 2 | Dokument: SDS_AGM_de | Seite 4 von 6

10 - Stabilitat und Reaktivitat

Komponente

Schwefelsaure
(30 - 38,5%0)

Atzende, nicht brennbare Fliissigkeit

e Thermische Zersetzung bei 338°C

e Zersetzt organische Stoffe wie Pappe, Holz, Textilien
e Reaktion mit Metallen unter Bildung von Wasserstoff
¢ Heftige Reaktionen mit Laugen und Alkalien

11 - Angabe zur Toxikologie der Inhaltsstoffe

Komponente

Schwefelsaure
(30 - 38,5%0)

e Wirkt stark atzend auf Haut und Schleimhaute
e Bei Aufnahme von Nebeln sind Schadigungen der Atemwege maoglich

Blei und bleihaltige
Batteriepaste

e Konnen bei Aufnahme in den Kérper Blut, Nerven und Nieren schadigen
¢ Bleihaltige Batteriepaste ist fortpflanzungsgefahrdend

12 - Angabe zur Okologie der Inhaltsstoffe

Vorbemerkung:

Relevanz nur bei Freisetzung durch Zerstorung der Batterie

Komponente

Schwefelsaure
(30 - 38,5%0)

e \Wassergefahrdende Flussigkeit im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
Wassergefahrdungsklasse: 1 (schwach wassergefahrdend)

e Wie in Abschnitt 6 beschrieben ist die freigesetzte Saure mit Bindemittel
— z. B. Sand - festzulegen oder mit Kalk / Soda zu neutralisieren und unter Beachtung
der amtlichen ortlichen Bestimmungen zu entsorgen

e Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen

Blei und bleihaltige
Batteriepaste

e Sind schwer wasserldslich, im sauren oder alkalischen Milieu kann Blei gelost werden
e Zur Eliminierung aus dem Wasser ist eine chemische Flockung erforderlich

e Bleihaltiges Abwasser darf nicht unbehandelt abgegeben werden

13 - Hinweise zur Verwertung

Die Verkaufsstellen, die Batteriehersteller und -importeure bzw. der Metallhandel nehmen verbrauchte Bleibatterien
zurtick und fuhren sie den Blei-Sekundarhitten zwecks Verwertung zu.

Verbrauchte Bleibatterien unterliegen nicht den Nachweispflichten der deutschen Nachweisverordnung. Sie sind
mit dem Recycling/Rickgabesymbol und einer durchkreuzten Mulltonne gekennzeichnet. (Siehe auch unter 15.

Kennzeichnung)

Verbrauchte Bleibatterien durfen nicht mit anderen Batterien vermischt werden, um die Verwertung nicht zu erschweren.

Keinesfalls darf der Elektrolyt, die verdinnte Schwefelsaure unsachgemal entleert werden, dieser Vorgang ist von
den Verwertungsbetrieben durchzufuhren.
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14 - Transportvorschriften

141 Batterien, nass, auslaufsicher

Land Transport e Klasse 8
(StraBe / Schiene) ¢ UN Nr: 2800
gem. ADR / RID e Benennung und Beschreibung: BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER
¢ \erpackungsgruppe: keine
e \Verpackungsanweisung: P 003, P801a
e Gefahrenkennzeichen: 8
e Sondervorschrift 238 Abs. a) und b): kein deklarierungspflichtiger Gefahrguttransport

Auslaufsichere Batterien unterliegen nicht den dbrigen Vorschriften des ADR/RID, wenn die Batterien die Kriterien
gemal Sondervorschrift 238 erfullen. Eine entsprechende Herstellererklarung muss vorliegen.

See Transport e Klasse 8
gem. IMDG Code e UN Nr: 2800
e Richtiger technischer Name: BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER / BATTERIES, WET,
NON-SPILLABLE
e \/erpackungsgruppe: keine
¢ \Verpackungsanweisungen: P 003 und PP 16
e Gefahrenkennzeichen: 8
e EmS: F-A, S-B
e Sondervorschrift 238 Nr. 1) und 2): kein deklarierungspflichtiger Gefahrguttransport

Auslaufsichere Batterien unterliegen nicht den ubrigen Vorschriften des IMDG, wenn die Batterien die Kriterien
gemal Sondervorschrift 238 Nr. 1) und 2) erflllen. Eine entsprechende Herstellererklarung muss vorliegen.

Luft Transport e Klasse 8
gem. IATA-DGR e UN Nr: 2800
¢ Richtige Versandbezeichnung: BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER / BATTERIES, WET,
NON-SPILLABLE
e \/erpackungsgruppe: keine
e \/erpackungsvorschrift: 872
e Gefahrenkennzeichen: 8
e Sonderbestimmung A 67: kein deklarierungspflichtiger Gefahrguttransport

Auslaufsichere Batterien unterliegen nicht den tbrigen Vorschriften des IATA-DGR, wenn die Batterien die Krite-

rien gemal Sonderbestimmung A 67 erfillen. Eine entsprechende Herstellererklarung muss vorliegen.
¢ \/orausgesetzt: die Pole sind gegen Kurzschluss gesichert

14.2 Beschadigte Batterien

Land Transport e Klasse 8
(StraBe / Schiene) e UN Nr: 2794
gem. ADR / RID ¢ Benennung und Beschreibung: BATTERIEN, NASS, GEFULLT MIT SAURE
e \/erpackungsgruppe: keine
e \/erpackungsanweisung P801a: Gefahrguttransport (Verpackung in Akkukasten) oder
Sondervorschrift VC1, VC2, AP8: Gefahrguttransport (in loser Schittung)
¢ Gefahrenkennzeichen: 8
e ADR Tunnelbeschrankungscode: E
e Anmerkung: Diese Hinweise kdnnen auch bei der Beforderung von Bleibatterien der
UN-Nr. 2800 angewendet werden
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15 - Kennzeichnung

Gemal deutschem Batteriegesetz sind Bleiakkumulatoren mit einer durchkreuzten
Modlltonne und darunter mit dem chemischen Zeichen ,Pb* zu kennzeichnen.

Pb

Zusatzlich erfolgt die Kennzeichnung mit dem ISO Ruckgabe/Recycling-Symbol. %&

Verantwortlich fur das Anbringen der Kennzeichnung ist der Batteriehersteller bzw. -Importeur.

Zusatzlich ist eine Information des Verbrauchers/Anwenders Uber die Bedeutung der Kennzeichen erforderlich;
dies verlangen sowohl nach dem zuvor genannten deutschen Batteriegesetz als auch der EU-Batterie-Richtlinie.

Verantwortlich fur diese Information sind die Hersteller und Vertreiber der kennzeichnungspflichtigen Batterien
(Verpackung, technische Anleitungen, Prospekte).

16 - Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und stellen keine Zusicherung
von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger des Produkts in eigener
Verantwortung zu beachten.

AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
m Verbindungsweg 48 - 25469 Halstenbek / Hamburg - GERMANY

+ UND DIE ENERGIE KOMMT Tel. +49 4101 | 376 76-0/ Fax +49 4101 I 376 76-66/ info@akkusys.de / WWW.akkusyS.de




