
1.1 Mit RESU LV kompatible Speicher-Wechselrichter (v7.8) 

Alle RESU-Installationen erfordern einen kompatiblen Wechselrichter.  

Die Verwendung eines nicht zugelassenen Wechselrichters führt zum Erlöschen der von LG Chem gewährten Garantie. 

Beachten Sie bitte die folgenden, wichtigen Anweisungen zur Installation und Verwendung von RESU LV: 

  1) Batteriewechselrichter sollten ausschließlich netzgebunden betrieben werden (nicht netzunabhängig) . 

  2) Bei netzgebundenen Anwendungen dürfen die gelegentlichen Back-Up-Modi der gesicherten AC-Schaltkreise  

      und -Wechselrichter die Spezifikationen hinsichtlich der Strombegrenzung der Batterie nicht überschreiten. 

  

* Nur kompatibel mit den oben genannten Softwareversionen. 

※ Weitere kompatible Wechselrichter folgen. 

1. Liste kompatibler Wechselrichter 

2019 im Januar 

Wechselrichter Batterie 

Anmerkung 
Modell Software-Version* 

RESU 3.3 

(3 kW) 

RESU 6.5 

(4,2 kW) 

RESU 10 

(5 kW) 

RESU13 

(5 kW) 

 

 

 

Sunny Island 3.0M 3.110 ○ ○ ○ 
*Nicht verwendbar  

  im Back-up-Modus 

Sunny Island 4.4M 

1.02.10.R 

○ ○ ○ ○ 

*Nicht verwendbar  

  im Back-up-Modus 

*Ausschließlich RESU13  

 kann im Back-Up-Modus  

 verwendet werden 

Sunny Island 6.0H ○ ○ ○ ○ 

 

 

SH5K 

SH5K+ 
SH5K_V11_V1_A 

SH5K-V13_FW_V13 
○ ○ ○ 

* Kann im Backup-Modus  

  unter der Bedingung 2)  

  oben verwendet werden 

SH3K6 

SH4K6 

SH5K-20 

SH3K6-V11_FW_V28 

SH4K6-V11_FW_V28 

SH5K-20_FW_V57 

○ ○ ○ ○ 

* Kann im Backup-Modus  

  unter der Bedingung 2)  

  oben verwendet werden 

 

 

 

 

SK-SU5000E 

SK-SU3700E 

SK-SU3000E 

SK-TL5000E 

SK-TL3700E 

SK-TL3000E 

Inverter_M V2.15 

Charger_28035_M_2.23 
○ ○ ○ ○ 

* Kann im Backup-Modus  

  unter der Bedingung 2)  

  oben verwendet werden 

 

 

 

ISS1Play 3TL 

ISS1Play 3 with 

Transformer 

FW : ABH1002_F1 

DFW : ABH1003_H 

D.BOOT : ABH100 

○ ○ ○ 

* Kann im Backup-Modus  

  unter der Bedingung 2)  

  oben verwendet werden 

 

 

 

MultiPlus 

48/3000/35  
CCGX S-v1.72-recover ○ ○ ○ 

* Kann im Backup-Modus  

  unter der Bedingung 2)  

  oben verwendet werden 

 

 

 

 

 

 

GW3048D-ES 

GW3648D-ES 

GW5048D-ES 

Inverter_M V2.15 

Charger_28035_M_2.23 
○ ○ ○ 

* Kann im Backup-Modus  

  unter der Bedingung 2)  

  oben verwendet werden 

GW3048-EM 

GW3648-EM 

GW5048-EM 

FW : 03034 

App : V2.1.6 
○ ○ ○ 

GW3600S-BP 

GW5000S-BP 

FW : 02203 

App : V2.1.6 
○ ○ 

 

 

 

SPMC481 

SPMC482 

SP Link : 9.4.6220 

SW :PF0004.X 
○ ○ ○ 

* Netzunabhängige  

  Verwendung („Off-Grid“) 

  möglich 


