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GARANTIE

Wir geben auf alle K2 Komponenten im Systemverbund 
12 Jahre Garantie. 

MODULAUS RICHTUNG 

Wir bieten Flachdachsysteme mit einseitiger oder zwei-
seitiger Aufständerung an. 

STATIK UND LASTANNAHME 

K2 Montagesysteme erfüllen die Berechnungsgrundlagen 
nach  Eurocode 1 und 9. 

PALETTENWARE 

Viele K2 Montagesysteme werden komplett als Paletten-
ware gesendet. 
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S-ROCK 15° 
 T Ein Bauteil mit integrierter Ballastaufnahme und 
Kabelmanagementlösung

 T Keine zusätzliche Vormontage 

 T Eine Klemme, die universell für alle Module ein-
setzbar ist

 T Optimale Lasteinleitung - statisch nachgewiesen 
und im Windkanal getestet

S-DOME 10° 
 T Ein System für anspruchsvolle Dächer mit geringer Ballast ierungs-
möglichkeit 

 T Kurzschienensystem – Kostenoptimiert für Lagerung und  Transport 

 T Zuverlässiges System für alle Dachgegebenheiten 

 T Aerodynamisch optimiert und im Windkanal  
getestet 

 T Schnelle und einfache Handhabung –  
abgestimmt auf Bau stellenabläufe

S-DOME SMALL 10° 
 T Auf Trapezblech für bis zu 15° Dach neigung

 T Sparsam beim Material und Transport, clever in der 
An bindung und sicher in der Haltekraft 

 T Perfekte Kombination aus dem Allrounder Bau-
teil MultiRail und lastoptimierten schlanken Auf-
ständerungen 
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Vergleich Flachdach-Systeme



TRIANGLE / MULTIANGLE 10 - 45° 
 T Individuell einstellbare Aufständer ungswinkel 

 T Universelle Modulorientierung 

 T Hohe Flexibilität und individuelle Lösungen

D-DOME 10°
 T Ein System mit optimaler Flächen- und Ertragsnutzung für  Dächer mit 
geringer Ballastierungsmöglichkeit 

 T Kurzschienensystem – Kostenoptimiert für Lagerung und Transport 

 T Zuverlässiges System für alle Dachgegebenheiten

 T Aerodynamisch optimiert und im Windkanal getestet 

 T Schnelle und einfache Handhabung – abgestimmt auf  
die Abläufe einer Baustelle 
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 T Ein Bauteil mit integrierter Ballastaufnahme und Kabelmanage-
mentlösung 

 T Keine zusätzliche Vormontage 

 T Eine Klemme, die universell für alle Module einsetzbar ist 

 T Optimale Lasteinleitung – statisch nachgewiesen und im Wind-
kanal getestet 

Die integrierte Ballastaufnahme ermög-
licht den Verzicht auf Zusatzbauteile 
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S-Rock 15° System



TECHNISCHE DATEN 
S-Rock 15°

Anwendungsbereich Flachdächer < 5° mit Folien- und Bitumeneindeckung oder Beton

Befestigungsart/Dachanbindung Auflage mit evtl. Ballastierung; keine Dachdurchdringung

Voraussetzungen Zulässige Modulmaße (L x B x H): 1638 -1685 x 982 -1001 x 25 - 50 mm

Technische Besonderheiten  TThermische Trennung nach 8 Modulen nebeneinander bzw. hintereinander  
 TMindestabstand zum Dachrand 700 mm (350 mm zu anderen Störkörpern) 
 TReihenabstand fix: ca. 1,7 m

Neigungswinkel 15°

Material  TAluminium:  
· S-Rock, Windbreaker (EN AW-5754 H22/H32) 
· Modulklemmen (EN AW-6063 T66) 
 TBautenschutzmatte mit oder ohne Alu-Kaschierung (PUR-gebundenes  
Gummigranulat) 
 TKleinteile: Edelstahl A2-70

Hinweis: Die vorliegende Darstellung des S-Rocks 15° (mit einem Reihenabstand von 1,76 m) zeigt die Dimensionierung für eine verschattungsfreie 
Anlagen auslegung für die Breitengrade ≤ 48,8 °N. Damit ermöglicht es die Konstruktion, dass die Module (mit einer Modulbreite bis 1 000 mm) am 
21. Dezember zur Mittagszeit (12 Uhr) nicht verschattet werden. 

Viele Best Practice Beispiele bestätigen, dass bei 80 % unserer Kundenanfragen mit diesen Maßen ein optimales Verhältnis aus Flächenausnutzung 
und Ertragsleistung erzielt wird. Aufgrund dessen haben wir das S-Rock-System in diesen Abmaßen jederzeit für Sie vorrätig und lieferbar. 

Auf Anfrage erhalten Sie bei uns selbstverständlich auch jeden S-Rock 15° in Ihrer gewünschten Länge für einen Reihenabstand < 1,76 m. 

Größere Reihenabstände sind derzeit nicht erhältlich, da hierfür eine gesonderte Statische Auslegung samt Windgutachten nötig wären. 

953mm

805mm

1763mm
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m
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15°

Bautenschutzmatte

S-Rock 15° Front 
Anführendes Modultrag-
element mit Ballastauf-
nahme

S-Rock 15° 
Modultragelement für ein-
seitige Aufständerung mit 
Ballastaufnahme 

S-Rock 15° End 
Abschließendes Modul-
tragelement für einseitige 
Aufständerung mit Ballast-
aufnahme 

Windbreaker 15°
Windableitung auf der 
Rückseite von S-Rock 15° 
Systemen 

KOMPONENTEN S-ROCK 15° SYSTEM

S-Rock Connector Set  
Zur Verbindung mehrerer 
Modulblöcke.
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S-ROCK 15° SYSTEM



2.0

 T Ein System für anspruchsvolle Dächer mit geringer Ballas-
tierungsmöglichkeit 

 T Kurzschienensystem S-Dome 2.0 – kostenoptimiert für  
Lagerung und  Transport 

 T Zuverlässiges System für alle Dachgegebenheiten 

 T Aerodynamisch optimiert und im Windkanal getestet 

 T Schnelle und einfache Handhabung – abgestimmt auf  
Bau stellenabläufe 

Classic

S-Dome Classic kann auch auf Trapez-
blechdächern montiert werden. 
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S-Dome 10° System
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Bauten-
schutzmatte

Dome S1000 und  
Dome SD 

 T Modultragelemente für 
einseitige Aufständer-
ungen 
 T Geeignet für Modul-
breiten bis ca. 1 000 mm

SpeedRail mit  
Bautenschutzmatten 

 T SpeedRail als Kurz- oder 
Langschienen verfügbar 
 T Kaschierte oder unkasch-
ierte Bautenschutzmatten 
abhängig vom Material 
der Dachhaut 

Windbreaker 
 T Windableitung auf Rück-
seite von Dome Systemen
 T Verschiedene Längen 
verfügbar 

Block Connector RW/CW 
 T Verbindung von Modul-
felder in X- und Y-Rich-
tung 
 T Reduktion der Ballast-
ierung im Gesamtsystem

TECHNISCHE DATEN 
S-Dome 2.0 / Classic

Anwendungsbereich Flachdächer < 5° mit Folien- und Bitumeneindeckung oder Beton; S-Dome Classic 
auch Trapezblechdach

Befestigungsart/Dachanbindung Standsicher, ggf. mit Ballastierung; keine Dachdurchdringung 

Voraussetzungen  TZulässige Modulmaße (L x B x H): 1550 - 2000 x 950 -1100 x 30 - 50 mm
 TMinimale Systemgröße: eine Reihe á 3 Module 
 TDachneigung bis 5°, mechanische Befestigung ab 3°

Technische Besonderheiten  TThermische Trennung nach max. 13,5 m von min. 30 mm bis max. 150 mm
 TS-Dome 2.0: Module und Montagesystem werden gleichzeitig aufgebaut

Neigungswinkel 10°

Material  TMontageschienen, S-Dome, Dome SD, Windbreaker, Modulklemmen, Schienen-
verbinder: Aluminium EN AW-6063 T66 
 TBautenschutzmatte mit oder ohne Alu-Kaschierung (PUR-gebundenes  
Gummigranulat) 
 TKleinteile: Edelstahl (1.4301) A2-70

KOMPONENTEN S-DOME 10° SYSTEM

Porter für Ballastierung  
 T Verschiedene Bauteile für die Ballastierung von Flach-
dachsystemen 
 T Lösungen für alle Ballastierungsanforderungen 
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S-DOME 10° SYSTEM



 T Auf Trapezblech für bis zu 15° Dach neigung

 T Sparsam beim Material und Transport, clever in der An bindung 
und sicher in der Haltekraft 

 T Perfekte Kombination aus dem Allrounder Bauteil MultiRail und 
lastoptimierten schlanken Aufständerungen 
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S-Dome Small System



TECHNISCHE DATEN 
S-Dome Small

Anwendungsbereich Flach- bzw. Schrägdächer ≤ 15° mit Trapezblecheindeckung 

Befestigungsart/Dachanbindung Befestigung mit Bohrschrauben im Trapezblech, hochsickenparallel

Voraussetzungen  TBlechstärke Aluminium/Stahl: ab 0,5 mm 
 TZugfestigkeit Aluminium: 165 N/mm²
 TZugfestigkeit Stahl: laut Zulassung min. S235 nach DIN EN 10025-1
 TSickenbreite: min. 22 mm 
 TSickenabstand: unabhängig

Technische Besonderheiten Thermische Trennung nach max. 13,5 m von min. 30 mm bis max. 150 mm

Neigungswinkel 10°

Material  TMontageschienen, Dome SD Small, Dome S1000 Small, FlexClamp small:  
Aluminium (EN AW-6063 T66/ EN AW-6082 T6); EPDM 
 TKleinteile: Edelstahl (1.4301) A2

KOMPONENTEN S-DOME SMALL

Dome S1000 Small 
Schmale Aufständerung als 
Modultragelement 

Dome SD Small 
Schmales Modultrag-
element 

MultiRail 25 oder 25/3 
 T Länge 250 mm 
 T 25: Für Dächer mit  
Neigung < 15°
 T 25/3: Mit 3 Bohrungen 
für  Dächer mit 15°  
Neigung

FlexClamp small 
 T Modulklemme speziell für 
S-Dome Small 
 T Höhenverstellbar 
 T Zur Klemmung an den 
Modullängsseiten 

250mm 250mm
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FLACH- UND SCHRÄGDÄCHER 
S-DOME SMALL SYSTEM



 T Individuell einstellbare Aufständer ungswinkel 

 T Universelle Modulorientierung 

 T Hohe Flexibilität und individuelle Lösungen 
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Triangle / MultiAngle System 10 - 45°



TECHNISCHE DATEN 
Triangle / MultiAngle

Anwendungsbereich Flachdächer, Wiese oder Boden

Befestigungsart/Dachanbindung Befestigung oder Ballastierung 

Technische Besonderheiten Thermische Trennung nach max. 24,4 m

Neigungswinkel 10 - 45° ab Werk oder individuell einstellbar mit MultiAngle

Material  TMontageschienen, Modulklemmen: Aluminium (EN AW-6063 T66/ EN AW-6082 T6)
 TPE-Platten 
 TKleinteile: Edelstahl (1.4301) A2

Montageschienen 
 T Triangle: SolidRail 
 T MultiAngle: SingleRail 

Untergrundmontage 
 T Triangle: L-Profil 
 T MultiAngle: SpeedRail 
oder L-Profil 

Modulorientierung 
 T Triangle: Landscape 
 Montage mit AddOn 
 T MultiAngle: Portrait-
montage, 2 Höhen für 
die Landscapemontage 
(Klemmung an den Ecken 
oder mit AddOn) 

Aufständerung 
 T Triangle: Lieferbar mit 
10 - 45° 
 T MultiAngle: Individuell 
einstellbar 10 - 45°

KOMPONENTEN TRIANGLE / MULTIANGLE SYSTEM

10
-45°

10
-45°
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Module PortraitModule Landscape
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TRIANGLE / MULTIANGLE SYSTEM



 T Ein System mit optimaler Flächen- und Ertragsnutzung für 
 Dächer mit geringer Ballastierungsmöglichkeit 

 T Kurzschienensystem – Kostenoptimiert für Lagerung und 
 Transport 

 T Aerodynamisch optimiert und im Windkanal getestet 

 T Schnelle und einfache Handhabung – abgestimmt auf die 
 Abläufe einer Baustelle 

 T Zuverlässiges System für alle Dachgegebenheiten

2.0

Classic

D-Dome Classic kann auch auf Trapez-
blechdächern montiert werden. 
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D-Dome 10° System 



TECHNISCHE DATEN 
D-Dome 2.0 / Classic

Anwendungsbereich Flachdächer < 5° mit Folien- und Bitumeneindeckung oder Beton

Befestigungsart/Dachanbindung Standsicher, ggf. mit Ballastierung; keine Dachdurchdringung 

Voraussetzungen  TZulässige Modulmaße (L x B x H): 1550 -2000 x 950 -1100 x 30 - 50 mm 
 TMinimale Systemgröße: eine Reihe á 3 Module 
 TDachneigung bis 5°, mechanische Befestigung ab 3°

Technische Besonderheiten  TThermische Trennung nach max. 13,5 m von min. 30 mm bis max. 150 mm 
 TMindestabstand zum Dachrand 500 mm (350 mm zu anderen Störkörpern)

Neigungswinkel 10°

Material  TMontageschienen, D-Dome, Dome SD, Windbreaker, Modulklemmen, Schienenver-
binder: Aluminium EN AW-6063 T66 
 TBautenschutzmatte mit oder ohne Alu-Kaschierung (PUR-gebundenes  
Gummigranulat) 
 TKleinteile: Edelstahl (1.4301) A2-70

10°

520mm 520mm

81mm

51
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Bauten-
schutzmatte

KOMPONENTEN D-DOME 10° SYSTEM

Dome D1000 und  
Dome SD 
Modultragelemente für 
doppelseitige Aufständer-
ungen 

SpeedRail mit  
Bautenschutzmatten 

 T SpeedRail als Kurz- oder 
Langschienen verfügbar 
 T Kaschierte oder unka-
schierte Bautenschutz-
matten abhängig vom 
Material der Dachhaut 

Block Connector RW/CW 
 T Verbindung von Modul-
felder in X- und Y-Rich-
tung 
 T Reduktion der Ballastie-
rung im Gesamtsystem

Porter für Ballastierung  
 T Verschiedene Bauteile 
für die Ballastierung von 
Flachdachsystemen 
 T Lösungen für alle Ballas-
tierungsanforderungen 
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D-DOME 10° SYSTEM



 T Modulklemmen  16

 T Selbstbohrende Sechskantblechschrauben mit Dichtscheiben  18

 T Hammerkopfschrauben und Sperrzahnmuttern  18

 T MK2 Einlegemuttern mit Montageclip  18

 T Schraubanker Multi Monti 18

 T Washer (Karosseriescheibe)  19

 T Blitzschutzklemme Multi Halbteil  19

 T TerraGrif Potentialausgleich  19

 T Kabel-Clips  19

MODULKLEMMEN 

Unsere Modulklemmen können problemlos mit jeder 
K2 Schiene montiert werden. Die MK2 Einlegemutter 
arretiert sich selbst und kann durch leichten An-
pressdruck auf die Zylinderschraube in der Schiene 
bewegt werden. 

Modulmittelklemmen

Modulrahmenhöhe / Beschreibung Artikelnummer

30 - 33 mm / M8x30, pressblank 1005154

34 - 38 mm / M8x30, pressblank 1005148

34 - 38 mm / M8x30, schwarz eloxiert 1005150

39 - 44 mm / M8x35, pressblank 1004197

39 - 44 mm / M8x35, schwarz eloxiert 1005151

45 - 48 mm / M8x40, pressblank 1005146

45 - 48 mm / M8x40, schwarz eloxiert 1005152

49 - 50 mm / M8x45, pressblank 1005149

49 - 50 mm / M8x45, schwarz eloxiert 1005153
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Zubehör 



Modulendklemmen 

Modulrahmenhöhe / Beschreibung Artikelnummer

30 - 31 mm / M8x30, pressblank 1005345

32 - 33 mm / M8x30, pressblank 1005344

34 - 36 mm / M8x30, pressblank 1005169

34 - 36 mm / M8x30, schwarz eloxiert 1005268

37 - 38 mm / M8x30, pressblank 1005290

37 - 38 mm / M8x30, schwarz eloxiert 1005293

39 - 41 mm / M8x35, pressblank 1005170

39 - 41 mm / M8x35, schwarz eloxiert 1005269

42 - 44 mm / M8x35, pressblank 1005291

42 - 44 mm / M8x35, schwarz eloxiert 1005295

45 - 47 mm / M8x40, pressblank 1005171

45 - 47 mm / M8x40, schwarz eloxiert 1005270

48 mm / M8x40, pressblank 1005292

48 mm / M8x40, schwarz eloxiert 1005296

49 - 50 mm / M8x45, pressblank 1005172

49 - 50 mm / M8x45, schwarz eloxiert 1005271

Modulmittelklemmen XS

Modulrahmenhöhe / Beschreibung Artikelnummer

30 - 33 mm / M8x50, pressblank 1005156

34 - 38 mm / M8x55, pressblank 1003586

34 - 38 mm / M8x55, schwarz eloxiert 1005158

39 - 44 mm / M8x60, pressblank 1004908

39 - 44 mm / M8x60, schwarz eloxiert 1005159

45 - 48 mm / M8x65, pressblank 1005143

45 - 48 mm / M8x65, schwarz eloxiert 1005160

49 - 50 mm / M8x70, pressblank 1004407

49 - 50 mm / M8x70, schwarz eloxiert 1005161

Modulklemmen für Laminatmodule 

Modulmittelklemme zur Befestigung von Laminat-
modulen; zugelassen für First Solar und Calyxo Dünn-
schichtmodule; geringer Modulabstand.  
Material: Aluminium pressblank, EPDM 

Hinweis Slideguard:  
Abrutschsicherung zur zusätzlichen Verwendung bei 
vertikaler Montage von Laminatmodulen mit einer 
Glasstärke von 6 - 9 mm.  
Material: Edelstahl 1.4016, EPDM

Typ / Zubehör Artikelnummer

Modulmittelklemme 1003157

Modulendklemme 1003158

Slideguard 1005828

17
FLACHDÄCHER 
ZUBEHÖR 



SELBSTBOHRENDE SECHSKANTBLECHSCHRAUBEN 
MIT DICHTSCHEIBEN 
Dünnblechschraube, spanfrei; zugelassen für Stahl-
blech ab 0,5 mm und für Aluminium ab 0,8 mm 
 Materialstärke.  
Material: Edelstahl A2, EPDM 

Typ Artikelnummer

6 x 25 mm, SW 8, Dichtscheibe Ø 16 mm 1005207

6 x 38 mm, SW 8, Dichtscheibe Ø 16 mm 1005193

HAMMERKOPFSCHRAUBEN UND SPERRZAHNMUTTERN 

Hammerkopfschrauben zum Einsetzen in die untere 
Kammer der K2 SolidRail Schienen.  
Kopfform: 28/15 / Kopfmaße: 22,5x10,5x4 mm  
Material: Edelstahl A2 1.4301 

Typ Artikelnummer

M10x20 1000637

M10x30 1000041

M8x20 1000614 

M8x30 1000368

Die Sperrverzahnung (ähnlich ISO 4161) verhindert 
unbeabsichtigtes Lösen. 

Material: Edelstahl A2 

Typ Artikelnummer

M8 1000043

M10 1000042

MK2 EINLEGEMUTTERN MIT MONTAGECLIP 

Die Einlegemutter MK2 kann an jeder beliebigen 
Stelle der K2 Schiene eingesetzt werden, dabei arre-
tiert sie sich selbst. Durch leichten Anpressdruck kann 
sie anschließend problemlos in der Schiene bewegt 
werden. 

Material:  
Edelstahl 1.4301, PA  
Artikelnummer:  
1001643

SCHRAUBANKER MULTI MONTI

Multi Monti Schraubanker (Heco) zur Befestigung in 
Beton; mind. Bohrtiefe 55 mm. Stahl Oberfläche ver-
zinkt und blau passiviert, Kopfdurchmesser 17 mm, 
Bohrnenndurchmesser 6 mm  
Material: Edelstahl A4 oder verzinkter Stahl, Antrieb 
TX 30  
Type: 7,5 x 50 mm 
Artikelnummer: 1000802 
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BLITZSCHUTZKLEMME MULTI HALBTEIL 

Blitzschutzklemme zum Festklemmen von Blitz-
schutzkabel mit Ø 8 mm. Zur universellen Verwen-
dung als T-, Kreuz-, Parallel- und Stoßklemme.  
Material: Aluminium  
Artikelnummer: 1003151 

Zusätzliches Material für Hammerkopfnut: 
 T 1 Hammerkopfschraube M10x30 (1000041), Edel-
stahl A2
 T 1 Sperrzahnmutter M10 (1000042), Edelstahl A2

Zusätzliches Material für Schienenkopfkammer:
 T 1 MK2 Einlegemutter mit Montageclip (1001643), 
Edelstahl, PA
 T 1 Zylinderschraube mit Innensechskant M8x30 
(1000086), Edelstahl A2
 T 1 K2 Washer 8,4x20x1,2 mm (1000122), Edelstahl

TERRAGRIF POTENTIALAUSGLEICH 

Potentialausgleich zwischen Modul und Schiene.  
Material: Edelstahl 

Typ Artikelnummer

TerraGrif K2PA 32 Landscape 2000055

TerraGrif U17 Portrait 2000056

TerraGrif K2SZ Landscape/Portrait 2001881 K2PA K2SZ

KABEL-CLIPS 
Typ Artikelnummer

Omega Kabel-Clip 
Geeignet für CrossRail, SingleRail, S-Rock  
4 Kabel mit Ø 6 mm  
Material: Polypropylen mit UV-Stabilisator

1005394

Cable Routing Clip 
Geeignet für Klemmung im Modul-
rahmen 1,5 - 2,5 mm Rahmendicke und 
S-Rock  
4 Kabel mit Ø 6 mm  
Material: Federstahl 

2002322

Dome Wire Hanger 65 mm
Geeignet für S-Dome und D-Dome  
1 Kabel mit Ø 6 mm  
Material: Edelstahl (1.4310)

2002324 

Omega 
Kabel-Clip

Cable Routing 
Clip

Dome Wire 
Hanger

WASHER (KAROSSERIESCHEIBE) 

Sicherung zur Befestigung der S-Dome Windbreaker. 
Material: Edelstahl A2  
Artikelnummer: 1000273 

U17
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Montagesysteme für Solaranlagen

Flat Roof Systems Product Brochure DE V1 | 0616 · Änderungen vorbehalten · Produktabbildungen sind beispiel-
hafte Abbild ungen und können vom Original abweichen. 

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

Tel. +49 (0) 7159 - 42059 - 0  
Fax +49 (0) 7159 - 42059 - 177 

info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

WEITERE K2 ANWENDUNGSGEBIETE 

 T Schrägdach-Systeme 

 T Freiland-Systeme


