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Neostar 3P+60w AIKO-A-MCE60Dw
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Elektrische Eigenschaften (stc: AM 1,5 1000 W/m?2 25 °C NOCT: AM 1,5 800 W/m? 20 °C 1 m/s) Leistungstoleranz: 0~+3 %
Modultyp AIKO-A530-MCE60DwW AIKO-A535-MCE60Dw AIKO-A540-MCE60DwW AIKO-A545-MCE60Dw AIKO-A550-MCE60DwW
Testbedingungen STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Pmax [W] 530 402 535 405 540 409 545 413 550 417
Uoc [V] 45.40 43.07 45.50 43.17 45.60 43.26 45.70 43.36 45.80 43.45
Ump [V] 38.20 36.24 38.30 36.34 38.40 36.43 38.50 36.53 38.60 36.62
Isc [A] 14.76 11.93 14.80 11.96 14.84 11.99 14.88 12.02 14.92 12.06
Imp [A] 13.88 11.10 13.97 11.17 14.07 11.25 14.16 11.32 14.25 11.40
'r‘;'gd” Iwirkungsg 23.9% 24.1% 24.4% 24.6% 24.8%
Produktspezifikationen Temperaturwerte (STC)
Zellentyp N-Typ ABC Isc-Temperaturkoeffizient +0.05%/ °C
Glas Doppelglas, 2,0 + 2,0 mm beschichtetes, halbgehirtetes Uoc-Temperaturkoeffizient - 0.22%/°C
Glas Pmax-Temperaturkoeffizient -0.26%/ °C
Rahmen Schwarz eloxiertes Aluminium
Kabel 4mm2(IEC) 12AWG(UL) +1200mm
Anzahl der Betriebsbedingungen
Zell 120(6*20) gung
ellen Betriebstemperatur -40°C - +70°C
Anschlussdose P68, 3 bypass diodes Maximale Stromstarke 25 A
Strangsicherung
Stecker Original MC4-EVO2A Schutzklasse ClassII
. Maximale Systemspannung DC1500V
Gewicht 27.1kg+3% . . .
. . Vorderseite 5400 Pa Riickseite
Maximale statische Belastung 2400 Pa
Abmessungen  1954*1134*30mm Hageltest Hagel mit 35 mm Durchmesser bei
9 272m/s
Verpackung 37pcs per pallet / 185pcs per 20'GP / 888pcs per 40'HC Brandschutzklassifizierung IEC-Klasse A
E E Offizielle Installer Community *AIKO behalt sich das Recht vor, die Spezifikation ohne

Website vorherige Ankiindigung zu aktualisieren.

*Optional ist auf Anfrage eine Deckung durch Ariel Green
erhaltlich.
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