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Mehr Leistung durchHigh Efficiency

Eine starke Kombination
aleos Engagement für immer mehr Leistung macht das Modul durch die 
einzigartige Kombination der Komponenten noch effizienter. Ob Salznebel 
oder Stalldämpfe, hohe Schneelasten oder starker Winddruck – selbst  
bei extremen Bedingungen liefern aleo Module langfristig hohe Energie-
erträge. Die Qualität von aleo Modulen wird immer wieder von unabhän-
gigen Instituten überprüft und bestätigt. aleo Module werden positiv nach 
Leistung klassifiziert. Für die Leistung garantiert aleo solar 25 Jahre, die 
Produktgarantie beträgt 10 Jahre. Das verwendete Antireflex-Solar-Glas 
erhöht aufgrund einer dünnen Beschichtung die Lichtdurchlässigkeit. 
Auch die EVA-Einbettungsfolie verfügt über eine bessere Durchlässigkeit, 
insbesondere im ultravioletten Lichtspektrum. Spezielle Zellverbinder (LHS) 
lenken mehr Licht auf die Solarzellen.

Testsieger
In unabhängigen Studien sowie den Testurteilen von Verbrauchermagazinen  
wurde die Qualität unserer Module regelmäßig bestätigt.

Ökotest
Das Modul aleo S_18 zählte beim großen Modultest der Fachzeitschrift Öko-Test  
(Ausgabe 04/2010) zu den Testsiegern. Unter den insgesamt 15 getesteten Modulen  
nationaler wie internationaler Hersteller konnte aleo mit einem glatten „sehr gut“  
abschneiden. Bewertungsgrundlage war eine vom PHOTON Laboratory in Aachen  
durchgeführte Leistungsmessung.

Stiftung Warentest
Als klarer Testsieger ging das Modul aleo S_16 beim Modultest der Stiftung Warentest 
(Ausgabe 05/2006) hervor. Mit der Bestnote 1,9 wurden vor allem die gute Strom- 
erzeugung, Haltbarkeit und Sicherheit des aleo Moduls gewürdigt. Im Test befanden  
sich Solarmodule 15 verschiedener Hersteller.

Ertragsvergleich der Fachhochschule Flensburg 
In puncto Ertragsstärke konnten die aleo Module auch in einer Studie der Fachhochschule 
Flensburg überzeugen. Auf einer Versuchsanlage der Stadtwerke Flensburg wurden 
insgesamt sieben verschiedene Markenmodule über ein ganzes Jahr lang getestet. Das 
Ergebnis spricht für sich selbst: Das Modul aleo S_16 erzielte die mit Abstand höchsten 
Stromerträge – bis zu elf Prozent mehr als die Vergleichsmodelle.

Unsere Module – Qualität mit Brief und Siegel

Hocheffiziente Module aleo – Testsieger für grünen Strom

Im Test:
13 Solarmodule
Ausgabe 5/2006

Bestnote
GUT (1,9)

Photovoltaikmodule
aleo S_18

sehr gut
Ausgabe 04/2010

Nr.     Testsieger
ertragsvergleich 
stadtwerke flensburg

High Efficiency 
Effiziente Nutzung des Sonnen-
lichts durch einzigartige Kombina-
tion der Modulkomponenten

Alles aus einer Hand
Beratung, Gesamtsystemplanung,
Lieferung, Finanzierung,
Versicherungen, Schulungen,
Entsorgung (PV CYCLE)

Umfassendes
Qualitätsmanagement
Produktion nach internationalen
Qualitäts- und Umweltnormen
wie z. B. ISO 9001 und ISO 14001
sowie strenge interne Kontrollen

Weltweit bekannt
und zertifiziert
VDE (IEC 61215 Ed. 2,
IEC 61730-1 Ed. 1 und
IEC 61730-2 Ed. 1),
Clean Energy Council (approved
PV module)

HE

Im Test:
13 Solarmodule
Ausgabe 5/2006

Bestnote
GUT (1,9)

Photovoltaikmodule
aleo S_18

sehr gut
Ausgabe 04/2010



Typ S_18 S_18 sol S_19 gen2 S_19 sol S_24 S_79 S_79 sol 

Zellanzahl 60 60 60 60 48 60 60

Zellmaterial Polykristallines Si Polykristallines Si Monokristallines Si Monokristallines Si Polykristallines Si Monokristallines Si Monokristallines Si

Nennleistung (STC) [W] 250 – 265 245 – 260 250 – 275 250 – 270 200 – 205 250 – 265 250 – 265

Länge x Breite x Höhe [mm] 1660 x 990 x 50 1016 x 1704 x 37 1660 x 990 x 50 1016 x 1704 x 37 1345 x 990 x 50 1660 x 990 x 50 1016 x 1704 x 37

Gewicht [kg] 21 19 21 19 17 21 19

Kabellänge [mm] 1300 (+), 900 (-) 1200 (+), 800 (-) 1300 (+), 900 (-) 1200 (+), 800 (-) 1300 (+), 900 (-) 1300 (+), 900 (-) 1200 (+), 800 (-)

Stecker MC4 PV-JM601 MC4 PV-JM601 MC4 MC4 PV-JM601

Max. Systemspannung [VDC] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Max. Modulbelastung1

Druck [Pa] 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Max. Modulbelastung1

Sog [Pa] 5400 2400 5400 2400 5400 5400 2400
Klassenbreite
(postive Klassifizierung) [W] 0/+4,99 0/+4,99 0/+4,99 0/+4,99 0/+4,99 0/+4,99 0/+4,99
Zertifiziert nach
IEC/EN 61215 (Ed. 2) ja ja ja ja ja ja ja
Zertifiziert nach
IEC/EN 61730, Schutzklasse II ja ja ja ja ja ja ja

Prüfstelle VDE VDE VDE VDE VDE VDE VDE

Leistungsgarantie2 25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre

Produktgarantie2 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre

ModulübersichtEine Leistungsklasse für sich

Höchste Materialqualität
Nur die besten Materialien von zertifizierten Lieferanten 
werden in unseren Modulen verarbeitet. Bei aleo solar werden 
alle angelieferten Kompenten intensiv überprüft. Dadurch 
sorgen wir für Langlebigkeit und hohe Stromerträge unserer 
Solarmodule.

Schutz vor Hot-Spots
Bypass-Dioden verhindern Ertragseinbußen bei Verschattung 
und schützen unsere Module vor Schäden durch Überhitzung 
(Hot-Spot-Effekt).

Intensive Qualitätskontrollen
Bei Qualitätskontrollen geht aleo solar weit über Vorgaben 
der Zertifizierer hinaus. Ein automatischer Tester kontrolliert 
die Solarzellen unter anderem per Infrarot-Thermografie. Und 
alle aleo Module werden per Elektrolumineszenz überprüft. So 
wird gesichert, dass nur erstklassige Module die aleo Fabrik 
verlassen. 

 Hochautomatisierte Fertigung
In unserer Produktion kommen ausschließlich State-of-the-art-
Technologien zum Einsatz – wir verwenden modernste String-
automaten, Lay-Up-Systeme, Laminatoren und Lichtsimula-
toren. Durch den hochautomatisierten Herstellungsprozess 
sichern wir eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Module. 

10 Jahre Erfahrung
Mit hochwertigen Materialien, innovativen Produktionstech-
nologien und einer bis ins letzte Detail perfekten Verarbeitung 
überzeugen wir seit rund zehn Jahren unsere Kunden und Part-
ner auf der ganzen Welt. Der Anspruch an unsere Produkte hat 
sich dabei nie verändert: aleo Module stehen für Spitzenleis-
tungen und höchste Qualität.

1 Mechanische Belastung nach IEC/EN 61215
2 Ausführliche Informationen zu unseren Produkt- und Leistungsgarantien können Sie jederzeit
 bei uns anfordern oder online unter www.aleo-solar.de abrufen. 
 
Die Garantiebedingungen sind online abrufbar | Irrtümer und Aktualisierungen vorbehalten.
© aleo solar AG | Gewerbegebiet Nord | Marius-Eriksen-Straße 1 | 17291 Prenzlau | Deutschland

* Das Ergebnis der von aleo durchgeführten Kundenumfrage 2012:  
 Sie bewerteten aleo mit einer Gesamtzufriedenheitsschulnote von  
 2,2 in Deutschland.

Jahre
aleo

10 Kunden- 
zufriedenheit*

gut
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