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UM-IV [3 x 14] 20kW 400V 63A 3A B - a UX 400V 50H

Bezeichnung POWER Backup 63 Symo IP DE

Anwendung FUr das Fronius Symo Hybrid- oder das Symo GEN24-System

Region Deutschland

Netztrennung Allpolige oder dreipolige Trennung (mittels Steckbricken initial konfigurierbar)
Netzform 3PH 230/400V - TN-C/S, TN-S oder TT-Netze; KEIN TN-C Netz in der Kundenanlage!

Symo Hybrid 3.0-3-5/4.0-3-5/5.0-3-S

Wechselrichter
Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus/12.0 SC

Steuerung & Uberwachung Fronius Smart Meter IP

Alle Werte in [mm]
Abmessungen ,blau™
Befestigungspunkte sorange“

Innere Anordnung und Komponenten kdnnen variantenspezifisch abweichend sein!

Minimale Abstinde

oben 200
unten 200
seitlich 200
vorne 800
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Anzahl Bezeichnung Bezeichnung E,
Netzumschaltbox Kabelverschraubung M32 inkl. Gegenmutter §

Installationsanleitung

Bedienungsanleitung Fronius Smart Meter

Schaltplan DIN A3

Abdeckkappen fir Befestigungsschrauben

Kabelverschraubung M2o inkl. Gegenmutter

Kabelverschraubung M2g inkl. Gegenmutter

Stand (a)
Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung,

Alle Angaben sind trotz sorgf Itiger Bearbeitung ohne Ge  hr. Eine Haftung

www.enwitec.eu

nderungen sind vorbehalten.
ird ausgeschlossen.

Kabelverschraubung Mo inkl. Gegenmutter

Steckbricken (fur Konfiguration Netztrennung)

Notstromaufkleber Fronius

Warnaufkleber ,Gefdhrliche Spannung"

Geteilter Formdichteinsatz GFD25

en itec electronic GmbH
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(> VERSCHALTUNGSUMGEBUNG SYMO GEN24 PLUS

BESTEHENDE HAUSONSTALLATION
EXISTING DOMESTIC INSTALLATION
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ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS &
FREIGEGEBENE BATTERIEN E
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN) Q
=A3 BOX Senwitec CONNECT TO FRONIUS 5
APPROVED BATTERIES 2
(REFER TO BATTERY SCHEMATIC) ~
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*1) PE-N CONNECTION
ONLY IN TN-NETWORK

*2) DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN
ABSCHLUSS DER LEITUNGSENDEN MITTELS
ABSCHLUSSWIDERSTANDE.
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.

B—I_El
’_’ ’_‘ THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE

TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION

* * RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.

LAST NOTSTROMVERSORGUNG
LOAD BACKUP LOAD

Stand (a)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, nderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgf Itiger Bearbeitung ohne Ge  hr. Eine Haftung ird ausgeschlossen.
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(} INTERNE VERSCHALTUNG

EVU-ZAHLER ; i
UTILITY-METER Fronius-Wechselrichter
Fronius-inverter
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Stand (a)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, nderungen sind vorbehalten.
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DATENBLATT
ART.NR. 10019834

Netzumschaltbox

() KABELEINFUHRUNG UND ANSCHLUSSE

-X4 -P1
Wechselrichter Ethernet
Smart Meter IP

M40
219 -28 mm

M32
213 -21mm

M25
@10 -17 mm

M20
J7-13mm

X5 X3 =
Datenleitung PE  Last "Backup" ;
[=]
wn
Kabelverschraubung Klemmleiste Klemmbereich Litzentyp max. Querschnitt Abisolierlange §
[mm] Kupfer [mm?] [mm] >
=
eindréhtig 16 =
B Vo X1 - Netz 19-28 feindréhtig 25 18- 20 &
feindréhtig mit Aderendhilse 16 &
>
[=]
eindréhtig 16 &
| vy X2 - Last 19-28 feindrahtig 25 18-20 fé
feindréhtig mit Aderendhilse 16 8
~
Ll
eindrahtig 16 &
[ ] Mgo -X3 - Last ,Backup" 19-28 feindrahtig 25 18 - 20 >
feindrahtig mit Aderendhilse 16 s
— o
N, ) i eindréhtig 10 Q
| v ri)izlf]teFrronlusWechsel 13-21 feindrahtig 10 13- 15 =
feindrahtig mit Aderendhilse 6 8
2
) — 0
-P1 - Ethernet geteilter Dich- . 8
M25 . tungseinsatz fur It. Vorgaben Fronius ]
Fronius Smart Meter IP
RF45-Stecker
eindrahtig 2,5
|l M20 -X5 - Datenleitung 7-13 feindrahtig 2,5 9-11
feindrahtig mit Aderendhilse 1,5
eindrahtig 16
| M20 PE - Potenzialausgleich 7-13 feindrahtig 25 18- 20

Stand (a)

feindréhtig mit Aderendhilse

16

en itec electronic GmbH

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, nderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgf Itiger Bearbeitung ohne Ge  hr. Eine Haftung ird ausgeschlossen.
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10019834_DAT_DE_UM-IV [3 x 14] 20kW 400v 63A 3A B - a UX 400v 50H (a)

Stand (a)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, nderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgf Itiger Bearbeitung ohne Ge  hr. Eine Haftung ird ausgeschlossen.
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Netzumschaltbox
UM-IV [3 x 14] 20kW 400V 63A 3A B - a UX 400V 50H

<> TECHNISCHE DATEN

NENNWERTE
Bemessungsspannung
Bemessungsisolierspannung

Betriebsfrequenz

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit |,

Zulassige Netzform

Netztrennung

Max. netzseitige Vorsicherung

Max. thermische Durchgangsleistung

Standby-Verluste, ca.

LEISTUNGSSCHUTZSCHALTER UND FEHLERSTROM-
SCHUTZSCHALTER

Fi Symo GEN24
F2 Symo GEN24
F3 Steuerstromkreis ,,Netz"

Fg4 Spannungsmessung Smartmeter

SCHUTZE (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1)
Ka Netztrennung

K4/Ks Erdungseinrichtung

K3 Kommunikation

K1/K4/Ks Steuerspannung

K3 Steuerspannung

Brummfrei

ENERGIEZAHLER

Hersteller

Typ

Stand (a)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, nderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgf Itiger Bearbeitung ohne Ge  hr. Eine Haftung ird ausgeschlossen.
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o zutreffend / - nicht zutreffend

\Y] 3PH - 230/400
vl 400

[Hz] 50 +/- 5%
[kA] 10

TN-C/S/TT/TN-S

allpolig oder dreipolig

[A] 63
[kw] 20
W] 12
MCBIA] 3C2s5
RCD[A] Typ A - selectiv, 63/0,3
MCB [A] B6
MCB [A] 4C16
AC1[A] 63
ACa[A] 25
ACa1[A] 10
Y] 230
[Vl 12
Fronius
IP

UM-IV [3 x 14] 20kW 400v 63A 3A B - a UX 400V 50H (a)

AT_DE

10019834 _D.
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<> TECHNISCHE DATEN

STROMWANDLER o zutreffend / - nicht zutreffend

Genavuigkeitsklasse 1

Primarstrom [A] 100

KONFIGURATION NETZTRENNUNG MITTELS STECK-BRU-
CKEN (im Lieferumfang enthalten)

DREIPOLIG
Xa - gesteckt zwischen N-N* 16(25) mm? -
W
X6 - nicht gesteckt 1,5(2,5) mm? ==
1l
ALLPOLIG
X3 - gesteckt zwischen N-N* 16(25) mm? -
W
X6 - gesteckt zwischen 1-2 1,5(2,5) mm? =
L

UM-IV [3 x 14] 20kW 400v 63A 3A B - a UX 400v 50H (a)

AT_DE

10019834 _D.

Stand (a)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, nderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgf Itiger Bearbeitung ohne Ge  hr. Eine Haftung ird ausgeschlossen.
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UM-IV [3 x 14] 20kW 400V 63A 3A B - a UX 400V 50H

<> TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN
Mafe BxHXT (ohne Verschraubungen)

Gewicht, ca.
Betriebstemperaturbereich
Temperatur - Transport/Lagerung (24 Std. 70°C)
Luftfeuchte - kondensierend erlaubt
Luftfeuchte - zuldssiger Bereich
Verschmutzungsgrad

max. AufstellhShe Gber N.N.

Schutzart IP (EN 60529)
Outdoor-Eignung (geschiitzter Bereich)
Aufstellungsart

Schutzklasse (EN 61140)
Gehausematerial

RoHS-konform (2011/65/EU)
Gehausefarbe

Deckel

Montageart

Verschlusstyp

SONSTIGES
Zolltarifnummer

Stand (a)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, nderungen sind vorbehalten.
ird ausgeschlossen.
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o zutreffend / - nicht zutreffend

[mm] 315X 750 X155

[kgl 10
[°C] -5...+35
[°c] -25...+55
[%] 5...60

2
[m] 2000

30

Innenbereich

Polycarbonat

ahnlich RAL 7035

transparent

Wandmontage

ohne Werkzeug

85371098

UM-IV [3 x 14] 20kW 400v 63A 3A B - a UX 400V 50H (a)
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