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EFa Energie Fassade Produktblatt

EFa Energie Fassade
Gleichzeitig Energie sparen und erzeugen

Fassadensysteme stellen ganz besondere Anforderungen an die Unterkonstruk-
tion. Zum Einen ist die Fassade das Gesicht des Gebäudes und soll ein anspre-
chendes Aussehen haben. Zum Anderen verbirgt sich hinter der Fassade meißt 
die Dämmung des Gebäudes. Diese mittlerweile oft mehr als 200 mm dicke 
Dämmung ist dabei möglichst wenig zu durchdringen. Deshalb sind die Konsolen 
so auszuführen, dass möglichst wenige mit möglichst geringem Störfaktor, sprich 
Wärmebrücke, benötigt werden. Außerdem haben Fassaden in der Regel mehrere 
Elemente wie Fensterö� nungen und geschlossene Flächen. Vorgehängte hinter-
lüftete Fassaden bieten vielfältige, gestalterische Möglichkeiten und sind daher 
für Neubau und Sanierung gleichermaßen gut geeignet. Doch hohe Funktionali-
tät und Sicherheit müssen in jedem Anwendungsfall gewährleistet sein. 
Die EFa Energie Fassade von Schletter bietet hierzu eine einfache, variable 
und stabile Lösung.

Die Wandkonsolen werden hierbei lediglich an den benötigten Postitionen 
montiert. Die Fassadenkonsolen stehen in 3 verschiedenen Bautiefen zur 
Verfügung und eignen sich bis zu den entsprechenden Dämmdicken.

190001-140 EFa Fassadensystem Konsole bis 140 mm

190001-200 EFa Fassadensystem Konsole bis 200 mm

190001-260 EFa Fassadensystem Konsole bis 260 mm

Thermische Trennung

973000-801 EFa Thermostopp-Plus 5 mm

Eine Hinterlüftung von 30 mm ist sichergestellt und Unebenheiten können bis 
30 mm ausgeglichen werden. Die Unterkonstruktionspro� le können sowohl 
vertikal als auch horizontal montiert werden, inkl. Ausgleich von Montage-
toleranzen der Konsole. 

• Für architektonisch ansprechende Fassaden
• Ideal für Neubau und Sanierung 
• Kombination zwischen Modulen und 

anderen Fassadenelementen
• Einfache Montage der Wandkonsolen 

inkl. hoher Ausgleichsmöglichkeiten
• Wandkonsolen mit thermischer Trennung zur Wand
• Für Dämmsto� dicken bis 260 mm
• Einfache Einbindung des Dämmsto� es durch 

einfache Geometrieanpassung.
• Inkl. Hinterlüftungsebene
• Ausgleichsmöglichkeit für unebene Untergründe bis 30 mm
• Variable Anbindung von Unterkonstruktionspro� len 

Ausgleich von Montagetoleranzen bei der 
Pro� lmontage möglich. Sowohl horizontal 
als auch vertikal.

Variabel für Dämmsto�  und Hinterlüftung

bis 140/200/260 mm

*Garantiebedingungen einzusehen unter www.schletter.de/AGB
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Technische Daten

Material Systemkomponenten: Alu EN AW 6063
Verbindungsmittel: Edelstahl
Thermische Trennung: PVC hart, mit geschlossenzelligem Schaum

Statik Statische Berechnung gemäß DIN EN 1991

 
Weitere Informationen unter: www.schletter.de

Anwendungsbeispiele

Module gerahmt

Module ungerahmt

Zubehör

Eine Auswahl an passenden Modul-
tragpro� len, Modulklemmen sowie 
weiterem Montagezubehör � nden Sie 
in unserer Komponentenübersicht.
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