XX MEYER BURGER

Meyer Burger Black

375 - 395 Wp

Fir maximale Ertrége in Verbindung mit
herausragender Optik:
Heterojunction Hochleistungssolarmodul

mit SmartWire Connection Technology (SWCT™,). Installation
mit Format

Einfache Handhabung
Made in Germany. Designed in Switzerland. fiir beste Ergebnisse

Produktion und Entwicklung nach héchsten
Qualitatsstandards.

Maximal profitabel

Mehr Energieertrag auf gleicher Flache auch an
bewslkten oder heiflen Tagen.

G Absolut langlebig
Uberdurchschnittliche Zellstabilitst und Bruchsicherheit
durch patentierte SmartWire Connection Technology.
XX
Ch

Konsequent nachhaltig

Regionale Wertschépfung, Verzicht auf Blei und PFAS,
produziert mit 100 % erneuerbaren Energien.

Garantiert zuverlassig

Branchenfihrende Produkt- und Leistungsgarantie
von 25 Jahren.

Ausgesprochen &sthetisch

Elegantes Schweizer Design passend fir alle
Dachformen und anspruchsvolle Architektur.

AuRerst praktisch

Komfortables Handling, hchste Layout-Flexibilitst und
maximale Systemleistung durch kompaktes Format.

\‘db

Leistung / m?

G12 | 283m? | 30,8kg

M10 | 1,95m? | 21,3 kg Leistungsgarantie Ien}?erafur—
oeftizient

M6 | 1,84 m?2 | 19,7 kg

O Meyer Burger
*Grolenformate im Vergleich O Marktdurchschnitt Produktgarantie Optik
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Private
Aufdachanlagen
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 1767 x 1041 x 35 104
- 989 26
Gewicht [kg] 197 |Abstand zwischen Montage-
Frontabdeckung Thermisch vorgespanntes Solarglas, 3,2 mm, mit Antireflexionsbeschichtung 8x3,5 (8x) und Erdungslichern) PLLEI
bfluss-
Riickabdeckung Schwarzes Feuchtigkeitsbarriere-Backsheet A\bjcuﬁ; - s 2[
1 i o
Rahmen Schwarz eloxiertes Aluminium @4,5(8x) &
Solarzellentyp 120 Halbzellen, mono n-Si, HJT mit SWCT™ Em‘isgﬁ; T _
Anschlussdosen 3 Dioden, IP68 gemsB IEC 62790 o / %
X ol
Kabel PV-Kabel 4 mm?, 1,2 m lang nach EN 50618 Montage- g
1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-COO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 Icher 2l
Stecker gemah IEC 62852, IP68 nach Anschluss EE = 0
g -~
,—— 1200 —\ 2
k I Kabellsnge I _%7 ==
Verpackungen ! +f = 9
y & G i\ @ = & e p i 5
1780 1050 1300 max. 28 26
mm mm mm kg Module 2 Paletten Paletten Paletten
Lieferung mit Container oder LKW. Fir LKW-Fracht gilt 0,78 Lademeter pro Palette und Stapelfaktor 2.
Elektrische Daten’
Leistungsklasse Effizienz Leistung” Kurzschlussstrom Leerlaufspannung Strom Spannung
n P | V. | \
ma s oc mpp mpp
[%] W] A M [A] V]
STC? NMOT?*  STC NMOT STC NMOT STC NMOT  STC NMOT  STC
375 20,4 283 375 8.5 10,6 42,2 44,4 79 9.9 357 37,8
380 20,7 287 380 8.5 10,6 422 44,5 8.0 10,0 361 38,2
385 20,9 291 385 8,5 10,6 423 44,6 8,0 10,0 36,4 38,5
390 21,2 294 390 8,5 10,6 42,4 44,6 8,0 10,1 36,7 38,9
395 21,5 298 395 85 10,6 42,4 44,7 81 10,1 370 39,2
* Leistungstoleranz -0 W /+5 W fiir STC)
Temperaturkoeffizienten 1-V-Kurven bei verschiedenen Einstrahlungen
Temperaturkoeffizient lsc a [%/K] 40,033 e 1200 W/m?  ——— 1000 W/m? (STC) **++* 800 W/m? 600W/m? weven 400 W/m? 200 W/m?
Temperaturkoeffizient Voc B [%/K] -0,234 % k> .y
Temperaturkoeffizient Puep y [%/K] -0,259 H OO
g 4
Modul-Nennbetriebstemperatur NMOT? [°C] 4412 o
Bei den genannten Temperaturkoeffizienten handelt es sich um lineare Werte. Spomnung V) ° * * “ *
Auslegungsmerkmale Systemdesign Meyer Burger Garantie
Max. Systemspannung V] 1000
100% 98% 2.0%
Ruckstrombelastbarkeit (OCPR) [A] 20 Dearadationi
o 95% egradation im 1. Jahr
Max. Testlast +/- (Sicherheitsfaktor fur Testlast = 1,5) [Pa] 6000/4000 g 922,
2 - ° 0,25%
Max. Designlast +/- [Pa] 4000/2666 g 0% n Jéhrliche Degradation
Schutzklasse Il &3 859% 25 Jahre
Produkt- und
Brandschutzklasse (EN 13501-1 / EN 13501-5) T son Lertongsamantie
Betriebstemperatur [°C] -40 bis +85 0 5 10 15 20 25 Jahre
@ Meyer Burger Marktdurchschnitt
Zertifizierung
IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Salznebelbestsndigkeit (IEC 61701) Testverfahren nach IEC-Norm
Zertifizierungen angemeldet: Ammoniakbestdndigkeit (IEC 62716), Marktstandard 1< IEC

Staub und Sand (IEC 60068) Meyer Burger Materialpriifung [l

'Messung nach IEC 60904-3, Messfoleranz: +3 %
STC: 1.000 W/m2, Modul 25°C, Spektrum AMI,5G
 NMOT; Modul-Nennbetriebstemperatur bei Einstrahlung 800 W/m?, Spektrum AMT,5G, Umgebungstemperatur 20 °C

A
.H Made in Germany. "5 %W m Hinweis: Alle Daten und Sperzifikationen sind vorldufig und kdnnen jederzeit geéndert werden.
[

Designed in Switzerland.

Lead-free  PFAS-free Besuchen Sie uns auf meyerburger.com

WEEE-Reg.-Nr. DE 18170271

Stand: Version Q2_2023_V4_de



