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SolarEdge Lösung zur Einspeiseregelung

EINSPEISEREGELUNG FÜR EINE REDUZIERTE STROMRECHNUNG 
ERHÖHEN SIE IHREN EIGENVERBRAUCH
Die Strompreise für Haushalte steigen kontinuierlich an. Diese Situation dient als Motivation, PV-Anlagen 
zu installieren, die es Hausbesitzern ermöglichen, den Bezug aus dem Netz tagsüber zu minimieren. Das 
EEG 2012 fordert in Deutschland jedoch für Anlagen kleiner 30kW, dass nicht mehr als 70% der installierten 
DC-Leistung ins Netz eingespeist werden dürfen. Auch die Anforderungen für das Speicherförderprogramm 
der KfW definieren eine maximale Einspeiseleistung ins Netz, die auf max. 60% der installierten DC-Leistung 
begrenzt ist. Ohne ein entsprechendes Energiemanagement wird dabei die Einspeisung der Anlage konstant 
auf 60/70% der DC-Leistung begrenzt. Die 30-40% der Leistung, die potentiell den Eigenverbrauch abdecken 
könnten, stehen dafür nicht zur Verfügung, da die Leistung der PV-Anlage bei geringem Verbrauch das 
maximal erlaubte Limit überschreiten würde.

Die Lösung von SolarEdge für die Einspeiseregelung bietet eine im Wechselrichter integrierte Option zur 
Einhaltung der Einspeisegrenze, welche die Leistung der PV-Anlage dynamisch anpasst. Dies ermöglicht 
es, den Eigenverbrauch zu erhöhen, wenn die entsprechenden Verbraucher versorgt werden, und die 
Einspeisegrenze einzuhalten, wenn die Verbraucher nicht oder nur zum Teil versorgt werden müssen. 

Die SolarEdge Lösung zur Einspeiseregelung 
•  Die Einspeiseregelung ist in der Firmware des Wechselrichters integriert - es ist lediglich ein 

Ertragszähler notwendig
•  Schnelle Reaktionszeit - damit ist sichergestellt, dass selbst bei rapiden Änderungen von Last und PV-

Erzeugung die Einspeisegrenze nicht überschritten wird
•  Ausfallsicherer Betrieb - die Funktion wurde entwickelt, um zu gewährleisten, dass die 

Einspeiseleistung auf keinen Fall die voreingestellte Grenze überschreitet - auch nicht im Fehlerfall 

SolarEdge Wechselrichter als Einspeisemanager  
•  Die Einspeisegrenze wird über das Wechselrichter Display konfiguriert
•  In einem System mit mehreren Wechselrichtern ist einer der Energy Manager 
•  Bereits installierte SolarEdge Wechselrichter können über ein Firmware Update nachträglich die 

Funktion der dynamischen Leistungsbegrenzung erhalten

Unterstützte Zähler  
•  Ein Wechselrichter kann Zähler auslesen, die entweder im Einspeisepfad oder im Verbraucherpfad 

installiert sind
•  Zwei verschiedene Zählertypen können genutzt werden:
  Ein RS485 Zähler, der über SolarEdge erhältlich ist und die Daten via 
   RS485 Anschluss an den SolarEdge Wechselrichter überträgt 
  Ein Zähler mit S0 Ausgang und einem speziellen, von SolarEdge 
   erhältlichen, Adapterkabel
•  Der Wechselrichter begrenzt die Leistung dabei mit einer Genauigkeit, 

die der Genauigkeit des Zählers entspricht 

Funktionsbeispiel der Einspeiseregelung
Beispiel: PV-Anlage mit 3 Wechselrichtern. Jeder Wechselrichter hat eine maximale AC-Ausgangsleistung 
von 10kW und an das System sind 30kW DC-Leistung angeschlossen. Die Grenze der Einspeiseleistung des 
gesamten Systems ist auf 70% der maximalen DC-Leistung begrenzt, z.B. auf 70% x 30kW = 21kW.  

Das Gesamtverhalten des Systems 
über den Tagesverlauf kann dem 
folgenden Diagramm entnommen 
werden:

* Minusvorzeichen zeigt an, dass Strom aus dem Netz bezogen wird 
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•  PV-Produktion ist niedriger 

als Last
•  Last wird von PV & Netz 

versorgt

9 Uhr
•  PV-Potential größer als Last
•  Last wird von PV-Anlage 

versorgt
•  PV-Einspeisung ins Netz

12 Uhr
•  PV-Potential größer als Last
•  PV-Produktion ist begrenzt, 

um Einspeisegrenze 
einzuhalten
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SolarEdge Bestellinformationen 
Für Details wenden Sie sich an Ihren lokalen SolarEdge Großhändler

Art.-Nr. Produktbeschreibung
 Einphasen HD-Wave Wechselrichter; inklusive 12 Jahre Garantie

SE2200H-RW000NNN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 2,2kW (-20°C)

SE3000H-RW000NNN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 3,0kW (-20°C)

SE3500H-RW000NNN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 3,5kW (-20°C)

SE3680H-RW000NNN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 3,68kW (-20°C)

SE4000H-RW000NNN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 4,0kW (-20°C)

SE5000H-RW000NNN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 5,0kW (-20°C)

SE6000H-RW000NNN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 6,0kW (-20°C)
 E-Series 3ph Wechselrichter; inklusive 12 Jahre Garantie; kleiner, leichter, einfacher zu 
installieren

SE4K-RW00ENNN2 E-Series 3ph Wechselrichter, 4,0kW, (-20°C)

SE5K-RW00ENNN2 E-Series 3ph Wechselrichter, 5,0kW, (-20°C)

SE7K-RW00ENNN2 E-Series 3ph Wechselrichter, 7,0kW, (-20°C)

SE8K-RW00ENNN2 E-Series 3ph Wechselrichter, 8,0kW, (-20°C)
 Dreiphasen-Wechselrichter; inklusive 12 Jahre Garantie

SE9K-ER-01 3ph Wechselrichter, 9,0kW, (-20°C)

SE10K-ER-01 3ph Wechselrichter, 10,0kW, (-20°C)

SE12.5K-ER-01 3ph Wechselrichter, 12,5kW, (-20°C)

 Einphasen HD-Wave Wechselrichter mit integriertem Wi-Fi; inklusive 12 Jahre Garantie 
auf den Wechselrichter und 5 Jahre Garantie auf das Wi-Fi Modul  

SE2200H-RW000NWN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 2,2kW, Wi-Fi, (-20°C)

SE3000H-RW000NWN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 3,0kW, Wi-Fi, (-20°C)

SE3500H-RW000NWN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 3,5kW, Wi-Fi, (-20°C)

SE3680H-RW000NWN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 3,68kW, Wi-Fi, (-20°C)

SE4000H-RW000NWN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 4,0kW, Wi-Fi, (-20°C)

SE5000H-RW000NWN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 5,0kW, Wi-Fi, (-20°C)

SE6000H-RW000NWN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 6,0kW, Wi-Fi, (-20°C) 
 Einphasen HD-Wave Wechselrichter mit integriertem GSM; inklusive 12 Jahre Garantie 
auf den Wechselrichter und das GSM-Mobilfunk-Kit 

SE2200H-RW000NGN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 2,2kW, GSM, (-20°C)

SE3000H-RW000NGN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 3,0kW, GSM, (-20°C)

SE3500H-RW000NGN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 3,5kW, GSM, (-20°C)

SE3680H-RW000NGN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 3,68kW, GSM, (-20°C)

SE4000H-RW000NGN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 4,0kW, GSM, (-20°C)

SE5000H-RW000NGN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 5,0kW, GSM, (-20°C) 

SE6000H-RW000NGN2 HD-Wave 1ph Wechselrichter, 6,0kW, GSM, (-20°C)

Art.-Nr. Produktbeschreibung
 E-Series 3ph Wechselrichter mit integriertem GSM; inklusive 12 Jahre Garantie auf den 
Wechselrichter und das GSM-Mobilfunk-Kit; kleiner, leichter, einfacher zu installieren

SE4K-RW00ENGN2 E-Series 3ph Wechselrichter, 4,0kW, GSM, (-20°C)

SE5K-RW00ENGN2 E-Series 3ph Wechselrichter, 5,0kW, GSM, (-20°C)

SE7K-RW00ENGN2 E-Series 3ph Wechselrichter, 7,0kW, GSM, (-20°C)

SE8K-RW00ENGN2 E-Series 3ph Wechselrichter, 8,0kW, GSM, (-20°C)
 Dreiphasen Wechselrichter mit integriertem GSM; inklusive 12 Jahre Garantie auf den 
Wechselrichter und das GSM-Mobilfunk-Kit 

SE9K-RW000NGN2 3ph Wechselrichter, 9,0kW, GSM, (-20°C)

SE10K-RW000NGN2 3ph Wechselrichter, 10,0kW, GSM, (-20°C)

SE12.5K-RW000NGN2 3ph Wechselrichter, 12,5kW, GSM, (-20°C)
 StorEdge; inklusive 12 Jahre Garantie auf den Wechselrichter und 10 Garantie auf die Schnittstelle

SESTI-S1 StorEdge Schnittstelle-1

SESTI-S2 StorEdge Schnittstelle-2

SESTI-S4 StorEdge Schnittstelle für höhere Leistung, für HD-Wave Wechselrichter und 
kompatiblen LG Chem Batterien

SE5000-RWS00NNB2 * 1ph Wechselrichter, 5,0kW, StorEdge Wechselrichter (mit Ersatzstrom-Funktion)

SE6000-RWS00NNB2 * 1ph Wechselrichter, 6,0kW, StorEdge Wechselrichter (mit Ersatzstrom-Funktion)

SE5000-RWS20NNB2 * 1ph Wechselrichter, 5,0kW, StorEdge Wechselrichter (mit Ersatzstrom-Funktion), 
für hohe Leistungen 

SE6000-RWS20NNB2 * 1ph Wechselrichter, 6,0kW, StorEdge Wechselrichter (mit Ersatzstrom-Funktion), 
für hohe Leistungen 

SE3680H-RWSACNNN2 HD-Wave StorEdge Wechselrichter für AC-Kopplung, 3,68kW

SE5000H-RWSACNNN2 HD-Wave StorEdge Wechselrichter für AC-Kopplung, 5,0kW
SE-1PH-STRG-K1 StorEdge Upgrade Kit für 1ph Wechselrichter (nicht für HD-Wave Wechselrichter)
SE-3PH-STRG-K1 StorEdge Upgrade Kit für 3ph Wechselrichter 
* StorEdge Wechselrichter (mit Ersatzstrom-Funktion) sind nur in bestimmten Ländern verfügbar. Fragen hierzu bitte an Ihre zuständigen Ansprechpartner.

 Leistungsoptimierer; inklusive 25 Jahre Garantie

P300-5RM4MRS Für 60 Zellen Module, absolute max. Eingangsspannung 48V, Länge 
Ausgangskabel 0,95m 

P370-5RM4MRM Für 72 Zellen Module, absolute max. Eingangsspannung 60V, Länge 
Ausgangskabel 0,95m

P404-5RM4MRM Für 60/72 Zellen Module, absolute max. Eingangsspannung 80V, Länge 
Ausgangskabel 1,2m 

P405-5RM4MRM Für Dünnschicht-Module, absolute max. Eingangsspannung 125V, Länge
Ausgangskabel 1,2m, ein Eingang

P405-5RMDMRM Für Dünnschicht-Module, absolute max. Eingangsspannung 125V, Länge 
Ausgangskabel 1,2m, ein Eingang

P500-5RM4MRM Für 96 Zellen Module, absolute max. Eingangsspannung 80V, Länge 
Ausgangskabel 1,2m 

Hinweis: 1ph- und 3ph-Wechselrichter (ohne solche mit eingebautem Wi-Fi) arbeiten bei Temperaturen von bis zu -40°C und können gegen Aufpreis 
erworben werden. Verwenden Sie folgende Teilenummer hierfür: SExxxx-RWxxxxxx4
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Art.-Nr. Produktbeschreibung
 Rahmenmontierbare Leistungsoptimierer; inklusive 25 Jahre Garantie

  

P300-5RM4MFS Für 60 Zellen Module, absolute max. Eingangsspannung 48V, Länge 
Ausgangskabel 0,95m

P370-5RM4MFM Für 72 Zellen Module, absolute max. Eingangsspannung 60V, Länge 
Ausgangskabel 0,95m

P404-5RM4MFM Für 60/72 Zellen Module, absolute max. Eingangsspannung 80V, Länge 
Ausgangskabel 1,2m 

P500-5RM4MFM Für 96 Zellen Module, absolute max. Eingangsspannung 80V, Länge 
Ausgangskabel 1,2m 

 Verzweigungskabel für den parallelen Anschluss von PV-Modulen
SE-CBY-3MM Verzweigungskabel für 3 Module (10 Paar)

SE-CBY-2MM Verzweigungskabel für 2 Module (20 Paar) 

 Kommunikation; inklusive 5 Jahre Garantie 
SE1000-ZBGW-K5 SolarEdge Home Gateway + Slave Kit

SE1000-ZBRPT05 SolarEdge ZigBee Reichweitenverstärker

SE1000-ZB05-SLV ZigBee Wechselrichter Slave Kit

SE1000-RS485-IF RS485 Erweiterungs-Set 

SE-SIM-R12-EU-S1 SolarEdge Prepaid-Tarif 12 Jahre, für Eigenheim-Systeme

SE-SIM-R12-EU-S2 SolarEdge Prepaid-Tarif 12 Jahre, für StorEdge Systeme

SE-1PH-GSM-K1
GSM Upgrade Kit für 1ph Wechselrichter (für nicht kompatible HD-Wave 
Wechselrichter) 

SE-3PH-GSM-K2 GSM Upgrade Kit für 3ph Wechselrichter

SE1000-GSM02 GSM-Mobilfunk-Kit (für Wechselrichter mit GSM-Anschluss)

SE1000-WIFI01 SolarEdge Wi-Fi Modul-Kit

SE1000-CCG-G SolarEdge Steuerungs- und Kommunikations-Gateway

SE1000-CCG-F SolarEdge Feuerwehr-Gateway

 Zählerlösungen
SE-WND > D-3Y400-MB-K1 1ph/3ph 230/400V elektr. Zähler W/RS485, DIN-Schiene

SE-ACT-0750-50 50A Stromsensor

SE-ACT-0750-100 100A Stromsensor

SE-ACT-0750-250 250A Stromsensor

SE-CTS-2000-1000 1000A Stromsensor

SE1000-S0IF01 S0 Zähler-Adapterkabel

 Home Energy Management; inklusive 5 Jahre Garantie
SEHAZB-HEAT-CONT-3 3kW Heizstab-Regler

SEHAZB-SWITCH-MTR AC-Schalter mit Zähler

SEHAZB-DR-SWITCH-2 2x potentialfreie Kontaktschalter

SEHAZB-SCKT-MTR-DE Steckdose mit Zähler, Deutschland

SE1000-ZB06-MOD * ZigBee-Modul zur Steuerung des Home Energy Managements

* Für jedes Home Energy Management Produkt ist ein ZigBee-Modul zur Steuerung des Home Energy Managements erforderlich

Art.-Nr. Produktbeschreibung
 Wechselrichter Garantieverlängerungen
Für HD-Wave Wechselrichter, Erwerb innerhalb von 24 Monaten ab Auslieferung durch SolarEdge

WE-HD1S-20 20 Jahre, 1ph HD-Wave Wechselrichter < 4kW

WE-HD1S-25 25 Jahre, 1ph HD-Wave Wechselrichter < 4kW

Erwerb innerhalb von 24 Monaten ab Auslieferung durch SolarEdge, bis zu 20 Jahre
WE-1S-20 20 Jahre, 1ph Wechselrichter < 4kW

WE-1M-20 20 Jahre, 1ph Wechselrichter 4-6kW

WE-3M-20 20 Jahre, 3ph Wechselrichter < 15kW

Erwerb innerhalb von 24 Monaten ab Auslieferung durch SolarEdge, bis zu 25 Jahre
WE-1S-25 25 Jahre, 1ph Wechselrichter < 4kW

WE-1M-25 25 Jahre, 1ph Wechselrichter 4-6kW

WE-3M-25 25 Jahre, 3ph Wechselrichter < 15kW
StorEdge Wechselrichter, Erwerb innerhalb von 24 Monaten ab Auslieferung durch SolarEdge, bis zu 
25 Jahre

WE-S1S-20* 20 Jahre, 1ph StorEdge Wechselrichter (mit Ersatzstrom-Funktion)

WE-S1S-25* 25 Jahre, 1ph StorEdge Wechselrichter (mit Ersatzstrom-Funktion)

 Demoprodukte
SE6000H-RW-EMP 1ph Demo HD-Wave Wechselrichter

SE8K-RW00E-EMP 3ph Demo E-Series Wechselrichter 

SE17K-EMP 3ph Demo Wechselrichter

P300-5RM4MEMP P300 Demo Leistungsoptimierer

SESTI-S1-EMP Demo StorEdge Schnittstelle

SE5000-RWS-EMP* Demo StorEdge Wechselrichter (mit Ersatzstrom-Funktion)

 Cloud-basierter Monitoring-Service
Kostenlose Echtzeitüberwachung der PV-
Systemleistung auf Modulebene. Erreichbar 
von Ihrem Computer oder Mobilgerät. 

Für Details zum SolarEdge Monitoring besuchen Sie die folgende Webseite:
http://www.solaredge.com/products/pv-monitoring#/

SE-SAT-PR-S1 Satellitengestützte Performance Ratio; eine PV-Anlage, für ein Jahr

SE-SAT-PR-S2
Satellitengestützte Performance Ratio; eine PV-Anlage, für ein Jahr plus 1 Jahr 
historische Daten 

SolarEdge Bestellinformationen 
Für Details wenden Sie sich an Ihren lokalen SolarEdge Großhändler

* StorEdge Wechselrichter (mit Ersatzstrom-Funktion) sind nur in bestimmten Ländern verfügbar. Fragen hierzu bitte Ihren zuständigen 
Ansprechpartner.



SolarEdge hat eine intelligente Wechselrichterlösung entwickelt, die die Art der Energiegewinnung und des 
Energiemanagements einer PV-Anlage grundlegend verändert. Die DC-optimierte Wechselrichterlösung von SolarEdge 
maximiert die Energiegewinnung auf Modulebene und senkt gleichzeitig die Kosten für den von der PV-Anlage 
erzeugten Strom.

Die DC-optimierte Wechselrichterlösung von SolarEdge besteht aus PV-Wechselrichtern, Leistungsoptimierern 
und einer Cloud-basierten Monitoring-Plattform und kann in zahlreichen Segmenten des Solarmarkts eingesetzt 
werden, von Solaranlagen auf Eigenheimen bis hin zu Gewerbe- und Großanlagen. Die Leistungsoptimierer 
werden dabei an die einzelnen Module angeschlossen, wodurch eine erstklassige Energiegewinnung und ein 
ausgezeichnetes Modulmanagement ermöglicht werden. Gleichzeitig bleiben die Systemkosten wettbewerbsfähig, 
da die DC/AC-Umwandlung und das Zusammenwirken des Netzes in einem vereinfachten PV-Wechselrichter zentral 
zusammengeführt werden. Dank der Überwachung auf Modulebene und der Fehlerbehebung aus der Ferne ist eine 
bessere Vermögenssicherung bei PV-Anlagen mit geringeren Betriebs- und Wartungskosten möglich. Ein weiterer Vorteil 
ist der automatische DC-Abschaltvorgang, der über den SafeDC™ Mechanismus eingeleitet wird und für Sicherheit von 
Installateuren, Wartungspersonal und Einsatzkräften sorgt.

 infoDE@solaredge.com

 @SolarEdgePV

 SolarEdge

 SolarEdgePV www.solaredge.de

© SolarEdge Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten. SOLAREDGE, das SolarEdge Logo und OPTIMIZED BY 
SOLAREDGE sind Marken oder eingetragene Marken von SolarEdge Technologies, Inc. Sämtliche anderen erwähnten 
Marken sind die Marken der jeweiligen Inhaber. Stand: 05/2017/DE V.01. Änderungen vorbehalten.

Wichtiger Hinweis zu Marktdaten und Branchenprognosen: Diese Broschüre kann Marktdaten und Branchenprognosen 
aus bestimmten externen Quellen enthalten. Diese Angaben basieren auf Branchenumfragen und dem Branchenwissen 
des Erstellers. Dabei kann nicht garantiert werden, dass die Marktdaten korrekt sind oder dass Branchenprognosen 
tatsächlich erreicht werden. Auch wenn wir die Korrektheit der Marktdaten und Branchenprognosen nicht eigenständig 
überprüft haben, sind wir der Überzeugung, dass die Marktdaten zuverlässig und die Branchenprognosen realistisch sind.

Dieses Dokument enthält Schätzwerte verschiedener Parameter der verglichenen Solaranlagen, darunter die jährliche 
A/C-Erzeugung, den Wirkungsgrad und die Verschattungsverluste anhand mit PVsyst erstellter Computersimulationen 
für Anlagen mit unseren Komponenten und solchen des Mitbewerbs. Zwar ist uns kein Grund bekannt, warum diese 
Schätzungen und Vergleiche in wichtigen Punkten unzutreffend oder irreführend sein könnten, dennoch sind sie per se 
als nicht gesichert zu betrachten, und die prognostizierten Ergebnisse können nicht garantiert werden. Die tatsächlichen 
Ergebnisse sind abhängig von mehreren Faktoren, wie die konkreten Bedingungen vor Ort, die Qualität der Installation 
und andere Abweichungen von den Annahmen, welche den Schätzungen zugrunde liegen. Trotz aller Sorgfalt übernimmt 
SolarEdge keinerlei Haftung für die Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der aufgeführten Schätzungen und 
Vergleiche. INSBESONDERE WIRD JEDE HAFTUNG SEITENS SOLAREDGE AUSGESCHLOSSEN BEZÜGLICH SCHADENSERSATZ 
FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, KONKRETE UND BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN BZW. VERLUSTE, DIE DURCH 
EIN VERLASSEN AUF DIE HIER VORGESTELLTEN SCHÄTZUNGEN UND VERGLEICHE ENTSTEHEN.
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